OPIS TECHNICZNY
Instalacje wewitrzne wod. — kan.,

w obiekcie sali sportowej w Plawie Girnej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowania projektu wykonawczego dokonano na podstawie:
— projektu architektoniczno — budowlanego,
— projektu budowlanego instalacji sanitarnych w szkole,

— uzgodnien migdzybranzowych
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera rozwiazanie projektowe wewngtrznej instalacji  wodociagowej,
kanalizacyjnej, c.w.u . oraz p.poz.

3. ISTNIEJACE UZBROIJENIE TERENU

Na dzialce przebiega kanalizacja sanitarna $rednicy 200 odprowadzajaca $cieki sanitarne
oraz sie¢ wodociagowa PCW110 doprowadzajaca wod¢ do obiektow przy ulicy dojazdowe;j
do sali.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA, C.W.U.

Zasilanie budynku w wodg¢ projektowane jest z istniejacej sieci wodociagowej za pomoca
przytacza wodociagowego. Ustalajac niezb¢dna Srednicg¢ przylacza wzigto pod uwage
konieczno$¢ zasilania sieci hydrantowej wyposazonej w hydrant zewngtrzny dn80 oraz
hydranty wewnetrzne dn 25. Przylacze wody bytowej wprowadzono do pomieszczenia
magazynu sprzegtu. Istniejaca w ulicy sie¢ wodociagowa posiada srednicg 110 mm. Niedaleko
wlaczenia do sieci zlokalizowano hydrant p-poz. nadziemny dn80. Projekt przytacza
wodociagowego zawiera oddzielne opracowanie.

Instalacj¢ wewngtrzna wodociagowa zaprojektowano z rurociagéw z polipropylenu PN10.
Rurociagi rozprowadzono w posadce w warstwie izolacji termicznej. Rurociagi
wody zimnej nie wymagaja izolacji termicznej. Ewentualne kolizje przewodow
wodociagowych z przewodami centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ prowadzac
przewody  wodociagowe dotem. Rurociagi c.w.u. oraz cyrkulacji zaizolowaé warstwa
pianki izolacyjnej o grubosci 20 mm. Podejscie do przyboréw prowadzi¢c w bruzdach
Sciennych. Zastosowano przybory sanitarne, miski ustgpowe - kompact i umywalki z



potnoga. Przy natryskach zastosowa¢ nalezy baterie z wylacznikiem czasowym. W
pomieszczeniach przedsionkow w.c. zaprojektowano zawory czerpalne ze ztaczka do weza.
Préba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana na cisnienie prébne 0,6 MPa w
czasie 30 minut. Nastgpnie instalacj¢ poddac ptukaniu i dezynfekc;i.

5. INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ I DESZCZOWE]

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wewngtrznej 1 zewngtrznej zaprojektowano z rur z
bezci$nieniowego PCW taczonych za pomoca potaczen kielichowych.

Rurociagi podposadzkowe zaprojektowano z rur typu zewngtrznego "S". W trakcie montazu
nalezy zwraca¢ uwage na utrzymanie spadkow rurociagéw.

Docelowy zrzut $ciekOw sanitarnych bgdzie nastgpowat do kanalizacji sanitarnej zgodnie z
t.w.p. Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano z kregéw betonowych 1000, przykrytych
plyta nastudzienng z wtazem typu cigzkiego.

Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano do kanalizacji deszczowej na terenie
dziatki. Ze wzgledu na brak ulicznej kanalizacji deszczowej na terenie dziatki zaprojektowano
zbiornik retencyjny wod deszczowych, z ktérego woda bedzie wykorzystywana do celéw
gospodarczych kompleksu sportowego.

Spusty z potaci dachowych sprowadzono do kanalizacji wykonanej z rur z PCW.

6. INSTALACJA P.POZ

Instalacj¢ p.poz. wewnatrz budynku zaprojektowano, zgodnie z wytycznymi zabezpieczen
przeciwpozarowych, z rurociagédw stalowych ocynkowanych (niepalnych). Instalacja zasila
hydranty wewngtrzne 25 rozlokowane na terenie sali. Kazdy zawdr hydrantowy
wyposazony jest w waz ze strumienica i umieszczony w szafce zamykane;j.

7. OBLICZENIA

Suma réwnowaznikOw obciazajaca przylacze:

- umywalka 17x 0,33 =5,61

- zlewozmywak 2x1,00=2,0

- miska ustgpowa 9x0,50=4,5

- pisuar 2x 0,17 =0,34

- natrysk 10x 1 =10,0
suma N =22.45

Przeptyw chwilowy max q=1,08 x (22,45)*-0,12 = 4,99 dm3/s = 18,0 m3/h
Zastosowano wodomierz dn40.
spadek ci$nienia wodomierza p =2,11m Hp0



Ze wzgledéw p-poz. w instalacji wewngtrznej przyjeto montaz hydrantéw D25. Celem
wyznaczenia maksymalnego przeplywu chwilowego zatozono prace dwoéch hydrantow
wewngtrznych o wydajnosci:

qn=2x1,0=2,0dm3/s =7,2 m3/h
lub hydrantu zewngtrznego dn 80

qn =1 x 10,0 = 10,0 dm3/s = 36 m3/h
Przeptyw dla zwymiarowania wodomierza p-poz, q = 36 m3/h

Zastosowano wodomierz dn50.
spadek ci$nienia wodomierza p = 1,11m Hp0

Spadki ciSnienia

spadek ci$nienia w instalacji wz 0,5m Hp0
spadek ci$nienia wodomierza z przytaczem 1,5m Hp0
wysoko$¢ geometryczna instalacji 2,0m Hp0
ci$nienie wyptywowe hydrantéw 20,0m Hp0
Wymagane cis$nienie sieci wodociggowej 25,0 m Hp0= 2,5 bar

Zapotrzebowanie wody na potrzeby budynku

dla uczniéw i nauczycieli przyj¢to 40dm3/os. x doba (ilo$¢ 6 zm.x 30 0s.=180 o0s./doba)

dla os6b na widowni przyjgto 20dm3/os. x doba (200 os./doba)

A. Budynek sali z zapleczem
Zapotrzebowanie dobowe wody (Srednie)

Vw = 40 x 180 + 20 x 200 = 11.200 dm3/doba
Zapotrzebowanie godzinowe $rednie

Vw" = 11.200/24 = 467 dm3/h
Zapotrzebowanie godzinowe maksymlne

Vw™™ =467 x 2,8 = 1307 dm3/h

Obliczenia elementow systemu kanalizacji sanitarnej

A/przeptyw obliczeniowy SciekOw sanitarnych
Qs =0,85x4,36=3,71 m’/h

Zrzut Sciekow do kanalizacji zaprojektowano poprzez rurociag PCW dn200.



