OPIS TECHNICZNY
Do projektu przebudowy przytacza gazowego do kottowni w szkole
podstawowej w Pitawie Gornej.

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowg istniejacego przytacza gazowego dn80 do kottowni w
szkole podstawowej przy ul. Kosciuszki 1a w Pitawie Gornej oraz projekt zasilania gazem
ziemnym kottowni w budynku nowoprojektowanej przy szkole hali sportowej. Ze
wzgledu na lokalizacj¢ hali na obecnym przebiegu przylacza gazowego zaistniata
koniecznos¢ przebudowy przylacza poza obrys hali sportowej. Rownocze$nie fragment
przebudowywanego przylacza wykorzystano dla zasilania nowej kotlowni gazowej
zlokalizowanej w obiekcie hali sportowe;j.

3. Opis zaprojektowanych rozwigzan

Projekt obejmuje dwa zadania:

a/ przebudowe przytacza gazowego od punktu M1 tj. od istniejacego gazociagu
stalowego dn 80 do kurka gazowego KG2 istniejacego na $cianie budynku istniejacej
kottowni o mocy 165 kW.

b/ przebudowg przyltacza gazowego od punktu M2 tj. od istniejacego gazociagu stalowego
dn 80 do kurka gazowego KG1 projektowanego na $cianie budynku hali sportowej dla
kottowni projektowanej o mocy 160 kW.

Dane techniczne gazociagu od punktu M1:
- rurociag PEHD PE100SDR17,6 De 90

- $rednica zewngtrzna De 90

- dlugos¢ L=123,7m

- maksymalne ci$nienie robocze 10 kPa

Dane techniczne gazociagu od punktu M2:
- rurociag PEHD PE100SDR17,6 De 63

- $rednica zewnetrzna De 63

- dlugos¢ L=10,6 m

- maksymalne ci$nienie robocze 10 kPa

4. Roboty ziemne
Przed rozpoczgciem prac ziemnych teren budowy ogrodzi¢ i odpowiednio zabezpieczy¢, a
nastgpnie zdemontowa¢ nawierzchnie chodnikéw i drég na trasie wykopéw otwartych pod
zaprojektowane przytacze.
Na podstawie ogdélnego rozpoznania warunkéw gruntowych w rejonie inwestycji oraz
projektowanych rzednych wykopéw, warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako proste
(wykopy ze skarpami o gigbokosci mniejszej niz 3,0 m, poziom wody gruntowej ponizej dna



wykopoéw). Tak okreSlone wykopy zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunkiem bezpiecznego prowadzenia prac jest dostosowanie nachylenia skarp wykopéw do

kategorii spoistosci gruntu, lub zastosowanie umocnienia pionowych Scian wykopoéw o

glebokosci przekraczajacej 1,0 m.

Roboty ziemne pod projektowane przytacze cieplne wykona¢ metoda odkrywkowa przy

wykorzystaniu sprz¢tu zmechanizowanego. W miejscach kolizji z podziemnym uzbrojeniem

wykopy prowadzi¢ recznie.

Przy wykonywaniu wykopu zwréci¢ szczegélna uwage na dodatkowe obciazenia gruntu

wystgpujace w obregbie wykopu: niedopuszczalne jest wykonywanie wykopéw o $cianach

pionowych przy obciazeniu gruntu znajdujacym si¢ blizej od krawedzi wykopu niz gltebokosé

wykopu.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normami:

e PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze”.

e BN-62/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy

odbiorze”

e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Rze¢dna dna wykopu winna by¢ nizsza o okoto 0,2m od dolnej krawedzi rury. Przestrzen

ta wypetni¢ nalezy zageszczona podsypka z piasku drobnego do wskaznika 1s=1,0. Na

kolanach, zatamaniach przylacza oraz miejscach odgalgzien nalezy wykona¢ poszerzenie

wykopu.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem rurociagéw, a przed przystapieniem

do zasypki wykopu, nalezy oczysci¢ go z wszelkiego rodzaju odpadéw montazowych, $mieci,

kamieni oraz bryt gruntu rodzimego opadajacych ze $cian wykopu. Wykonanie wykopu

podlega odbiorowi migdzyoperacyjnemu — czgsciowemu.

Zasypywanie rurociagéw nalezy wykona¢ w trzech etapach :

- wykonanie zasypki na wysoko$¢ min. 0,10 m od wierzchu najwyzej polozonego
rurociagu z zaggszczaniem r¢cznym 1s=1,0,

- wykonanie kolejnej warstwy zasypki o grubosci 0,10 i utozenie taSmy znacznikowo-
ostrzegawczej PVC koloru z6ttego o szerokosci 30 cm z napisem ,,uwaga gazociag”,

- wykonanie zasypki do wierzchu wykopu.

Zasypywanie wykopow ponad obsypka piaskowa rurociagéw: ziemia wybrana z wykopu, po

uprzednim usunigciu z niej kamieni, bryt i zanieczyszczen (na terenach zielonych), oraz —

piaskiem (pospdtka) z zaggszczeniem (pod nawierzchniami utwardzonymi - jezdnie,

chodniki).

Zaggszczanie gruntu mozna prowadzi¢ metoda mechaniczna. Wskaznik zaggszczenia gruntu

nie powinien by¢ nizszy od wskaznika zaggszczenia gruntu rodzimego obok wykopu.

Przed zasypaniem skrzyzowan przewodow sieci cieplnej z przewodami innego uzbrojenia

terenu, skrzyzowania te zgtosi¢ do odbioru przez gestoréw odpowiednich sieci.

Uwaga! Przed wykonaniem zasypki wykona¢ pomiary wspétrzednych polozenia rurociagéw

(usytuowanie poziome jak i pionowe). Inwentaryzacja geodezyjna dotyczy¢ bedzie kazdego

przewodu preizolowanego z lokalizacja wszystkich potaczen spawanych.

Po wykonaniu robét nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ wzdtuz trasy przytacza. Nawierzchnie

drég, placow i1 chodnikéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki z

uwzglednieniem wymagan wiasciciela terenu. Obszary uprzednio pokryto trawa powinny by¢

ponownie obsiane trawa.



5. Roboty technologiczne gazociagow

Projektowane przylacza wiaczone bgda do istniejacych gazociagéw stalowych poprzez
wspawanie kro¢ca kotnierzowego Dn80 w punkcie M1 i Dn50 w punkcie M2. Do kréécow
kolnierzowych zamontowac przeciwkotnierzowe potaczenie PE/stal. Rurociag PEHD De90
faczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe, natomiast De63 poprzez polaczenia za pomoca muf
elektrooporowych. Na miejsca spawane nalezy natozy¢ opaski termokurczliwe typu Rajchem
lub innej firmy atestowanej przez IGNiG Krakow.

W dwéch miejscach wystapia skrzyzowania przytacza gazowego De90 z kanalizacja
deszczowa 1 sanitarna. Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501 — Gazociagi i
instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”
poprzez natozenie na gazociag rury ostonowej stalowej o srednicy Dn100 o dtugosci ok. 2m.
Konce rury ochronnej zabezpieczy¢ regkawami termokurczliwymi.

6. Proby szczelnosci.
6.1 Kontrola zgrzewow.
W pierwszej kolejnosci nalezy przed obsypaniem rurociagéw podda¢ kontroli wszystkie
wykonane zlacza rur. W pierwszym etapie nalezy podda¢ spoiny ogl¢dzinom zewngtrznym.
Wynik ogledzin mozna uzna¢ za pomyslny, gdy wyglad spoin spetnia, co najmniej
"Wymagania normy DVS 2202".

6.2. Proba szczelnosci.

Préba szczelnosci przytacza gazowego winna by¢ wykonana zgodnie z p. 19 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe. Prébe nalezy wykonac jako pneumatyczng na ci$nienie probne

Ppr=1,5x10=15 kPa w czasie 24 godzin. Nalezy uzywa¢ manometru tarczowego kl. min. 0,6 o
zakresie do 10 bar i dzialce elementarnej 0,1 bar manometru rejestrujacego o tym samym
zakresie. Przed wykonaniem préby rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przez obsypanie rur na jak
najdtuzszych odcinkach pozostawiajac tylko dostgp do potaczen.

Na zatamaniach oraz w miejscu kolan i tukéw gazociag nalezy unieruchomi¢ poprzez
wlozenie drewnianych klockow pomiedzy $ciang wykopu a utozona rur¢ gazowa.

Fragment gazociagu nieczynnego pomigdzy punktem M2 a kottownia istniejaca w trakcie
prowadzenia rob6t hali sportowej winny ulec demontazowi.

7. Zestawienie materialow
a/ przytacze od punktu M1 tj. od istniejacego gazociagu stalowego dn 80 do kurka
gazowego KG2

lL.p. | Wyszczeg6lnienie Tlos¢
1 Rura PEHD 100 SDR17,6; De90; L=12m 12
2 Kolano PEHD 100 SDR17,6; De90; 90" 4
3 Kréciec kotnierzowy Dn80 1
4 Przejscie PE/stal kotnierz Dn80 1
5 Przejscie PE/stal Dn80 1
6 Rura stalowa Dn80; L=2 m 1
7 Rura stalowa Dn100; L=2 m 2




a/ przytacze od punktu M2 tj. od istniejacego gazociagu stalowego dn 80 do kurka
gazowego KG1

lL.p. | Wyszczeg6lnienie Ilos¢
1 Rura PEHD 100 SDR17,6; De63; L=12m 1
2 Kréciec kotnierzowy Dn50 1
3 Przejscie PE/stal kolnierz Dn50 1
4 Przejs$cie PE/stal Dn50 1
5 Rura stalowa Dn50; L=2 m 1
6 Mufa elektrooporowa De63 2

8. Obliczenia

- zapotrzebowanie gazu dla kotlowni istniejacej w szkole podstawowe;j.
Dane:
Moc grzewcza kottowni Q = 165 kW = 0,165 MJ/s
Sprawnos$¢ kottowni n = 85% = 0,85
Warto$é opatowa gazu Wd = 39 MJ/nm’

Objetosciowy przeplyw gazu
3600x0,165

Vg= ———="= = 179nm’h
39x0,85
Predkos¢ przeptywu gazu w rurociagu De90
4x17,9

=0,99 m/s

W =
3600x3,14x0,08x0,08

- spadek ci$nienia na odcinku M1 do kurka gazowego

Jednostkowy spadek ci$nienia pj = 0,17 Pa/m

Dtugos¢ odcinka L=123,7 m

Udzial oporéw miejscowych 20%

Spadek cisnienia Ap = 1,2x123,7x 0,17 = 25,2 Pa =2,52 mmH20
Obliczeniowy spadek ci$nienia jest niewielki i nie wplynie na prace kotta gazowego w
kottowni istniejace;j.

- zapotrzebowanie gazu dla kotlowni projektowanej w Sali sportowe;.
Dane:
Moc grzewcza kottowni Q = 160 kW = 0,160 MJ/s
Sprawno$¢ kottowni n = 95% = 0,95
Wartos¢ opatowa gazu Wd = 39 MJ/nm’

Objetosciowy przeplyw gazu

Vg = 3600x0,160 — 15.5 nm*h
39x0,95
Predkos¢ przeptywu gazu w rurociagu De63
4x15,5

=2,19 m/s

W=
3600x3,14x0,05x0,05



- spadek ci$nienia na odcinku M2 do kurka gazowego
Jednostkowy spadek cisnienia pj = 0,97 Pa/m
Dtugos¢ odcinka L=10,6 m
Udziat oporéw miejscowych 20%
Spadek cisnienia Ap = 1,2x10,6x 0,97 = 12,3 Pa = 1,23 mmH20
Obliczeniowy spadek ci$nienia jest niewielki 1 nie wplynie na praceg kotta gazowego.

OPRACOWAL.:



