OPIS TECHNICZNY
do projektu wewngtrznej instalacji c.o.

w budowanym obiekcie sli sportowej w Pitawie Gornej

1. Podstawa opracowania

a/ zlecenie UG

b/ projekt architektoniczno-budowlany
¢/ wizja lokalna

d/ uzgodnienia migdzybranzowe

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wewngtrzng instalacj¢ c.o w budynku sali sportowej z zapleczem socjalnym w
Pitawie Goérnej. W projekcie zawarto rozwigzania projektowe instalacji c.o. w projektowanym

budynku sali sportowej oraz instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja  centralnego ogrzewania zasila w cieplo budynek nowoprojektowany, oraz
nagrzewnice centrali wentylacyjnej sali gtownej oraz centrale wentylacyjne zaplecza sali
sportowej. Instalacj¢ c.o zaprojektowano jako wodna dwururowa o parametrach zasilania
80/600C. Ze wzgledu na projektowany uktad zasilania obiektéw zaprojektowano trzy niezalezne
obiegi grzewcze z kotlowni, zasilajace obieg c.o. budynku nowoprojektowanego, obieg
nagrzewnic sali sportowej oraz obieg dla nagrzewnic wentylacyjnych centrali sali gléwnej oraz

central pomieszczen zaplecza.

Obciazenie cieplne obiektéw nowoprojektowanych jest nastgpujace:
Budynek proj. strefa CO1 (w zakresie grzejnikowej instalacji c.0.) Qco =34,47 kW
Budynek proj. strefa CO2 (w zakresie nagrzewnic c.o.) Qco =69,89 kW

Sala gtéwna. (w zakresie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej C1) Qco = 22 kW



Zaplecze parter (w zakresie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej C2,C3) Qco =28 kW

SUMA 118,94 kW

Powyzszy bilans cieplny wyznaczono dla obiektow przy projektowanych wspoétczynnikach
przenikania ciepta w czgsci projektowane;.
Z rozdzielaczy w kotlowni galezie zasilajace strefy zasilania zaprojektowano z rurociagéw
miedzianych. Kazdy obieg z rozdzielni wyposazony jest w zawory odcinajace, utatwiajace
dziatania eksploatacyjne.
Rurociagi  rozdzielcze w budynku zaprojektowano z rur miedzianych i rozprowadzono pod
posadzka w warstwie izolacji termicznej. Kazdy grzejnik zasilany jest podejsciem dolnym.
Rurociggi  poprowadzono ~ w  spos6b umozliwiajacy samokompensacj¢ rurociagow.
Réwnoczesnie projektuje si¢ punkty state mocujace rury do podtoza.
Rurociagi instalacji prowadzone w posadzce nalezy zaizolowa¢ izolacja termiczng ze
spienionego polietylenu o grubosci maksymalnej dla danej $rednicy.

dn 15-dn 20 13 mm

dn 25-dn 40 20 mm

dn 50 25 mm
W instalacji zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym i zabudowanym zaworem
termostatycznym. Grzejniki wyposazono w indywidualny odpowietrznik.
Na rurociagach zasilajacych grzejniki zaprojektowano zawory grzejnikowe z glowicami
termostatycznymi typu gazowego.
Nastawy wstgpne zaworéw w instalacji naniesiono na rozwinigciach instalacji.
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg ci$nieniowa instalacji na ci$nienie prébne

0,6MPa w czasie 30min.



OPIS TECHNICZNY

do projektu kottowni wbudowanej w budynku sali sportowej w Pitawie Gorne;.

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowg kotlowni grzewczej c.o. 1 c.w.u. w budynku sali sportowej w Pitawie

Gornej.

2. Opis przyjetych rozwiazan w kottlowni

Celem uzyskania mocy grzewczej umozliwiajacej zasilanie w cieplo budynku sali sportowe]
zaprojektowano budowg kottowni wyposazonej w kociot grzewczy o mocy 160 kW oraz o system
podgrzewania c.w.u. Zastosowano kociot kondensacyjny o mocy 160 kW z palnikiem
modulowanym, dostosowanym do spalania gazu ziemnego GZ-50. Sterowanie palnikiem
realizowane jest za pomoca regulatora kotta.

Sterownik reguluje obwodami c.0o, obwodem podgrzewania c.w. oraz zabezpiecza odpowiednia
temperatur¢ wlotowa czynnika grzewczego do kotla.

Maksymalne zuzycie gazu przy pelnej mocy wynosi 17 m3/h. Kociol nowoprojektowany
odprowadza spaliny do nowoprojektowanego komina. Zaprojektowano komin dwuptaszczowy z
blachy kwasoodpornej, celem uniknigcia wzmozonej korozji na skutek wykraplania si¢ wody ze
spalin. Zastosowaé nalezy komin dwuptaszczowy. Srednica komina projektowanego wynosi 250
mm. W  wewngtrzne] instalacji centralnego ogrzewania obiektow zasilanych z kotlowni
zastosowano jeden obieg. W obiegu funkcjonuje zawdr mieszajacy z sitownikiem. Dodatkowo
zaprojektowano dwa obiegi grzewcze bez mieszaczy zasilajace nagrzewnice central
wentylacyjnych oraz nagrzewnice sali sportowej. Instalacja i kociol zabezpieczone sa
przeponowym naczyniem wzbiorczym umieszczonym w kottowni. W ukladzie z naczyniem
wzbiorczym przeponowym  zaistniala konieczno$¢ zastosowania zaworu bezpieczenstwa.
Zastosowano  zawOr petnoskokowy. Podgrzewanie c.w.u. odbywa si¢ w podgrzewaczu
pojemnosciowym.

Kottownia wyposazona jest w wentylacje  grawitacyjna nawiewno-wywiewna.  Nawiew



zaprojektowano w postaci kanalu nawiewnego w dolnej czg$ci Sciany  zewnegtrznej.
Wywiew zaprojektowano za pomoca kanalu wentylacji grawitacyjnej, wyprowadzonego 1,5 m

ponad dach kottowni.

4. Wytyczne dla projektu elektrycznego

Energig elektryczna nalezy zapewni¢ dla: regulatora kotta (220V), pomp obiegowych, o$wietlenia
pomieszczenia, systemu aktywnej ochrony.
Instalacja  elektryczna ~ winna spetnia¢  wymogi "Wytycznych projektowania kotlowni

gazowych".

S. Obliczenia
a/ Bilans cieplny obiektu
-zapotrzebowanie ciepta na cele c.o wg bilansu ciepta instalacji c.o.
Budynek proj. strefa CO1 (w zakresie grzejnikowej instalacji c.o.)  Qco = 34,47 kW
Budynek proj. strefa CO2 (w zakresie nagrzewnic c.0.) Qco =69,89 kW
Sala gtéwna. (w zakresie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej C1) Qco= 22kW
Zaplecze parter (w zakresie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej C2,C3) Qco =28 kW
SUMA 118,94 kW
Zapotrzebowanie ciepla na cele cieptej wody uzytkowej dla budynku sali sportowe;j
— ilo$¢ korzystajacych n=250;
— czas uzytkowania obiektéw w ciagu doby 12 godz.
—  Zuzycie wody przez jedna osobe 40 dm®/doba
Gew max = 2,6 x 250 x 40 /12 = 4330 kg/h
Qcw max = 1,163 x 250 x 40 x (45-10)/12 = 33,9 kW

b/ Dobér kotta
Moc szczytowa zapotrzebowana obiektu:

Qg=118,84 + 33,9 = 152,84 kW



Kottowni¢ wyposazono w kociot wodny o mocy 160 kW z palnikiem modulowanym,
dostosowanym do spalania gazu ziemnego GZ-50. Szczyty rozbiorowe cieplej wody
kompensowane begda akumulacyjnoscia budynku z wykorzystaniem funkcji priorytetu
podgrzewania c.w.u.
¢/ Dobér pomp obiegowych c.o

— instalacja c.o budynku

Gp=1.1x —70 5 174 kgm
1,163(75 — 60)

Hp =4 m H20

Zastosowano pompg obiegowa 25/1-6 bezdtawicowa

— instalacja nagrzewnic wentylacji C1+C2+C3

Gp=1,1x __ 50000 =2 866 kg/h
1,163(75-60)

Hp =3m H20
Zastosowano pompg obiegowa 30/1-6 bezdtawicowa

instalacja nagrzewnicy sali sportowej

69890

Gp=1,1x ———"
1,163(75 — 60)

=4 406 kg/h

Hp =4m H20

Zastosowano pompg obiegowa 25/1-8 bezdtawicowa

- instalacja zasilania podgrzewacza c.w.u.

33900

Gp=1,1x ——"
1,163(80 — 60)

= 1603 kg/h

Hp =5 m H20
Zastosowano pompg obiegowa 25/1-8 bezdtawicowa
- obieg cyrkulacji c.w

Gp = 0,2 x 4330 = 867 kg/h



Hp =2,5m H20

Zastosowano pompg obiegowa typu 2/4. bezdtawicowa

d/ Obliczenia komina
1. ilos¢ spalin z kotta 170 kW

ms = 0,0019 x 170000

=278 kg/h

2. przekrdj komina
hk =4 m - wynikajaca z usytuowania kottowni

dla komina o $rednicy wewnegtrznej 200 mm
gestose spalin 1,27x(15+273)/(180+273) = 0,81 kg/m3
objeto$é spalin Vs = 278 x 0,81 = 225 m’/h
jednostkowe opory przeptywu w kominie Rj = 0,72 Pa/m; w = 3,67 m/s
suma wspotczynnikéw oporéw miejscowych:

- tréjnik 0,2

- konfuzor 0,1

- wylot 1,0
suma oporéw przeptywu:
p=0,72 x4+1,3x 3,67°x0,81/2 = 9,97 Pa
zapotrzebowanie ciagu kotla
pkot = 0,0 Pa
ciag wytwarzany przez komin
pk=4x9,81x(1,2-0,81)=15,3Pa

Wytwarzany ciag jest wyzszy niz wymagany wynikajacy z oporéw przeptywu.

e/ Niezb¢dna kubatura kotlowni

Kub = _ 170000 =36,5m3
1,163x4000

Kottownia posiada kubaturg

153x3 =459 m3



ktora jest rOwna wymagane;.
f/ Obliczenia wentylacji kottlowni

3. ilos¢ powietrza niezbgdna do spalania

1,13x36000

L= mx 17 x 1,3 =214 m3/h

4. maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ-50

B = 170000x3600 _ 17 m3/h
36000x1,0

5. 1los¢ powietrza wywiewanego zapewniajacego jednokrotna wymiang powietrza
w kottowni

Lw = 45,9 m3/h

6. niezbedny przekr6j kanatu wywiewnego

w = _459 =0,0159 m2
3600x0,8

Zaprojektowano kanat wentylacji wywiewnej o wymiarach Dn 200 i przekroju tacznym
3,14x0,20%/4 = 0,0314 m2

7. niezbgdny przekrdj kanatu nawiewnego ( bez uwzglednienia infiltracji)

n o= B9H214 0
3600x1,0

Zaprojektowano nawiew w postaci kratki nawiewnej o wymiarach 400x300mm o powierzchni

0,12 m>.

g/ dobor przeponowego naczynia wzbiorczego
1. pojemno$¢ instalacji
Vi=119x 15= 1800 dm3
Vu=1,1x 1800 x 0,9996 x 0,0334 = 66 dm3

2. pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego



0,3+0,1

Vn=66x ——
0,3-0.,15

=176 dm3

Zastosowano naczynie typu cisnieniowego (cisnienie statyczne 0,15 MPa).

Istniejace naczynie o pojemnosci catkowitej 200 dm3 nalezy pozostawic.
h/ dobér zaworu bezpieczenstwa

3. ci$nienie dopuszczalne dla kotta 0,6 MPa
4. cisnienie dopuszczalne dla naczynia przeponowego 0,6 MPa
5. maksymalny przepltyw przez kociot
G = 170000/15/1,163 =9 745 kg/h
6. wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa ( w przypadku

odparowania )

)= 170x3600 _ 271 ke/h
2257
Zastosowano zaworu bezpieczenstwa typu dn 1/2”
do =20 mm
po =0,5 MPa
o =048
o.=0,36
pi=1,1x0,3=0,33 MPa
p2 = 0,00 MPa

przepustowos¢ zastosowanego zaworu wg DT-UC-90-KW/04
K; =0,54 z wykresu
K>=1,0
A=3,14x20"/4 =314 mm’
m,=10x0,54 x 1,0 x 0,48 x 314 x (0,33+0,1) = 350 kg/h



6. Zestawienie elementow kotlowni

Lp. | Oznacz. | Nazwa elementu Ios¢ Uwagi
1. KO | Kociot o mocy 160 kW z palnikiem modulowanym, 1
dostosowanym do spalania gazu ziemnego GZ-50.

2. Sterownik kotta 1
3. Regulator stref grzewczych 1kpl.
4. CP Czujnik poziomu wody w kotle 1
5. P1 Pompa obiegowa c.o 30/1-6 1
6. P2 Pompa obiegowa c.o0 25/1-6 1
7. P3 Pompa obiegowa c.o0 25/1-8 1
8. P4 Pompa obiegowa podgrz. c.w 25/1-8 1
0. P5 Pompa obiegowa cyr. 20Z 1
10. | NWko |Naczynie wzbiorcze ci$nieniowe Vc=200 dm3 1
11. | NWcw | Naczynie wzbiorcze cisnieniowe Ve=25dm3 1
12. Pcw | Podgrzewacz pojemnosciowy solarny 1000/2 dm3 1
13. M1 |Mieszacz dn 25 z sitownikiem 1
14. M2 | Mieszacz dn 25 z sitownikiem 1
15. M3  |Mieszacz dn 25 z sitownikiem 1
16. M3 |Mieszacz dn 25 z sitownikiem 1
17. | FOM |Filtroodmulnik FOM z wktadem magnetycznym dn50 1
18. | SUW | Stacja uzdatniania wody 1,5 m3/h 1
19. | ZBko |Zawor bezpieczenstwa; 17 po = 3 bar 1
20. | ZBcw | ZawoOr bezpieczenstwa; 3/4” po = 6 bar 1
21. FS Filtr siatkowy dn 20 1
22. Wodomierz skrzydetkowy dn 15 1
23. Zawor odcinajacy mufowy dn 50 2
24, Zawor odcinajacy mufowy dn 50 8
25. ZawOr odcinajacy mufowy dn 40 11
26. Zawor odcinajacy mufowy dn 25 9
27. Zawor odcinajacy mufowy dn 20 7
28. Manotermometr 0-6 bar 11
29. Manometr 0-6 bar 8
30. System bezpieczenstwa gazowego - metan 1kpl.
31. Komin dwuptaszczowy Dw200 do pracy z nadcisnieniem | 1kpl.




OPIS TECHNICZNY

do projektu wewngtrznej instalacji gazowej obiekcie w obiekcie sali sportowej z zapleczem w
Pitawie Goérne;.

1. Podstawa opracowania

a/ projekt architektoniczno-budowlany
b/ wizja lokalna

¢/ uzgodnienia migdzybranzowe

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wewngtrzng instalacj¢ gazowa do kottowni w budynku w obiekcie sali
sportowej z zapleczem zlokalizowanej w Pitawie Gornej.

3. Opis zaprojektowanej instalacji gazowej

Przylaczenie kotla gazowego zaprojektowano od gtéwnego kurka gazowego na S$cianie
zewngtrznej budynku z przylacza gazowego objgtego oddzielnym opracowaniem.
Zaprojektowany kociot grzewczy przystosowan winien by¢ do opalania gazem GZ 50.
Podiaczenie kotta ~ w kottowni do projektowanego komina  zaprojektowano za pomoca
stalowej rury spalinowej w ststemie kwasoodpornym. Drozno$¢ przewodéw dymowych i
wentylacyjnych potwierdzi¢ musi opinia kominiarska.

Wewngetrzng instalacje gazowa projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych
przez spawanie. W miejscach przej$¢ przez $ciany zaprojektowano tuleje ochronne z PCW
wypelnione w wolnej przestrzeni szczeliwem elastycznym o odpornosci ogniowej 60 min.
Przewody gazowe zainstalowac¢ na tynku za pomoca hakow.

Usytuowanie  rurociagéw  gazowych musi zapewnia¢ minimalng odleglos¢ 60cm od
urzadzen elektrycznych (gniazdka, wylaczniki, przewody).

Na podtaczeniu do kotta zainstalowano dodatkowy kurek gazowy przelotowy o Srednicy



nominalnej réwnej $rednicy rury przylacznej do kotta. Na wejsciu instalacji gazowej do budynku
zaprojektowano system aktywnej ochrony przed wyciekiem gazu ziemnego. Czujnik obecnosci
gazu zlokalizowano nad kottem w pomieszczeniu kottowni. Uktad potaczen systemu zawiera
projekt instalacji elektrycznej.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pierwsza probg na ci$nienie 0,05 MPa.

Jest to préba bez wurzadzen. Po jej wykonaniu nalezy wykonaé probg z urzadzeniami na
ci$nienie 0,015 MPa.

Po wykonaniu préb ci$nieniowych nalezy rurociagi oczysci¢ do 3 stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznym odbioru cz.1II- instalacje sanitarne".

4. Dobér Srednicy podlaczenia kotla gazowego

7.  maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ-50 — zasilanie kottowni + nagrzewnice

_170000x3600
36000x1,0

=17 m3/h

1. dla zaprojektowanej $rednicy rurociggu dn50 predkos¢ przeptywu gazu wynosi

W = x4 o4
3600x3,14x0,05

opory jednostkowe rurociagu stalowego wynosza
R=0,113 mm H20/m

2. spadek cisnienia od miejsca wiaczenia kotta przy gtéwnym kurku gazowym do kotta.
dtugos¢ instalacji do kotta 1 = 40 m
suma dtugosci zastepczych oporéw miejscowych 1z = 5,8 m

spadek cisnienia gazu
p=0,113 x (40 + 5,8) = 5,17 mm H20 < 10mm

Straty ciSnienia sa mniejsze od dopuszczalnych






OPIS TECHNICZNY
do projektu kolektora solarnego zabudowanego na dachu budynku sali sportowej w Pitawie

Gornej.

1.2.Z.akres opracowania — technologia ukladu solarnego

Zawiera:
® Opis
e rysunki instalacji technologicznej uktadu solarnego, dyspozycja budowlana
usytuowania baterii kolektorow, wytyczne inst. elektryczne;j

I1. Stan istniejacy

2.1.0g6lna charakterystyka zrodla ciepla

Budynek sali sportowej zasilany bgdzie w ciepto na cele c.o. 1 c.w.u. z we¢zla cieplnego
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym (rys. nr 1). Wezet wyposazony jest w wymiennik podgrzewania c.o. oraz
dwustopniowy uktad podgrzewania cieptej wody uzytkowej. Obieg czynnika grzewczego c.o. jest
wymuszany za pomoca zespotu pompowego. Ciepta woda uzytkowa podgrzewana jest w
wymiennikach cieptej wody 11 II stopnia zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni.

II1.Opis techniczny - stan projektowany

3.1 Wezel cieplny - adaptacja dla celow montazu ukladu solarnego

3.2. Opis przyjetych rozwigzan

W ukiadzie technologicznym wezta przewiduje si¢ wiaczenie ukladu solarnego do uktadu
podgrzewania c.w.u. jako podgrzewacz wstepny. Zainstalowany zostanie przeptywowy
wymiennik c.w.u, wspdtpracujacy z systemem solarnym. Podgrzewacz stanowi tzw. I stopien
podgrzewania c.w.u. Drugim stopniem podgrzewania wody, w przypadku niedostatecznego
nastonecznienia, pozostaje uktad podgrzewania c.w.u. projektowany w zakresie wezta cieplnego
pozostajacego poza zakresem niniejszego opracowania. Panele absorpcyjne systemu solarnego
zlokalizowano na poziomie dachu budynku sali sportowej w kierunku potudniowej strony
obiektu. Zastosowano 12 elementéw absorpcyjnych (poziomy) o tacznej powierzchni 12x2,3 =27
m?. Potaczenie kolektora z wymiennikiem w wezle cieplnym stanowi odcinek instalacji cieplnej o
srednicach dn 35 mm. Wymuszenie obiegu stanowi pompa.

3.3. Opis zaprojektowanej instalacji technologicznej

Instalacj¢ technologiczna kottowni zaprojektowano z rur miedzianych taczonych przez lutowanie,
natomiast w zakresie instalacji c.w.u. zaprojektowano rurociagi polipropylenowe faczone przez



zgrzewanie.

Na rurociggach w kotlowni zastosowano izolacj¢ termiczna z otulin izolacyjnych
poliuretanowych o grubosci izolacji 5 cm na ptaszczu z PCV. Na rurociagach potaczeniowych
paneli stonecznych zastosowano izolacj¢ termiczng z otulin izolacyjnych kauczukowych o
grubosci izolacji 5 cm. Catos¢ wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznym odbioru cz.IIlI-
instalacje sanitarne".

3.4. Obliczenia
a/Ciepta woda uzytkowa

Gew max = 2,6 x 500 x 40 /12 = 4330 kg/h
Qcw max = 1,163 x 500 x 40 x (45-10)/12 = 67,8 kW
Przyjmujac, ze rozbidr c.w.u. ma miejsce przez ok. 16 godzin w ciagu doby
srednie godzinowe zuzycie c.w.u. wyniesie:
Gng= 4330/16 = 0,27 m’/h = 270 kg/h = 0,075 kg/s
srednia godzinowa moc cieplna dla podgrzania c.w.u. wynosi:
Qnsr= Gngr X Cy X (tew - twz )
Gdzie:
cw — cieplo wiasciwe wody
t.w — temperatura cieptej wody uzytkowe;j
tew — temperatura wody zimnej
stad:
Qns= 0,075 x 4,19 x (50 -10) = 12,6 kW
Dobowe zapotrzebowanie energii  dla podgrzania c.w.u. do temperatury 50°C od
temperatury 10°C wynosi
Qasr= Qnsr X T
gdzie:
T - czas rozbioru c.w.u.
Que= 12,6 x 16 = 202 kWh/doba.
Maksymalna godzinowa moc cieplna dla podgrzania c.w.u. wynosi:
Qhmax= Qnsr X K
gdzie:

Ky — wsp6tczynnik nieréwnomiernosci godzinowej



Qumax= 12,6 x 2,5 =31,5kW

Stosujac wspétczynnik akumulacji na poziomie 0,2 wymagana moc kolektora wyniesie:

Qi = (1- @) X Qnmax

Q= (1-0,5x31,5=157kW

Moc cieplna uzyskiwana z 1 m” plaskiego kolektora stonecznego przy maksymalnym
nastonecznieniu wynosi 0,65 kW/m”. Stad wymagana powierzchnia kolektora winna
wynies¢:

S=15,7/0,65 = 24 m’

Zaprojektowano 10 elementéw kolektora ptaskiego o powierzchni 2.3 m? kazdy
b/ Dobér pomp obiegowych

- przeptyw czynnika grzewczego
dla pojedynczego panelu przeptyw obliczeniowy wynosi
Gpl= 3 l/min.
Sumaryczny przeptyw dla zastosowanego uktadu potaczen paneli wynosi
Gp=3x12x60 =2160 kg/h

Hp =4 m Hy0
Zastosowano pompg obiegowa typu Stratos 30/1-6.
¢/ dobor przeponowego naczynia wzbiorczego uktadu solarnego
® pojemnos¢ instalacji
pojemnos¢ kolektorow

Vik=12x1,2=14,4 dm3

pojemnos¢ podgrzewacza

Vip= 28 dm3
pojemnos¢ rurociaggéw
Vir = 100 dm3

Pojemno$¢ sumaryczna
Vi =157 dm3
Vu = 1,1 x 157 x 0,9996 x 0,0304 = 5,2 dm3

® pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego



0,5+0,1

=7.8dm3
0,5-0,1

Vn=3,5%x

Zastosowano naczynie 30dm3 (max.cisnienie statyczne 0,1 MPa).
d/ dobor przeponowego naczynia wzbiorczego wymiennika c.w.u.
® pojemnos$¢ instalacji
Vi= 1000 dm3
tm=(45-10)/2=27,5 °C
Vu = 1,1 x 1000 x 0,9996 x 0,0076 = 9 dm3

® pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

M =18 dm3
0,6—-0,25

Vn=9x
Zastosowano naczynie 25 dm3 (max.ci$nienie statyczne 0,25 MPa).
e/ dobor zaworow bezpieczenstwa

a/ uklad paneli solarnych

e cis$nienie dopuszczalne 0,6 MPa
¢ cis$nienie dopuszczalne dla naczynia przeponowego 0,5 MPa

Zastosowano zawOr bezpieczenstwa dn 17

do =20 mm

Po = 0,5 MPa

a =054

o.=0,3
p1=1,1x0,5=0,55 MPa
p2 = 0,00 MPa

wymagana przepustowos¢ zaworu przy p; = 0,55 MPa , r = 2260 kl/kg
Zastosowano zespot paneli o sumarycznej mocy maksymalnej sekcji:

N =24x2,3x0,8 = 44 kW
m = 3600 x 44/2260 = 70,3 kg/h

przepustowos¢ zastosowanego zaworu wg DT-UC-90-KW/04 w kazdej sekcji

Przepustowo$¢ zaworu w przypadku wyptywu pary wodne;j



K; =0,54 z wykresu
K, =1,0
A =3,14x20%/4 =314 mm?

m,=10x0,54 x 1,0 x 0,54 x 314 x (0,55+0,1) =595 kg/h >m

Przepustowo$¢ zaworu w przypadku wyptywu wody

Gw =5,03x 0,3 x 314 x 4/(0,55-0,0)985 = 11028 kg/h > m
b/ uklad podgrzewania c.w.u

¢ cis$nienie dopuszczalne 0,6 MPa
¢ cis$nienie dopuszczalne dla naczynia przeponowego 0,6 MPa

Zastosowano dla kazdego z podgrzewaczy c.w.u. zawor bezpieczenstwa dn 17

do =20 mm

Po =0,6 MPa

o =0,54

a.=0,25

p1=1,1x0,6 =0,66 MPa
p2 = 0,00 MPa

wymagana przepustowos¢ zaworu przy p; = 0,66 MPa , r = 2260 kJ/kg
moc maksymalna kazdego z podgrzewaczy:
N = 80 kW
m = 3600 x 80/2260 =127,2 kg/h

przepustowos¢ zastosowanego zaworu wg DT-UC-90-KW/04

Przepustowo$¢ zaworu w przypadku wyptywu pary wodnej

0,03+0.1
= O05+0L 171 <
P= 066701 P KR

K; =0,54 z wykresu
K, =1,0
A =3,14x20%/4 =314 mm?

m,=10x 0,54 x 1,0 x 0,54 x 314 x (0,66+0,1) = 695 k >m



4. Zestawienie elementow

Przepustowo$¢ zaworu w przypadku wyptywu wody

Gw =5,03x0,25x 314 x 4/(0,66—-0,0)985 = 10067 k >m

Oznaczenie Wyszczegolnienie Tlos¢ Uwagi
1. Wymiennik c.w.u 1
2. Naczynie wzbiorcze 25 dm3 1
3. Regulator solarny 1
4. Naczynie wzbiorcze 30 dm3 1
5. Zawor bezpieczenstwa d = 1 ” po=5 bar 1
6. Filtr siatkowy dn40 1
7. Panel kolektora pionowy?2.3 12
8. Zawor bezpieczenstwa d= 1" po=6 bar
9. Pompa obiegowa 30/1-6 1
10. Zawor odcinajacy d 40 pn 16 3
11. ZawOr zwrotny d40 1
12. Manometr 0-6 bar 3
13. Termometr 2
14. Odpowietrznik 12” 3
15. Czujnik temperatury kolektora 1
16. Czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u 1

5. Opis instalacji elektroenergetycznej

Urzadzenia zasilane bgda z szafki sterowniczej kottowni. Zasilany zostanie silnik pompy
230 V oraz sterownik instalacji. Instalacjg elektryczna prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych i
ksztalttownikach po $cianach kottowni. Do regulatora nalezy doprowadzi¢ napigcie 230 V.

Cato$¢ prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Przed
uruchomieniem kotlowni nalezy wykona¢ pomiary potwierdzajace prawidlowos¢ wykonania

instalacji.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Z. Maniaczyk




