OPIS TECHNICZNY
do projektu przytaczy: wodociagowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji

deszczowej dla budynku sali sportowej w Pitawie Gorne;.

1.Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- warunki techniczne podtaczenia ZWiK.
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- projekt architektoniczno-budowlany
- wizja lokalna

- ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo Budowlane

2.Przedmiot i zakres opracowania przytqcza wodociqgowego

Przedmiotem opracowania jest przylacze wodociagowe kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej dla budynku sali sportowej. Projekt obejmuje rozwiazanie
techniczne doprowadzenia wody z miejskiej sieci wodociagowej do budynku
odprowadzenia s$ciekow sanitarnych do kanalizacji sanitarnej oraz SciekoOw
deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

Podstawowe dane projektowanego przytacza wodociggowego:

1.Srednica rurociagu wodociagowego istn. dn 110
2.Srednica przytacza do budynku PE dn 110
3.Dlugosc¢ przytacza PE 110; pn20 99,3 mb
4.Gtebokos¢ posadowienia (Srednia) 1,5m
5.Spadek przytacza 0,2 %
6.Podtaczenie do sieci z trojnika dn 110/110 1 kpl.
7.Zasuwa uliczna z obudowa dn 100 1 szt.

8.Zestaw wodomierzowy wody bytowej dn 40 1 kpl. + konsola montazowa

9.Zestaw wodomierzowy wody p-poz. dn50 1 kpl. + konsola montazowa



3. Opis przyjetych rozwiqzan

Projektowane przytacze wodociagowe podlaczone zostanie do miejskiej sieci
wodociagowe] zgodnie z t.w.p. Wlaczenie do sieci wykona¢ poprzez wstawienie na
sieci wodociagowej trojnika dn 110/110 z zasuwa uliczna z obudowa. Wykonanie
wcinki powierzy¢ najlepiej dostawcy wody. Na odgalgzieniu zamontowac zasuwe
dn100 z obudowa kré¢ca trzpienia. Przylacze zaprojektowano jako PE110 PN10. W
pomieszczeniu magazynu sprzg¢tu w przyziemiu budynku zaprojektowano zestaw
wodomierzowy wody bytowej wyposazony w wodomierz skrzydetkowy dn 40 oraz
zestaw wodomierzowy wody p-poz. wyposazony w wodomierz Srubowy dn 50.
Wodomierz wody bytowej zamontowa¢ na wysokosci 40 cm ponad posadzka,
natomiast wodomierz p-poz zamontowa¢ na wysokosci 100 cm ponad posadzka
magazynu, do ktérego wprowadzono przylacze. Szczegély montazu zestawow
wodomierzowych wskazano w czesci graficznej opracowania. Projektowana
wewngtrzna instalacja wodociaggowa bedzie zasilala obiekt w wodg na potrzeby
socjalne 1 p.-poz (hydranty wewngtrzne dn25 oraz hydrant zewngtrzny dn80). Na
odgaltezieniu instalacji do pomieszczen bytowych zaprojektowano zawor
antyskazeniowy BA dn 40 wg rysunku szczegétowego. Na odgal¢zieniu instalacji do
sieci hydrantowej zaprojektowano zawor antyskazeniowy EA dn 80 wg rysunku
szczegbtowego.

Przed przystapieniem do rob6ét w miejscach skrzyzowania z kablami
telekomunikacyjnymi oraz rurociggami kanalizacyjnymi, uwidocznionymi na planie
sytuacyjno- wysokosciowym, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia rzeczywistych rzednych tych uzbrojen. Przekopy nalezy wykonac recznie.
Rzgdna dna wykopu winna by¢ nizsza o okoto 0,1m od dolnej krawedzi rury.
Przestrzen ta wypetni¢ nalezy podsypka z piasku. Analogicznie wykona¢ zasypke o
grubosci 0,2m ponad goérna krawedz rury. Pozostala czgs¢ wykopu zasypa¢ gruntem
rodzimym. Zasypke rurociagéw oraz jej zaggszczenie nalezy wykonaC recznie.

Przejscie rurociagu do budynku wykona¢ na rzednej wynikajacej z profilu przytacza.



Dla rurociagu wodociagowego PE110 zastosowa¢ rurg ostonowa PCW Dnl60
uszczelniong piang poliuretanowa.
Po wykonaniu rob6t nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ drogowa oraz chodniki na

fragmentach wymagajacych rozbiorki.

4 .Proby szczelnosci i ptukanie

Préba szczelnosci przylacza winna by¢ wykonana na cisnienie prébne 0,6 MPa w
czasie 30 minut. Nastgpnie sie¢ podda¢ ptukaniu i dezynfekcji. Wyrzut wody
wykona¢ w miejscu wilaczenia do projektowanej instalacji przed polaczeniem z
instalacja.

5.0bliczenia

Suma réwnowaznikéw obciazajaca przylacze:

- umywalka 17 x 0,33 =5,61

- zlewozmywak 2x1,00=20

- miska ustgpowa 9x0,50=4,5

- pisuar 2x 0,17 =0,34

- natrysk 10x 1 =10,0
suma N =22.45

Przeptyw chwilowy max q = 1,08 x (22,45)"” -0,12 = 4,99 dm3/s = 18,0 m3/h
Zastosowano wodomierz dn40.
spadek cisnienia wodomierza p =2,11m H20

Ze wzgledow p-poz. w instalacji wewngtrznej przyj¢to montaz hydrantow D25.
Celem wyznaczenia maksymalnego przeptywu chwilowego zalozono prace dwoéch
hydrantéw wewngtrznych o wydajnosci:

gh=2x1,0=2,0dm3/s =7,2m3/h
lub hydrantu zewngtrznego dn 80
qn = 1 x 10,0 = 10,0 dm3/s = 36 m3/h
Przeptyw dla zwymiarowania wodomierza q =36 m3/h
Zastosowano wodomierz dn50.
spadek ci$nienia wodomierza p = 1,11m H20

Spadki ci$nienia

spadek cisnienia w instalacji wz 0,5m H20
spadek cisnienia wodomierza z przytaczem 1,5m H20



wysoko$¢ geometryczna instalacji 2,0m H20
ciSnienie wyptywowe hydrantow 20,0m H20

Wymagane ci$nienie sieci wodociaggowe] 25,0 m Hp0= 2,5 bar

Zapotrzebowanie wody na potrzeby budynku

dla uczniéw 1 nauczycieli przyjg¢to
40dm3/os. x doba (1lo$¢ 6 zm.x 30 0s.=180 o0s./doba)

dla 0oséb na widowni przyj¢to 20dm3/os. x doba (200 os./doba)

A. Budynek sali z zapleczem
Zapotrzebowanie dobowe wody ($rednie)

Vw = 40 x 180 + 20 x 200 = 11.200 dm3/doba
Zapotrzebowanie godzinowe Srednie

Vw" = 11.200/24 = 467 dm3/h
Zapotrzebowanie godzinowe maksymlne

Vw™ =467 x 2,8 = 1307 dm3/h

6. Przedmiot i zakres opracowania kanalizacji sanitarnej

Projektowane przylacze kanalizacji ma za zadanie odprowadzi¢ Scieki sanitarne z
budynku nowoprojektowanego. Sie¢ kanalizacji istniejacej Dn200 przebiega na dziatce
inwestora, na ktorej zlokalizowano projektowana salg sportowa. Przytacze kanalizacji
sanitarnej odprowadza S$cieki sanitarne z zaplecza socjalnego sali sportowej do
studzienek S1 skad poprzez studni¢ S2,S3 do istniejacej studni ulicznej S4. Na odcinku
pomigdzy studniami S2 1 S4 projektuje si¢ wymiang rurociagdéw ze srednicy dnl160 na
dn 200. Réwnoczesnie projektuje si¢ wymiang studni S2 1 S3.

Zaprojektowano dwa niezalezne systemy kanalizacji: sanitarny i deszczowy.
7.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢  kanalizacji sanitarnej zewngtrznej zaprojektowano z rur zZ

bezcisnieniowego PCW laczonych za pomoca potlaczen kielichowych. Rurociagi



zaprojektowano z rur typu zewngtrznego "S". W trakcie montazu nalezy zwracac
uwage na utrzymanie spadkéw rurociagéw. Docelowy zrzut S$ciekéw  bedzie
nastgpowat do studni D1200 kanalizacji sanitarnej wskazanej w t.w.p. Studzienki
kanalizacyjne zaprojektowano z krggdw betonowych 1200, przykrytych piyta
nastudzienng z wtazem typu cigzkiego. Rzedna dna wykopu winna by¢ nizsza o
okoto 0,1m od dolnej krawedzi rury. Przestrzen ta wypetni¢ nalezy podsypka z piasku.
Analogicznie wykona¢ zasypke o grubosci 0,2m ponad gérna krawedz rury. Pozostata
czg$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Zasypke rurociagdw oraz jej zaggszczenie
nalezy wykona¢ recznie. PrzejScie rurociagu do budynku wykona¢ na rzgdnej
wynikajacej z profilu przylacza. Dla rurociagu k.s. PCW 160 zastosowal rurg
ostonowa PCW Dn200 uszczelniong piana poliuretanowa.

9.Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacj¢  kanalizacji  deszczowej zewngtrznej zaprojektowano z rur zZ
bezcisnieniowego PCW 1Iaczonych za pomoca potlaczen kielichowych. Rurociagi
zaprojektowano z rur typu zewngtrznego "S". W trakcie montazu nalezy zwracac
uwage na utrzymanie spadkow rurociagéw. Docelowy zrzut Sciekow  bedzie
nastgpowat do kanalizacji deszczowej na dzialce inwestora. Studzienki kanalizacyjne
zaprojektowano z kregéw betonowych 1000, przykrytych ptyta nastudzienng z
wlazem typu cigzkiego. Pozostale studzienki zaprojektowano jako studzienki z PCW o
srednicy D400. Rzegdna dna wykopu winna by¢ nizsza o okoto 0,1m od dolnej
krawedzi rury. Przestrzen ta wypelni¢ nalezy podsypka z piasku. Analogicznie
wykonac zasypke o grubosci 0,2m ponad gérna krawedz rury. Pozostala czg¢$¢ wykopu
zasypa¢ gruntem rodzimym. Zasypk¢ rurociagdw oraz jej zaggszczenie nalezy

wykonac rgcznie.
9. Obliczenia elementow systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej
A/przeplyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych

Qs = 0,85 x 0,94 = 0,80 m’/h

Zrzut Sciekéw do kanalizacji zaprojektowano poprzez rurociagg PCW dn200.



B/przeplyw obliczeniowy wod deszczowych

Powierzchnie odprowadzenia wod deszczowych:
- chodniki 150 m’
- budynek sali sportowej 1401,6 m*
SUMA 1551,6 m* = 0,1552 ha

Przeptyw miarodajny dla obiektu hali sportowe;j

(dla deszczu miarodajnego 130 dm?/sxha)

V =130x0,1552 x 0,95 = 20,1 dm’/s = 72,3 m’/h

10. Wymagania dostawcy wody i odbiorcy sciekow

1.

2.

Whpigcie projektowanego przytacza wodociagowego do sieci wykonuja
pracownicy WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie na zlecenie Inwestora.

Prébe szczelnosci oraz wykonanie rob6t zanikowych nalezy zgtosi¢ do odbioru
do WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie.

Zgtosi¢ rozpoczgcie robot w WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie co najmniej na 7
dni przed ich rozpoczeciem.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci 1 przytaczy wodociagowych musza
posiadac aktualne atesty PZH do przesylu wody pitne;.

Wytyczenie trasy sieci 1 przylaczy oraz inwentaryzacje powykonawcza nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Dob6r i dostarczenie wodomierza do celéw socjalnych wykonuja pracownicy
WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie.

Catos¢ robot nalezy zgtosi¢ do odbioru w WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie, ul.
Kilinskiego 25A.

Przed przystapieniem do utozenia przylaczy nalezy dokona¢ sprawdzenia
gtebokosci utozenia sieci wodociagowej poprzez wykonanie punktowego
wykopu w miejscu wiaczenia projektowanego przytacza, gdyz moze on by¢
wykonany na innej gigbokosci niz zatozona w projekcie na podstawie rzednych
geodezyjnych terenu.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

10. Do odbioru nalezy przedtozyc¢:

- uzgodnionga dokumentacj¢ projektowa;

- powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna;

- atesty PZH na zastosowane materiaty do budowy sieci wodociagowej;

- atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty na zastosowane materiaty;

- protokoty badan i1 sprawdzen (odbioru podsypki, obsypki oraz robot
zanikowych, proby szczelnosci, dezynfekcji, ptukania itp.);

- badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

OPRACOWAL.:






OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot.

Realizacja przytaczy: wodociagowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej dotyczy podlaczenia obiektu sali sportowej do miejskich sieci:
wodociagowe] 1 kanalizacyjnej. Przylacza wodociagowe 1 kanalizacyjne
doprowadzaja wod¢ 1 odprowadzaja Scieki z projektowanego zaplecza sali

sportowe;.

2. Wykaz istniejacych instalacji budowlanych w zakresie objetym zadaniem.

Do budynku przewidywany jest montaz nowych rurociagéw przytaczy
wodociagowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. W trakcie
montazu rurociaggdw nalezy zachowywa¢ wymagane odlegtosci pomigdzy

instalacjami.

3. Wykaz elementow, ktore moga stworzy¢é zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Podstawowym elementem, ktéry moze stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi jest montaz rurociagéw w poblizu kabli
elektrycznych. Kolejnym niebezpiecznym elementem jest wykonywanie robét
spawalniczych w gitebokich wykopach. Wykopy pod przylacza winny byc¢
wykonane zgodnie z zasadami wykonywania wykopow w zakresie umocnien 1
skarpowania $cian wykopow.

Kolejnym elementem wptywajacym na bezpieczenstwo pracy w trakcie
realizacji przylaczy jest wykonywanie wykopéw w miejscach kolizji z

i1stniejacym uzbrojeniem terenowym.

4. Wskazanie przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych.

W trakcie wykonywania montazu rurociagéw w poblizu kabli

elektrycznych istnieje niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.



Dlatego roboty w poblizu przewodoéw elektrycznych nalezy wykonywac po
upewnieniu si¢, ze w przewodach brak jest napigcia elektrycznego. W trakcie
wykonywania rob6t spawalniczych w wykopach wystepuje zagrozenie pozarem
oraz zagrozenie zatruciem gazami spawalniczymi. Dlatego roboty te nalezy
wykonywa¢ dysponujac podrgcznym sprzgtem gasniczym oraz majac

zapewniong ostong przed warunkami atmosferycznymi.

. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw pod wzgledem BHP. Majac na uwadze zagrozenie pozarowe w
trakcie robot spawalniczych nalezy zapewni¢ sprawna komunikacjg
umozliwiajaca szybka ewakuacje. Wykopy w ktérych wykonywane beda roboty
wygrodzi¢ od pozostalego terenu sasiedniego oraz ogrodzi¢ tasSmami

ostrzegawczymi.

OPRACOWAL.:
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Oswiadczenie
projektanta / sprawdzajacego*
Ja, nizej podpisany (a):
7Zvoemunt Maniaczvk
(imig i nazwisko projektanta / sprawdzajacego *)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w

PROJEKTANTA — INSTALACJE SNITARNE

ZAKIESIE: .ttt nr.....1514/91/Lo
oraz aktualny wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego — v 1r1 KOPOLSKIE]
OKREGOWEJ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA WOIBnr  WKP/IS/3070/01

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr

156, poz. 1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy

| Budowa przylaczy: wodociagowego, kan. sanitarnej, kan. deszczowej — branza sanitarna

Zlokalizowanych w  Pitawie Gornej ul. T,Ko$ciuszki

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedziatnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych,
zamieszczonych powyzej.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis projektanta / sprawdzajaeege-*)
* niepotrzebne skresli¢
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63-900 Rawic=z
tel./fax (065) 545 - 44 - 19
kom. O 602 714 064
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Temat:

Obiekt:

Adres:
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Inwestor:

Projektant:

Projekt budowy przytqczy wodociqgowego, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej do hali sportowej w Pitawie Gornej.

Projekt budowy hali sportowej w Pitawie Gornej.

Pitawa; ul. T.Kosciuszki

Projekt wykonawczy przyltaczy wodociqgowego, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej — branza sanitarna

Gmina Pitawa Gorna

Os$wiadczenie: w/w opracowanie jest
zgodne z umowa i kompletne z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk

Lipiec 2015



