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1. Przeznaczenie i program u zytkowy inwestycji

Zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek hali sportowej, przybudowany do isthiejgcego
budynku szkoly podstawowej. Obiekt zawiera pomieszczenie gtéwnej areny sportowej o
wymiarach uzytkowych (w swietle konstrukcji) 19,10 x 36,06m, oraz mniejsze sale: sitownie i sale
fithess, wraz z zespolem pomieszczenh towarzyszacych: szatni, umywalni, magazynow sprzetu i
pokoju instruktorow. Ponadto, zaprojektowano widownie dla 150 widzéw na pietrze i dodatkowe 18
miejsc na poziomie parteru, w tym 6 miejsc dla widzéw niepetnosprawnych, oraz pomieszczenia
techniczne, gospodarcze i pomocnicze. Przewidziano mozliwo$¢ podziatu gtdbwnej areny sportowe;j
na dwie powierzchnie éwiczebne. Na arenie sportowej wyznaczono boiska do pitki recznej
(niepetnowymiarowe), koszykoéwki i siatkowki, oraz dwa zestawy boisk treningowych do
koszykowki i siatkdwki w uktadzie poprzecznym. Plaszczyzna boiska do siatkowki powinna byé
wyrdzniona kolorystycznie z powierzchni areny. Projektowany budynek zaopatrzono w osobne
wejscie i polaczenie z budynkiem istniejacym, umozliwiajgcy odciecie go od szkoly i uzytkowanie
niezalezne po godzinach lekcyjnych.

Zaprojektowano dwa zasadnicze wejscia do budynku. Pierwsze - gtéwne, dostepne z placyku
przedwejsciowego w pothocno-zachodniej czesci obiektu przeznaczone jest dla uzytkownikéw nie
bedacych uczniami oraz dla widzéw. Prowadzi ono do holu wejsciowego. Z holu schody kierujg
widzéw na pietro, skad dostepne sg trybuny przy ktérych zaprojektowano takze szatnie ubran
wierzchnich, natomiast korytarz w parterze prowadzi pozostatych uzytkownikéw do szatni dla
sportowcow i do sal sportowych. Drugie wejscie - przez tgcznik z budynku szkoly przeznaczone
jest przede wszystkim dla uczniéw i umozliwia dostep do szatni i sal sportowych. Pozostate
wejscia do projektowanego obiektu bedg pemity funkcje ewakuacyjng, poza drzwiami do
pomieszczenia magazynu sprzetu terenowego.

2. Wyposa zenie areny sportowej

Przewidziano wyposazenie gtdbwnej areny sportowej w nastepujace urzadzenia:

» drabinki gimnastyczne przyscienne szer.90cm i wysokosci 250cm, z drewna bukowego
zgodne z normg EN 12346: 77 sztuk

* materacowe ochraniacze stupéw konstrukcyjnych wysokosci 250cm — 4sztuki

+ tablice do koszykowki na $cianach szczytowych- skiadane na sciane, ze szkfa akrylowego,
obrecz uchylna, ptynna regulacja wysokosci, 260- 305cm: 2 sztuki

- tablice do koszykoéwki ,mobilne”, ze szkta akrylowego, obrecz uchylna, ptynna regulacja wy-
sokosci, 260- 305cm: 2 sztuki

+ tablice do ,matej koszykowki” zamontowane na wysokosci 2.20m na $cianach bocznych: 2
sztuki

« stupki (w tym jeden dla sedziego) z uchwytami do siatki ha szesciu poziomach, z siatka,
gniazdami i antenkami, wraz z zamocowaniem w podtodze, do gry w siatkéwke, mini-siat-
kowke i badmintona wzdtuz i wszerz Sali.

» elektroniczna tablica wynikow z przenosnym sterowaniem, widoczna ze stanowiska sedzie-
go i dla publicznosci: 1 sztuka

« kotara dzielgca arene na dwie czesci ¢wiczebne na wys. min. 3,2m

Sala gimnastyczna do zaje¢ fitness bedzie wyposazona w:

« drabinki gimnastyczne przyscienne szer.90cm i wysokosci 250cm, z drewna bukowego
zgodne z normg EN 12346

» lustra na scianie podiuznej

* porecz wzdtuz sciany z lustrami

» gtosniki, sprzet audio i TV z mozliwoscig podigczenia do internetu
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3. Wielko $¢ inwestycji

3.1. Podstawowe parametry techniczne

e kubatura catkowita 12 561,55 m3
* wysokos¢ budynku 10,60 m
» szeroko$¢ budynku 34,44 m
e dlugosc¢ budynku 54,34 m
* powierzchnia zabudowy 1401,63m?
* powierzchnia uzytkowa 1643,95m?

4. Forma architektoniczna i dostosowanie do otaczaj  acej architektury

Zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek dobudowany do istniejagcego budynku szkoty
podstawowej. Wydzielono w bryle wyzsza, dwukondygnacyjng czesé zawierajacg wiekszosé
pomieszczen, w tym m.in. pomieszczenia areny z widownig na antresoli, przykrytg dachem
dwuspadkowym o nachyleniu 10% (5,71°); oraz nizszg czeS¢ przykrytg stropodachem ptaskim,
zawierajacg m.in sale fitness i sitownie, oraz pokdj nauczycieli.
Whyraz architektoniczny budynku podporzadkowano idei scalenia go z budynkiem istniejgcym w
jeden czytelny i spojny kompozycyjnie zespoét. Stad przyjeto proste, kubiczne rozwigzanie obiektu.
Kompozycja bryly i elewacji w konwencji minimalistycznego modernizmu, stuzy stworzeniu
architektury bezpretensjonalnej i nieagresywnej, fatwo dopasowujacej sie do istniejacego budynku
szkoty. Niewielkg powierzchnie okien w czesci cokotowej zrekompensowano duzym przeszkleniem
wyzszej czesci hali. Jako element akcentujacy wejscie gtobwne do budynku wykorzystano $ciane
frontowg klatki schodowej, na ktére zaprojektowano kompozycje kolorystyczng w kolorach zétci i
szarosci. Bryte budynku zaprojektowano jako wykonczong tynkiem dekoracyjnym z boniami
imitujgcymi oktadzine w odcieniach szarosci.

Dach hali, o konstrukcji stropodachu lekkiego, zaprojektowano jako pokryty blachg tytanowo-
cynkowa, w podwdjny ragbek stojacy, matowa.

5. Uktad konstrukcyjny, kategoria geotechnicznaii i nne dane dotycz ace konstrukcji obiektu
Wg opracowania w czesci branzowej projektu.

6. Rozwi gzanie materialowo- budowlane

Konstrukcje dachu hali zalozono jako stalowa. Zaprojektowano dzwigary kratowe o rozpietosci
28,64m, w rozstawie 7,20m (skrajne przesta o szerokosci 7,35m w osiach podpoér) na stupach
zelbetowych. Dzwigary malowane farbg zabezpieczajgca ogniowo do R15 na kolor RAL 9007.

Konstrukcja pokrycia: stropodach lekki na konstrukcji z blachy trapezowej nad halg, oraz
stropodach peilny zelbetowy nad pomieszczeniami zaplecza. Stropodach budynku duzej sali
sportowej oraz czesci pietrowej: niewentylowany, ocieplony welnhg mineralng, kryty blachg
tytanowo — cynkowa na deskowaniu petnym w arkuszach w podwdjny ragbek stojacy. Na dachu
nalezy przewidzie¢ montaz uchwytéw do mocowania lin asekuracyjnych przy pracach na dachu
(np. przy od$niezaniu), wg opracowania w projekcie wykonawczym.

Konstrukcja nosna stép i taw fundamentowych, $cian fundamentowych i stropu: zelbetowa,
monolityczna. Stropy: - wg opracowania w czesci konstrukcyjnej.

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych z termoizolacjg z wetny mineralnej pokrytej
tynkiem dekoracyjnym imitujgcym plyty elewacyjne. Sciany wewnetrzne nosne i dziatowe-
murowane z bloczkéw silikatowych (lub innych uzgodnionych z projektantem), wykonczone
tynkami gipsowymi, malowane farbami emulsyjnymi akrylowo- lateksowymi w kolorach wybranych
przez Zamawiajgcego na etapie wykonawstwa. Sciany wewnetrzne pomieszczenia hali sportowe;
wykonczone tynkami tradycyjnymi cementowo-wapiennymi kat IV, malowane farbami emulsyjnymi
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akrylowo- lateksowymi. Wszystkie pomieszczenia higieniczno- sanitarne (w tym — szatnie) nalezy
wykonczy¢ plytkami ceramicznymi glazurowanymi do wysokosci 2,0m nad posadzka, w
przestrzeniach komunikacji cokoliki z ptytek gresowych wys. 10cm.

Posadzka gtdbwnej areny sportowej: syntetyczne wielofunkcyjna nawierzchnia sportowa punktowo-
elastyczna na ruszcie drewnianym ptaszczyznowo-elastycznym, o parametrach zgodnych z normg
PN-EN 14904 Nawierzchnie teren6w sportowych -- Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone
do uprawiania wielu dyscyplin sportowych

Do wykonania konstrukcji podtogi sportowej powierzchniowo —elastycznej nalezy uzyé wybrane
systemowe rozwigzanie konstrukcji producenta spetniajgce ww. norme, z wykonczeniem
nawierzchnig syntetyczna.

Elementy podtogi muszg posiadac:

» Oswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna uzytego na ruszt i uzytych srodkach ochrony
 Drewno iglaste musi spetia¢é wymagania PN-EN 1611-1, suszone, impregnowane -
zabezpieczone srodkiem przed dziataniem ognia , grzybow i owadow

» Dokument potwierdzajacy dopuszczenie do stosowania uzytego srodka ochrony ogniowej
drewna

» Deska podtogowa musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN lub EN

» Karte danych technicznych dla podiogi sportowe] potwierdzajgcg spetnienie ww. wymagan
technicznych (np. oryginalna karta techniczna producenta lub wyniki badan laboratoryjnych)

Elementy sprzetu sportowego usytuowane w przestrzeni rusztu drewnianego (tuleje, kotwy itp.)
powinny by¢ osadzone najpézniej przed montazem $lepej podtogi w porozumieniu z wykonawcag
podtogi sportowe;j.

Wszystkie roboty wykona¢ pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami budowlanymi i wytycznymi producenta systemowej nawierzchni sportowej
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Przestrzen podposadzkowa wentylowana mechanicznie.

Pod posadzkg hali sportowej zalozono trzy ciggi wentylacyjne w celu redukcji wahania
klimatycznego oraz ich wplyw na podioge drewniang i zapewnienia podobnych warunkéw nad i
pod podifoga. Ruch powietrza wymuszono poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej,

ktora w obszarze konstrukcji drewnianej dokonywa¢ bedzie 1 — 2 wymiany powietrza w

ciggu godziny. W takim przypadku w przestrzeni rusztu drewnianego, pomiedzy

legarami, umieszczono trzy ciggi wentylacji mechanicznej wykonany z rur wentylacyjnych,
wentylatora osiowo -kanatowego o wydajnosci 100 ma/h oraz kratki maskujacej.

Wentylator zasilany jest przewodami umieszczanymi w korytach kablowych lub podtynkowo w
zaleznosci od ich umiejscowienia. Wentylator powinien by¢ tak zamontowany, aby powietrze
przetaczane bylo do przestrzeni pod posadzkowej. Transport powietrza odbywa sie obwodowo, co
umozliwiajg drewniane listwy przyscienne z wyprofilowanymi kanatami wentylacyjnymi.

Dane techniczne wentylatora osiowo kanatowego:

- Wydatek powietrza [ms/h] min.100

- Wydatek powietrza [ms/s] min. 0,028

- Cidnienie statyczne [Pa] min. 30

- Napiecie zasilania [V/Hz] 230/50

- Obroty silnika [obr./min.] 2650

- Moc [W] max 30

- Pobor pradu [A] 0,12 - 0,13

- Maksymalna temperatura pracy [°C] 40

- Stopien ochrony [IP] X2

- Klasa izolacji - wzmocniona
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W pierwszym roku eksploatacji hali zaleca sie, aby wentylacja mechaniczna pracowata w trybie
cigglym. Ma to na celu ograniczenie dziatania, na podioge i inne elementy drewniane hali,
wilgotnosci szczatkowej po pracach budowlanych. W nastepnym okresie eksploatacji wystarczy
uruchamiac instalacje na minimum 2 godziny w ciggu dnia — podczas zajec.

Posadzka Sali fitness: wykladzina sportowa punktowo elastyczna, przeznaczona do
przeprowadzane zajecia z tanca, gimnastyki artystycznej, aerobiku itp.

Posadzka sitowni: wyktadzina sportowa punktowo elastyczna.

Posadzki z ptytek gresowych, gat. I, o klasie antyposlizgowej R9 w czesci komunikacyjnej i R10 w
pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, odpornych na zabrudzenia wgiebne. Na schodach
ptytki schodowe w innym kolorze. Ptyty powinny by¢ rowne i posiadac jednakowa kalibracje.

W pozostatych przewidziano posadzki z wyktadzin homogenicznych PCV, lub inne o nie gorszych
parametrach, uzgodnione z projektantem.

Sufity podwieszone modutowe, kasetonowe w holach i korytarzach, w toaletach z ptyt
przeznaczonych do pomieszczen higieniczno- sanitarnych, na ruszcie. W pomieszczeniu hali
sportowej i widowni, a przestrzeniach pomiedzy dzwigarami, zaprojektowano sufit podwieszany
kasetonowy 60 x 120cm, o parametrach zapewniajgcych komfort akustyczny zgodny z
obowigzujgcymi przepisami, oraz odporny na uderzenia pitka.

Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci nalezy
obudowac¢ ostonami z ptyt MDF, perforowanymi otworami okragtymi, na mocowaniach stalowych.

Stolarka i Slusarka drzwiowa aluminiowa:;

Drzwi zewnetrzne aluminiowe-szklane. Drzwi z profili aluminiowych cieptych (profil drzwiowy)
wzmacniane elementami stalowymi. Szyby termoizolacyjne co najmniej U<1,0W/m2K — (szyba
wewnetrzna bezpieczna). Wspéiczynnik U dla drzwi kompletnych U<1,3W/m2K. Drzwi wyposazone
w samozamykacz oraz dwa zamki, oszklone szkliem antywtamaniowym klasy P4.

Drzwi wewnetrzne gtadkie, wykonane z MDF, pokryte folig CPL imitujacg drewno, z powlokag
odporng na Srodki dezynfekcyjne i odkazajgce. Oscieznice regulowane, zamki wpuszczane,
uszczelka obwodowa, zawiasy regulowane, klamki metalowe- chromowane okucia kryte,
wyposazone w zamek patentowy z wkiadka cylindryczng, dodatkowo w gumowe kotki odbojowe
mocowane do posadzki, oraz samozamykacze. Wszelkie przeszklenia drzwi w przestrzeniach
komunikacji ogolnej wykonac ze szkla bezpiecznego, hartowanego. Drzwi wewnetrzne stalowe
petne do pomieszczen technicznych, lakierowane z oscieznicami stalowymi katowymi, wyposazy¢
w odbojniki i samozamykacze. Wszystkie drzwi do pomieszczen higieniczno- sanitarnych nalezy
wyposazyc w samozamykacze.

Okna z aluminium o wsp.U<1,3 W/m2K, szyby termoizolacyjne co najmniej U<1,0W/mz2K,
dwuszybowe, zamkniecia rozszczelniane, profil min 5-komorowy, szklone szkiem bezpiecznym,
podwadjnie, szklem niskoemisyjnym zespolonym typu float, grubo$¢ szyb wg zestawienia, od strony
potudniowej i zachodniej szyby przeciwstoneczne. Kolor okien i drzwi zewnetrznych RAL 7035.

Parapety okienne wewnetrzne granitowe-granit strzegomski/strzelinski o grubosci min 4cm.
Parapety zewnetrzne systemowe z blachy aluminiowej, dostarczane razem ze slusarkg w kolorze
Slusarki .

W pomieszczeniach sanitarnych dopuszcza sie wykonywania parapetow wykonczonych za
pomocg utozonych ukosnie, ptytek glazurowanych.
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Balustrada widowni z elementéw stalowych, wypelnienie balustrady ze szkla bezpiecznego,
hartowanego. Balustrady pomiedzy rzedami siedzen z elementéw stalowych, bez wypeienia.
Elementy stalowe malowac¢ proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016

Balustrady klatki schodowej gtdwniej i ewakuacyjnej z elementdéw stalowych, systemowe, wg oferty
wybranego producenta, uzgodnione z projektantem w trybie nadzoru autorskiego, malowane
proszkowo w kolorze RAL 7035.

Drabiny wytazowe na dach rozkrecane systemowe, z przediuzeniem na ocieplenie(tzw. zapas na
ocieplenie), ze stopniem azurowym nad obrdbka , stalowe ocynkowane z palgkami.

Wszystkie przeszklenia okien poni  zej poziomu parapetu (85cm), okien wewn  etrznych i drzwi
wykonane ze szkla bezpiecznego o zwi ekszonej wytrzymato $ci.

7. Dostepno $¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Osobom niepetnosprawnym udostepniono parter budynku projektowanego. Wejscie gtéwne do
budynku potaczono z terenem istniejagcym bez schoddéw i pochylni, wejscia dodatkowe za
posrednictwem posadzki o nachyleniu 3%.

Po stronie budynku istniejgcego zaprojektowano pochylnie dla niepetnosprawnych taczacg poziom
parteru w obu budynkach. Zastrzega sie, ze likwidacja istniejacych barier architektonicznych na
poziomie parteru w budynku istniejgcym nie miesci sie w zakresie niniejszego opracowania.

Na poziomie areny sportowej zaprojektowano 6 miejsc obserwacyjnych dla oséb na woézkach
inwalidzkich, dostepnych z korytarza gtbwnego przy hali. Zaprojektowano oddzielng szatnie dla
0soOb niepetnosprawnych. Projektowane pomieszczenie wc niepetnosprawnych nalezy wykonac
przy dedykowanej armaturze z petnym wyposazeniem , pojemnik na mydto, pojemnik na reczniki,
pochwyty nascienne do siadania na muszli, dwa pochwyty przy umywalce, syfon zabudowany,
zestaw- rozwigzanie systemowe wybranego dostawcy

8. Instalacje sanitarne i charakterystyka energetyc zna obiektu, oraz analiza mo zliwo $ci
wykorzystania odnawialnych  zrédet energii

Rozwigzania projektowe instalacji sanitarnych w budynku- podstawie opracowania w opisie
technicznym czesci sanitarnej projektu. Charakterystyka energetyczna obiektu i analiza mozliwosci
wykorzystania odnawialnych zrodet energii stanowi fragment opracowania w czesci opisu instalacji
sanitarnych

9. Instalacje elektryczne i bilans mocy urz  gdzen elektrycznych
Na podstawie opracowania w opisie technicznym czesci elektrycznej projektu.

10. Whasciwo $ci cieplne przegréd zewn etrznych,

Sciany zewnetrzne warstwowe z bloczkéw silikatowych, ocieplone wetng mineralna;
Uk max < 0,25 W/ m2 x K

Stolarka okienna z profili P.C.V, dwuszybowa:
Uk max <-1,5 W/ m2 x K dla catosci okna wraz z ramag,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
Uk max < 1,7 W/ m2 x K dla catosci drzwi wraz z oscieznicg

Posadzki na gruncie, izolowane styropianem:
Uk max < 0,3 W/ m2x K

Dachy ocieplone weilng mineralna- rozwigzanie systemowe zapewniajgce spetnienia wymogu NRO
i RE15 dla systemu, potwierdzone odpowiednig aprobatg techniczng
Uk max < 0,20 W/ m2zx K
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dzi i obiekty

Zgodnie z p. 2.6. niniejszego opisu, obiekt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi,
oraz nie stanowi zagrozenia dla obiektow sgsiednich pod wzgledem emisji substancji i energii. Na
zewnatrz budynku nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych hatas, jak wentylatory lub
centrale wentylacyjne, wiec emisja hatasu nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.
Obiekt nie powoduje takze pogorszenia warunkéw doswietlenia i nastonecznienia pomieszczen
budynkéw sasiednich, w szczegdlnosci pomieszczen istniejagcego budynku szkoty podstawowej,
ponizej wymagan okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

12. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe

1) powierzchnia,
wysokos¢ oraz
liczba kondygnaciji;

Dane charakterystyczne:

Pow. uzytkowa- m? 1643,95
Wysokos$¢ - m, 10,60
Grupa wysokosci: Budynek niski (N),
llos¢ kondygnaciji: 2

2) odlegtos¢ od
obiektow
sasiadujacych;

Projektowany budynek jest obiektem przybudowanym do istniejgcego
budynku szkoty podstawowej: niskiego budynku ZLIII w klasie ,C” od-
pornosci pozarowej, zlokalizowanego na tej samej dzialce budowla-
nej. Minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki wynosi 4,50m, od dziafki
nr 316/2, bedacej wkasnoscig inwestora.

Minimalna odlegto$¢ od najblizszego budynku zlokalizowanego na in-
nej dziatlce wynosi ok. 27,6m od budynku ZLIII — zaplecza boiska ,,0r-
lik” po stronie potudniowej

3) przewidywana
gestos¢ obcigzenia

Budynek ZLI - gestosci obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
nie okresla sie. W budynku nie przewiduje sie przechowywania mate-
rialdw niebezpiecznych pozarowo

ogniowego
5) kategoria | * Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL | zagrozenia ludzi,
zagrozenia ludzi przewiduje sie w nim prace czterech- do pieciu oséb zatrudnionych.

przewidywana liczbe
os6b w strefach
pozarowych

Ponadto w budynku moga przebywac¢ réwnoczesnie cztery grupy
dzieci po max. 30 oso6b: razem ok. 120 osdéb, dwie grupy ¢wiczebne
po max. 15 os6b, oraz max. 168 0s0b publicznosci. Razem max. 323
0soby.

6) ocene zagrozenia
wybuchem
pomieszczen
przestrzeni
zewnetrznych;

oraz

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem

7) podziat obiektu na
strefy pozarowe;

Budynek stanowi jedng strefe pozarowsg: strefg ZL | o powierzchni
(powierzchnia wewnetrzna budynku) 1716,67m?

o0 Pomiedzy budynkiem projektowanym a istniejacym budyn-
kiem gimnazjum zaprojektowano oddzielenie pozarowe w kla-
sie REI 120. Elementem oddzielenia pozarowego jest muro-
wana $ciana oddzielenia pozarowego przylegajaca do $ciany
budynku istniejacego, jako $ciana przydylatacyjna. Drzwi
przeciwpozarowe pomiedzy budynkiem istniejagcym a projek-
towanym zaprojektowano w klasie EI60.
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0 Drzwi i okna budynku projektowanego usytuowano w Scia-
nach prostopadtych do budynku istniejagcego w odlegtosci po-
nad 4m lub w Scianie bedacej przedtuzeniem sciany budynku
istniejacego w odlegtosci ponad 2m. Na tej dtugosci sciana
ma odpornosc ogniowg EI6O0 i jest wykonana z materiatow
niepalnych

0 W budynku zaprojektowano wydzielenie wewnatrzstrefowe
pomieszczenia kottowni gazowej 1.1 i wentylatorowi 1.10,
scianami o odpornosci ogniowej EI60 i drzwiami EI30.

8) klasa odpornosci
pozarowej budynku
oraz klasa
odpornosci ogniowej
[ stopien
rozprzestrzeniania
ognia elementéw
budowlanych;

Budynek projektowany jest w klasie ,C” odpornosci pozarowej,

o Konstrukcje budynku stanowig Sciany i zelbetowe stupy kon-
strukcyjne projektowane w klasie R 60

0 Strop zelbetowy nad parterem projektowany jest w klasie RE-
160

o Stalowe kratowe dzwigary konstrukcyjne dachu zostang za-
bezpieczone do klasy odpornosci ogniowej R15 przez malo-
wanie farbami zabezpieczajgcymi, o wlasciwosciach potwier-
dzonych aprobatg techniczna.

o Przekrycie dachu sali na konstrukcji stalowej- w klasie odpor-
nosci ogniowe] RE 15. Stropodach lekki o konstrukcji na blasze
trapezowej musi spetia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej
RE-15, potwierdzone atestem i swiadectwem zgodnosci. Wybrany
system spetniajacy powyzsze wymagania zostanie okreslony na
etapie projektu wykonawczego.

o Sciany zewnetrzne murowane w klasie El 30- wymog dotyczy
pasa miedzykondygnacyjnego

o Sciany wewnetrzne: nalezy zapewni¢ klase EI-15, a dla $cian
oddzielenia pozarowego pomiedzy budynkiem projektowanym
i istniejacym: REI120

o Sciany wewnetrzne stanowigce wydzielenie pozarowe we-
wnatrzstrefowe pomieszczenia kotlowni i wentylatorowi nalezy
zaprojektowac w klasie odpornosci ogniowej EI60

Caly obiekt projektowany jest z elementow nierozprzestrzeniajacych
ognia

9) warunki ewakuacji

Obiekt
o Pomieszczenia;

= Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen. Z pomieszcze-
nia gtbwnej areny sportowej i z przeznaczonej dla wi-
dzoéw  antresoli tegoz pomieszczenia (przeznaczo-
nych dla ponad 50- ciu 0s6b) zaprojektowano trzy wyj-
Scia na drogi ewakuacyjne

0 Dilugosc¢ przejscia ewakuacyjnego
= Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w
strefie pozarowej kategorii ZLI wynosi 40 m,

= Wymagane dlugosci przejs¢ nie sg w obiekcie prze-
kroczone, maksymalne dtugosci przejscia to ok. 21m
w pomieszczeniu areny sportowej: 0/26 i réwniez ok.
21m w pomieszczeniu widowni: 1/9

Poziome drogi ewakuacyjne:
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Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego:

= Z kazdego z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynku zaprojektowano dwa dojscia ewaku-
acyjne, jedynie z pom. 0.9 zaprojektowano jedno doj-
scie o dlugosci 8,90m (przy dopuszczalnej 10m). Mak-
symalne dtugosci dojscia to 17,82m (przy drugim doj-
Sciu o diugosci 25,60m) z pomieszczenia 0/1. W stre-
fie pozarowej kategorii ZL |, maksymalna dopuszczal-
na diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwoch doj-
Sciach to 40m. Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewaku-
acyjnych w budynku nie sg przekroczone

0o Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych.
e Zaprojektowano obudowe drég ewakuacyjnych
w klasie El 15,
* Pionowe drogi ewakuacyjne:
W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe, umozli-
wiajgce ewakuacje z pomieszczenia widowni 1/9: jedna z
wyjsciem bezposrednio na zewnatrz budynku, drugg z
przejsciem przez hol w parterze: pomieszczenie 0/2. sze-
rokos¢ biegow: min. 120cm, szerokos$¢ spocznikow: min.
155cm, przy wymaganej 150cm.
« Wyjscia ewakuacyjne z budynku:
0 Szerokos¢ drzwi dwuskrzydiowych zewnetrznych wynosi
1,401 1,60m, w tym szerokos¢ skrzydta nieblokowanego wy-
nosi w Swietle otworu po otwarciu drzwi co najmniej 0,95m.

10) sposob
zabezpieczenia
przeciwpozarowego
instalaciji
uzytkowych, a w
szczegolnosci:
wentylacyjnej,
ogrzewczej,

gazowej,
elektroenergetycznej

Wszelkie przejscia instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ do odpornosci ogniowej przegrody przez zastosowa-
nie przepustow.

Wylacznik pozarowy pradu dla obiektu stanowi¢ bedzie przycisk zlo-
kalizowany przy wejsciu gtéwnym do budynku, w pomieszczeniu 0.4.

11) dobér urzadzen
przeciwpozarowych
w obiekcie, dostoso-
wany do wymagan
wynikajacych z przy-
jetego  scenariusza
rozwoju zdarzen

W budynku zaprojektowano trzy hydranty H 25 (dwa na pierwszej kondy-
gnacji, jeden na drugiej kondygnaciji) wykonane z rur stalowych. Parametry
techniczne i wydajnos¢ hydrantow wg projektu branzowego.

Przy wejsciu gltbwnym zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradul.

W Sali sportowej wraz z widownig na antresoli oraz na dojsciach ewaku-
acyjnych zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne korytarzy wg pro-
jektu branzowego.

12) wyposazenie w
gasnice;

* Wyposazenie budynku w gasnice wg normatywu:
0 Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg przypada na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej kategorii ZL |
= Do gaszenia pozaréw przewiduje sie zastosowanie
uniwersalnych gasnic proszkowych ABC o masie 4 kg,
* W obiekcie nalezy zainstalowac nie mniej niz 9
gasnic
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13) zaopatrzenie w
wode do
zewnetrznego
gaszenia pozaru;

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budyn-
ku wynosi 20 dm®/s. Wymaganag ilos¢ wody dostarczajg dwa hydran-
ty terenowe istniejacy i projektowany, usytuowane zgodnie z rys nr 1.
Hydranty znajdujg sie w zasiegu 75m od chronionego budynku, a tak-
ze od budynkéw istniejgcych.

14) drogi pozarowe.

Droge pozarowg do projektowanego budynku stanowi ulica Tadeusza
Kosciuszki. Pomiedzy drogg pozarowg a wejsciem do budynku,
umozliwiajgcym dostep do wszystkich jego pomieszczen, zapewnio-
no utwardzone dojscie o szerokosci powyzej 1,5m i o dtugosci ok. 9m
(ponizej 30m). W ogrodzeniu na ww. dojsciu zaprojektowano furtke
dwuskrzydiowg o szerokosci w swietle min. 150cm

15) oznakowanie,

Drogi ewakuacyjne oraz sprzet przeciwpozarowy oznakowac zgodnie
z PN

13. Opis warstw na przekrojach

- $ciana zewnetrzna

S-1 | - farba silikonowa (I grupa gatunkowa i kolorystyczna)

- modelowany tynk dekoracyjny

- podkiad gruntujacy

- zaprawa szpachlowa bezcementowa wzmocniona wioknami

- siatka zbrojgca do elewacji podwojna / zwiekszone kotkowanie wedtug
zalecen producenta weilny mineralnej/

- zaprawa szpachlowa bezcementowa wzmocniona wioknami

- profil do boniowania
/imitacja krawedzi ptyt wibknocementowych/

- wetna mineralna

20cm

- zaprawa klejowo — szpachlowa

- $ciana z bloczkow silikatowych 24,0 cm

- tynk wewnetrzny

1,5cm

- Sciana zewnetrzna

S-1' | - farba silikonowa (I grupa gatunkowa i kolorystyczna)

- modelowany tynk dekoracyjny

- podkiad gruntujacy

- zaprawa szpachlowa bezcementowa wzmocniona wioknami

- siatka zbrojgca do elewacji podwojna / zwiekszone kotkowanie wedtug
zalecen producenta weilny mineralnej/

- zaprawa szpachlowa bezcementowa wzmocniona wioknami

- profil do boniowania
/imitacja krawedzi ptyt wibknocementowych/

- wetna mineralna

20cm

- zaprawa klejowo — szpachlowa

- $ciana z bloczkow silikatowych 24,0 cm

- piyty z niepalnej welny mineralnej, 10,0 cm

- tynk mineralny na siatce metodag ,lekkag - mokrg” -
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- Sciana zewnetrzna

S-2 | - tynk mineralny na siatce metodg ,lekkg - mokrg” -

- piyty z niepalnej welny mineralnej, A< 0,035 W/mK 16,0 cm

- sciana z bloczkéw silikatowych 24,0 cm

- tynk wewnetrzny -

-Sciany kolankowe i szczytowe dachu

S 3 |- blacha tytanowo- cynkowa gr.0,7mm na rgbek stojacy podwajnie zaginany |-
na deskowaniu petnym (NRQO)

- warstwa rozdzielajaca — mata strukturalna 0,8cm

- deskowanie peine zabezp. przeciwpozarowo do NRO na legarach 5/5cm 2,5cm

- pustka wentylacyjna 5,0cm

- folia paroprzepuszczalna polipropylenowa

- plyty z niepalnej péttwardej weiny mineralnej, A< 0,035 W/mK 18,0 cm
- folia paroizolacyjna PE sklejana na zaktadach do uzyskania gazoszczelnej
przepony

- $ciana z bloczkow silikatowych 24cm

- $ciana warstwowa, fundamentowa - czesc podziemna

S-5 |- folia guzikowa mocowana u gory mechanicznie w poz. gruntu

- polistyren ekstradowany przeznaczony do stycznosci z wilgocig gruntowg 12,0 cm

- 2X pasta izolacyjna

- Sciana fundamentowa izolowana przeciwwilgociowo wybranymi preparatami | 25,0 cm

- $ciana warstwowa sali gimnastycznej- cze$c nadziemna

S-5' | - tynk zywiczny ,mozaikowy” 0,5cm

- polistyren ekstradowany przeznaczony do stycznosci z wilgocig gruntowg 12,0 cm

- 2X pasta izolacyjna

- Sciana  fundamentowa z bloczkow betonowych izolowana| 24,0 cm
przeciwwilgociowo wybranymi preparatami

- dach nad salg gimnastyczng

D-1 |- blacha tytanowo- cynkowa gr.0,7mm na rgbek stojacy podwadjnie zaginany -

- warstwa rozdzielajgca — mata strukturalna 0,8cm

- deskowanie peilne zabezpieczone przeciwpozarowo do NRO na legarach|2,5cm
5/5cm utozonych w spadku

- pustka wentylacyjna 5,0cm

- folia paroprzepuszczalna polipropylenowa

- plyty z niepalnej péttwardej welny mineralnej, A< 0,035 W/mK 26,0 cm
- folia paroizolacyjna PE sklejana na zakladach do uzyskania gazoszczelnej
przepony

- blacha trapezowa konstrukcyjna perforowana wg cz. konstrukcyjnej z
wktadkami akustycznymi z welny mineralnej
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- stropodachy petne

D- 2 |- Blacha tytanowo- aluminiowa (lub inna o nie gorszych parametrach) na|-
lacznikach mechanicznych - rozwigzanie systemowe uzgodnione z dostawcg
systemu
- piyty z niepalnej, twardej welny mineralnej 15,0cm
- piyty z niepalnej wetny mineralnej z wyksztatconym spadkiem 3% - grubosc¢
zmienna, min. 3cm
-folia paroizolacyjna PE sklejana na zaktadach do uzyskania gazoszczelnej|-
przepony
- strop wg cz. konstrukcyjnej -

podioga sprezysta sali gimnastycznej

P 1 |- podioga sportowa z nawierzchnig syntetyczng, systemowa na ruszcie|Ok.
sprezystym drewnianym, wg wybranego systemu 14,0cm
- folia PE lub papa podktadowa asfaltowa 0,1cm
- ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcyjnego 15,0 cm
- styropian twardy PS-E FS-20 (EPS 100-038) 12,0 cm
- folia PE lub papa podktadowa asfaltowa 0,03cm
- chudy beton wg proj. konstrukcyjnego 10,0 cm
- piasek zageszczany warstwami 30,0 cm
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu

posadzka w pomieszczeniach parteru

P 2 | - plytki gresowe na kleju 1,5cm
- podkiad cementowy zbrojony siatkg lub zbrojeniem rozproszonym 55cm
- folia PE- warstwa rozdzielcza 0,03 cm
- styropian twardy PS-E FS-20 (EPS 100-038) 12,0 cm
- folia PE lub papa podktadowa asfaltowa 0,1cm
- ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcyjnego 15,0 cm
- chudy beton wg proj. konstrukcyjnego 10,0 cm
- piasek zageszczany warstwami 30,0 cm
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu

posadzka w pomieszczeniach mokrych parteru

P 2’| - pltytki gresowe na kleju 1,5cm
- podkiad cementowy zbrojony siatkg lub zbrojeniem rozproszonym 55cm
- 2 x folia PCV z wywinieciem na $ciany do wys. 15cm 0,05 cm
- styropian twardy PS-E FS-20 (EPS 100-038) 12,0 cm
- folia PE lub papa podktadowa asfaltowa 0,1cm
- ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcyjnego 15,0 cm
- chudy beton wg proj. konstrukcyjnego 10,0 cm
- piasek zageszczany warstwami 30,0 cm
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu
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P 4 | - plytki gresowe na kleju 1,5cm
- podkiad cementowy zbrojony siatkg lub zbrojeniem rozproszonym 55cm
- folia PE- warstwa rozdzielcza 0,03 cm
- styropian twardy PS-E FS-20 (EPS 100-038) 1+2cm z wyminieciem spoin 3,0cm
- strop zelbetowy wg proj. konstrukcyjnego

szatnie, tazienki i wc na kondygnacji pietra

P 4’ | - plytki gresowe na kleju 1,5cm
- podkiad cementowy zbrojony siatkg lub zbrojeniem rozproszonym 55cm
- 2 x folia PCV z wywinieciem na sciany do wys. 15 cm. 0,05 cm
- styropian twardy PS-E FS-20 (EPS 100-038) 1+2cm z wyminieciem spoin 3,0cm
- strop zelbetowy wg proj. konstrukcyjnego

posadzka sali fithess i sitowni w parterze

P 5 |- wykladzina sportowa syntetyczna na macie punktowo elastycznej Ok.1,0cm
- podkiad cementowy zbrojony siatka lub zbrojeniem rozproszonym 55cm
- 2 x folia PCV z wywinieciem na $ciany do wys. 15cm 0,05 cm
- styropian twardy PS-E FS-20 (EPS 100-038) 12,0 cm
- folia PE lub papa podktadowa asfaltowa 0,1cm
- ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcyjnego 15,0 cm
- chudy beton wg proj. konstrukcyjnego 10,0 cm
- piasek zageszczany warstwami 30,0 cm
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu

Posadzka trybun, schoddéw i spocznikéw

P 6 |- plytki gresowe na zaprawie klejowej- kolor na schodach zroéznicowany z| 2,0 cm
kolorem posadzki korytarzy
- ptyta zelbetowa wg czesci konstrukcyjnej 0,03 cm
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