OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawy opracowania

e Zlecenie inwestora,
podktad architektoniczno-budowlany,
e uzgodnienia branzowe,
obowigzujgce przepisy i normy.

1.2  Zakres opracowania
e zasilanie obiektu,
e instalacja oswietlenia zewnetrznego,
e instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzgdzen,
e instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
e instalacja uziemienia i odgromowa,
e rozdzielnice.

1.3  Zasilanie obiektu

Moc zapotrzebowana projektowanego budynku wynosi 39,9kW i zostanie pokryta z mocy
przytaczeniowej, okreslonej na 40kW. Dla zasilania projektowanego obiektu przewiduje sie
pobudowanie nowej tablicy z miejscem licznikowym, przy istniejgcych uktadach
pomiarowych. W tym celu wyprowadzi¢ z szyn zbiorczych istniejacej tablicy licznikowej kabel
zasilajgcy YKY 4x35 i wprowadzi¢ do nowoprojektowanej tablicy. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé wytgcznik instalacyjny o charakterystyce C63. Wszystkie
urzadzenia przed licznikiem przystosowac¢ do oplombowania przez zaktad energetyczny. W
drzwiach wykona¢ przeszklony otwér wizyjny umozliwiajgcy odczyt licznika. Drzwi
wyposazy¢ w zamek. Z projektowanej tablicy licznikowej wyprowadzi¢ linie zasilajgca
rozdzielnice gtéwng RG projektowanego budynku. Linie zasilajgcg prowadzi¢ w korytarzu
istniejgcej, natynkowo w korycie kablowym. Schemat zasilania pokazano na rysunku E/4.

1.4  Rozdziatl energii

Rozdzielnica gtéwna RG

Projektuje sie rozdzielnice gtéwng RG, zlokalizowang w portierni na part. Rozdzielnice
zabudowac¢ jako wolnostojgcg typu Modul 2000, wyposazong w drzwi metalowe zamykane
na klucz, o stopniu ochrony IP30. W rozdzielnicy wykona¢ rozdziat uktadu sieci z TN-C na
TN-S. Punkt rozdziatu uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢
30% rezerwy miejsca. Schemat rozdzielnicy RG pokazano na rysunku E/4.

Rozdzielnica sali R1

Projektuje sie rozdzielnice sali R1. Rozdzielnice zabudowa¢ w korytarzu na parterze jako
podtynkowa, wyposazong w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony IP30.
Szyne ochronng w rozdzielnicy uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy
pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Schemat rozdzielnicy R1 pokazano na rysunku E/5.

Rozdzielnica pietra R2

Projektuje sie rozdzielnice pietra R2. Rozdzielnice zabudowac¢ w pomieszczeniu technicznym
na pietrze jako natynkowa, wyposazong w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu
ochrony IP54. Szyne ochronng w rozdzielnicy uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. W
rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Schemat rozdzielnicy R2 pokazano na
rysunku E/6.




Rozdzielnica kottowni RK

Projektuje sie rozdzielnice kottowni RK. Rozdzielnice zabudowaé w kottowni jako natynkowa,
wyposazong w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony IP54. Szyne ochronng
w rozdzielnicy uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30%
rezerwy miejsca. Schemat rozdzielnicy RK pokazano na rysunku E/7.

1.5 Rozprowadzenie energii

e stosowac kable typu YKY o izolacji 0,6/1kV,

e stosowac przewody typu YDY o izolacji 450/750V,

e gtdéwne ciggi przewoddéw na sali uktada¢ na drabinkach kablowych,

e gftéwne ciggi przewoddw w czesci socjalnej uktada¢ na drabinkach kablowych nad
sufitem podwieszanym,

e odejscia przewodow od koryt uktada¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych,

e na Scianach przewody uktada¢ pod warstwg tynku min. 5mm, a w $ciankach GK w
rurkach instalacyjnych typu peschel,

* miejsca przejs¢ przewoddw przez $ciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a przez $ciany zewnetrzne réwniez przed wnikaniem wody,

e zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddéw od innych instalaciji.

1.6 Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen
Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V oraz zasilania urzgdzen
230/400V. Obwody odbiorcze wykona¢ przewodami wg schematow poszczegdlnych
rozdzielnic. Dostawa i montaz central sterowniczych urzgdzeniami branzy sanitarnej oraz
systemu detekcji gazdéw pozostaje poza zakresem opracowania. Lokalizacje gniazd
wtykowych oraz urzadzen pokazano na rysunkach E/1 i E/2.

1.7 Instalacja oswietlenia

Natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-
1. Warto$ci wymaganego natezenia pokazano w tabelach na rysunkach E/1 i E/2. Projektuje
sie oprawy sSwietlbwkowe elektroniczne oraz oprawy LED. Sterowanie oswietleniem
komunikacji odbywaé sie bedzie przyciskami monostabilnymi z wykorzystaniem
przekaznikéw bistabilnych. Oswietlenie na klatkach schodowych odbywac¢ sie bedzie z
wykorzystaniem automatu schodowego. W pozostatych pomieszczeniach oswietlenie
sterowane bedzie za pomocg typowych tgcznikéw. Lokalizacje opraw i tgcznikow oswietlenia
pokazano na rysunkach E/1i E/.

1.8  Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytgczenia zasilania, zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy awaryjne powinny posiada¢ s$wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
CNBOP. Awaryjny czas swiecenia opraw wynosi min. 1h. Oprawy montowac tak, aby nie
byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na wys. 2m. Lokalizacje opraw
awaryjnych pokazano narys. 1/E.

1.9 Instalacje uziemienia i odgromowa
e Ochrone odgromowg zaprojektowano wg normy PN-EN 62305.
e Obiekt zakwalifikowano do Ill klasy LPS.
e Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q.



1.10

Wykona¢ uziemienie otokowe w postaci ptaskownika FeZn 30x4 utozonego na
gtebokosci min. 0,6m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od zewnetrznej krawedzi
budynku.

Jako uziemienie fundamentowe wykorzystac¢ stal zbrojeniowg taw fundamentowych.
Za pomocag ptaskownikiem FeZn 30x4 wykonaé potgczenia stali zbrojeniowej z
uziemieniem otokowym. Potgczenia wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunku.
Wszelkie potgczenia w ziemi i zatopione w fundamencie wykona¢ jako spawane dt.
min. 5cm. Miejsca spawdw zabezpieczy¢ przed korozjg.

W przypadku skrzyzowania uziemienia z kablami elektroenergetycznymi stosowac
przegrody izolacyjne o grubosci co najmniej 5Smm.

Wykonac¢ wypusty uziemiajgce do szyn uziemiajacych i rozdzielnic oraz do zaciskow
probierczych instalacji odgromowe;j.

Przewody uziemiajgce instalacji odgromowej tgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi
za pomocg zaciskow probierczych. Zaciski montowa¢ w puszkach dogruntowych.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @¢8mm
utozonym w rurach odgromowych samogasngcych, nie rozprzestrzeniajgcych ognia,
o grubosci $cianki 5mm, pod warstwa docieplenia.

Zwody poziome niskie wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8mm
utozonym na uchwytach betonowych, klejonych do powierzchni murka attyki. Uchwyty
klei¢ co 1m.

Przewodzace elementy dachu tgczy¢ drutem z siatkg zwodow.

Elektryczne urzadzenia dachowe z materiatow izolacyjnych i przewodzacych,
wystajgce ponad chroniong przestrzeh, chroni¢ iglicami odgromowymi. Zachowaé
normatywne odstepy izolacyjne iglic od chronionych urzgdzen.

Wszelkie potgczenia wykonywaé jako skrecane. Gwinty zakonserwowaé wazeling
techniczna.

Instalacje uziemienia i odgromowa pokazano na rysunku E/3.

Instalacja potaczen wyréwnawczych
Przy rozdzielnicy gtownej RG zamontowaé szyne uziemiajgca. Szyne tgczy¢ z
wypustem uziemienia. Za pomocg przewodu LgYzo 1x10mm? przytgczyé do szyny
uziemiajgcej wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzgdzen i
czesci przewodzgce obce na parterze.
Przy rozdzielnicy sali R1 zamontowa¢ szyne uziemiajgcg. Szyne tgczy¢ z
wypustem uziemienia. Za pomocg przewodu LgYzo 1x10mm? przytgczyé do szyny
uziemiajgcej wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzen i
czesci przewodzagce obce na sali sportowe;j.
Przy rozdzielnicy pietra R2 zamontowaé szyne uziemiajgcg. Szyne taczy¢ z
wypustem uziemienia. Za pomocg przewodu LgYzo 1x10mm? przytgczyé do szyny
uziemiajgcej wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzgdzen i
czesci przewodzgce obce na pietrze.
Przy rozdzielnicy kottowni RK zamontowa¢ szyne uziemiajgcg. Szyne fgczyé z
wypustem uziemienia. Za pomocg przewodu LgYzo 1x10mm? przytgczyé do szyny
uziemiajgcej wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzgdzen i
czesci przewodzgce obce w kottowni.
Za pomocg przewodu LgYzo 1x25mm? potgczyé ze sobg wszystkie szyny
uziemiajgce.
Do szyn uziemiajgcych umozliwi¢ swobodny dostep.



1.11 Instalacja przeciwprzepigciowa

W rozdzielnicy gtéwnej RG zaprojektowano ogranicznik przepig¢ klasy I+Il. Ogranicznik ten
ma za zadanie chroni¢ urzadzenia przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami w
sieci elektroenergetyczne;.

1.12 Ochrona przeciwpozarowa

Przeciwpozarowy wyfgcznik prgdu

Dla odciecia zasilania projektowanego budynku projektuje sie pobudowanie roztgcznika z
cewka wzrostowa, zlokalizowanego w nowoprojektowanej szafce licznikowej. Cewke zasili¢ z
obwodu zasilajgcego cewke wytgcznika istniejacej czesci budynku. Dla zadziatania
wytgcznika przewiduje sie montaz przycisku w obudowie z przeszkleniem, zlokalizowanego
przy wejsciu gtéwnym do projektowanego budynku. Obwdd przycisku wykonaé przewodem
ognioodpornym typu HDGs 2x1,5mm?® Nad przyciskiem umiescié tabliczke z napisem
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu kottowni

Dla odciecia zasilania kottowni projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (w postaci
roztgcznika wyposazonego w cewke wzrostowq), zlokalizowany w rozdzielnicy kottowni. Dla
zadziatania wytgcznika przewiduje sie montaz przycisku w obudowie z przeszkleniem,
zlokalizowanego przy wejsciu gtownym do kottowni. Obwéd przycisku wykonaé przewodem
ognioodpornym typu HDGs 2x1,5mm? Nad przyciskiem umiescié tabliczke z napisem
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu kottowni.

Przej$cia przeciwpozarowe

Przejscia przewodéw przez Sciany i stropy o odpornosci ogniowej El wykona¢ jako
przeciwpozarowe, stosujgc odpowiedni system ochrony przeciwpozarowej np. CP-673 o
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej EI120.

1.13 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-HD 60364. Instalacje
wykonac¢ w uktadzie sieci typu TN-S. Miejsce rozdziatu uktadu sieci (rozdzielnica gtébwna RG)
z TN-C na TN-S nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. Ochrona podstawowa
przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz obudowy
rozdzielnic. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomoca
szybkiego samoczynnego wytaczania zasilania, z wykorzystaniem wytgcznikéw nadmiarowo-
pradowych oraz wktadek topikowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie zrealizowana za
pomocg wysokoczutych wytgcznikbw réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania nie
wigekszym niz 30mA.

1.14 Bilans mocy

Lp. Nazwa odbiornika Pi [kW] Kj Pz [kW]
1. | Rozdzielnica gtbwna RG (parter) 37,8 0,5 18,9
2. | Rozdzielnica sali R1 19,1 0,6 11,5
3. | Rozdzielnica pietra R2 16,0 0,4 6,4
4. | Rozdzielnica kottowni RK 3,5 1,0 3,5

RAZEM 61,5 39,9
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Uwagi koncowe

wykonac badania odbiorcze instalacji,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

dla urzadzeh przeciwpozarowych przeprowadzi¢ odpowiednie péby i badania
potwierdzajgce prawidtowos¢ ich zadziatania,

prace wykona¢ zgodnie z projektem, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U.
z 2002 r. nr 75 poz 690 z pbézn. zm.) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami,

projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
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