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1. Informacje ogodlne

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone na zlecenie Amibud Cezary lInicki z siedzibg
59-930 Piensk, ul. Swierczewskiego 84 za$ Inwestorem jest GMINA PILAWA GORNA,
ul. Piastowska 29, 58-240 Pitawa Gérna.

Celem opracowania jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
wskazanie kategorii geotechnicznej w podtozu projektowanego boiska sportowego w
miejscowosci Pitawa Goérna, powiat dzierzoniowski, wojewddztwo dolnoslaskie.

Zakres prac geotechnicznych jak i zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie
uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Opracowanie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Charakterystyka terenu badan

Obszar badan znajduje sie miejscowosci Pitawa Gorna. Teren objety badaniami jest
stosunkowo pfaski.

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw stalych. Lokalizacja i ilos¢ otworéw uzgodniono z
Zamawiajgcym i zostata graficznie przedstawiona na zatgczniku nr 1.

Roboty wiertnicze wykonano sprzetem udarowym. Otwory badawcze zlikwidowano
bezposrednio po wykonaniu urobkiem, ubijajgc go warstwowo, starajgc sie zachowac
nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.

W ramach prac terenowych wykonano 4 otwory badawcze o gtebokosci 2,0 i 3,0 wraz z
oceng warunkow wodnych na badanym obszarze. Podczas wykonywania wiercen otworéw
prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw.

Podczas prac terenowych okreslano wartosci stopnia plastycznosci I, gruntéw spoistych
w oparciu 0 metode wateczkowania, a wyniki przeprowadzonych badan uzupetniono za
pomocg penetrometru wciskowego PW-1. Zgodnie z ,Penetrometr Wciskowy PW-1,
Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja obstugi i uzytkowania” opracowang przez
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie, penetrometr mierzy
wytrzymatos¢é gruntdw spoistych na sciskanie jednoosiowe. Wyniki uzyskane w trakcie badan
sg dobrym przyblizeniem zaleznosci stopnia plastycznosci I, od oporu weciskania q

w przedziale od 50 do 350 kPa wartosci q.
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Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono w formie kart otworéw badawczych
—zat. nr 3.1-3.4.

3. Warunki geologiczne

Podtoze terenu opracowania zbudowane jest z czwartorzedowych - plejstocenskich glin

zwatowych. Na powierzchni wystepuje warstwa glebowa i nasypow.

4. Warunki hydrogeologiczne

Jedynie w otworze OT 3 stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadla waéd
podziemnych w obrebie gruntow niespoistych. Ze wzgledu jednak, ze badania zostaty
wykonane w okresie bezdeszczowym w wypadku zwiekszonych opadéw lub tez roztopow

mozna sie spodziewa¢ lokalnych sgczen réwniez w pozostatych otworach.

5. Warunki geotechniczne

Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujgc jako kryterium podziatu: geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. Charakterystyke gruntéw sporzgdzono zgodnie z Polskimi Normami PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1 : Zasady ogodlne i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego. Metodg bezposrednig A zostaty oznaczone parametry wiodace, tj. wartosci
stopnia plastycznosci I, (na podstawie badan laboratoryjnych), kat tarcia wewnetrznego oraz
spéjnosé. Natomiast gestos¢ objetosciowg i edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej dla

czesci warstw geotechnicznych ustalono za pomocg zwigzkoéw korelacyjnych (metoda B).

Na podstawie analizy wynikbw badan polowych i laboratoryjnych wydzielono

nastepujgce warstwy:

Warstwa | — nasypy

Warstwa Il — plastyczne gliny pylaste i gliny o stopniu plastycznosci I,=0,35
Warstwa Il — twardoplastyczne gliny o stopniu plastycznosci I,=0,15
Warstwa IV — $redniozageszczone pospotki o stopniu zageszczenia 1,=0,60

0 nastepujgcych parametrach:
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Numer warstwy Il 1 v
Stan -stopien plastycznosci - 0,35 0,15 -
gruntu: - stopien zageszczenia - - - 0,60
Gestosé objetosciowa [T/m?] - 2,00 2,10 1,75
Kat tarcia wewnetrznego [°] - 12,4 15,9 39,2
Spojnose [kpa] - 11,9 19,3 -
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu —

- 14,9 23,1 156,2
Eo [Mpa]
Endometryczny modut Scisliwosci pierwotnej

- 21,3 33,0 173,8
— Mo [Mpa]

Ze wzgledu na duzg niejednorodnos¢ nasypdéw, nie byto mozliwe wyznaczenie ich
parametréw.

Przedstawione wartosci parametrow sg wartosciami $rednimi i przy dalszych
obliczeniach nalezy stosowaé wspotczynnik materiatowy réwny 0,9 lub 1,1 i przyjmowac

wartosci mniej korzystne.

6. Whnioski i zalecenia

1. Przedmiotem opracowania byto rozpoznanie budowy geologicznej oraz
okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych terenu.

2. Zostaty wykonane 4 otwory badawcze wraz z badaniami terenowymi.

3. W wyniku przeprowadzonych prac wiertniczych wydzielono 4 warstwy
geotechniczne. Stwierdzono wystepowanie utworéw spoistych w stanie
twardoplastycznym i plastycznym oraz gruntbw niespoistych w stanie
Sredniozageszczonym.

4. W zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta

wod podziemnych ani sgczen Badania zostaly wykonane w okresie

bezdeszczowym.

Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.

Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Projektowang inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Nawiercone grunty warstwy Il, Ill i IV sg gruntami nosnymi.

© © N o O

Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych warunkéw geodynamicznych.
10. Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.

11. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy.
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