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Obrzeze betonowe 8x30cm
na lawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 i na podsypce
piaskowej gr. Scm. Obrzeze
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— PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BIEZNI SPRINTERSKIEJ
- Nawierzehnia typu NAIRYSK gr. 13£1mm
Trawa naturaina siona Warstwa elastyczna typu ET, gr. 30-35mm - Branzo: Sl
Humus gr. 18cm Warstwa kiinujgea: kruszywo tamane stabilizowane mech. fr., 0-31,5mm, gr. Sem AMIBUD” Cezarv linicki Inwestor. _ budowlana 1: 250
Podsypka piaskowa 15cm Warstwa konstrukeyjna: kruszywo tamane stabilizowane mech., fr. 31,5/63mm, gr. 15cm P ay ’ o GMINA PIEAWA GORNA ‘ T
Istniejgce podtoze gruntowe Podsypka piaskowa zageszczona do [s>0,98, gr. 20cm ul.  Swierczewskiego m% mm\QMQ riensk, UL PIASTONSKA 69 mnaimﬂ%é ”
Nasyp do wysokosci dolnej warstwy podbudowy wilasciwej biezni, z materiafu tel. 570486906, amibud@gmail.com 58-24 PIFAWA GCORNA 2015 Q\ L
niewysadzinowego, zaggszczonego do Is>0,98 Opracowat Podois:

Sprofilowane | zageszczone istniejgce podtoze gruntowe, dogescic do Is20,98 dla warstwy Inwestycja:

gornej o grubosci 20cm [ 1s20,97 dla warstwy na glebokosci od 20 do 50cm od mgr inz. Cezary linicki

BUDOWA OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY Uprawnienia: 7 26/98/J6

powierzchni podtoza. W razie niemozliwosci zaggszczenia podtoza do wymaganego

wskaznika zageszczenia nalezy je dodatkowo wzmocni¢ pospotkq, az do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia. Na istniejqcym podtozu nalezy utozyc¢ geotkaning

KOMPLEKSIE SPORTOWYM ORLIK 2012 W FILAWE
GORNEJ, DZIALKA NR 324/2

wzmacniajgeq o dobrej wodoprzepuszczalnosci (wytrzymatose min. 30kN/m z zakladem min.

50cm)

Tytut rysunku:
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