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NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO TROJSKOKU

Piasek drobnoziarnisty
gr. min. 50cm

Drenaz

FAPACZ PIASKU (korytko do pisakownic)

szer. 50cm z odpfywem wody
tawa betonowa z oporem
Podsypka piaskowa

NAWERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL

Nawierzchnia typu NATRYSK gr. 13 1mm

Warstwa elastyczna typu ET, gr. 30-35mm

Warstwa kiinujgea: kruszywo tamane stabilizowane mech. fr., 0-31,5mm, gr. S5cm
Warstwa konstrukcyjna: kruszywo tamane stabilizowane mech., fr. 31,5/63mm, gr. 15¢cm
Podsypka piaskowa zaggszczona do I1s>0,98, gr. 20cm

Nasyp do wysokosci dolnej warstwy podbudowy wlasciwej biezni, z materiatu
niewysadzinoweqgo, zageszczonego do 1s>0,98

Sprofilowane | zageszczone fstniejgce podfoze gruntowe, dogescic do 520,98 dla warstwy
gornej o grubosci 20cm [ /520,97 dla warstwy na glebokosci od 20 do 50cm od
powierzchni podtoza. W razie niemozliwosci zaggszczenia podfoza do wymaganego
wskaznika zaggszczenia nalezy je dodatkowo wzmocni¢ pospotkg, az do uzyskania
wymaganego wskaznika zagegszczenia. Na istnie/qcym podtozu nalezy utozy¢ geotkaning
wzmacniajgeq o dobrej wodoprzepuszczalnosci (wytrzymatose min. 30kN/m z zaktadern min.
50cm)

Nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK o gr. 20mm

Warstwa elastyczna typu ET, gr. 30-35mm

Warstwa khinujgca: kruszywo tamane stabilizowane mech. fr., 0-31,5mm, gr. Scm
Warstwa konstrukcyjna: kruszywo tamane stabilizowane mech., fr. 31,5/63mm, gr.

15e¢m

Podsypka piaskowa zageszczona do 1s>0,98, gr. 20cm

Nasyp do wysokosci dolnej warstwy podbudowy wiasciwel biezni, z materiatu
niewysadzinowego, zaggszczonego do 1s>0,98

Sprofilowane [ zageszczone istniejgce podloze gruntowe, dogescic do Is20,98 dla
warstwy gornej o grubosc/ 20cm i 1520,
od powierzchni podtoza. W razie niemozliwosci zaggszczenia podfoza do wymaganego
wskaznika zageszczenia nalezy je dodatkowo wzmocnic pospotkq, az do uzyskania
wymaganeqo wskaznika zageszczenia. Na istnie/gcym podiozu nalezy ufozyc geotkaning
wzmacniajgeq o dobrej wodoprzepuszczalnosci (wytrzymaltose min. 30kN/m z zaktadem

min. 50cm)

Piasek drobnoziarnisty
gr. min. 50cm
Drenaz

97 dla warstwy na glebokosci od 20 do 50cm

Podsypka piaskowa

OBRZEZE bezpieczne, betonowe 6x40x100cm
Z nakfodkg z poduszki gumowej w kolorze biatym
tawa betonowa z oporem

FAPACZ PIASKU (korytko do
pisakownic)

szer. 50cm z odptywem wody
tawa betonowa z oporem
Podsypka piaskowa
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