D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacjechnicznej (SST) gs wymagania dotyeze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem inwestycji prBudowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie
sportowym ORLIK 2012 w Pitawie Gérnej przy ul. Piagowskiej 15A, dz. nr 324/2

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobot
jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oklych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacpbejmuj wymagania ogdlne, wspoélne dla robot
objetych Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi wgnibnymi w ,Spisie tréci” (str. 1).

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowaprefabrykowany element budowlany, przeznaczdmybudowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany megodwibroprasowania z betonu niezbrojonegbai@ionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakigacy si ksztattem, ktéry umidiwia wzajemne
przystawanie elementéw.
1.4.2. Droga tymczasowa (momava) - droga specjalnie przygotowana, przezoa&zlo ruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuizeana do usugtia po jego zakiczeniu.
1.4.3. Dziennik budowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, quaty pieczcia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowZujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robo6t
budowlanych, skmcy do notowania zdarge i okoliczndgci zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przgwamia poleck i innej korespondencji technicznej
pomicdzy Inspektorem nadzoru, WykonawecProjektantem.
1.4.4. Inspektor nadzoruosoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzwoaezprzez Zamawiggego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcapowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administraeran
kontraktem.
1.4.5. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwc upowaniona do kierowania
robotami i do wyspowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
1.4.6. Konstrukcja nawierzchniuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
1.4.7. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celazahia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.8. Krawznik - prosty Ilub tukowy element budowlany deitlapcy jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wicksz niz 1,0m.
1.4.9. Ksizka obmiaréw- akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszytnuperowanymi stronami, sgcy
do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robdt w formie wygka, szkicow i ew.
dodatkowych zakcznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.4.10. _Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoegbe przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwizanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.
1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania robo6t, zgodne z dokuamnt
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanepinspektora nadzoru.
1.4.12. Nawierzchniawarstwa lub zesp6t warstw sheych do przejmowania i rozktadania afzen od ruchu
na podtdge gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna- gérna  warstwa nawierzchni  poddana b@agmio oddziatywaniu  ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaca sé miedzy warstwy scieralp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
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c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa shgca do wyréwnania nierowsm podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stagca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze skladd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczgdrna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji némych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodywzmi przenikaniem gatek podiea. Maze zawiera
warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochrogn- warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochronavieezchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingta - warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odgczapca- warstwa stagca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.
1.4.13._Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.14. Obrzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i ggoéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.15. Podtge nawierzchni grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.
1.4.16. Podlge ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezgca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabiwienia przegcia ruchu budowlanego i wideiwego wykonania nawierzchni.

1.4.17. Polecenie Inspektora nadzemyszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdhktora nadzoru, w
formie pisemnej, dotygre sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.18._Projektart uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.20._Rekultywacja roboty majce na celu upasdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania\wlaa@go.

1.4.21. Spoina odstp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklienymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.22. _Szczelina dylatacyjna- odsgp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcg temperaturowych, wypetniony oldfenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.23.Sciek - umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.24. Teren budowyteren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne maejsc
wymienione w kontrakcie jako twatze cz$¢ terenu budowy.

1.4.25. Pozostate oldtenia podstawowe 3as zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi  polskimi
normami (PN).

1.5. Og6lne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowvykonanych robot, bezpiearswo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodbhoz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeika Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, przekze dziennik budowy oraz komplet
dokumentacji projektowej i komplet SST. Na Wykongwspoczywa odpowiedzialdd za ochron placu
budowy do chwili odbioru kicowego robét.

1.5.2 Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa ma zafvieopis, cgs¢ graficzy, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkaebwy, uwzgédniajgcym podziat na dokumentacj
projektows: dostarczog przez Zamawiacego i sporgdzory przez Wykonawg

1.5.3 Zgodnét rob6t z dokumentagijprojektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowekumenty przekazane Wykonawcy przez Ingpakt
nadzoru stanowi zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoblnione w étlyo jednym z nich s
obowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catekaimentaciji. W przypadku rozlieosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ofyje kolejné¢ ich wanosci wymieniona w ,,0gdélnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoti Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowigdizmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielko liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie @ngne roboty i dostarczone materiaty graj¢ zgodne z
dokumentagj projektows i SST. Wielkéci okrellone w dokumentacji projektowej i w SS¢dh uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli maisy jednorodne i wykazywa zgodnéé z okrélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqmzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku
gdy dostarczane materiaty lub wykonane tpbamie kdy zgodne z dokumentagprojektovy Iub
SST i maj wplyw na niezadowakgjs jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zogtaasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwamnie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania istniggych obiektéw budowlanych tj. jezdnigiezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, udzenia odwodnienia itp. na terenie budowy i terdxeiepdrednio przylegajcym
do terenu budowy. Wykonawca jest zobgeeiny do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemaalizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca fohiea terenie budowy tablice
informacyjne zatwierdzone przez Inspektora nadzaraz lzdzie je utrzymywé do zakaczenia budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje égdzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawczepzorcéw, wszelkie innesrodki
niezkedne do ochrony rob6t, wygody spotecgciol innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.5.5 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zng i stosowd w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisyagte ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactizie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj;

b) podejmowda wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysérodowiska na terenie i wokot terenu budowyzdsedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub doébr publicznych i innych, a wjilcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zemyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych;

2) érodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa



Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na teretiaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magemych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bds sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi praepis i zabezpieczone przed dgsm
0s0b trzecich. Wykonawcatlizie odpowiedzialny za wszelkie straty spdawwane pgarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdifgkonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niecdly dopuszczone dozycia. Wszelkie

materiaty odpadowe zyte do robo6t d¢ma mialy aprobat techniczg wydamy przez uprawnian

jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialtdwsradowisko. Materiaty,

ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azadkaczeniu robot ich szkodlivié zanika (np.

materiaty pylaste) maegby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymageachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatéw od
whasciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca @yt materialtdw szkodliwych  dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, @& iazycie spowodowalto jakiekolwiek zagmniesrodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8. Ochrona wiasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i urgdzen zlokalizowanych na powierzchni  terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednictadz [edacych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu prZemawiajcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetjyeminstalacji i urzdzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobgeeiny jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezerwzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mpajbye wykonane w zakresie przeémia instalacji i usdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadominspektora nadzoru i wladze Iokalne zamiarze
rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzemyich instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane xgastaz bdzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaninapraw. Wykonawcactizie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggitaha powierzchni ziemi i ugdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaamcego. Jeeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudow mieszkaniow. Wykonawca bdzie realizowd roboty w sposéb powodigy minimalne
niedogodnéci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzembudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédiw

1.5.9. Ograniczenie obkyzien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na € przy transporcie

gruntu, materiatbw i wypogenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nigab zezwolenia

od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow sposéb eigly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazd i f&ilypowodupcych nadmierne obgtenie osiowe nie dulg
dopuszczone na&wiezo ukaiczony fragment budowy w afirie terenu budowy i wykonawcagdzie
odpowiadat za napraw wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonychdmgoz poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpiec#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotyceych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegélnéci wykonawca ma obowizek zadbd& aby personel nie wykonywatl pracy w wekach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaazornie spetniagych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni igolzie utrzymywat wszelkie wdzenia zabezpieczag, socjalne oraz sptz

odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uenage, ze wszelkie
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koszty zwjzane z wypetlnieniem wymaga okr&lonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochkonrobot i za wszelkie materiaty i gdzenia uywane do
robot od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie¢sdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez orgaagministracji pastwowej

i samoradowej, ktdre s w jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznycligzas prowadzenia robét. np. rozpmizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie fiezzeéistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr7, #6z. 401). Wykonawcacbzie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszebkievymaga prawnych odngnie
wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposdéb gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawjajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Réwnowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekgnkretne normy i przepisy, ktére speiniaap
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadameboty, leds obowhzywa® postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pamgth norm i przepiséw o ile w warunkach kortmak
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotawemy i przepisy $ paistwowe lub odnosgsic do
konkretnego kraju lub regionu, mpg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapajce
rowny lub wyiszy poziom wykonania hipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichaggizenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzodznie pomédzy powotanymi normami  a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ dokfadnie opisane przez Wykonawi przediaone Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow

2.1.1.7r6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstruksh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétimformacje dotyce, zamawiania lub wydobywania
materialtdbw i odpowiednie aprobaty techn&zriub swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawoebowihzany jest do prowadzenia aglych bada
okreslonych  w SST w celu udokumentowanize materiaty uzyskane z dopuszczalnegadta spetiaj
wymagania SST w czasie pgsti rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinnytsae wymagania
jakosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, trikch mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuitabel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych vgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawvdieggo i jest zobowrzany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rezpiem eksploatacjerodta. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokutmegy zawierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metgdvydobycia i selekcji, uwzetiniajpc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifzwowej i samoradowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialfio za
spelnienie wymaga ilosciowych i jakéciowych materiatdw pochodeych zezrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatdw, dzielawy i inne jakie okzg sic potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robo6t. Humus nadktad czasowo zgle z terenu wykopow,
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dokopbéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowipeds formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

2.1.3. Materiaty nie odpowiad@e wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakgsiowym zostam przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoeidK rodzaj robo6t, w ktorym
znajdup sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, \Wakea wykonuje na wkasne ryzyko, kczse z
jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanenabte do czasu, gdyeoa one potrzebne do robo6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i whasciwos¢ do robot i byly dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasgav sktadowania materiatow eda  zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionychspéktorem nadzoru.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jelli  dokumentacja projektowa lub SST przwji maliwosé zastosowania #aych rodzajéw
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych eletdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora oaalz
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju raaderWybrany i zaakceptowany rodzaj materiaumaze
by¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowdany do #@ywania jedynie takiego sptm, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakd wykonywanych robét. Spgz wywany do robdét powinien By zgodny z
ofera. Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgétdem typdéw i iléci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jasm lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanygmaez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wyddihieprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami ok&tonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahialmspektora nadzoru. Sptz bedacy
whasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowa
do pracy. Powinien iyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokutden potwierdzajcych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepissiiykonawca bdzie konserwowa
sprzt jak rowniez naprawié lub wymienia sprzt niesprawny. Jeli dokumentacja projektowa Ilub SST
przewidup maliwos¢ wariantowego iycia sprztu  przy wykonywanych  robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamsiawyboru i uzyska jego akceptaprzed wyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takicliodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i wikkiwosci przewaonych materiatéw. Liczbasrodkow
transportu bdzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami déngmi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminiewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publjchn
pojazdy lgda speilni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogmanych
naciskow na ©i innych parametréw technicznycfirodki transportu nie spetnigie tych warunkéw maghbyé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod wammkdezywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych
odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawcgdde usuw& na bigagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegad@mi na drogach publicznych oraz dojazdach dmte
budowy.



5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodhe dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspekinadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakéo za pela obstug geodezyjai geologiczm przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét oklenych w dokumentacji projektowej lub ekazanych na fmie
przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lHu spowodowanego przez Wykonawas wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan, jesli wymaga& tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawa whlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysckorzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawady o
odpowiedzialnéci za ich dokfadn&.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i eletdenrob6t lrda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru amtye realizacji robo6t eog wykonywane przez
Wykonawe nie pé&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggowstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syjiponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakd

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarsazprinspektora nadzoru
programu zapewnienia jasa (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robot, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwalanu wykonanie rob6t zgodnie z dokumentac
projektows, SST.

Program zapewnienia jag@ winien zawiera:

- organizagj wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenlzot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpiec#estwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgoyowanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych elementéw robét,
- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych robdét,

— wyposaenie w sprg i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis dabtorium wlasnego Iub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zigoowadzenie badd,

- spos6b oraz forn gromadzenia wynikbw bagla laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a zmk
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesighriologicznym, proponowany sposob i ferm
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn | ugdzer stosowanych na budowie 2z ich paramatratechnicznymi oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatléw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

—sposOb i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i cgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakmi robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilnkontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolvlagczapc w to personel, laboratorium, sjrz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania probek i bad@ateriatéw oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz toba czstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dokumentacji
projektowej i SST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu bhadach czstotliwosci s okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okémne, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakresntroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoruddzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru ¢bzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkiek
niedocignicciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, speu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych,zeje niedocigniccia te lgdg tak powane, ze mog wplynaé ujemnie
na wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymaycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwkane 2z organizowaniem i prowadzeniem badeteriatbw i rob6ot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kxdg pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébekytych na
zasadzie, ze wszystkie  jednostkowe elementy produkcjimog by z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru ¢dzie mi€ zapewnion mazliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspek
nadzoru Wykonawca eldzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktorezbudiatpliwosci,

co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie tams przez Wykonawgusunite lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengiewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ZamayGgj

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawao bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTos@va& mazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@agak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) kxda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetitwg dostarczonego przez niego wzoru lub innycrep
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongst do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatébw mddta ich wytwarzania/pozyskiwania. Do utlwienia jemu

kontroli zapewnionaduizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waskay i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikasystemu kontroli robét prowadzonego préykonawe,

bedzie ocenia zgodndé materiatow i robét z wymaganiami SST na podstamgaikéw bada dostarczonych

przez Wykonawe.

Inspektor nadzoru mie pobiera prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj

koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
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poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium przeprowadzenie powtornyieh dodatkowych
bada, albo oprze si wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgézinmateriatow i robét z
dokumentagj projektovs i SST. W takim przypadku, catkowite ktys powtdrnych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawge.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mie dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadaj certyfikat na znak bezpiedmawa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprob@chnicznych oraz wdeiwych przepiséw i informacji
0 ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadgj deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnézi z: Polslg Normg lub aprobag techniczi, w przypadku
wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Mgr jezeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i
ktore spetniaj wymogi SST.

- znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. kdmenty § wymagane przez SST, zka ich partia
dostarczona do robét cdizie posiada te dokumenty, okéajace w sposOb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemarzzdowym obowizujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy  terenu budowlp kaca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § dfawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy eda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdét,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budo&gliczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty ¢da oznaczone kolejnym numerem gadnika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnop lub certyfikaty zgodnéi materiatdw, orzeczenia o jala
materiatow, recepty robocze i kontrolne ikyn badaa Wykonawcy bda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia fako Dokumenty te stanowvi zahczniki do odbioru robét.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprécz wymienionych w punktach [1]-[2], ngstijagce dokumenty:
— pozwolenie na budaogy

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustale

— operaty geodezyjne,

- plan bezpiec#estwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodegrtzattowym nie bdzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
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W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
— odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (kocowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajeych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i jakasci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie udlizviajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
ogodlnego pospu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadz@sotowaé danej cgsci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedasnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingjpea nadzoru. Jaké i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdvierajpcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjiz dokumentagj projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czséciowy polega na ocenie #oi i jakdici wykonanych cgici robét. Odbioru cgciowego robdt
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenieeczywistego wykonania robét w odniesieniu @b ilosci,
jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidoiem na pimie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbior ostateczny rob6t npstw terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru A@kenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokonamig@a wyznaczona przez Zamaw@go w obecriwi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbjgea roboty dokona ich oceny jagiowej nha
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw badla i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgo&hio
wykonania robo6t z dokumentagjrojektovs i SST. W toku odbioru ostatecznego robét konmusjpozna si
z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaeych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupela@jch i robd6t poprawkowych. W przypadkach niewykana
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét enpmjacych w warstwiescieralnej lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyésioi ustali nowy termin odbioru ostateegon. W
przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentac
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc
pomniejszog wartg¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robét jest protokédt odbioru ostatecznego trobo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zojzany
przygotowa nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowalijeostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawod@kumentoéw umowy i ew. uzupetrgag lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opine technologicza sporazdzomy na podstawie wszystkich wynikéw ba@da pomiaroéw zaiczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie tokéwarzysacych (np. na przetenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, $wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru iprzekazania tych robot
wilascicielom urzdzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjine@yentaryzacji powykonawcze;.

11. charakterystyki energetyczne powstatych obigktd

12. inne wymagane przez organ Nadzoru Budowlanelordenty.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigdogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkwe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zagelzone przez komisj roboty poprawkowe Ilub uzupetnieg leda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo. Termin wykonania robdt poprawkowych i robatipetniajcych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@awizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjny chzie dokonany na podstawie oceny wizualradjiektu z uwzgbnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczhgtto

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dzz 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 po6z. 115if 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 510Br 110 p6z. 1190, Nr 115 pbéz. 1229, Nr 189.[14439 i
Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 ara@03 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, momnta i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszemiawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrjpz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z zniejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).
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D - 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyee wykonania i odbioru rozbiérki elementéw nawidnai
istniegcych przy robotach budowlanych zwanych z wykonaniem inwestycji pnBudowa obiektu
lekkoatletycznego przy kompleksie sportowym ORLIK 212 w Pitawie GGOrnej przy ul. Piastowskiej 15A,
dz. nr 324/2

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokiirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i igatji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét okfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjilotycz zasad prowadzenia robét gmanych z
nastpujacymi robotami:

- rozebranie nawierzchni (szutrowej, trawiastefalaswej, piaszczystej itp.) usdzenr sportowych (bieni, boisk,
skoczni i rzutni),

- rozebranie osperu urzdzen sportowych i matej architektury (bramki, stuplawki, belki skoczni, progi rzutni
itp.),

- rozebranie tryburelbetowych, wraz z wywozem i utylizaajirobku,

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowagdéw pieszych i jezdnych,

- rozebranie obrzs i kraweznikdw betonowych, rozebranie schodéw terenowych,

- rozebranie taw pod kraymiki i obrzez,

- rozebranie ogrodzestalowych wraz z podmuréwk

- demonta stupow @wietleniowych,

- zasypanie wykopow ziemi ukopow,

- wywoz i utylizacja odpadow z rozbieranych elendent

- wycinka drzew i krzewéw wraz z wywozem we wskazarzez Inwestora miejsce.

1.4. Okrélenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot
Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowa podano w SST D.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania dotyge sprztu
Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Spret do rozhidrki
Do wykonania robot zwgzanych z rozhiérk elementéw drdg, ogrodig przepustéw mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
- fadowarki,
- samochody earowe,
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- mioty pneumatyczne,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D.0000®ymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidorkowe obejmyj usungcie z terenu budowy wszystkich elememdmnienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacprojektows, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Dofyykopy)
powstate po rozhiérce powinny dytymczasowo zabezpieczonezelg wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulega nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravatieprzydatnét, Wykonawca ma obowzek
usunkcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt [adchkolwiek dodatkowych
opfat ze strony Zamawigjego za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaejych zbiornikdw naturalnych i wdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje: swykonania wykopow drogowych nale wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacr&go terenu i zaécic zgodnie z wymaganiami oklenymi w
SST D-02.01.01 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloid’6.

6.2. Kontrola jakéci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci robd6t polega na wizualnej ocenie kéatqméci wykonanych robét rozbidrkowych i na
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania. Zszczenie
gruntu wypemniajcego ewentualne doly po usiigéh elementach nawierzchnii ogrofizgowinno
spetniad odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.01.01 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@fnagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
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D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE — KORYTO WRAZ Z PROFIMDANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
INFORMACJE OGOLNE DLA ROBOT ZIEMNYCH

a) Informacje ogodine

Wykonawca jest zobowzany przestrzega postanowig polskich norm (np. PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania o0goélne) oraz cable ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montawych” - wydawnictwo ARKADY. Wykonawca potwierdza petry  znajoméé
warunkéw  gruntowo-wodnych.  Ewentualne atpliwosci dotyczce tych warunkéw Oferent powinien
samodzielnie rozstrzygn na etapie przygotowania oferty (np. dodatkowere@ria, badania laboratoryjne,

drena itp.)
Oferta na wykonanie robét ziemnych powinna zawdeveszystkie techniczne i materialowe rozgania
konieczne do wydajnej i bezpiecznej pracy ogamrantugce wykonanie robot ziemnych zgodnie z

wymaganiami projektu i obowzujacych przepiséw. Podstawowe rozmania podano poze;.
Cena rob6t ziemnych ma charakter ryczattowy i pgstmienna.

b) Dokumentacja geotechniczna i powykonawcza

Wyniki bada geotechnicznych powinny zostaweryfikowana przez Wykonawma budowie w celu ustalenia
warunkéw posadowienia, §réci podiaa, parametréw geotechnicznych i przydatngruntu dla
celéw budowlanych. Wszelkie ogsstwa od zalen projektowych naley natychmiast zglasza
Projektantowi. Odgpstwa te nie zmienigjzasady ryczaltu rob6t ziemnych. Wyniki testéw kohtych naley
zalczy¢ do dokumentaciji powykonawczej.

Podczas wykonywania robét ziemnych, Wykonawca pmmirprowadzi dokumentag powykonawcz, ktora
powinna zawiera wyniki bada laboratoryjnych i polowych podta, wyniki kontroli.

Wszystkie roboty ziemne powinny dywykonywane pod statym nadzorem geotechnicznymuisz zosté -
jako roboty zanikajce - odebrane przez Inspektora Nadzoru przed razpeo nasipnego etapu prac
zwigzanych z podtzem.

c¢) Przydatnéé gruntu

Badania kontrolne gruntu pod wzdem przydatnéci do robét ziemnych natg wykona& przed jego
zastosowaniem. Do zasypywania wykopow i formowanasypow naley uzywat zasypki strukturalnej,
mechanicznie zaggzczanej warstwami o grukm zaleznej od zastosowanych udzen, wskanik zagszczenia
musi wynost przynajmniej 0,98 dla wszystkich elementéw kamstyjnych (fundamenty, drogi, miejsca
parkingowe, place roztadunkowe, 0,95 dla teren@bomiych. Grunty zawiergje zanieczyszczenia takie jak
czesci organiczne (wicej niz 2%) nie nadaj sie do celéw budowlanych. Grunty niefme, watpliwe i nasypy
niebudowlane naly wymienii na podsypk piaszczysto —zwirowa zagszczom warstwami do stopnia
zag:szczenia jak w projekcie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyeare wykonania i
odbioru robét ziemnych zezanych z wykonaniem koryta (wykopéw), profilowaniemagszczaniem koryta
przy z wykonaniem inwestycji pnBudowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie sgtowym ORLIK
2012 w Pitawie Gornej przy ul. Piastowskiej 15A, dznr 324/2

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument @arzetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dib
wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych (wykopdéw) w geikat.
I-IV w zakresie wynikagcym z poz. "Przedmiaru robét":

a) wykonanie koryta na calej szergkodo poziomow jak w projekcie,

b) wywdz i utylizacja urobku z koryta,

c¢) profilowanie i zagszczanie koryta,

d) wykonanie podbudowy z podsypki piaszczystwirowej pod warstwy konstrukcyjne projektowanych
nawierzchni,

e) profilowanie i zagszczenie podbudowy z podsypki piaszczysteirowej pod warstwy konstrukcyjne
projektowanych nawierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grumgiiez gruntu naturalnego lub z gruntu antropogeregn
spetniagca warunki stateczidoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta@zwykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysékest mniejsza @il m.

1.4.4. Nasygredni - nasyp, ktérego wysaod®jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakprzekracza 3 m.

1.4.6. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.7. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Wykop g¢boki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.9. Bagno - grunt organiczny nasycony wod@ malej nénacsci, charakteryzujcy sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obzeniem.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kdy grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lubek@ny o nieprzesustych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadagjsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatcé na sciskanie R
ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmaasypoéw, potone w obebie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykiamaasypow, polmne poza pasem robo6t drogowych.
1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania Ilub skladowafl@awiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowg.

1.4.15. Wskanik zagszczenia gruntu - wiellké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina wg
WZOru:

gdzie:

r« - Qostas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], ¢y

res - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m

1.4.16. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okflmna
wg Wzoru:

U :dﬂ
le

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
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1.4.17. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
WZOru:

| =B
0 El
gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszaynechzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérngitizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.18. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogéine” pkd.1

1.5. Og6lne wymagania dotygz robot
Ogo6Ine wymagania dotygeze robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowsei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp Wyszczegblnieni¢ Jedn Grupy gruntéw
' whasciwosci ostki | niewysadzinow watpliwe wysadzinow
1 Rodzaj grunt rumos: piasek pylast mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta zwita, glina zwézta,
ZWir gliniasta glina pylasta zwizta
pospotka rumosz it, it piaszczys-ty, it pylasty
piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
piaseksredni zwir gliniasty piasek gliniasty
piasek drobny pospotka pyh, pyt piasz-czysty
zuzel gliniasta glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy it warwowy

2 | Zawarta¢ czastel
£ 0,075 mm %

£0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarng¢ bierna
Hyo m <1,0 31,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Z uwagi na brak projektowanych nasypow w gliie planowanych rob6t grunt uzyskany przy wykonywan
wykopow naley wywiez¢ na odktad.

18



3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania dotyge sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”3kt

3.2. Spret do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazsie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntdow (nedzia mechaniczne, mitoty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur(&ycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamocigi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Stosowany spegx nie mae spowodowd& niekorzystnego wpltywu na wkwosci gruntu podiga.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyg=z transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6ér srodkoéw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do oddeptdransportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkzi transportu ponad walc zatwierdzone nie me by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegiei nie zostaly wczaniej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadné¢ wykonania wykopdw i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzei, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagéggo warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktére zapewsi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abs#adt ziemnych tak, aby zabezpie€zyrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oleek takiego wykonywania wykopOw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robot spadki, zapewgtiajprawidiowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnagejych zbiornikdw naturalnych i wdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinief mpiejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nagleuwzgkdni¢ ewentualny wpltyw kolejniei i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innyobbét na spetnienie wymagadotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe naley odprowadz poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST ,Wamiagogéline” pkt 5

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoieh stateczn& w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodae wynikajcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcecia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrici do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniimiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Aynier dopdci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, zyalie
odpowiednio zabezpiecéyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.6. Wymagania dotyaee profilowania, zagszczenia podia i nagnaosci gruntu

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno b§ oczyszczone ze wszelkich zanieczysiacze
Po oczyszczeniu powierzchni padio naley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu unidiwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych poditaa. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsze nk projektowane radne podiga. Jeeli powyszy warunek
nie jest spetniony i wygiujs zankenia poziomu w podh przewidzianym do  profilowania,
Wykonawca powinien spulchni podicze na gibokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy
grunt spetiajcy wymagania obowkujace dla goérnej strefy korpusu, w §@ koniecznej do uzyskania
wymaganych ranych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych pontej. Do profilowania podiza naley stosowdé roéwniarki. Sciety grunt powinien b§
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogéhkceptowany przeziyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego ZEni Wskanik
zagszczenia natgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Zagsszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetiiavymagania, dotyexe
minimalnej wartgci wskanika zagszczenia ¢):

- Is> 0,98 dla gornej warstwy gr. 20cm,

- Is> 0,97 dla warstwy na gbokasci od 20 do 50cm od powierzchni robét ziemnych.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogséci¢ do wartdci ls, podanych wiej.

Jezeli wiw wartdici wskaznika zagszczenia nie magby¢ osikgnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntow
rodzimych, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia. Mdiwe do zastosowanidrodki, o ile nie § okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptaciiyinierowi.
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry poditaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrglzag:szczenia nalgy oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢  pierwotny

i wtorny modut odksztalcenia podio wedlug BN-64/8931-05tosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczé 2,2. Wilgotnas¢ gruntu podtoza podczas zagszczania powinna by
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Nasyp z podsypki piaszczystawirowej musi by zag:szczony do warkei:

- Is> 0,98 dla calej gruldai warstwy.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) povsgj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 63 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonugcych € czynndé budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgiych z niedotrzymania podanych paweywarunkéw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétmych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakararoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektowy.

Szczegblp uwag nalezy zwrdcié na:

- wykopy przy murach z kamienia,

- roboty ziemne przy skarpach wzdhnuréw kamienny i budynkéw,

- whkasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wystéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robét

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jakowykonania robét okigono w pkcie 6 SST.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeical®2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cect Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiardw

1 | Pomiar szerok&i korpusu ziemne¢ | Pomiar tdama, szablonem, tgto dlugdci 3 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach

Pomiar szerokai dna rowov gtownych tuku, co 100 m na tukach o R 2 100 m carbfa
. _ _ lukacho R <100 m
Pomiar rzdnych powierzchni korpus oraz w miejscach, ktére buglwatpliwosci
ziemnego

Pomiar pochylenia ska

Pomiar réwnéci powierzchni korpus
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Pomiar réwnéci skarg

Pomiar spadku podimego Pomiar niwelatorem erlnych w odstpach co 200 m oraz
powierzchni korpusu lub dna rowu punktach wgtpliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskanik zageszczenia okréla¢ dla kazdej utozonej

warstwy lecz nie rzadziej nk w jednym punkcie na 600m
warstwy (punkty badan wskaze Inspektor nadzoru)

6.3.2. Szerok& koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nié sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowéw

Szerokd¢ dna rowdéw nie mie r@nié¢ sic od szerokéci projektowanej o wgicej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzdne wysokéciowe

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia nie mog rézni¢ sie od
rzednych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oesgj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6. RoOwné&¢ korony korpusu

Nierowndici powierzchni korpusu ziemnego mierzong Bdmetrovg, nie mog przekracza3 cm.

6.3.7. Rowné¢ skarp

Nierowndici skarp, mierzone fat3-metrows, nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu (rowdtdkoryta/ profilowanego podia)

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nz -3 cm lub +1
cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu (koryta/profilowanego pagtp

Wskanik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dyggodny z zalbonym z
przyjetym w pkcie 5.6.

Jeli jako kryterium dobrego zespczenia stosuje esi poréwnanie wartei modutdéw odksztalcenia,
to wart@d¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutlksatatcenia, oké&onych zgodnie z nor;mBN-
64/8931-02 nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagzczania naly bada wedlug PN-B-06714-17. Wilgotéd gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.4. Zasady paogtowania z wadliwie wykonanymi odcinkambrita (profilowanego

podtaza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagujwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3 powinny Bynaprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10

cm, wyrdwnanie i powtérne zeggczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchmiggkonane;

warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagddne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest nt (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagagdne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢sza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovg, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNGCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
Zakres czynngei objetych cen jednostkow podano w SST.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480:198 Grunty budowlane. Okéienia. Symbole. Podziat i opis grunt
PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badania prébek grun
PN-S-02205:199 Drogi samochodowe. Roty ziemne. Wymagania i bada
PN-/B-0671+17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgédi
BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatceaigierzchni podatnych
podiaza przez obeaizenie plyt
BN-68/893:-04 Drogi samochodow Pomiar rownéci nawierzchni planografem i k&
BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun

10.2. Inne dokumenty

10. 10.  Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla dsagbkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. 11.  Instrukcja badgpodtara gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¥awa 1998.
12. 12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchoidatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. 13. Wytyczne wzmachiania podéogruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D. 03.00.00 WARSTWY ODACZJIACE | ODCINAACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikadechnicznej (SST) gswymagania dotygre wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem inwestycji prBudowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie
sportowym ORLIK 2012 w Pitawie Gérnej przy ul. Piagowskiej 15A, dz. nr 324/2

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t jak
wpt.1.1

1.3. Zakres robot ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aménych z wykonaniem warstw
odsyczapcych stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie. Robotyyaikaja z pozyciji w
"Przedmiarze rob6t", a mianowicie:

- wykonanie warstwy odszapcej z piasku,

- zagszczenie warstwy odszapcej.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowegzgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtl pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot

Ogdélne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowa, podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gismpcych g: piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agtizagcych i odcinagcych powinny spetnianas¢pujace warunki:

a) szczelnéxi, okreslony zalendicia:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaemstwy odcinajcej lub odgczapcej

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85%rz@gmuntu podtaa.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczelda musi by spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie ogiea

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
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U - wska&nik réznoziarnistdci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kyusztworzcego warstw odcinajcs,

d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kyusztworzcego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaorgcych i odcinajcych powinien spetnéawymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczisacych i
odcinagcych powinny speinia wymagania normy PN-B-11111, dla klasy | i Il. Mieamienny do warstw
odsyczapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112.

3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania dotyge sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST "Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Spret do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcinagj lub odgczapcej powinien
wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- roéwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne™4pkt

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgjh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi eri@émi, nadmiernym wysuszeniem i zawilgaesm

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtae gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odgczapce powinny b§ wytyczone w sposdb umdiwviajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektowg, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wtiwiaé¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagzczanie kruszywa
Kruszywo powinno b rozktadane w warstwie o jednakowej gré@io przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ganych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy linego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zagzczeniu ogignieto gruba¢ projektowan. Jereli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduje wykonanie warstwy ogtzapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa nalgy wykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po
odbiorze przez tryniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregénj@zywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat o odpowiednich wigwosciach.
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Natychmiast po keowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przysypi¢ do
jej zag:szczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym pglezpoczynd od kravedzi i stopniowo przesuwa pasami
podiwznymi  czsciowo  nakladajcymi sk, w Kkierunku jej osi. Zagzczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podienymi czsciowo
nakfadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi. Nierowndci lub zagkbienia powstate w czasie zsgczania
powinny by wyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy kruszywa i doddnie usunécie materiatu,
az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcigef i odgczapca powinna b§ zagszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,97, 0,981 1 (jak w
projekcie) wedlug normalnej proby Proctorgorzeprowadzonej wedlug PN-B-04481. \sida
zag:szczenia naly okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy ubgrziarnisty materiat
wbudowany w warstyy odsiczapca lub odcinajcg, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia
wedtug normalnej préby Proctora, kontrahg:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia warstwyediug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zegpczania powinna By rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrsé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo nalgy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadykly, wilgotncg¢ kruszywa jest risza
od wilgotndci optymalnej, kruszywo natg zwilzyé okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odszapcej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed aemiem nasfpnej warstwy powinna by utrzymywana w
dobrym stanie.

Po wykonanej warstwie dopuszczae g$edynie ruch pojazdoéw koniecznych dla wykonamigzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wy&bnbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawiwyniki tych bad& Inzynierowi. Badania te powinny obejmoéva
wszystkie whaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bafla i pomiarow dotycrych cech geometrycznych i zagczenia
warstwy odgczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

26



Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow warstwy odgzapcej

Lp. WyszczegOlnienie bad Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

1 Szerokd¢ warstwy col10n

2 Réwnai¢ podtuzne co20m

3 Rownas¢ poprzeczn min. 2 pomiar

4 Grubas¢ warstwy raz nal000m:

5 Zageszczenie, wilgotn&@ gruntu podiaa min. w 1 punkcie na dziennej dzialce robocz
lecz nie rzadziej uii jeden na 600m2 (punkty
bada wskaze Inspektor nadzoru)

6.3.2. Szerok& warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwné&¢ warstwy

Nierowndici podhwzne warstwy odsgczapcej naley mierzye 4 metrovy tata, zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nierbwngci poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy¢ 2 metrovd latg. Nierbwngci nie mog
przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcie@j | odgczapcej na prostych i tukach powinny dygodne z
dokumentagj projektovy z tolerangj + 0,5%.

6.3.5. Grubéc¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna byzgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragcil cm, -2 cm.

6.3.6. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien dynniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujesgporownanie wartiei modutdow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02
nie powinna b¥ wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad#& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady pogbowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy na etokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowgmaterialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrGwnanie i ponowne zggzczenie. Roboty te Wykonawca wykona na whasny
koszt. Po wykonaniu tych rob6t ngsit ponowny pomiar i ocena grudim warstwy, wedtug wiej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,\Wymagagéne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m2

(metr kwadratowy) warstwy ogiszapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagdéne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaitgotndci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowyckwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padigrzez
obcigzenie plyh

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosai@awierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu
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D.04.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MEKGANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTg swymagania dotygze wykonania podbudowy z kruszywa famaneg
stabilizowanego mechanicznie przy wykonaniu inwgstypn.: Budowa obiektu lekkoatletycznego przy
kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Pitawie Gérnej pzy ul. Piastowskiej 15A, dz. nr 324/2

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i igatji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacflotyczz zasad wykonania podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w zakresiekajcym z ,Przedmiaru robot”:

- wykonanie podbudowy gornej z kruszywa daego 0/31,5lub 4/31,5 stabilizowanego meickzaie,

- wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa tamaneg®/8B stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces hrtelogiczny, polegagy na odpowiednim zggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa 2z kruszywa tamanego I|stabianego mechanicznie - jedna Ilubece] warstw
zagszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstvaéng nawierzchni drogowe.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotygze materiatow
Ogo6lne wymagania dotysze materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowa podano w SST

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy 2z krusziasnanych stabilizowanych mechanicznie powibg
kruszywo famane o uziarnieniu 0/31,5 oraz 31,5/63mmmgskane w wyniku przekruszenia surowca skalrego
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziasmiru wickszych od 8mm. Kruszywo powinno djednorodne bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oklena wedlug PN-B-06714-15 powinna zéé miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi naimks 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw praezonych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudewasadnicz (g6rm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbudewomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznegiarnienia na gsiednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna
kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wigciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
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Lp.

Wyszezegolnienie
wilasciwosel

Wymagania

Kruszywa
naturalne

Kmszywa
lamane

Zuzel

Podbudowa

zasad-
nicza

pOMmoc
-nigza

zasad-
nicza

poMmoc
-nicza

zasad-
nilcza

pomoc-

nicza

Badania
wediug

Fawartosd ziarn
mnigjszych niz 0,073
mim, %o (m/m)

od2
do 10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

PN-B-06714-15 [3]

Zawartosc nadziarna,
%o (m/m), nie wigcejniz

Lo

3

L0

g

Lo

PN-B-06714-15 [3]

Zawartosé ziarn
nieforemnych %o(m/m},
nie wiecej niz

45

35

40

PN-B-06714-16 [4]

Zawartosc
zanieczyszczen
organicznych, %(m/m),
nie wiece| niz

PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskewy po
plgciokrotnym

zaggszezeniu metoda |
lub 11 wa PN-B-04481,

o

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

BN-64/8931-01 [26]

Scieralnosé w bebnie
Los Angeles

a) scieralnesé calkowita
po pelnej liczhie
obrotow, nie wigeej niz
b) scieralnosé czesciowa
po 1/5 pelnej liczby
obrotdw, nie wiecej niz

45

40

35

30

30

40

30

PN-B-06714-42[12]

Nasiakliwosc, Ye(m/m),
nie wiecej niz

Lad

PN-B-06714-18 [6]

Mrozoodpornosc,
ubviek masy po 23
cvklach zamrazania,
%ol m'm), nie wigcej niz

PN-B-06714-19 [7]

Rozpad krzemianowy i
zelazawy lacznie, %o
(m/m ), nie wigcej niz

PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39[11]

{H]

Zawamost zwiazkow
siarki w przeliczeniu na
S0, %a(m/m), nie
wigcej niz

PN-B-06714-28 [9]

Wskaznik nosnoscl W
mieszanki kriszywa, %o,
nie mnigjszy niz:

a) przy zageszczeniu ls

= 1,00

b) przy zageszezeniu Is

= 1.03

i)

80

120

i)

80

120

&0

PN-S-06102[21]




2.3.3. Woda
Nalezy stosowd wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Spret do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowdnyoechanicznie  powinien
wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

a) koparko-spycharki rozktadania mieszanki na waahgl

b) zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyg=z transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozdi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
Zzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
pozostatych materialéw powinien odbyisic zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtae pod podbudowz kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicziairosvi warstwa odgzapca z
piasku wykonana zgodnie z SST ,Warstwy gsjce i ocinagce”.

5.3. Whudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej ostateczna
grubc¢ po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w
spos6b zapewniggy oshgniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki  kruszywa podczas ¢agzania powinna odpowiadawilgotnaici optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448&ietpda 1l). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJailgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od
optymalnej o 20% jej warfgi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidamieszanki kruszywa jest vizgza od optymalnej o 10% jej wastd,
mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpd& przyjetemu poziomowi

wskaznika n@naosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad inspektora nadzoru, gotgwpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogojuid”6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébnéadania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robét lub uzyskaod producenta deklargcggodndci z Polslky Normg zakupionego materiatu i
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przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji matérat Badania te powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw - wg tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyolchanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bad Czestotliwos¢ bada
Minimalng liczba bada na| Maksymalnipowierzchnii
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadaga na
jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie nieszanki 1 60C
2 Zageszczenie warstv 1 60C

3 Badanie wtaciwosci kruszywa| kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszyw
wg tab. 1, pkt2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prdialkezy pobierg w
spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zesgczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane kynierowi.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda 1), z toleragcf10% -20%. Wilgotn&e nalezy okresli¢ wedtlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie  kadej warstwy powinno odbywa sk a do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagszczenie podbudowy néale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesie
badania jest niemtwe ze wzgddu na gruboziarniste kruszywo, kongrol

zag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziegnmaz na 600 m2,
lub wedtug zaleagInzyniera.

Zageszczenie  podbudowy  stabilizowanej mechaniczmeleey uzn& za prawidlowe, gdy stosunek
wtoérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatceEL jest nie wkszy od 2,2 dla

kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
_2<ij

£,

6.3.5. Wigciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do bafla
petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém inspektora

nadzoru.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
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Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusestabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiardv
1 Szerokdé¢ podbudowy 3 pomian

2 Rownas¢ podiuzna ( pomiar tat 4 m’ 2 pomian

3 Réwnai¢ poprzeczn 2 pomian

4 Gruba¢ podbudowy w 3 punktac

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mige r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawmikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowné podbudowy

Nierowndci podiwne podbudowy nalyy mierzyt 4-metrovg tata zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nierowndici podbudowy nie magprzekracz&10 mm.

6.4.4. Grubé&¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubas¢ podbudowy nie mze sé rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%

6.4.8. N@naos¢ podbudowy

—modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powiniei bgodny z podanym w tablicy 4,

—ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno byggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
7z kruszywa | Wskaznik _ o Minimalny modul odksztal-
g zageszezeni 5\'1_31?5}’”13[“'3 ugiecie cenia mierzony plyta o
WA= ETI; L sprezyste pod kotem, mm érednicy 30 cm, MPa
W NiE mniejszy niz
mnigjszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia E;
obciazenia
E,
60 1,0 1.40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 20 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuyicksze odchylenia od oktenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbalcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédio projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom \v#gj lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny #os poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pefiruba¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dok@nie materiatu
i powtlérne zagszczenie.
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6.5.2. Niewtaciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni glebokase,
zgodnie z decyzj inspektora nadzoru, uzupetnione nowym material@nodpowiednich wiciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wgkidu tych robo6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie \WWyawca podbudowy tylko wtedy, gdy Zamie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewkiwego wykonania rob6t przez Wykonawpodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagdéne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m2

(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizaego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagdéne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami inspektora nadzoruzelie
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezzawartdci zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezsittadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezesetalttu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaitgotnaci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaasikliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezamozoodpornéci metod, bezpdrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezzewartéci zanieczyszczeorganicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezzewartéci siarki metod bromowg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezamzpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezamzpadwelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezatieralngci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalogawierzchni drogowyctwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane aweiarzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonyoraa
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszgihilzowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawleria z ttucznia kamiennego
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PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietaraane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych
poditaza przez obeizenie ptyh

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiargigiodatnych ugiciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEXCIEK BETONOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikactechnicznej (SST) gs wymagania dotyezre
wykonania i odbioru rob6t zekanych z wykonaniem inwestycji prBudowa obiektu lekkoatletycznego przy
kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Pitawie Gérnej pzy ul. Piastowskiej 15A, dz. nr 324/2

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumprtetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobot
jak wp.1.1.

1.3. Zakres robét oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowejwitjacej z "Przedmiaru robot™:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typulleiod gr. 6cm,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu ldod gr. 8cm.

- wykonaniescieku z prefabrykowanych elementéw betonowych s2@em, wys. 6¢cm, di. 50cm.

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowalgment budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany mejodvibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwsosvego, charakteryzagy si ksztattem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawznik - prosty lub tukowy element budomja oddzielajcy jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dégegiponie wigksz niz 1,0

m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzafe wod.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzigly nawierzchnie chodnikéw i gfjéw pieszych od

terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odgt pomiedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi

materiatami wypetniaicymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - aglst dziehcy duwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcg temperaturowych, wypetniony oldfenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostale oldlenia podstawowe as zgodne z obowZujacymi, odpowiednimi  polskimi
normami.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowaniapd@gno w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mie nastpujace cechy charakterystyczne, ckome w katalogu

producenta:

a) odmiag:

- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
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- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy dspe konstrukcyjnej i warstwyscieralnej (gérnej)
zwykle barwionej grubii min. 4 mm,

b) barve:

- kostka szara, z betonu niebarwionego,

- kostka kolorowa, z betonu barwionego,

c) wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami odtomymi przez producenta (przyktady podano w zat. 1)

d) wymiary, zgodne z wymiarami olsfenymi przez producenta, w zasadzie:

- dtugas¢: od 140 mm do 280 mm,

- szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

- gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalzoni s: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pazgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plosebu uktadania i siatki spoin oraz uiiwiaty
wykonanie warstwy o szerosmi 1,0 m lub 1,5 m bez koniecZu przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi

Kostki mog by produkowane z wypustkami dystansowymi pawierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkasbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowymtkkos brukowym stosowanym na nawierzchniadgdr
ulic, chodnikéw itp. okrda PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brulpwestalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, magych kontakt z sglodladzajcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zuyranik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w C Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ | Roznica pomigdzy
mm od zadeklarowanych dwoma po-miarami
wymiarow kostki, gru-bosci, tej samej
grubosci kostki, powinna by¢
<100 mm +:2 x2 +3 <3 mm
> 100 mm +3 +3 +4
1.2 | Odchylki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli
maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestode
> 300 mm), przy dlugosci
pomiarowej
300 mm 1.5 1,0
400 mm 2,0 1,5
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Wilasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpomosé na D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0 kg/m®,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
udziatem soli odladzajacych
(wg klasy 3, zal. D)

2.2 | Wytrzymalosé na rozcigganie F Wytrzymalosé charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
przy rozlupywaniu pojedynczy wynik >2.9 MPa i nie powinien

wykazywac obciazenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dlugosci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosc)
wytrzyma-tosc) jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

24 | Odpomos¢ na Scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy)

szerokiej sciernej, | Bohmego, wg zal. H mormy —
wg zal. Gnormy | badanie alternatywne
—badanie

podstawowe

<23 mm <20 000mm*/5000 mm?

2.5 | Odpomosé na 1 - jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifo-wana lub polerowana— zadawalajaca

odpornosé,

- jesli wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zal. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
porownane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ ¢) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub

warstwa  scieralna  lub  caly
element)

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we whasciwosciach surowcdw 1 zmianach
warunkow twardnienia nie sa uwazane za istotne
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bidlyplam) mog pojawi sie na powierzchni kostek w
pocatkowym okresie eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicanyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostinogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyghk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsyplk cementowo-piaskogvpod nawierzchginalezy stosowé mieszank cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spelaiggo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cem@uotuszechnego
uzytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdejgej wymaganiom PN-88/B-
32250.

Do wypetniania spoin w nawierzchni najestosowd piasek naturalny spetnigy wymagania PN-B-11113
gatunku 2 lub 3 lub piasek tamany (0,075+2) mm WgBr11112.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego dodiezgniego wbudowania po dostarczeniu na buydow
powinno odbywa si¢ na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przipezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatklagodne z BN-88/6731-08.

3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotyg® sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej teoodbywa si¢:

a) fecznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniugaizaa uktadajcych (uktadarek),

¢) do przycinania kostek mna stosowaspecjalne nartzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targg
d) do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowa zagszczarki wibracyjne (pltytowe) z
wyktadzing elastomerow, chronjce kostki przedcieraniem i wykruszaniem nang

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowepraa naley stosowd betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymrodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramsu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek aodki transportu zewstrznego mog stuzyé

wozki widtowe, ktérymi mzna dokoné& zatadunku palet. Do zatadunku palet dnadki transportu
mozna wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palealeca s uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubaici i ksztattu), tak aby masa palety z kostkamynasita od 1200 kg do 1700kg. #dane jest, aby
palety z kostkami byty wysytane do odbiorapdkiem transportu samochodowego wyposym w dwig do
za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewozi dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzah je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem naymi materialami. Podczas transportu kraszypowinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement powinien yprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagdlne” pkt 5.

5.2. Podiae

Podtaze pod nawierzchgi z kostki brukowej stanowibedzie podbudowa z kruszywa tamanego wykonana
zgodnie z SST "Podbudowa z kruszywa famanego gabéinego mechanicznie".

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z dokumentacprojektows.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmu;j

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikow, obrzey i sciekow),

- przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie piasku i wypetnienie nim spoin,

- pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania paarsivwg betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzera zaleca siustawi& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ustawieniem, pmdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia

szerokdci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraanikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Gruba¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wyopio zagszczeniu 5 cm (pod kostkgr. 8cm), a
wymagania dla materiatbw na podsgpkowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grulici podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje si w betoniarkach, a naphie roZciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej hR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna dyaka, aby pdcisni¢ciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata s i nie bylo na dionisladéw wody, a po nafieciu palcami podsypka rozsypywatae.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinngprzedzé ukladanie nawierzchni z kostek od 3
do 4 m. Rogielona podsypka powinna dywyprofilowana izagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cememipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nglg
pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cab gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirprang musi by zakaczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek bruch

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie uzej nk +50C. Dopuszcza gsiwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 0oC do +50C, przy czyrilijer nocy spodziewanegprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementéw o jednakowej griddo Na wikszym
fragmencie robét zalecaesstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalng s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.
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Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zag:szcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgzer infrastruktury technicznej (np. studzienektazow
itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmmikach, obrzeach i studzienkach mna wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepek, magcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio
fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wyradr, woln przestrzé uzupetnia si kostly cigcta,
przycinam na budowie specjalnymi nadziami trpcymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadecaakaczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcekpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robgdipwizorycznie utdong nawierzchrg na podsypce
piaskowej naley rozebra i usury¢ wraz z podsypk

Ubicie nawierzchni z kostki betonowej najeprzeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nigne wywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nahy prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejsrodka i jednoczmie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier@engowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame (zknicte) naley wymienic na kostki cate.

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadlennych kostek brukowych zaleca ¢ siaby osie spoin
pomigdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzylty z gsirogi kgt 450, a wierzchotek utworzonegetk
prostego pomidzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudpapodiiznego nawierzchni.

Po ulaeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem, spetniatym wymagania pktu 2.3.

Wypehnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmgr piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wog - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wallie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

5.8. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej po jejykonaniu nalgy przykryé warstvg
wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturzeedniej otoczenia nie #8zej ni 150C do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchginalezy oczyci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
— w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodn&i lub deklaragj zgodnéci dostawcy oraz ewentualne wyniki hada
cech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez Inspektora nadzoru,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonagvcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
— w zakresie innych materiatéw
— sprawdzenie przez Wykonagvcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kramikéw,
obrzery, koryt),
- ew. badania wkeiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. adtome w normach, ktére buglz
watpliwosci Inspektora nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi hadzoru do ptieasi.
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6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badéa pomiar6éw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

L ;Nysz'c;.zegélrllielzlie CosstotliviRs bailah Wartosci dopuszezalne
adan i pomiarow
1 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 4 odchylki od
(przymiarem liniowym lub metoda | punktach dziennej dziatki projektowanej grubosci
niwelacji) roboczej: gruboscei, spadkow i [+1 cm
cech konstrukeyjnych w
porownaniu z dokumentacja
projektowa i specyfikacja
2 | Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
zgodnos¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej -
projektowa dzialce roboczej

potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Min. w 2 przekrojach na
kazdym odcinku drogi

Przesunigcie od osi
projektowanej do 2 cm

rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Min. w 2 przekrojach na
kazdym odcinku drogi

Odchylenia:
+1 c¢cm; -2 cm

rownos¢ w profilu podtuznym (wg Jw. Nierownosci do 8 mm

BN-68/8931-04 [8] tata czteromet-

rowa)

rownos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy tata a

(sprawdzona tatg profilowsg z po- po-  wierzchnig do

ziomnica i pomiarze przeswitu kli- 8 mm

nem cechowanym oraz przymiarem

liniowym wzglednie metoda

niwelacji)

spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od do-

metodg niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%

szerokosc nawierzchni Jw. Odchylki od sze-

(sprawdzona przymiarem rokosci projekto-wanej

liniowym) do £5cm

szerokosc i glebokosé wypehienia
spoin i szczelin (ogledziny 1 pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dlug. 10 cm)

Min. w 2 przekrojach na
kazdym odcinku drogi

Wg pktu 5.5

sprawdzenie koloru kostek
1 desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inspektora nadzoru

6.4. Badania wykonanych rob6t
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikkowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni
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Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, krawgznikow, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow
scickow kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie polozenia osi nawierzchni W punktach géwnych (A, B 1 C)
w planie zaznaczonych w projekcie budowlano
wykonawczym na rys. 2.
3 | Rzedne wysokosciowe, rownosc W przekrojach co 10 m kazdym odcinku
podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne | drogi i chodnika
1 szerokosc

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagddne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbietonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagagbine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolgravediug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podleggj

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod krgimiki, obrzeza, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchni

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyge podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢# 1. Sklad, wymagania i kryteria zgoflrio dotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganigtody bada

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni drogowych; piasek
PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosai@awierzchni planografem i tat
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D.06.00.00 KRAVEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST g swymagania dotyegre wykonania inwestycji pnBudowa obiektu
lekkoatletycznego przy kompleksie sportowym ORLIK 212 w Pitawie Garnej przy ul. Piastowskiej 15A,
dz. nr 324/2

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jdk&ument przetargowy i kontraktowy przy zeit i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraymikéw betonowych typu ulicznego i typu drogowegotgqmionych) na ftawach
betonowych zwirowych, tluczniowych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycz
zasad wykonania  kraimika

betonowego i tawy betonowej w zakresie:

- wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15 z oponenpodsypce piaskowej,

- ustawienie krawznika betonowego 15x30cm,

- ustawienie krawznika betonowego wtopionego (najazdowego) 20x80c

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Krawznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdojch sé
na tym samym poziomie lub nazriych poziomach stosowany: a) w celu ograniczarbawyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaly odpbwe, oddzielnie lub w pgtzeniu z innymi krawznikami, c)
jako oddzielenie pormatdzy powierzchniami poddanymizndym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krgsnika okrelony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadé
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okilenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotygze materiatow
Ogblne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodn& materiatow z dokumentagcprojektovy

Materiaty do wykonania robét powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38y .
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraggnikw na tawach mmna stosowénastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsyphk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodk,

materiaty do wykonania tawy.
2 2.3. Kravegzniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6Ine wobec keanikéw
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Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgypnaz w warstwieicieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxghnia widoczna powinna ndieninimalrg gruba¢

4 mm),

deklarowanymi przez producenta,

ryglowanie (przyktady w zat. 1),

skasne krawedzie krawgznika powyej 2 mm powinny by okrelone jako fazowane, z wymiarami

kraweznik maze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgbdnia sé przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka kraanika wraz ze ziczem wynosi
1000 mm,
powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
ptaszczyzny czotowe kraymikow mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatgdsgjuktadanie lub

krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wiste (przyktady w zat. 2),
rozr&nia skt dwa typy krawznikéw (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znapghyjch st na r&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdyich sé na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyankow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposéb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]
do stosowania w warunkach kontaktu zsmdladzajcg w warunkach mrozu

Lp. Cechi Zalacz Wymagani
nik
1 | Ksztatt i wymian
1.1 | Wartcici dopuszczalnych «chytek C Dlugosé: + 1%,> 4 mm i< 10 mn
od wymiarbw nomi-nalnych, Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
doktadndcig do milimetra - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
- dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptask i C
prostoliniowdci, dla  dlugdci
pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wihasciwosci fizyczne i mechaniczn
2.1 | Odpornd¢ na zamraanie, D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0
rozmraanie z  udzialem  soli kg/m?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
odladzajcych kg/m?
2.2 | Wytrzymata¢ na zginanie (Klas F Klasa Charakterystyczna b7 ;]
wytrzymatgci ustalona W pojedynczy
dokumentacji projektowej lub przez wytrz. wytrzymaléc, MPa wynik, MPa
Inzyniera) 1 3,5 >2.8
2 5,0 >4,0
3 6,0 > 4,8
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Trwatosé ze wzgedu na

wytrzymataé

Krawezniki maja zadawalajca trwalas¢
(wytrzymalai¢) jesli spetnione g wymagania pktu
2.2 oraz poddawang sormalnej konserwacji

2.4

Odpornd¢ nascieranie

(Klasa odpornéci  ustalona w
dokumentacji projektowej lub prze
Inzyniera)

Odporng@¢ przy pomiarze na tarc
Klas szerokiej Bdéhmego

a sciernej, wg | wg zat. H normy — badani
odpo| zat. G normy alternatywne

r- — badanie
nosc | podstawowe

Nie okrela sk
< 20000 mn¥5000 mn3
< 18000 mn¥5000 mm

Nie okrela
sie
<23 mm
<20 mm

IR

Odpornd¢ na pdlizg/
paoslizgniecie

a)jesli gérna powierzchnia kragenika nie byts
szlifowana iflub polerowana — zadawats
odporngc¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartei
odporndgci na pdlizg/poslizgniecie — naley
zadekla-row&d minimalp  jej  wartaé
pomierzom wg zat. | normy (wahadtowyn
przyrzadem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na pdlizg/paslizgnigcie w
nor-malnych warunkach zMtkowania
kraweznika jest zada-walgga przez caly okre
uzytkowania, pod warunkiem wiaiwego
utrzymywania i gdy na znacznej ¢8gi nie
zostatlo odstogte kruszywo podlegage
intensyw-nemu polerowaniu.

Aspektywizualne

Wyglad

a)powierzchnia krawznika nie powinna mierys
i odpryskow,

b) nie dopuszcza si rozwarstwi@ w
kraweznikach dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

Tekstur:

akrawezniki z powierzchmi o specjalne
teksturze — producent powinien oflié rodzaj
tekstury,

b) tekstura powinna lyporéwnana z prébkarm
dostarczonymi przez
zatwierdzonymi przez odbiogc

c)roznice w jednolitdci tekstury, spowodowan
nieuniknionymi  zmianami we wgiwosci
surowcOw i warunkow twardnienia, nieg
uwazane za istotne

Zabarwieni

a)barwiona mae by warstwascieralna lub cah
element,
b) zabarwienie powinno &y porOéwnane Z

[}

=

prébkami dostarczonymi przez producer
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zatwierdzonymi przez odbiogy

c)roznice w jednolitgci zabarwienia
spowodowane  nieuniknionymi  zmianami
whasciwosci  surowcdéw  lub  warunkdw
dojrzewania betonu, nig siwazane za istotne

W przypadku zastosoutakraweznikéw betonowych na powierzchniach innychz mrzewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrznych, nie narsnych na kontakt z splodladzajcs), wymagania
wobec krawznikdw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie krasnikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicinywielkasci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nabey uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyctvymiarach:
gruba¢ 2,5 cm, szerok& 5 cm, diugéci min. 5 cm wikszej od szerokmi kraweznika.
2.2.4. Materiaty na podsypk do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iejdp naley stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskovy
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiagdgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
—piasek tamany (0,075+2) mm, mieszandrobry granulowag (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypk cementowo-piaskoyi do zapraw
—mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spelo@gjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[10], cementu 32,5 spetnigiego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 awsiadajcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywa si¢ na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi naddeni kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnctlagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgBEW 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-
88/B-06250 [6],

b) tawy zwirowej —zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [8],

c) tawy ttluczniowej — tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowppinach kraeznikow

Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyinymowinna odpowiadawymaganiom OST D-05.03.04a

2].

3. SPRET

3.1. Ogdblne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kragznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmi siszkodzeniami w czasie transportu, a
gbérna warstwa nie powinna wystatygozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniereadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiesagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materisfaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewovs nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odldysia w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniengbmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@0®,,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t
Spos6b wykonania rob6t powinien dbygodny z dokumentagjprojektove i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystéd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zakznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvigkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg robét,
— ustal¢ dane niezédne do szczegétowego wytyczenia robot oraz ustaldanych wysokiiowych,
— usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodzé itd.
— ustal¢ materialy niezbdne do wykonania robét,
— okreili¢ kolejnas¢, sposadb i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tawy powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dgrowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.4.2. Lawazwirowa
tawe zwirowag o wysokagci do 10 cm wykonuje si jednowarstwowo przez zasypanie Kkorytairem i
zag:szczenie go, polewsd wods.
tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczajc poszczegolne
warstwy.
5.4.3. Lawa tluczniowa
Lawe nalery wykonywa® przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.
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Thuczen nalezy starannie uldi polewajc wody. Gorrg powierzchng tawy ttuczniowej nalgy wyréwna: klincem i
ostatecznie zagcic.

Przy grubdci warstwy tlucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy fawe wykona dwuwarstwowo,
starannie zagpzczajc poszczegolne warstwy.

5.4.4. Lawa betonowa

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowaé szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezfr@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [7], przy czym nafg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczmag
zalewowy.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporendpf® zadcznik 4.

5.5. Ustawienie kragznikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kregmikéw

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentagji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zyliszone do 16 cm.
Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kragznikow na fawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikow na fawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu.

5.5.3. Ustawienie kragznikdw na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&ri 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kravgznikdw nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapravs cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin Kkegwikow zapraw
cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraveznikbw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych zaprawalezy
zalewd& co 50 m bitumiczg mag zalewow nad szczelip dylatacyjry tawy.

5.6. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova i SST. Do robét wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robaot.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3Ifi] pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrsoi, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawigiyy

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie
2 (tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewetrzne kravgznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
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Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikdéw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przgwishiu kraveznikbw betonowych powinny obejmowa

wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodné& profilu podhiznego gornej powierzchni faw z dokumenigmjojektovy.

Profil podleny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosa:

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokeri projektowanej,

C) roéwna¢ gornej powierzchni taw.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gormy powierzchm fawy i przytazomg tatg nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie taw z kruszyw.

Zagszczenie taw badaesiw dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa sladu urzdzenia zagszczajcego.

tawy z tlucznia, badane prglwyjecia poszczegélnych ziarn tlucznia, nie powinny pala na wygcie
zZiarna z fawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow

Przy ustawianiu kragenikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiox 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wyndsi
1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnai¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach nazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchra kraweznika i przytazong
lata nie mae przekracza 1 cm,

d) dokladna¢ wypetnienia spoin badaegstco 10 metréw. Spoiny musdy¢ wypetnione catkowicie na pen
gtebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00M@nagania ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramnika.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/d@magania ogoine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajeych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod taw

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

Odbidr tych roboét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-00.00.00 ,Wygarzia ogélne” [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”gk{ 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krganika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtwymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robét tymczasowych i posatrzysacych

Cena wykonania robo6t olélenych niniejsz OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysge, ktore s niezlgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-00.00.0t Wymagania ogolr
2. D-05.03.04 Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cemeatyx
10.2. Normy

3. PN-EN 19% Cement. Cg¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwwd dotyczce cement
1:2002 powszechnegoaytku

4. PN-EN 20¢- Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodnig
1:2003

5. PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody ba
1340:2003
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6. PN-88/B-0625( Beton zwykh
7. PN-63/B-0625! Roboty betonowe delbetow:
8. PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzatirogowych. Zwir i
mieszanka
9. PN-B-11112:199 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchmagowyct
10. PN-B-11113:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piase
11 PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betondw i zag
12. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

10.3. Inne dokumenty

13 Katalog szczeg6téw dgowych ulic, placow i parkdw miejskich, Centrum Taiki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

53



ZAL ACZNIKI

ZALACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykiad ksztattu krasnika przeznaczonego do ryglowania

Zx Zy

Oznaczenia: Y< X — 3 mm i 4 < Zx — 3 mm, X minimum:> 1/5 b i > 20 mm,

X maximum:<1/3bi <70 mm, Z maximum: Y/2, Tolerancja dla X ixZ -1, +2 mm, Tolerancja
dlaYizy,—2,+1 mm, L-Dtug&, b- Szerokdéé¢

1.2. Przyktad wgibienia lub weicia powierzchni czotowej w dolnej ¢xi kraweznika

Oznaczenia: H — Wysoké elementu krawznika, h — wysoké& wglebienia lub wcgcia, W — szerok&, L -
dtugaos¢
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, ZALACZNIK 2
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego

(¥a]

Oznaczenia: 1 — Krayiznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugé 4 — Promig, 5 — Kanat odptywowy

) ZAL ACZNIK 3
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtiementy nawierzchni drég, ulic, parkingow iaaisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu uliczneg b) Kraweznik typu drogoweg
c -
Y3 - o I
~| V5 i Ly i
AN v,
A b i L ]
A I :/ % I
yays 1)( Lese J's_~
b \ b e L

Przyktadowe wymiary kragznikdw

Typ Wymiary kraveznikéw, crr
kraweznika I b h o d r
Uliczny 10C 20 30 min. & min. 12 1,C
15 max. 7 max. 15
15 20
Drogowy | 100 12 25 - - 1,0
10 25

) ZAL ACZNIK 4
PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWACH (wg [13])
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a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 ¢ b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 ¢
na fawie betonowej z oporem na fawie betonowej zwyktej
Iem/

X
by s

o ”0 1
1. krawneznik, typ ciezki 20x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10 3. fawa z betonu B10

c) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm na taw d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 ¢

zwirowej na tawie tluczniowej
fem] Iem/
15 15
o LY
7:— x 1
1 Chodnik
g R
o il
Jl‘ 'Jl‘ ;\\‘f- ;
e 20
1. krawneznik, typ uliczny 15x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. fawazwirowa 3. fawa tluczniowa
e) Krawveznik typu drogowego 12 x 25 cm na tav f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na tav
zwirowej lub ttuczniowej betonowej
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Jem)

¢ 12 ¥
1 ';__-‘I >
[}
i
pobocze 1 jezdnia |
ch ! R
{
i 1
: .’?-i‘,'-d T
e Loias: 2
o R
K 20 ¥
1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm 1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawazwirowa lub ttuczniowa 3. tawa z betonu B10

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm utony na ptasl h) Kraweznik typu uliznego, ze $ciekiem
(np. przy wjedzie na chodnik, do bramy) betonowym, na tawie betonowej
lem!

2 lem/

20

15

" ES » R Z
1. kraveznik 20x30x100 cm BBk
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 WYMIARY UZUPELNIAJACE (alternatywne)
3. lawa z betonu B10 kraweznik a|b|c
betonow | 20 x | 25 | 20 | 15
30
15x| 20| 15| 10
30

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4
4. tawa z betonu B10
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D.07.00.00 OBRZFEA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyare wykonania i
odbioru robét zwizanych 2z ustawieniem oby¥zebetonowego podczas prac polegah na wykonaniu
inwestycji pn.:Budowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie sptowym ORLIK 2012 w Pitawie

GOrnej przy ul. Piastowskiej 15A, dz. nr 324/2

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST9nawi dokument przetargowy i kontraktowy petgcaniu i
realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t azanych wykonaniem prac
zawartych w "Przedmiarze robot™:

- ustawienie obrzg betonowych 30x8cm z wykonaniem faw betonowycherobu kl. C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapraamentow.

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1._Obrzea chodnikowe- belki betonowe rozgranicaag jednostronnie lub dwustronniggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokaji.

1.4.2. Pozostale olglenia podstawowe 3as zgodne =z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ,Wymaganiadbge” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowaniad@oo w SST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzea betonowe 8x30

2.2.3. Materiaty na tawi do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiomB2N-
11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnp@siad& wymaganiom podanym w SST ,Krauniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gpuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 4
4.2. Transport obrzg betonowych
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Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymi srodkami  transportu po agjnicciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow podano w SST ,Keaniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST ,\Wymiagagolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglhieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podioze pod ustawienie obrze mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka @awezwiru
lub piasku, o grubimi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk (tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie
korytazwirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obggechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naly ustawig@ na wykonanym podhn w miejscu i zdwiatlem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrze od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami

dokumentacji projektowe;.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraycementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem #aleczyéci¢ i zmye woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pelp glebokasé.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robot
Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wy&bnbadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewyskpujacych na powierzchniach i kredziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3 z SST "Krawzniki betonowe" . Pomiary dlugoi i gkbokasci uszkodzé naley wykona za
pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadicig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow tglerzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukértey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2 SST "Keaniki
betonowe". Sprawdzeniggdw prostych w nar@ach elementéw wykonujeesprzez przytaenie kgtownika do
badanego nada i zmierzenia odchytek z doktadiwias do 1 mm. Badania pozostatych materiatbw powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakgmmienionych
w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
a)koryta pod podsygk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyfikiwvy) zezwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c)ustawienia betonowego ohtae chodnikowego - zgodnie z wymaganiapkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
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=linii obrzeza w planie, ktére mae wynosé + 2 cm na kade 100 m diugéci obrzeza,

—niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéri obrzeza,
—wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ekg@mwinno wykazywacatkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgicbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagddne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagagdne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami #tyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanieterancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

-wykonane koryto,

-wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—dostarczenie materiatéw,

—wykonanie koryta,

—rozcielenie i ubicie podsypki,

—ustawienie obrza,

—wypetnienie spoin,

—obsypanie zewtrznejsciany obrzea,

—wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betodetody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naltve do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naltee do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgofirio
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlenienty nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torolwis
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.
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D.08.00.00 ZIELE, TRAWNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyare wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem trawnikéw, zaktadania zieleaypvykonaniuinwestycji pn.:Budowa
obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie sportowymORLIK 2012 w Pitawie Gornej przy ul.
Piastowskiej 15A, dz. nr 324/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanodokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani
realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot ollych SST

Zakres obejmuje:

- wykonanie profilowania podi@, rozcielenia ziemi urodzajnej (humus),

- wykonanie trawnikéw z trawy naturalnej w rolc@typarkowego lub z trawy sianej,

- piekgnacja trawnikow z trawy naturalnej w rolce lubnngipw okresie 2 miestznym, tj. podlewanie,
nawaenie,scinanie itp.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagaj wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat r@linny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przezkétkowanie bryla ziemi z przeragtgimi ja
korzeniami réliny.

1.4.7. Pozostale olglenia podstawowe 3as zgodne =z obowzujgcymi, odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagaonigolne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowaniapdano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajych 2 m wysokéci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonplaa budowy - nie mie by zagruzowana,
przeragnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemeicz
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsfeg w wyniku rozktadu rinych
odpadkéw rdlinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chstow, plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaet,sposob i w warunkach zapewgi@jch utrzymanie
wymaganych cech i wskaikéw jakdsci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb skyje s¢ przez
kompostowanie torfu z fekaliamiciekami bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkanyotv.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torkyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
osadami z oczyszczaldtiekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-chshixy.
Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowahéby pod
Zielea w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle
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2.4. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiorzng@h gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna ndi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolr#o kietkowania

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zad@dzotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nale zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie tramgp i
przechowywania.

3. SPRET

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Spret stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przygspujagcy do wykonania zieleni drogowej powinierwykaz& sk mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do wpyagleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadangavnikéw,

- kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4

5.3. Trawniki

Trawniki z rolki. Trawa typu parkowego.

5.4. Pie¢gnacja w pierwszym roku

Piekgnacja trawnikdw w pierwszym roku polega na uwalowalekkim walem powierzchni trawnika, gdy
wysokai¢ trawy osagnie 5-8 cm wysokii. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzgeby, na ktérej
najczsciej powstaj niewielkie nieréwnéci. Watowanie to naley przeprowadzg kiedy gleba jest umiarkowanie
wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowarsbety wykona pierwsze koszenie skragajtylko kaace lisci

0 1,5- 2cm. Do tego celu naleuzywa¢ kosiarek bbnowych o bardzo ostrych zach. Koszenie powinno by
regularne, (gdy trawa agjnie 8cm wysokéri). Pojawiajce sé na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie
naley usuwd recznie. Stale koszenie w znacznym stopniu ostalfianizrost. Po 3 miegtach wzrostu traw
bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchnitikavtorfu w ilcsci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ikg $cidtki ma
bardzo korzystne dzialanie zwlaszcza w okresieysletniej i przyczynia si do lepszego krzewieniagsiraw i
wytwarzania roztogéw. Po kdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika fen&lub weksza ilgé trawy
skoszonej. Naley ja zebra, poniewa powoduje ona ztkniecie trawnika i mae by przyczym gnicia lici.
Pameta¢ nalezy réwniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagegéne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovws, SST i wymaganiami #iyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowanieterancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne
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9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogdolne” pkt 9.

10. przepisy zwjzane
. PN-G-98011 Torf rolniczy
. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzékraewy iglaste
. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste
. PN-R-67030 Cebule, bulwy, gkka i korzenie bulwiaste stim ozdobnych
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Ok, WwWNE
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D.10.00.00 OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczZf&$T) @ wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z  mont&m ogrodzenia przy wykonaniu inwestycji pBudowa obiektu lekkoatletycznego
przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Pitawie Gérrej przy ul. Piastowskiej 15A, dz. nr 324/2

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja technicznacdaie stosowana jako dokument przetargowy ntiaktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét oklych SST

OGRODZENIE BIEZNI

Panuje si catkowite wygrodzenie bimi po jej obwodzie ogrodzeniem o wysékbnadziemnej 1,20m.
Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe, wscalocynkowane i lakierowane proszkowo na kolor cigm
grafit (bramy i furtki w kolorzezéttym RAL 1028).

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D wysokéri 1,18m i szerok&xi 2,5 m, pet pionowy 5 mm, pgty poziome 2x6 mm, oko 50x200 mm,
- stupek o profilu 60x40x1,4mm di. 1,7m, w rozstawsiowym co 2,5m,

- akcesoria montawe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanaspkowe, kolor ciemny grafit

- fundamenty punktowe fi 300mm etokas¢ 1000mm, beton C15/20 (B20)

Furtka (9szt.) 1,0x 1,18m, w ramie 40x40 mm, wyfmtie panelem spawanym, oko 50x200 mmtfyppionowe
fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm, furka zamykana zamek/klamka/wktadka GERDA, 3 klucze, stup
furtkowy 60x60x3 mm, dt. 2 m caté ocynkowana i malowana proszkowo na kaloity RAL1028.

Brama dwuskrzydtowa (3szt.), 3,0 x 1,18 m, ramad60xim, wypetnienie panelem spawanym, oko 50x200 mm,
pionowo pet fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm, zamykana na eafilamka/wkltadka GERDA, 3 klucze,
dolna blokada skrzydta, stup bramowy 80x80x3 mm_2dh, calé¢ ocynkowana i malowa proszkowo na kolor
z0lty RAL1028.

OGRODZENIE TERENU

Planuje sj wygrodzenie cgci terenu ogrodzeniem o wysakd nadziemnej 2,25m. Ogrodzenie stalowe,
panelowe, systemowe, w cé&d ocynkowane i lakierowane proszkowo na kolor cigngrafit. Ogrodzenie
przystosowane do morma w terenie nierébwnym z podmuréykbetonowy wysokaci 30cm z betonu
wibroprasowanego i zbrojonegmtknikami z gniazdami na stupy.

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D SUPER i szerod@ 2,5 m, pet pionowy 6 mm, pgty poziome 2x8 mm, oko 50x200 mm,
- stupek o profilu 60x40x2,0mm dt. 3,0m, w rozstawsiowym co 2,5m,

- akcesoria montawe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanaspkowe, kolor ciemny grafit

- fundamenty punktowe fi 300mm etokas¢ 1000mm, beton C15/20 (B20)
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Furtka (1szt.) 1,0x 2,20m, w ramie 60x40 mm, wyfmiie panelem spawanym, oko 50x200 mmfyppionowe
fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm, furka zamykana zamek/klamka/wktadka GERDA, 3 klucze, stup
furtkowy 80x80x3 mm, di. 3,2 m caldocynkowana i malowana proszkowo na kolor ciemmafigr

Brama przesuwna, 5x2,20 m, wypetnienie ramy panetdpawvanym, oko 50x200 mm, rama wzmochiona,
pionowo pet fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm, zamykana na eafilamka/wkltadka GERDA, 3 klucze,
dolna blokada skrzydta, stupy bramowe df. 3,2 mos&aocynkowana i malowa proszkowo na kolor ciemny
grafit.

1.4. Okrélenia podstawowe

Pozostate okigenia podstawoweagzgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST- ,Wymagania ogd6lne” gdkd.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotygze materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladoimarpodano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Materiatami stosowanymi:s

Opis materiatéw znajdujecsiv projekcie wykonawczym.

3. SPRET
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w STO- ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotygze transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST - ,Wymagania ogdlnd"4pk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w STO-00.08\0@nagania ogélne” pkt 5
5.2.Monta ogrodzenia

Zgodnie z instrukegj producenta.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkow i mantprzset

a) stupki musza kiyustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producesytstemu
b) przsta zamocowane rauby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagdine” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWAZANE
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczn

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korpzZPomiar grubéci powtok metalowych metodami nienisgcymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korpzZ(lasyfikacja i okrélenie agresywnizi korozyjnejsrodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogélnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwgggeiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podsgonej wytrzymatéci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paefeiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. &tahaveglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

19. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki réwnoramienne

20. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

24. PN-H-97051 Ochrona przed kompzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwadliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed kormpZilalowanie konstrukcji stalowych. Ogbélne wytyczne

26. PN-M-06515 Rwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajtr ngnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. efiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzialriaggania
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaimapawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadligéo zlagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadiisiiona podstawie
ogledzin zewrtrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na dchtstalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okgte ze stali niskoeglowej ogéinegoprzeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu gkego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054&ruby, wkty i nakretki stalowe ogéinego przeznaczenia. Ogéine wymagibadania
35. PN-M-82054-0%ruby, wkrety i nakrtki. Wiasngci mechanicznérub i wkretéw

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie pagtostalowych przed naktadaniem farb i podolinyroduktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowani@ rabezpieczonych podip stalowych oraz podby
stalowych po catkowitym usuggiu wczeéniej natczonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profiloweghione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez komzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowa konstrukcjach
stalowych, staliwnychzeliwnych. Wymagania i badania
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D.10.00.00 NAWIERZCHNIE SPORTOWE - NAWIERZCHNIA SRIOWA BIEZNI LEKKO-
ATLETYCZNEJ, URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru
nawierzchni sportowych obiektéw wykonywanych w ramawvykonaniainwestycji pn.: Budowa obiektu
lekkoatletycznego przy kompleksie sportowym ORLIK D12 w Pitawie GOrnej przy ul. Piastowskiej 15A,
dz. nr 324/2

1.2.  Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaryw
pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obtych SST

Roboty obejmuj:

1.3.1. Wykonanie nawierzchni syntetyczne j typu AMITCH biezni i urzagdzen lekkoatletycznych

1.3.2. Wykonanie nawierzchni z trawy naturalneplce boiska pitkarskiego (w tym zakola)

1.4. Ogodlne wymagania dotygze Robo6t

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogjbpkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkaobdét i ich zgodné&:.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST DM.00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Nawierzchnia bigni lekkoatletycznej i urmdzei lekkoatletycznych
a) Typ nawierzchni

Bieznia, zakola i rozbieg do skoku w dal i o tyczceipdaty kxda nawierzchng sportows, syntetycza typu
natrysk w kolorze ceglastym, gruéacatkowita systemu 13+1mm.

Nawierzchnia sportowa do stosowania na zgrnest zestawem materiatéw na bazjmvic poliuretanowych i
stanowi elastyczp wielowarstwow nawierzchng. Nawierzchnia przeznaczona jest do stosowanigbiektach
zewretrznych, tj. boiska, bimie lekkoatletyczne, korty tenisowe itp. Do stospimaw butach z kolcami.
Zewretrzna nawierzchnia jest wykonywana na baziwic poliuretanowych o wysokiej odporém na zmienne
warunki atmosferyczne, w tym niskie temperaturyarpieniowanie UV.

b) Podbudowa pod nawierzcgrayntetyczg

= Nawierzchnia sportowa poliuretanowa — 13+1 mm:
= warstwa uytkowa gr. min. 2mm, sktad: granulat EPDM (0,5+1tBm0,8kg/m2, granulat EPDM
(0+0,5mm) 0,05kg/m2;ywica poliuretanowa 1,2kg/mz2)
= warstwa podkladowa gr. ok. 11lmm, skiad: granulamgwy SBR (1+4mm) 8,0kg/m2zywica
poliuretanowa 1,65kg/m2
=  Warstwa stabilizujca elastyczna gr. 30-35mm, sktad: kruszywo minerahbmm
= 14,4kg/m2, granulat gumowy 1-4mm 15kg/m@wica poliuretanowa 2,3kg/m2
=  Warstwa klinugca: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm, gr. 5cm ¢gsagzony
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=  Warstwa néna: kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 31,5-63rgm;15cm
= Warstwa odgczapca z piasku gr. 20cm po zggczeniu do 180,98
= Nasyp z materiatu niewysadzinowego, gagzony do 150,98
= Geotkanina wzmacnigja o wytrzymatéci min. 30 kN/m

= Sprofilowane i zagszczone istnigce podige gruntowe néne, zagszczone do maksymalnego
mozliwego do uzyskania dla tego rodzaju gruntu wsilea zagszczenia.

C) Parametry techniczne, ktére ma spetmawierzchnia poliuretanowa

- wytrzymata¢ na rozcaganie>0,90N/mm?2
- wydtuzenie wzgtdne przy zerwanie80%
- wytrzymata¢ na rozdzieranie1 30N
- wyglad nawierzchni: barwa nawierzchni jednorodna i matow
- amortyzacja wstugsow 44+3%
- wspotczynnik tarcia kinetycznego f:
w stanie suchyrm0,50
w stanie zawilgoconyrm0,30

d) Dokumenty potwierdzage parametry techniczne nawierzchni

- Certyfikat lub deklaracja zgodé@ z normy PN-EN 14877:2014-02 lub aktualna Aprobata lub Redwdacja
Techniczna ITB lub wyniki badaspecjalistycznego laboratorium (np. Labosportiss — Sport lub Sport Labs
Ltd), potwierdzajce zgodné& z norng PN-EN 14877:2014-02 oraz minimalnymgdanymi w puncie 2.1. ppkt
d) parametrami technicznymi,

- karta techniczna potwierdzona (podpisana i ogteegzana) przez jej Producenta

- atest PZH lub dokument réwnoivey

- dokumenty stwierdzage bezpieczestwo ekologiczne z nomnDIN 18035-7:2002-06 (zawaid metal
ciezkich, WWA)

-deklaracja zgodrigi producenta dla oferowanego systemu nawierzchegow

-autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona egkonawcy na realizowan inwestycg wraz z
potwierdzeniem okresu udzielanej gwarancji (60 @8 przez jej Producenta (podpisana i opimzana)

- aktualny certyfikat produktowy IAAF dla oferowgmeawierzchni.

Ukltadajac nawierzchnie syntetyczma nalezy przestrzeg& instrukcji montazu producenta wyrobu.
Nawierzchnia syntetyczna powinna zainstalowana w k& sposob, aby na jej poziomie nie znajdowatly ei
jakiekolwiek wzniesienia lub wgkbienia. Dopuszczalne odchylenia ok&ta norma PN-EN 14877-2014-02.

e) Spadki bieni
Nalezy wykona spadek poprzeczny ki@ o wartégci 1%. Podtany spadek bieni wynosi 0,1%.
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D.11.00.00 RENOWACJA TERENU ROZGRZEWKOWEGO DLA LEROATLETOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

Budowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie sgptowym ORLIK 2012 w Pitawie Gérnej przy ul.
Piastowskiej 15A, dz. nr 324/2

1.2.  Przedmiot i zakres robét obgtych specyfikacp
Przedmiotem niniejszej specyfikacjia swymagania dotyere wykonania i odbioru robét budowlanych
obejmupcych remont ptyty o nawierzchni z trawy naturalweaz z pie¢gnacp.

Wymiary boiska:
a) teren rozgrzewkowy dla lekkoatletéw o powierzchi®ia®,0 i, lokalizacja jak na rys. nr 01PZT.

Zakres robot:

b) chemiczne zniszczeniestm na boisku,

c) orka glebogryzark

d) zdjecie wierzchniej warstwy gleby i jej spryzmowaniezpqtys,
e) wyprofilowanie i zagszczenie warstwy gruntu rodzimego,

f) przygotowanie warstwy wegetacyjnej,

0) rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej,

h) wysianie nasion traw,

i) pielggnacija

1.3. Prace towarzysace

a) rozbidrka bramek i zteenie ich w depozycie zamawiaggo,

b) wyznaczenie kragdzi ptyty,

c) przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po aé@dzeniu prac budowlanych,
d) porzdkowanie terenu podczas wyjazdu samochodéw z jiadawy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Piyta zlokalziowana jest na terenie stadionu mieggk w jego potudniowej ci.

1.5. Nazwy i kody rob6t wg CPV
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy bspsktowych.

1.6.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacjh zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CP\08B8000-7.

1.7.  OgdIlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét oraz za zgodda dokumentagj projektowvs,
specyfikacy techniczi, zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.  Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatow
Wykonawca zobowgzany jest do zastosowania materiatébw zgodnie z ofmgcymi normami i aprobatami
technicznymi,
b) materiaty powinny by skladowane przez Wykonawazgodnie z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta,
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c) miejsce skladowania materiatdwedzie zlokalizowane w obbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

d) przy zastosowaniu materiatow alternatywnych malgoinformowa Inspektora Nadzoru i Inwestora nie
pézniej niz dwa tygodnie przed zamierzonyrmayaiem tych materiatéw, celem ich wénéejszego zbadania.

1.9. Wymagania dotycace sprztu, maszyn i naradzi
Prace budowlane mipa wykonyw& przy pomocy wszelkiego sptz zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

1.10. Wymagania dotyczce transportu

Materiaty budowlane powinny Bypakowane, przechowywane i transportowane w spagstazany przez
producenta i w normach. Podczas transportwigalgkaza& szczegola ostraznos¢ aby nie uszkodzimateriatow
do wbudowania.

1.11. Wymagania dotyczace wykonania rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z dokumentagijprojektovg i umowy oraz za
jakaos¢ zastosowanych materiatéw i jakowvykonanych robét.

2. PLYTA TRAWIASTA
2.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budog

2.2. Dokumenty odniesienia

" Przedmiar robot,

" Projekt budowlany — remontu boiska,

" RMBIPMB z dn. 28 marca 1972 r. w sprawie bezpiésiga i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montawych,

] Polskie Normy,

" Atesty i aprobaty techniczne.

2.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpocxiem robét ziemnych natg dokon& wyznaczenia linii bocznych boiska i zabezpieczestédych
punktéw pomiarowych. Wyznaczenie powinnd liyykonane na tawach ciesielskich lub podobnychdeeniach
zamontowanych trwale poza obszarem wykonywaniatrobé

" Teren budowy nalgy odpowiednio oznakowai zabezpieczy przed wejciem na plac budowy
niepazadanych osab,

" Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawcaipéen dysponowa sprztem stosownym do
zakresu wykonywanych robét. Jakmdek transportu zaleca sitosowanie tadowarki kotowej,

" Odbidr robot polega na sprawdzeniu zabezpieczesraakowania placu budowy oraz zgogtri@zakresu
wykonywanych rob6t z przedmiarem i dokumengdeghnicza,

" Rozliczenie rob6t — zgodnie z harmonogramem opracgm przez Wykonawgci zatwierdzonym przez
Inwestora.

2.4.  Wykonanie remontu

2.5. Dokumenty odniesienia

" Przedmiar robot,
" Projekt budowlany — remontu boiska,
" RMBIPMB z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpiéspga i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano — montawych,
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" Polskie Normy i przywotane normy DIN,

" Atesty i aprobaty techniczne,

" PN — 68 B-06050 Roboty ziemne i budowlane; Wymaayami zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,

" Zasady siewu trawy opracowane przez dosgawc

" Whytyczne dotycgce piekgnaciji boisk trawiastych.

2.6. Chemiczne zniszczenie istniggej roslinnosci
Nalezy zastosow& oprysk preparatem niszgzym catkowicie rélinnosé. Stosowa Scisle z instrukcy
uzytkowania i przepisami BHP. Czas  do catkowitegizzezenia rélinnosci 2-3 tygodnie.

2.7. Orka glebogryzarka
Orka ma na celu rozdrobnienie warstwy darni celegskania substratu organicznego do dalszego wyktamia
W przygotowaniu warstwy wegetacyjnej i utafveidjccie jej sprztem.

2.8.  Zdjecie warstwy wierzchniej gleby i jej spryzmowanie paa piyta

Przed przysipieniem do robd6t ziemnych nale dokladnie zapozrtasic z dokumentagj projektows, a w
szczegolnéci z projektem zagospodarowania terenu na ktorynmies&ono uzbrojenie terenu. 2dje warstwy
gleby naley wykona na gebokas¢ ok. 20 cm usuwag glely do warstwy podglebia. Naig wykonywa to w
taki sposéb by nie doprowadzaio wymieszania jatowej dolnej warstwy z&aa urodzajm profilu. W
przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych maedmioty zabytkowe lub szgtki archeologiczne naky
przerwa roboty oraz powiadoniilnwestora i wiadze konserwatorskie. Materiat uzysk naley spryzmowa
poza ptyy boiska. Materiat zgromadzony na pryzmie nie pavirby¢ utozony wyzej niz 1,5m.

2.9.  Wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego

Uformowanie warstwy gruntu rodzimego najeprzeprowadz ksztattupc zgodnie z projektem uksztattowania
docelowego warstwy wegetacyjnej tj. ze spadkami®.v ksztalcie koperty. W przypadku wypsienia
niejednorodnéci gruntu naley przewidzi€ miejscovg wymiare lub uzupetnienie piaskiem.

Materiat podtga naturalnego powinien stand@wiienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgatcip odwodniony
stale lub na okres budowy

" Badania wykopow otwartych &cianach pionowych bez obudowy przeprowadzapsiprzez ogldziny
zewretrzne, sprawdzag¢ czy nie wysipuja wody gruntowe,

" Badania szerokai wykopu mierzy sj z doktadnécig do 0.10 m przy pomocyday stalowej,

" Badanie grubgci warstwy gruntu zapewniga nienaruszalni struktury sprawdza siza pomog

niwelatora i faty niwelacyjnej z doktadéma do 1cm.
Badania kontrolne obejmaukontrok:

] Réwndici podiaza,

" Zageszczenia gruntu podia.

Zageszczenia podbudowy

" Szerokdci podbudowy i jej obramowania,

. Pochylé podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz rowecigpodbudowy,
" Technicznych dokumentéw kontrolnych.

Wskaznik zag:szczenia podiea powinien by nie mniejszy od 0.95 zagzczenia maksymalnego okienego
metody normalm wg PN-59/B — 04491. Przyjmujemyge dla boisk sportowych typ nawierzchni ciomy
parametrami budowlanymi to typ Lekki. Wobec paszego ugicie nie powinno przekroczyl.3mm, a modut
odksztalcenia powinien wskazywgowyzej 1000Kg/cm. Podbudowa powinnaébiak wyprofilowana, aby po
przytozeniu faty dtugéci 4m réwnolegle do osi obiektu p&méty pomiedzy powierzchnj podbudowy i tag nie
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przekraczaly 2.0cm. Odchylenieednych profilu podiinego nie powinno przekracza: 2cm. Nieréwnéé
podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna praeka + 1cm.

2.10. Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwe wegetacyjn dla boiska pitkarskiego nale przygotowa w calaici poza ptyy boiska i wbudowa po

laboratoryjnym potwierdzeniu spetnieniu warunkokigasy jej stawiane. Naley przewidzi€ przynajmniej 25%
ilosci wiecej niz wynika z obmiaru ze wzgilu na osiadanie spulchnionego gruntu. Z uwagi a& iomych norm i
wskaza nalezy przyja¢ wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe.

Musi by¢ tak zbudowana, aby mimo jej z&sgczania spowodowanego korzystaniem zawierataanozsjca

ilos¢ powierzchni porowatej, aby umawi ¢ dostp powietrza do korzeni i odprowadzenie wody z opaddglab
gruntu.

Sktad granulometryczny mieszanki nalekresli¢ laboratoryjnie i musi zawieéssic w przedziale okrdonym w
ponizszej tabeli:

Substancje pomocnicze ggane w kompleksie sorpcyjnym gleby mausdpowiadéa normom zuaycia nawozow
przez traw.

Ziarno Zwir
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Srednica ziarna w mm

Zawartag¢ substancji organicznych powinna walsé& w przedziale od 1% do 3%.

Mieszajc poszczegOlne sktadniki musi powstiednorodna mieszanka — tak siby cata ilé¢ substratu na
warstwe wegetacyjp byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobranidbek roziaona bez konieczioi
uzupetniania dodatkami na ptycie boiska.

Ziarna sktadnikbéw warstwy wegetacyjnej gnej) przy powierzchni nie powinny przekra¢Zzmm. W tym celu
mieszanie nalg/ polgczy¢ z przesiewaniem maszynowym z sitami o maks. o&kmm. Probki pobrane z
pryzmy musz wykazywa& jednorodné¢ materiatu w calej masie podim. Naleyy pobr& probki celem ustalenia
nawazenia startowego, uzyskig wskazania nawozowe w specjalistycznej stacji ¢bemo — rolnicze;.

Przepuszczalrié warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-ddrk*>1.5 x 16 cm/s przy iléci wody
doprowadzonej 0.7 wPr i mod=0.6x16 cm/s przy iléci wody doprowadzonej 0.9 wPr.

Uziarnienie kruszywa mma sprawdi za pomog analizy sitowej wg PN-59/B-06714
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Badania w czasie budowy polegaja makroskopowym sprawdzaniu jékokruszywa na bigco w miae
postpu robot wg PN-55/B-0482

Dopuszcza si przesianie mechaniczne warstwy wegetacyjnej pdozemiu i wyprofilowaniu warstwy
wegetacyjnej przy ayciu specjalistycznych maszyn sepagog-odsiewajcych po zaakceptowaniu przez
inwestora.

Badania kontrolne obejmukontrok:

1. Jednolitéci i uziarnienia kruszywa,

2. Wilgotnaici materiatu,

3. Wizualnego sprawdzenia jakb kruszywa naturalnego,
4. Technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.11. RoZcielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwa wegetacyjna musi migrubad¢ 15cm na cakxi ptyty boiska gtéwnego,. Wilgotrdé substratu nie mie

by¢ wicksza nk 70%.

Po rozigeniu na plycie nalyy zagsci¢c walcem do stopnia umiliwiajgcego widciwy wzrost trawy i
funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Reefte substratu natg wykonywa specjalistycznymi
réwniarkami laserowymi do boisk, charakterngnymi si niska wagy oraz dug doktadndcia. Przyjmuje sj, ze

slad pozostawiony przezagnik wywany do obrobki gleby powinien Byodciniety na gebokasé nie wicksz

niz 2cm. Niedopuszczalne jest zagczanie w stopniu prayjtym dla podbudow i warstw ogiszagcych.

Spadki uksztattowane w uktadzie kopertowym o poehiyl 5% na boisku gtébwnym. Plaszczyzna badanadiat
powinna wykazé& maks. odchylenia od kragzi 2cm.

Badania kontrolne obejmukontrok:

Réwndici podiaza,

Zaggszczenia gruntu podia,

Jednolitdci i uziarnienia kruszywa,

Wilgotnosci materiatu,

Zageszczenia podbudowy,

Grubdici warstwy wegetacyjnej,

Wymiaréw warstwy wegetacyjnej,

Pochylé podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz rowecigpodbudowy,
Wizualnego sprawdzenia jad@ kruszywa naturalnego,
Technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.12. Siew mieszanki traw

Mieszanka zastosowana do obsiewu plyty gtdwnej var@zolami musi b§ okreslona przez producenta jako
sportowa do boisk pitkarskich. Sktad gatunkowy rméasi nasion do zastosoiwvasportowych przy
uwzgkdnieniu granicznych ikzi trawy 70-85% Poa pratensis Wiechligdwa 30-15% Lolium perenriéycica
trwata. PotwierdzoneSwiadectwem i éwiadczeniem producenta. Siew naleprzeprowadzi przy wyciu
specjalistycznego siewnika do boisk. Przed siewatezy zapraw€é warstwe wegetacyjn nawozem startowym
dedykowanym do obiektéw sportowych, wéittach wskazanych przez producenta nawozu. Ajatastosowa
mieszanki startowe nawozéw specjalistycznych figrotts lub Eurogreen.

Po rozsypaniu nawozu nalego ptytko przemiesza Do przemieszania naig uzy¢ specjalnej maty siatkowej
(Drag mata) dodatkowo wyrowragej podide. Nawozy mineralne powinny &yw opakowaniu, z podanym
sktadem chemicznym (zawasto azotu, fosforu, potasu — N,P,K oraz mikroelemeptoiNawozy naley
zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpioprzechowywania.

Dokumentem okrdajacym nawozy jest Karta bezpieéstwa Produktu (Safety Data Sweet) Europejska
rejestracja produktu.
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2.13. Pielegnacja do czasu odbioru ostatecznego

2.14. Koszenie

Koszenie — naley kosi tak by wysoké¢ trawy w okresie jej tytkowania wynosita 3-4cm, #8ze koszenie
moze spowodowé uszkodzenie trawnika i ostabienie jego seglavosci mechanicznych, przed okresem zimy
zwigkszamy wysok&t trawy do 5-6¢cm.

Kosiarki — najodpowiedniejszymi kosiarkami do nawi@ni typu sportowegoaskosiarki wrzecionowe —
intensywnd¢ koszenia tym spezem musi uwzgldniaé to iz wysokag¢ pokosu nie mee przekroczy 1 cm,
naley zatem prowadzikoszenie tak by kositrawe o wys. max. 5cm. Kosiarki rotacyjneytkowane na boisku
musz charakteryzowasie duzg predkosciag obrotowg nazy tngcych i takim ich ustawieniem i naostrzeniem
ciecie jest réwne i nie stepi trawy.

Kosiarki te mog bardzo skutecznie zbidgrgokos, nalgy je stosow& w sytuacji koszenia wiosennego czy po
sezonie wmytkowania. Warunkiem dopuszczenia kosiarek do prnaayptycie boiska jest wypasgenie ich w
odpowiednie ogumienie typu trawnikowego — wykluczgest bienik tzw. rolniczy. Cézar sprztu musi
uwzgkdniat specyficzne wihsciwosci nawierzchni. Powssze uwagi dotycg wszystkich urgdzen stosowanych
na boisku.

2.15. Podlewanie
Musi zapewni pewne przyjcie sk trawy i jej szybkie przyriniecie do podiaa. Naley stosowd nawadnianie w
taki sposéb, aby warstwa wegetacyjna byta wilgetmée zalana co grozi obumieraniem korzeni z bthdawu.

2.16. Nawozenie

Uzupetniajce nawozami mineralnymi w zaleosci od pory roku i potrzeb okélnymi przez badanie
laboratoryjne oraz stan wizualny. Najeprzestrzegascisle zalecé producenta. Trawy wykorzystugktadniki
pokarmowe znajdgge sé ptytko w glebie w zwjzku z tym bardzo szybko naptije wyjatowienie tej warstwy i
nalezy regularnie uzupeinéaje stosujc nawaenie mineralneZeby okréli¢ wiasciwe zapotrzebowanie na
nawozy naley przeprowad# wstpne badania w Stacji chemicznej celem élerda dawek nawicenia dla
trawnikéw. Podstawowe nawenie trawnikow wykonuje sisktadnikami: Azot : Fosfor : Potas w
proporcjach 4 : 1: 2 przy czym nagemie jesienne musi uwzglniat zwickszenie dawek potasu kosztem
azotu. Przyjmuje size roczne zapotrzebowanie na azot wynosi 15-2bgfaleca si stosowanie nawozéw
specjalistycznych do trawnikéw sportowych wsdiach i czstotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba
ze zalecenia nhawozowe poprzedzone badanienslajré&onkretne dawki. Stosowanie nawozOw o przaotym
dziataniu umaliwia rzadsze jego aplikowanie i zmniejsza ryzykstabienia stanu nawierzchni. Rozsieyaj
nawoz naley stosowa profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukigipwnomiernym posypie. Napetnianie
zbiornika naley przeprowadzapoza terenem trawnika. Rozsiewanie nawozuzggleowadzé na such trawe.

2.17. Wertykulacja

Wertykulacja darni pozwala usuwvabumarte cgsci traw, ktére zbierajsie na powierzchni darni  twogz
filcowaty zbitg pokrywe. Filc sktada si gtéwnie z czsci todyg oraz obumartych resztekdi. Najczsciej zbierag
si¢ one w skupiska twogz zbity powierzchng miedzy darng a nowymi cgsciami kietkow traw.

Urzadzenia stosowane do wertykulacji — wertykulatorjatida powierzchownie nie magingerow& w gleke.
Moga to by urzadzenia samojezdne lub zawieszane ngrékach - z zachowaniem warunkéw citomych dla
kosiarek i innego spetu stosowanego na boiskach. Ma przysipi¢c po mocnym zagszczeniu s darni (min.
po 6 koszeniach).

2.18. Aeracja
Aeracja - czyli napowietrzanie wzmaga wymidrgospodark gazéw w glebie co ma bardzozguznaczenie w
procesie korzenieniagstrawy. Dopiero po tym zabiegu trawa wdawve zaczyna przerastavarstvwe wegetacyjn.
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Urzadzenia do napowietrzania — areatory, gnaf zadanie spulchnienie powierzchni wraz z gomarstwg
nawierzchni darni na gbokas¢ 5-25cm. W przypadku aeracji po siewie —zm@ przysipi¢c do niej po
rozrasnigciu sk darni (po 6 koszeniach). Stosuje &olce b. cienkie 0.5-0.8cm., begio rozmieszczone —
wykonujce ok. 2000 otworéw na Fpowierzchni.

2.19. Piaskowanie

Piaskowanie poprawia sclnie gornej warstwy darni po intensywnych opadaahrdzprowadzeniu piasku za
pomog witoki, nalezy wyczesa mate nieréwnéci specjalnie do tego stosowaszczotly trawnikows. Efektem
tych dziala jest polepszenie i usprawnienie nawierzchni. Riaggty do piaskowania 1-2mm ptukany,
kwarcowy w ilgciach 40-120ton na pkytw zaleznosci od stanu trawy.

3. UWAGI KO NCOWE

Inwestor w terminie okigonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy i robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wszelkakagly i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
realizacji zadania,zado przekazania go Inwestorowi.

Sankcje karne za opdienia, usterki, nienaklgte wykonanie umowy zawiera projekt umowy starymyi
zahcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Przed rozpoezxiem rob6t budowlanych wszystkie obmiary Wykonawgawinien sprawdzi w terenie i
ewentualne problemy rozgdywat na biezaco z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Wszelkie odsipstwa od projektu budowlanego lub zmiany wyniklenizprzewidzianych zdaraew trakcie
remontu boiska sportowego nafebezwzgtédnie konsultowé z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Roboty budowlane przy tego typu obiektach malprowadzé w sposéb nie zagtajacy bezpieczéstwu i
higienie pracy ujtych w odpowiednich rozpogdzeniach.

Jaka¢ wykonania robot powinna odpowiadagélnym zasadom prawidtowej technologii boisk tiestych.

4, DUKUMENTY ODNIESIENIA

] Przedmiar roboét,

" Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmvd-Montaowych (tomV) Arkady, Warszawa
1990r.,

" Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdiddwlanych. Wymagania ogo6lne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005r.,

" Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r.sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

" Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.sprawie szczeg6towego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyafykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zm.UDz 2005r. Nr 75, poz. 664),

" Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budaydh (Dz.U. z 2004r.Nr 92, poz.881),
" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.R006r. Nr 156, poz. 1118 z4p6zm),
" Atesty i aprobaty techniczne.
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D.12.00.00 WYPOSZENIE SPORTOWE, MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z monteem wyposaenia bieni lekkoatletycznej, obiektow rozgrzewkowych i Boidla inwestycji
pn.: Budowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie sptowym ORLIK 2012 w Pitawie Gérnej przy

ul. Piastowskiej 15A, dz. nr 324/2

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi kupent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rbbdé
zgodnie z ustayvo zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét - montasprztu sportowego

Montaz nastpujacych uradzen lekkoatletycznych:

SKOCZNIA W DAL | TROJSKOKU — rys. nr 02A

3szt - Belka do skoku w dal wyczynowa, IAAF E-06384

3szt - Pokrywy do belek wyczynowych, stal nierdzawn

Kraweznik z naktadly w postaci poduszki gumowej. Beton zbrojony widékrezklanym. Kolor poduszki — biaty.
Wymiar kraveznika 1000x400x60.

Korytko do piaskownic, w komplecie rusztémy, kratowy, mata gumowa.

RZUTNIA DO PCHNI ECIA KUL A —rys. nr 03A, 01PZT
2szt - Prog do pchetia kuh stalowo-drewniany, wyczynowy, IAAF E-06-0451.
2szt - Koto do pcherria kuh, sr. 2135 mm, stal ocynkowana, IAAF E-06-0450.

RZUTNIA DO PCHNI ECIA KUL A Z SEKTOREM RZUTOW Z M ACZKI CEGLANEJ

W poblizu rzutni do pchricia kub z sektorem rzutéw z trawy naturalnej projektugergutni do pchngcia kub

Z sektorem rzutdéw z nawierzchni mgczki ceglanej. Sektor rzutéw stanowi wycinek kotgromieniu 20m i
kacie 34,92°. Dopuszczalny catkowity spadek sektamatdw w kierunku pchrtia nie mae przekrocz§
stosunku 1: 1000 (0,1 %). Na nawierzchni betonowggski woko6t kota, od progu, do styku z trawsast
nawierzchra boiska, nalgy trwale namalowa linie wyznaczajce sektor rzutdw oraz linie diugm 75cm,
wyznaczajce przedry i tylng czes¢ kota. Linie szer. 5cm koloru biatego. Trwale rigl@znaczy srodek kota
betonowego. Nawierzchnia kota do pcaju kup wykonana bdzie z betonu C25/30, W8, F150, gr. 20cm,
zatarta, zabezpieczona przeciwwilgociowo; zbrojprmeciwskurczowo siatkstalowy 0 oczku 10x10cm, stal A-
[ll, 34GS. Obecz kota,sr. 2135 mm z certyfikatem IAAF. Koto nadg odwodné. Prég powinien miewymiary:
szeroké¢ od 11,2cm do 30cm, zegiiwg 0 rozmiarze 1,21m, o promieniu tuku takim samykikato i wysokdé
10cm + 2mm, w stosunku do poziomu weitvanej powierzchni kota. Naky zakupt prog z certyfikatem 1AAF.
Gilebokas¢ kota wynosi -0,02m + 6mm w stosunku do gornej ke obreczy kota i poziomu nawierzchni
sektora rzutdw. Poziom ofmzy kota powinien by na réwni z otaczagym koto poziomem sektora rzutow.
Wewretrzna krawdz progu powinna pokrywa sic z wewretrzrg krawedzig obreczy kota. Prég nale
przytwierdzt do podtda i umigci¢ centrycznie wzgldem linii sektorow rzutéw.

Rysunek nr 03A projektu wykonawczego przedstawizegot rzutni do pchacia kub.

a) Nawierzchnia sektora rzutow

» Warstwascieralna gr 5mm: z wilgotnego miatu ceglanego @uideniu 3mm, uwatowana
» Warstwa gérna gr. 5cm: mieszanka cegly mielonefiarnieniu 1-3mm w iléci 80% oraz z mielonej gliny
ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 wsitb 20%, uwatowana walcem z podlaniem wod
= Warstwa pérednia gr. 4cm: ttuczekamienny fr. 5-25 mm, uwatowana walcem po skropievody
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Warstwa dolna gr. 10cm: ttuazé&amienny fr. 31,5-63 mm stabiliz. mech.

Warstwa odcinajca: piasekrednioziarnisty, gr. 20 cm, po zggxczeniu do 50,98,

System drenal (wg opracowania braowego)

Nasyp z podsypki piaszczystodrowej zagszczony do 180,98 wykonany do poziomu gdokasci nosnego
runtu rodzimego (pospoiki) tj. do poziomu okotd81Em n.p.m.

Sprofilowane istnigjce, néne podtge gruntowe z pospéiki, degzczone do 1d>0,8.

E(Q = = = =

OSPRZET LEKKOATLETYCZNY

Nalezy zakupt i dostarczy Zamawiagcemu:

1. bloki startowe - 6 szt.

2. pateczki sztafetowe - 10 szt.

3. ptotki treningowe stalowo-aluminiowe, sktadaneegulaci wysokaci 762, 838, 914, 991, 1067 mm - 10 szt.

MALA ARCHITEKTURA

Nalezy dastarczy i osadzt w podtazu gruntowym:
1. fawki z oparciem - 7 szt.

2. kosze na odpadki - 5 szt.

3. maszty flagowe o wysoka 9m - 3 szt.

4. tablica z logo olimpijskim - 1 szt.

5. tablica informacyjna - 1 sz.

Specyfikacja techniczna elementéw matej architgkamstata opisana w dokumentacji projektowe;.

UWAGI:

WYPOSAZENIE DANYCH MAREK PODANO JAKO PRZYKLADOWE, MO ZNA ZASTOSOWAC
INNE ROWNOWA ZNE ROZWI AZANIA O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NI Z PRZYJETE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (PARAMETRY URZ ADZEN OPISANE SA W OPISIE
TECHNICZNYM | NA RYSUNKACH SZCZEGOLOWYCH).

2. NORMY

PN-EN 748:2001

Sprzt boiskowy — Bramki do pitki ninej — Wymagania funkcjonaléci i bezpieczéstwa oraz metody bafla
PN-EN 749:2001

Sprzt boiskowy — Bramki do pitkigcznej — Wymagania funkcjonalém i bezpieczastwa oraz metody badla
PN-EN 750:2001

Sprzt boiskowy — Bramki do hokeja na trawie — Wymagafuiakcjonalndci i bezpieczastwa oraz metody
bada

PN-EN 1270:1999

Sprzt boiskowy — Sprg do koszykoéwki — Wymagania funkcjonalne, bezpiésihea i metody bada

PN-EN 1270:1999/A1:2002

Sprzt boiskowy — Sprat do koszykoéwki — Wymagania funkcjonalne, bezpiéshea i metody bada

PN-EN 1271:2000

Sprzt boiskowy — Spra do siatkéwki — Wymagania funkcjonalne i bezpidgstera, metody bada

PN-EN 1271:2000/A1:2002

Sprzt boiskowy — Sprat do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i bezpidstera, metody bada

PN-EN 1509:1999

Sprzt boiskowy — Sprat do badmintona — Wymagania funkcjonalne i bezéstava, metody bada

PN-EN 1510:2000

Sprzt boiskowy — Sprat do tenisa — Wymagania funkcjonadobi bezpieczastwa oraz metody bafa
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