RZUINIA DO _PCHNIECIA KULA

RZUINIA DO
PCHNIECIA KULA

SEKTOR RZUTOW
(nawierzchnia z maqezki
ceglane))

OBRZEZE bezpieczne

6x40x100cm z naktadkg z
poauszki gumowej

Linie szer. 5cm koloru biafego.

Nawierzchnia betonowa kota

Irwale nalezy oznaczyé Srode

kota

SZCZEGOt NR 1

BOLEC STALOWY
#10mm, df. 15cm

PROG DREWNIANY
szer. od 11,2 do 30cm | wys.

10cm,

PIERSCIEN STALOWY 82,135

PRZEKROJ A—A

Trawa naturalnag
Humus gr. 15¢m
Istniejgce podfoze
gruntowe

PROG DREWNIANY
szczegot nr 1

(#0,2cm), z cieciwg o rzmiarze
1,.21m (+0,01m), o promieniu fuku
takim jak koto (element gotowy)

z pfaskownika 80xEmm

Sektor rzutow
(mgczka ceglana)
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BETON C16,/20
STAL KL. A-lll, 34GS

KOO DO PCHNIECIA KULA

KRAWEZNIK 6x40x100cm z naktadkg

lub element gotowy

Beton C16/20 z warstwg wierzchnig zabezpieczong
przeciwwilgociowo, gr. 12cm, zbrojony siatkg stalowg

7 poduszki gumowej
tawa betonowa z oporem
Podsypka piaskowa

OBRZEZE bezpieczne
Ox40x100cm z naktadkqg z
poduszki gumowe/

SEKTOR RZUTOW
(nawierzchnia z maqczki
ceglane))

PROG DREWNIANY (szczegot nr1)

impregnowany, zamocowany za
pomocg 4—ch bolcéw, koloru
blatego

NAWERZCHNIA SEKTORA RZUTOW

Warstwa Scieralna gr Smm: z wilgotnego miafu ceglanego o uziarnirniu
Smm, uwafowana

Warstwa gérna gr. Scm: mieszanka cegly mielonej o uziarnieniu 1—3mm
w ilosci 80% oraz z mielonej gliny ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 w
ilosci 20%, uwatowana walcem z podlaniem wodg

Warstwa posrednia gr. 4cm: tfuczeri kamienny fr. 5—25 mm, uwafowana
walcem po skropieniu wodg

Warstwa dolna gr. 10cm: tluczeri kamienny fr. 31,5—63 mm stabiliz.
mech.

Warstwa odcinajgca: piasek Srednioziarnisty, gr. 15 cm, po zaggszczeniu
do Is21, ulozony na geowldknienie o masie pow. 200q/m2

Nasyp z pospolki zageszczonej warstwami/Sprofilowane | zageszczone
podloze gruntowe do 520,98 dla warstwy gorne/ o grubosci 20cm i
520,97 dla warstwy na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchn/
podloza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia istniejgcego podfoza do
wymaganego wskaznika podfoze to nalezy dogescic za pomocq pospotki
lub wymieni¢ na inny zageszczalny material. Grunty wqtpliwe nalezy
wymieni¢. Na istniejqcym podtozu nalezy utozy¢ geotkaning
wzmacniajgcq o dobrej wodoprzepuszczalnosci (wytrzymatosé min.
30kN/m z zaktadem min. 50cm)

PIERSCIEN STALOWY

#2135 z plaskownika
80x8mm, koloru biafego

Nawierzchnia betonowa
kota
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KOtO 8213 5¢cm
nawierzchnia betonowa

” » L Inwestor: Branza: Skala; )
AMIBUD™  Cezary llnicki, CUINA PIFAWA CORNA budowlana 1:140
ul. Swierczewskiego 84, 59-930 Piensk, UL PIASTOWSKA 69 SS:@%% Nr rys.

tel. 570486906, amibud@gmail.com 5824 PIFAWA CORNA 2015 Q,WL
Inwestycja: Opracowat: Podpis:

e mgr inz. Cezary linicki

BUDOWA OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY Yprawnienia: 7 26/98/06
KOMPLEKSIE SPORTOWYM ORLIK 2012 W PItAWIE
GORNEY, DZIALKA NR 324/2 |

Nawierzchnia zakola
Z trawy naturalnej

Tytut rysunku:

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA 7 SEKTOREM RZUTOW 7 MACZKI CEGLANEJ




