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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,Budowa obiektu lekkoatletycznego

przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Pitawie Gérn

ej przy ul. Piastowskiej

15A, dz. nr 324/2" wykonany dla Gminy Pitawa Gérna, sporzgdzony zostat zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, hormami oraz zasadami wiedzy technicznej,
i ze jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Zakres opracowania

Projektant

Data

Podpis

Branza
Konstrukcyjno-
budowlana:

mgr inz. Cezary lInicki

grudzien 2015




OPIS TECHNICZNY

Al. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
USTAWY

Dz.U.Nr 89 poz. 415 - ustawa 0 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 07 lipca 1994 r.
z pOzniejszymi zmianami.

Dz.U.Nr 89 poz. 414 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

Dz.U.Nr 14 poz. 16 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z
pbzniejszymi zmianami.

Dz.U.Nr 10 poz.46 - rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi
Zmianami.

POLSKIE NORMY

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Umowa zawarta pomiedzy Gming Pitawa Gdrna, a firmg ,AMIBUD” Cezary lInicki.
b. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

c. Wizje lokalne na miejscu inwestycji.

d. Badania geotechniczne podtoza gruntowego.

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania dziatki nr 324/2 dla budowy obiektu lekkoatletycznego przy
kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Pitawie Gornej na dziatce nr 324/2.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialka nr 324/2 znajduje sie we wschodniej czesci miejscowosci Pitawa Gorna. Na
terenie dziatki znajdujg sie stadion miejski wraz z trybunami dla kibicéw, teren zielony,
ciggi komunikacyjne z nawierzchnig utwardzong oraz trawniki. Dziatka jest
uporzadkowana, ogrodzona, poroshieta trawg i krzewami. Teren jest niejednorodny,
nieznacznie zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym, spadek terenu w kierunku
poétnocnym.

Zdjecia ponizej przedstawiajg stan istniejgcy terenu inwestycji.



FOT 1. Widok schodéw betonowych przewidzianych do remontu.

FOT 2. Widok czesci biezni przewidzianej do wykonania biezni sprinterskiej
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FOT 3. Widok czesci biezni przewidzianej do wykonania biezni sprinterskiej

FOT 4. Widok zakola potudniowego, na ktérym zlokalizowana bedzie skocznia do skoku w dal
i tréjskoku



FOT 5. Widok terenu przewidzianego do zagospodarowania, z przeznaczeniem na teren
rozgrzewkowy dla lekkoatletow

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1.

4.2.

4.3.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

- Budowe biezni sprinterskiej czterotorowej do biegu na 100m i 110m przez ptotki,
szerokosci 5,33m. Bieznia z nawierzchnig syntetyczng, jednokolorowa, catkowitej
diugosci 130m.

- Budowe skoczni do skoku w dal i trojskoku, dwusciezkowej z nawierzchnig
syntetyczng jednokolorows.

- Budowe rzutni do pchnigcia kulg z sektorem rzutow z nawierzchnig z maczki
ceglanej.

- Montaz 5 szt. koszy na smieci.

- Montaz 3 szt. masztéw flagowych wys. 9m.

- Montaz 7 szt. tawek miodziezowych z oparciem.

- Montaz tablicy z symbolem olimpijskim.

- Remont schodéw betonowych.

- Wykonanie niwelacji i oskarpowania terenu.

- Wykonanie trawnikéw z trawy naturalnej sianej.

- Wykonanie rozbiérki czesci istniejacych nawierzchni utwardzonych i urzgdzen.

Dojscie oraz dojazd do projektowanego kompleksu boisk odbywaé sie bedzie
poprzez istniejacy zjazd z ul. Piastowskiej.

Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.



5. UZBROJENIE TERENU

Nie projektuje sie sieci uzbrojenia terenu.

6. WARUNKI GRUNTOWE, STREFA SNIEGOWA, STREFA WIATROWA

6.1 Klasyfikacja gruntu: zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi przez
firme Pl Geologia. Poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego
poziomu posadowienia obiektéw sportowych. Warunki gruntowo-wodne uznaje sie
za proste. Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne.

6.2 Obiekt wybudowany zostanie w strefie wiatrowej — 1l strefa wiatrowa.

6.3 Obiekt wybudowany zostanie w strefie sniegowej — | strefa sniegowa.

7. BILANS TERENU

Powierzchnia poszczegdlnych elementéw zagospodarowania dziaki:

- bieznia sprinterska (powierzchnia catkowita) 629,90 m2
- powierzchnia rozbiegu do skoku w dal 161,46 m?
- powierzchnia zeskoku do skoku w dal 32,16 m2
- powierzchnia sektora rzutéw do pchniecia kulg 147,10 m?
- nawierzchnia trawnikow z trawy naturalnej sianej wokot biezni sprinterskiej

350,00 m?

- nawierzchnia trawnikow z trawy naturalnej sianej zakola potudniowego 850,00 m?
- hawierzchnia trawnikéw z trawy naturalnej sianej terenu rozgrzewkowego dla

lekkoatletéw 2 800,00 m?
- nawierzchnia trawnikéw z trawy naturalnej sianej na skarpach 100,00 m?

8. ELEMENTY ZEWNETRZNE

Elementy zewnetrzne zostaty wymienione w punkcie 4.

9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Nie dotyczy.

11.ZAGROZENIA DLA ZDROWIA, SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Nie dotyczy.



12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
1. Przepisy prawa na podstawie ktérych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

a) Dz. U.z2012r. poz. 462 — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw w ramach zadania pn.: Budowa obiektu
lekkoatletycznego przy kompleksie sportowym ORLIK 2 012 w Pitawie Gornej przy

ul. Piastowskiej 15A, dz. nr 324/2 , miesci sie w calosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

Branza konstrukcyjno-budowlana:

mgr inz. Cezary lInicki



All.

BIOZ
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ADRES
INWESTYCJI:
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INWESTOR:

GMINA PILAWA GORNA
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BUDOWLANA:

MGR INZ. CEZARY ILNICKI

66/07/DOIA

GRUDZIEN
2015
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1. Adres inwestycji:  ul. Piastowska 15A, Pitawa Gérna, dz. nr 324/2.

2. Inwestor: Gmina Pitawa Goérna, ul. Piastowska 69, 58-24 Pitawa

Gorna

3. Opracowat: mgr inz. Cezary llInicki.

4. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego
wchodzi budowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie sportowym ORLIK
2012.

5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: obiekty sportowe, place i ciggi

komunikacyjne oraz trawniki.
Obiekty podlegajgce adaptaciji: brak.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak takich elementow.
8. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce
podczas realizacji robét budowlanych:
- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane
zabezpieczenia: deskowanie wykopdw, wygrodzenie strefy wykopow.
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przystgpieniem do prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zeszycie szkolen.
10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcy, bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

No

Srodki techniczne:

- wtasciwe oznakowanie przejsc, przejazdow ewakuacyjnych,

- w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy i uniemozliwienie
osobom niepowotanym dostepu,

- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk
Ze sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,

- sprzet i narzedzia muszg posiada¢ znak bezpieczehstwa, mie¢ aktualne badania
techniczne oraz znajdowa¢ sie w dobrym stanie technicznym.

Srodki organizacyjne:

- prace muszg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,

- osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwalifikacje oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan,

- prace prowadzic¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,

- teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢, uniemozliwiajgc dostep osob postronnych.

Wykonat:
mgr inz. Cezary lInicki
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Alll. OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY

| DANE WYJSCIOWE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta pomiedzy Gming Pitawa Gorna a firmg ,AMIBUD” Cezary lInicki.
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

1.4. Wizje lokalne na miejscu planowanej Inwestyc;ji.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu technicznego dla budowy obiektu
lekkoatletycznego przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Pitawie GOrnej na dziatce
nr 324/2.

Il CZESC OGOLNA
1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1.0PIS DZIALKI

Dziatka nr 324/2 znajduje sie we wschodniej czesci miejscowosci Pitawa Goérna. Na
terenie dziatki znajdujg sie stadion miejski wraz z trybunami dla kibicow, teren zielony,
ciggi komunikacyjne z nawierzchnig utwardzong oraz trawniki. Dziatka jest
uporzadkowana, ogrodzona, poroshieta trawg i krzewami. Teren jest niejednorodny,
nieznacznie zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym, spadek terenu w kierunku
pétnocnym.

1.2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany kompleks sportowy stuzyt bedzie uczniom uczacym sie w szkotach na
terenie gminy, klubowi sportowemu oraz lokalnej spotecznosci.

1.2.1. Program uzytkowy obiektu budowlanego:

Na program uzytkowy skfada sie:

- bieznia sprinterska czterotorowa do biegu na 100m i 110m przez ptlotki;

- rzutnia do pchniecia kulg;

- skocznia do skoku w dal i trojskoku,

- teren rozgrzewkowy dla lekkoatletow.

1.3. PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia poszczegdélnych elementow obiektow sportowych:

- bieznia sprinterska (powierzchnia catkowita) 629,90 m2
- powierzchnia rozbiegu do skoku w dal 161,46 m?
- powierzchnia zeskoku do skoku w dal 32,16 mz2
- powierzchnia sektora rzutéw do pchniecia kulg 147,10 m?
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- hawierzchnia trawnikéw z trawy naturalnej sianej wokét biezni sprinterskiej

350,00 m?
- nawierzchnia trawnikéw z trawy naturalnej sianej zakola potudniowego 850,00 m?
- hawierzchnia trawnikéw z trawy naturalnej sianej terenu rozgrzewkowego dla
lekkoatletow 2 800,00 m?
- nawierzchnia trawnikéw z trawy naturalnej sianej na skarpach 100,00 m?

Il OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH

BIEZNIA SPRINTERSKA

Wzdluz trybuny zachodniej projektuje sie budowe biezni sprinterskiej czterotorowej do
biegébw na 100m i 110m przez ptotki. Szerokos¢ jednego toru wynosi 1,22m, catkowita
szerokos¢ biezni 5,33m. Ditugos¢ catkowita biezni wraz z wybiegiem 130m. Bieznia
jednokolorowa z nawierzchnig syntetyczng poliuretanowg typu NATRYSK.

a) Charakterystyka nawierzchni

Bieznia, rozbieg do skoku w dal posiadaly bedg nawierzchnie sportowg, syntetyczng typu
natrysk w kolorze ceglastym, grubosc¢ catkowita systemu 13+1mm.

Nawierzchnia sportowa do stosowania na zewnatrz jest zestawem materialdbw na bazie
zywic poliuretanowych i stanowi elastyczng, wielowarstwowg nawierzchnie. Nawierzchnia
przeznaczona jest do stosowania na obiektach zewnetrznych, tj. boiska, bieznie
lekkoatletyczne, korty tenisowe itp. Do stosowania w butach z kolcami. Zewnetrzna
nawierzchnia jest wykonywana na bazie zywic poliuretanowych o wysokiej odpornosci na
zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV.

b) Konstrukcja nawierzchni syntetycznej i podbudowy

= Nawierzchnia sportowa poliuretanowa — 13+1 mm:

= warstwa uzytkowa gr. min. 2mm, skiad: granulat EPDM (0,5+1,5mm) 0,8kg/m2,
granulat EPDM (0+0,5mm) 0,05kg/m2, zywica poliuretanowa 1,2kg/mz2)

= warstwa podkiadowa gr. ok. 11mm, skiad: granulat gumowy SBR (1+4mm)

8,0kg/m2, zywica poliuretanowa 1,65kg/m2

Warstwa stabilizujgca elastyczna gr. 30-35mm, skiad: kruszywo mineralne 2-5mm

14,4kg/m2, granulat gumowy 1-4mm 15kg/m2, zywica poliuretanowa 2,3kg/m2

Warstwa klinujgca: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm, gr. 5cm, zageszczony

Warstwa nosna: kruszywo famane stabiliz. mech. fr. 31,5-63mm, gr. 15cm

Warstwa odsagczajgca z piasku gr. 20cm po zageszczeniu do 1s=20,98

Nasyp z materiatu niewysadzinowego, zageszczony do 1s=0,98

Geotkanina wzmacniajgca o wytrzymatosci min. 30 kN/m

Sprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze gruntowe nosne, zageszczone do

maksymalnego mozliwego do uzyskania dla tego rodzaju gruntu wskaznika

zageszczenia.

c) Charakterystyka podbudowy syntetycznej — rownos¢ nawierzchni

Tolerancja ptaskosci podbudowy pod nawierzchnie wynosi max 2 mm mierzone tatg o
dlugosci 2 m w kazdym punkcie i kierunku. Podbudowa z warstwy elastycznej powinna
by¢ uwalowana w taki sposéb aby nie wystepowalo wykruszania sie warstwy gornej.
Bieznia ograniczona bedzie po obwodzie zewnetrznym i wewnetrznym obrzezem
betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce piaskowej.
Obrzeze nalezy pokry¢ nawierzchnig syntetyczng biezni.
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d) Minimalne parametry jakie musi spetnia¢ nawierzchnia syntetyczna

- wytrzymatos¢ na rozcigganie =0,90N/mm2
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 280%
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie 2130N
- wyglad nawierzchni: barwa nawierzchni jednorodna i matowa
- amortyzacja wstrzgsow 44+3%
- wspotczynnik tarcia kinetycznego f:
w stanie suchym 20,50
w stanie zawilgoconym 20,30

e) Wymagania dotyczace dokumentéw i oswiadczen jakie musi przediozyé
Wykonawca nawierzchni poliuretanowej

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02 lub aktualna
Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB lub wyniki badah specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA — Sport lub Sport Labs Ltd), potwierdzajgce zgodnosc¢
z normg PN-EN 14877:2014-02 oraz minimalnymi, zgdanymi w puncie 2.1. ppkt d)
parametrami technicznymi,

- karta techniczna potwierdzona (podpisana i opieczetowana) przez jej Producenta

- atest PZH lub dokument rownowazny

- dokumenty stwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne z normg DIN 18035-7:2002-06
(zawartos¢ metali ciezkich, WWA)

-deklaracja zgodnosci producenta dla oferowanego systemu nawierzchniowego
-autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem okresu udzielanej gwarancji (60 miesiecy) przez jej
Producenta (podpisana i opieczetowana)

- aktualny certyfikat produktowy IAAF dla oferowanej nawierzchni.

f) Kolor nawierzchni, grubosci i kolory linii
Nawierzchnia koloru ceglastego. Linie malowane farbg do nawierzchni syntetycznych gr.

5cm w kolorze biatym.

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU

W zakolu potudniowym boiska projektuje sie budowe skoczni do skoku w dal i tréjskoku.
Skocznia dwusciezkowa, jednokierunkowa o catkowitej dtugosci rozbiegu 546m, catkowita
szerokos¢ rozbiegu wynosi 2,99m, szerokos¢ pojedynczego toru wynosi 1,22m. Tor
malowany jest o zewnatrz. Linie szerokosci 5cm, malowane specjalng farbg do
nawierzchni syntetycznych, w kolorze biatym. Zeskok o wymiarach di. 8m i szer. 4,02m,
ograniczony kraweznikami 6x40x100cm z naktadkg z poduszki gumowej. Piasek zeskoku
drobny ptukany o grubosci min. 50cm. Belki odbiciowe profesjonalne o wym.
1220x300x100 z wktadkg z zywic epoksydowych z naktadkg drewniang do odbicia i listwg
na plasteling, montowane w skrzyni. Odlegtosc¢ belek od skraju skoczni to 1i1,5m.

Nawierzchnia syntetyczna rozbiegu, kolor jest analogiczny jak opisany dla biezni
sprinterskiej. Skocznie wykona¢ zgodnie z rys. nr 02A.
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Wyposazenie skoczni do skoku w dal i tréjskoku.

Belka odbiciowa do skoku w dal — 3 kpl.

- belka do skoku w dal - treningowa (122x34x10 cm)

Kompletny zestaw do skoku w dal i tréjskoku przeznaczony do zabudowy w biezni,
zawiera: biatg dwustronng belke odbicia, rame cynkowang do umieszczenia w rozbiegu,
rury drenazowe, plastikowe kratki odptywowe, skrobak ksztattowy do formowania
plasteliny i plasteline (okoto 500g).

- stalowa pokrywa belki do skoku w dal, ocynkowana

Na belce nalezy utozy¢ nawierzchnie syntetyczng biezni.

\,,

-skrzynka do mocowania progu do skoku w dal

RZUTNIA DO PCHNIECIA KUL A

Projektuje sie jedno stanowisko do pchniecia kulg w potudniowej czesci dziatki. Rzutnia z
sektorem rzutow z nawierzchnig z maczki ceglanej. Sektor rzutow stanowi wycinek kota o
promieniu 20m i kacie 34,92° Linie szer. 5cm koloru biatego. W odleg tosci 0,3m i 0,5m od
linii wyznaczajgcej sektor rzutéw nalezy zamontowa¢ obrzeza bezpieczne 6x40x100cm z
naktadka z poduszki gumowej. Trwale nalezy oznaczy¢ s$rodek kota betonowego.
Nawierzchnia kota do pchniecia kulg wykonana z betonu C16/20 gr. 12cm, zatarta na
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gtadko, zabezpieczona przeciwwilgociowo; zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg o
oczku 10x10cm, stal A-lll, 34GS. Koto do pchniecia kulg, $r. 2135 mm, stal ocynkowana,
malowana od wewnatrz na kolor bialy. Kolo nalezy odwodni¢ odwaniane za pomocg
odptywu wody. Wokét kota nalezy wykonaé pas betonowy szerokosci 40cm, ktory
zabezpieczy przed zarastaniem kofa trawg. Prég powinien mie¢ wymiary: szerokos¢ od
11,2cm do 30cm, z cieciwg o rozmiarze 1,21m, o promieniu tuku takim samym jak kotfo i
wysokos¢ 10cm, w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Prég do pchniecia
kula w ksztalcie tuku, pomalowany na biato. Prog stalowo - drewniany, wyczynowy.
Wewnetrzna krawedz powinna pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig obreczy kota. Prog
nalezy przytwierdzi¢ do podtoza i umiesci¢ centrycznie wzgledem linii sektoréw rzutow.
Rysunek nr 03A przedstawia szczegdt rzutni do pchniecia kula.

NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ SIANEJ

Projektuje sie tereny zielone z trawy naturalnej sianej. Lokalizacja wokét biezni
sprinterskiej, w zakolu potudniowym, na projektowanych skarpach oraz na terenie
przewidzianym do rozgrzewki dla lekkoatletéw. Catkowita powierzchnia projektowanych
terenéw z trawy sianej wynosi 1 100,0 m2.

Uktad warstw pod nawierzchnie z trawy naturalnej wokét biezni sprinterskiej:

= Trawa siana

=  Humus, grubos¢ 18cm

= Podsypka piaskowa gr. 15cm

= |Istniejgce podioze gruntowe
Technologia remontu pozostatych powierzchni z trawy naturalnej sianej zostata opisana w
specyfikacji technicznej.

NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY

Przed startem biezni sprinterskiej nalezy wykonaé nawierzchnie z trawy sztucznej na
odpowiednio przygotowanej podbudowie.

Uktad warstw pod nawierzchnie z trawy sztucznej:

= Trawa syntetyczna wysokosci 24-26mm

=  Warstwa wyrdwnawcza: kruszywo kamienne 2-4mm, gr. 4cm, zageszczona

= Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. 5cm, stabilizow.
mech.

= Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego fr. 31,5-63mm, gr. 15cm, stabilizow.
mech.

= Warstwa odsagczajgca z piasku lub pospdiki gr. 20cm po zageszczeniu do 1s=0,98,

= Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=0,98 wykonany do
gtebokosci rodzimego gruntu nosnego tj. gliny piaszczystej (jest to gtebokos¢
srednio 0,9m pod powierzchnig istniejgcego terenu). Z podioza nalezy usungc
nasypy niebudowlane, grunty nienosne i watpliwe,

=  Geowtoknina separujgco-wzmacniajgca o dobrej przepuszczalnosci wody

= |[stniejace nosne podioze gruntowe, maksymalnie zageszczone dla danego
rodzaju gruntu rodzimego.
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Nawierzchnie z trawy sztucznej nalezy ograniczy¢ obrzezem bezpiecznym betonowym z
naktadkg gumowg 6x40x100cm osadzonym na tawie betonowej z oporem z betonu K.
C12/15 oraz na podsypce pisakowej.

Parametry techniczne jakie musi posiadac¢ nawierzchnia ze sztucznej trawy:
= rodzaj widkna: polietylenowe, monofilowe, proste

wysokos¢ widkien runa: 24-26 mm

wysokosc¢ catkowita nawierzchni: 26-28 mm

masa powierzchniowa: min. 2,20 kg/m2

gestosc (ilos¢ widkien/m2): 285 000 - 300 000

gestosc peczkéw/m2: 24 000 - 25 000

ilo$¢ wiokien w wezle: min. 12 sztuk

wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wzdtuz widkien: 280 N

Wykaz dokumentow wymaganych do zalgczenia do oferty, potwierdzajgcych jakos¢
oferowanej nawierzchni:

= Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej
nawierzchni na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji

= Rekomendacja techniczna ITB Iub inny kompletny raport z badania

przeprowadzonego przez inne niezalezne akredytowane laboratorium (np.

Labosport, Sportlabs etc. potwierdzajgce spetnienie parametrow wymaganych

powyzej

Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny

Karta techniczna nawierzchni autoryzowana przez producenta potwierdzajgca

spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych powyzej

Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm

REMONT SCHODOW BETONOWYCH WRAZ Z MURKIEM Z KAMIENIA

Istniejgce schody wejsciowe betonowe na trybuny (od strony potnocnej trybuny
zachodniej) nalezy rozebra¢ wraz z murkiem oporowym wykonanym z cegty.

W miejscu rozebranych schoddéw betonowych nalezy wykonaé schody betonowe o takich
samych wymiarach jak poprzednio. Nalezy zastosowac beton klasy B25 W8 F150.

Zakres prac:
1. rozbiorka murku kamiennego z kamienia wraz z cokotem - 11 mb (6 mb murku do
pbézniejszego odzysku),
2. rozbidérka betonowych schodéw,
3. wykonanie cokotu pod murkiem z kamienia z betonu B25 W8 F150,
4. wykonanie izolacji poziomej cokotu z emulsji asfaltowej modyfikowanej kauczukiem
syntetycznym,
5. wykonanie warstwy wyréwnawczej pod mur z kamienia zaprawg wyrownawczg o klasie
M20, gr. warstwy 3cm,
6. zasypanie wykopow pospoétka,
7. murowanie murku z kamienia na zaprawie do kamienia naturalnego - 6 mb,
8. betonowanie schodow z betonu B25 W8 F150 - 11,03 m3
9. oczyszczenie powierzchni betonu schodow przed natozeniem powtok ochronnych - 51
m2,
10. zabezpieczenie powierzchni pionowych schodéw:

- szpachlowanie szpachléwka cementowo-polimerowg typ PCC/SPCC, gr. powtoki
3mm - 15 m2,

- wykonanie powloki zabezpieczajgcej z dyspersji akrylowej (zuzycie min. 0,15
kg/m2) oraz 2x farbg na bazie zywicy akrylowej (zuzycie tgczne min. 0,40 kg/m2),
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11. zabezpieczenie powierzchni poziomych schodéw:

- gruntowanie powierzchni betonu zaprawg cementowo - epoksydowa,

- wykonanie samorozlewnej warstwy zaprawg cementowo - epoksydowg 3
skladnikowa, swiezg warstwe posypac piaskiem kwarcowym 0,3-0,8mm (zuzycie tgczne
zaprawy min. 4,50 kg/m2),

- wykonanie powitoki wierzchniej z 2 warstw dwuskfadnikowej twardo-elastycznej
zywicy poliuretanowej (zuzycie tgczne min. 0,90 kg/m2), przed natozeniem powtoki
zeszlifowac piasek kwarcowy.

Dla materiatdw wyszczegolnionych powyzej zostaly okreslone warunki réwnowaznosci.
S3 one zalgcznikiem do dokumentacji.

MALA ARCHITEKTURA

Kosz na $mieci 35 |, ocynk + lakier (5 szt.)

Kosz na $mieci zamontowa¢ w miejscach wskazanych przez Uzytkownika obiektu. Nalezy
zamontowac kosze w kolorze srebrnym (RAL 6009). Kosz na smieci stalowy, ocynkowany
i lakierowany.

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej ¢ 48,3x2,9mm.

- Daszek urzadzenia z blachy # 3mm, na state polaczony z konstrukcja.

- Kosz wyposazony w zamek uwalniajgcy/blokujgcy wyciagniecie wiadra w celu opréznienia.
- Calosc urzadzenia ocynkowana ogniowo.

- W komplecie znajduja sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz w gruncie..
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W rejonie terenu rozgrzewkowego dla lekkoatletow nalezy zamontowac tawki z oparciem.
tawki z rur gietkich, z siedziskiem drewnianym, przeznaczone do wkopania.

230

300
370

t awka z oparciem (7 szt.)

Konstrukcja tawki wykonana z rury stalowej o przekroju fi 60x2,9 mm i kgtownikéw
stalowych z blachy 5mm. Siedzisko wykonane z desek z drewna liSciastego, klejonego i
lakierowanego. Deski z drewna sg zabezpieczone przed dziataniem warunkow
atmosferycznych za pomocg impregnatow przeciwgrzybicznych, a wysokiej jakosci
lakierobejcg nadaje im estetyczny wyglad. Siedzisko tgczy sie z podporami za pomocg
srub zamkowych ocynkowanych, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Catos¢ konstrukcji metalowej fawki ocynkowana metodg ogniowg i opcjonalnie malowana
lakierami akrylowymi, strukturalnymi. Ocynk ogniowy oraz technologia wykonania
siedziska zapewnia diugoletnig, wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne oraz
uszkodzenia mechaniczne.
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Maszt flagowy aluminiowy, wysokos$¢ 9m (3 szt.)

Projektuje sie dostawe i montaz 3 szt. masztow aluminiowych dwusegmentowych o
wysokosci 9m. srednica segmentéw min. 82,5/67,5mm, grubosé Scianki min. 3,5/3mm.
Maszty mocowane w fundamencie betonowym o wym. 0,4x0,4x1,0m. Linka prowadzona
wewnatrz masztu. Wymiar dopuszczalny flagi do powieszenia 1,5x5m.

Maszty wyposazone w zwienczenia, obejmy, obcigzniki, zamki i klucze imbusowe, kretliki,
linki, wsporniki zawiasowe (noga + kotwa), maskownice wspornika zawiasowego, tuleje,
gtowice obrotowe.

Kolorystyka masztoéw do uzgodnienia z uzytkownikiem.

Tablica z logo olimpijskim (1 szt.)

Projektuje sie dostawe i montaz tablicy z logo olimpijskim. Tablica o wymiarach 1,2x3,0m.
Tablica wykonana z kompozytu sztucznego, odporna na dzialanie warunkow
atmosferycznych (stohce, deszcz, niska temperatura, itp.). Tablica montowana nha
konstrukcji stalowej mocowanej w podtozu gruntowym.
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Widok logo olimpijskiego.

Branza konstrukcyjno-budowlana:

mgr inz. Cezary lInicki
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