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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Budowa sali sportowej w Pitawie Gérnej - Ogélnobudowlane

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

=

Roboty ziemne - Kod CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przy-
gotowania terenu pod budow e iro-
boty ziemne )

N

Roboty fundamentowe - ( Kod CPV
45262210-6 Fundamentowanie )

w

Roboty murowe - ( Kod CPV
45262520-2 Roboty murarskie )

IN

Konstrukcja zelbetowa - ( Kod CPV
45223500-1 Konstrukcje z betonu
zbrojonego )

al

Konstrukcja stalowa - ( Kod CPV
45421160-3 Instalowanie wyrobéw
metalowych )

(2]

Dach nad hal g - ( Kod CPV
45261100-5 Wykonywanie konstruk-
cji dachowych )

~

Dach nad zapleczem - ( Kod CPV
45261100-5 Wykonywanie konstruk-
cji dachowych )

[ec]

Stolarka drzwiowa stalowa i drew-
niana - (Kod CPV 45421110-8 Insta-
lowanie metalowych drzwi i okien)

O

Slusarka aluminiowa - (Kod CPV
45421110-8 Instalowanie metalo-
wych drzwi i okien)

10

Tynki wewn etrzne - ( Kod CPV
45410000-4 Tynkowanie)

1

=

Oktadziny i malowanie - ( Kod CPV
45410000-4 Malowanie )

1

N

Sufity podwieszane - ( Kod CPV
45262650-2 Oktadziny)

13

Podto za i posadzki parteru - ( Kod
CPV 45432120-1 Instalowanie na-
wierzchni podtogowych )

14

Podto za i posadzki pi etra - (Kod
CPV 45432120-1 Instalowanie na-
wierzchni podtogowych )

1

[$2)

Elementy kowalsko - $lusarskie - (
Kod CPV 45421160-3 Instalowanie
wyrobéw metalowych )

1

[=2]

Elewacja budynku - ( Kod CPV
45262650-2 Oktadziny)

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9847




PRZEDMIAR ROBOT
Budowa sali sportowej w Pitawie Gérnej - Ogolnobudowlane

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9847

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Budowa sali sportowej w Pitawie Gérnej - Ogdinobudo wlane
1 Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresi e przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne )
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
1,00*(55,00*40,00) m3 2 200,000
RAZEM 2 200,000
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek |m?2
d.1/0126-01
40*40 m2 1 600,000
20,00%20,00 m2 400,000
10,00*20,00 m2 200,000
RAZEM 2 200,000
3|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde m2
d.1/0126-02 dalsze 5 cm grubosci
poz.2 m?2 2 200,000
RAZEM 2 200,000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp. |m3
d.1/0202-02 urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
<Sala> (2,50+1,20)/2*(45,00*26,00) m3 2 164,500
<zaplecze> (2,50)*(6,00%44,00) m3 660,000
<wejscie> (2,00)*22,00*16,00 m3 704,000
Dodatkowe potowa stép fundamentowych
(p0z.13+p0z.14+p0z.15)*0,5 m3 86,042
RAZEM 3614,542
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zto-|m3
d.1]/0310-03 zeniem urobku na odktad (kat.gr.IV)
poz.11 <podktady z piasku> m3 116,591
poz.12 <podktady betonowe> m3 47,111
Potowa stop
(p0z.13+p0z.14+p0z.15)*0,5 m3 86,042
RAZEM 249,744
6|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie |m3
d.1]/0230-01 kat. I-1l
Cate wykopy
poz.2*0,020 m3 44,000
mechaniczne
poz.4 m3 3 614,542
reczne
poz.5 m3 249,744
A (sumaczesciowa) ] e
m3 3 908,286
minus podktady z piasku
<fundamenty piasek> -poz.11 m3 -116,591
<posadzki 10cm> -423,414*0,10 m3 -42,341
minus podktady betonowe
-poz.112 m3 -67,000
minus tawy i stopy
-(p0z.13+p0z.14+p0z.15) m3 -172,084
minus plyta
-p0z.140-p0z.141-p0z.143 m3 -717,904
RAZEM 2792,366
7/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.1|0505-02
1,00*(60*2+55*2) m?2 230,000
RAZEM 230,000
8|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.IV m?2
d.1|0506-02
2,50*(55,00+19,00+615,00) m2 1722,500
RAZEM 1722,500
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- |m3
d.1/0211-04 zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
Cate wykopy
poz.2*0,020 m3 44,000
mechaniczne
poz.4 m3 3 614,542
reczne
poz.5 m3 249,744
minus zasypanie
-poz.6 m3 -2 792,366
RAZEM 1 115,920
10|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- |m3
d.1/0214-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
Krotnos¢ = 4
poz.9 m3 1115,920
RAZEM 1115,920
2 Roboty fundamentowe - ( Kod CPV 45262210-6 Fundame ntowanie )
11|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2|1101-07
Lawy
<Lz 1> 0,30*1,00*330,00 m3 99,000
<Lz 2> 0,30*0,80*9,50 m3 2,280
<Lz 3> 0,30*0,70*14,00 m3 2,940
Stopy
< FSz 2> (1,40*1,40*0,10)*2 m3 0,392
< FTz 2> (1,70*1,70*0,10)*3 m3 0,867




PRZEDMIAR ROBOT
Budowa sali sportowej w Pitawie Gérnej - Ogolnobudowlane

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9847

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
< FSz 1> (3,70*2,70*0,10)*8 m3 7,992
< FTz 1> (2,60*2,00*0,10)*6 m3 3,120
RAZEM 116,591
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2{1101-01
Lawy
<Lz 1> 0,10*1,00*330,00 m3 33,000
<Lz 2> 0,10*0,80*9,50 m3 0,760
<Lz 3> 0,10*0,70*14,00 m3 0,980
Stopy
< FSz 2> (1,40*1,40*0,10)*2 m3 0,392
< FTz 2> (1,70*1,70*0,10)*3 m3 0,867
< FSz 1> (3,70*2,70*0,10)*8 m3 7,992
< FTz 1> (2,60*2,00*0,10)*6 m3 3,120
RAZEM 47,111
13|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m Beton (C20/25) m3
d.2|0202-02
tawy
<Lz 1> 0,40*0,80*330,00 m3 105,600
<Lz 2> 0,40*0,60*9,50 m3 2,280
<Lz 3> 0,40*0,50*14,00 m3 2,800
RAZEM 110,680
14|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 Beton (C20/25) m3
d.2|0204-02
< FSz 2> (1,20*1,20*0,40)*2 m3 1,152
< FTz 2> (1,50*1,50*0,40)*3 m3 2,700
RAZEM 3,852
15|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.ponad 2.5m3 Beton (C20/25) m3
d.2|0204-04
< FSz 1> (3,50*2,50*0,60)*8 m3 42,000
< FTz 1> (2,40*1,80*0,60)*6 m3 15,552
RAZEM 57,552
16| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie t
d.2|0290-03
4,97*1,10 t 5,467
RAZEM 5,467
17 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane t
d.2|0290-04
Rys K 10 7,16*1,10 t 7,876
RAZEM 7,876
18 Dostawa $rub fundamentowych F20-500 szt
d.2|kalk. wiasna
16,0 szt 16,000
RAZEM 16,000
19/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2|0618-01
tawy
<Lz 1> 1,00*330,00 m2 330,000
<Lz 2> 0,80%9,50 m2 7,600
<Lz 3> 0,70*14,00 m2 9,800
Stopy
< FSz 2> (1,40*1,40)*2 m2 3,920
< FTz 2> (1,70*1,70)*3 m2 8,670
< FSz 1> (3,70*2,70)*8 m2 79,920
< FTz 1> (2,60*2,00)*6 m2 31,200
RAZEM 471,110
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fundament.be- |m2
d.2|0604-02 tonowych
Lawy
<Lz 1> 0,50*330,00 m2 165,000
<Lz 2> 0,50*9,50 m?2 4,750
<Lz 3> 0,50*14,00 m2 7,000
Stopy
< FSz 2> (1,40*1,40)*2 m?2 3,920
< FTz 2> (1,70*1,70)*3 m2 8,670
< FSz 1> (3,70*2,70)*8 m2 79,920
< FTz 1> (2,60*2,00)*6 m2 31,200
Lawy
<t - 1> 0,50*475,00 m2 237,500
<t - 5> 0,50*5,50 m2 2,750
Stopy
< FSz 2> 0,50*1,40*7 m2 4,900
<FTz 2>0,50*1,70*3 m2 2,550
< FSz 1> 0,50*3,70*8 m2 14,800
<FTz 1> 0,50*2,60*6 m?2 7,800
RAZEM 570,760
21/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- m?2
d.2|0603-09 pierwsza warstwa
Boki taw i stop
Lawy
<Lz 1> 0,40*330,00*2 m2 264,000
<Lz 2> 0,40*9,50*2 m2 7,600
<Lz 3> 0,40*14,00*2 m2 11,200
Stopy
< FSz 2> (1,20*0,40*4)*2+1,20*1,20*2 m2 6,720
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< FTz 2> (1,50*0,40*4)*3+1,50*1,50*3 m2 13,950
< FSz 1> (3,50*2+2,50*2)*0,60*8+3,50*2,50*8 m2 127,600
< FTz 1> (2,40*2+1,80*2)*0,60*6+2,40*1,80*6 m?2 56,160
RAZEM 487,230
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- m2
d.2|0603-10 druga i nast.warstwa
poz.21 m?2 487,230
RAZEM 487,230
23|NNRNKB 202 |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0136-02
ZEWN
0,24*0,95*(52,64+34,44+54,34+19,52) m3 36,694
WEWNETRZ-
NE
0,24*0,95*(36,06*2+6,66*5+1,88+1,10+5,08*2+4,66*2+0,12+2,00+4,56*2+3,60+7,50+ m3 37,157
2,40+10,35)
RAZEM 73,851
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- m2
d.2|0603-09 pierwsza warstwa
ZEWN
2*0,95*(52,64+34,44+54,34+19,52) m?2 305,786
WEWNETRZ-
NE
2*0,95*(36,06*2+6,66*5+1,88+1,10+5,08*2+4,66*2+0,12+2,00+4,56*2+3,60+7,50+2,40+ m2 309,643
10,35)
RAZEM 615,429
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- m?2
d.2|0603-10 druga i nast.warstwa
poz.24 m?2 615,429
RAZEM 615,429
26|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.Il na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. m2
d.2|0901-01
BLOCZKI M6
poz.23/0,24*2 m?2 615,425
RAZEM 615,425
27/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt z |m2
d.2|2612-01 polistyrenu ekstrudowanego gr.12cm do $cian
0,95*(52,64+34,44+54,34+19,52) m2 152,893
RAZEM 152,893
28|KNR-W 2-02 |lzolacje z folii kubetkowej $cian fundamentowych m2
d.2|0606-02
analogia
0,95%(52,64+34,44+54,34+19,52) m?2 152,893
RAZEM 152,893
3 Roboty murowe - ( Kod CPV 45262520-2 Roboty murars _ kie )
29/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fundamento- | m2
d.3/0604-02 wych betonowych
0,50%(36,06+0,24*2+29,64*2+36,06+0,24*2+4,60*2+3,60+7,50+3,00*2+6,90+0,18+14,40+ |m?2 107,685
10,35+5,40+7,50+5,08+2,30+4,48+0,12)
0,50%(4,56+3,36+0,24+7,28+23,06+36,06+6,66*5+5,08+4,66+2,11+5,08+4,66+0,10+1,00+ |m?2 73,150
1,68+2,40+2,40+5,97+1,50+1,80)
RAZEM 180,835
30|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.3|0122-07
9,00*20 m 180,000
RAZEM 180,000
31/KNR 9-01 Sciany zewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24 m?2
d.3|0104-04
0$ 6 8,06*(36,06+0,24*2) m2 294,512
-1,70*3,96*10 m2 -67,320
-0,60*1,80*10 m2 -10,800
0$GiB 8,06%29,64*2 m2 477,797
-1,70*3,44*4 m2 -23,392
-0,60%1,80*8 m2 -8,640
-1,55*2,12*2 m2 -6,572
0$3 8,06*(36,06+0,24*2) m2 294,512
-1,40%2,15*1 m2 -3,010
-1,35%2,12*1 m2 -2,862
zaplecze 6,87*(4,60*2+3,60+7,50) m2 139,461
-1,50*0,90*1 m2 -1,350
wejscie 6,87*(3,00%2+6,90) m2 88,623
-1,50*2,20*1 m2 -3,300
zaplecze 4,58*(0,18+14,40) m?2 66,776
-4,45*1,80-6,05*1,80 m2 -18,900
zaplecze 5,89*(10,35+5,40+7,50) m?2 136,943
-1,35*5,50 m2 -7,425
przy $cianie 5,89%(5,08+2,30+4,48+0,12) m?2 70,562
RAZEM 1415,615
32|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.3/0104-04
pietro
klatka 0$ d 6,00*(4,56) m2 27,360
6,00%(3,36+0,24+7,28) m2 65,280
-1,40*2,15-0,90*2,00 m2 -4,810
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pod trybong, 2,60%(36,06) m?2 93,756
-1,40%2,15*3 m2 -9,030
3,40*36,06 m2 122,604
-1,80*6 m2 -10,800
3,70%(6,66*5+5,08+4,66+2,11+5,08+4,66+0,10+1,00+1,68+2,40+2,40+5,97+1,50+1,80) m?2 265,438
RAZEM 549,798
33|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed. |szt
d.3/0126-02 ,bloczkéw i pustakow
17,0+3,0 szt 20,000
RAZEM 20,000
34|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow szt
d.3|0126-01
27+18 szt 45,000
RAZEM 45,000
35|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
PARTER
120 1,20%(8) m 9,600
150 1,50%(14) m 21,000
180 1,80*(20) m 36,000
PIETRO
150 1,50%(6) m 9,000
RAZEM 75,600
36|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.3|0105-02
PARTER
sitownie 3,60*(6,61+0,24+5,16)-1,80*2 m2 39,636
holl 3,60%(6,57+2,64*2+2,53+1,43+1,56+0,55)-1,80*3 m2 59,112
schody 3,60*(1,12+4,94+1,50) m2 27,216
natryski, szat- |3,60%(4,53*4+2,13*8+1,10*4+3,75*2+3,63+1,48+1,06+2,73+4,18+6,66+3,81+2,24+1,40+ |m?2 256,788
nie 0,62+2,06+0,90)-1,80*13
PIETRO
2,50*(0) m2 0,000
3,70%(14,48+2,71+0,74+1,72+0,12+21,45+3,71+1,93+5,28+1,74+4,33+2,71*6)-1,80*8 m?2 261,139
RAZEM 643,891
37|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3
d.3|0313-02
0,25*0,30*1,60 m3 0,120
RAZEM 0,120
38/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek m
d.3/0313-04 stalowych do | NP 180 mm
1,60*2 m 3,200
RAZEM 3,200
39|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub m3
d.3/0329-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,40*2,20*0,38 m3 1,170
RAZEM 1,170
40|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na | m?2
d.3/0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
41|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- m3
d.3|1103-04 mochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
p0z.37+poz.39 m3 1,290
RAZEM 1,290
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-  |m3
d.3/1103-05 moch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.41 m3 1,290
RAZEM 1,290
43 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.3|kalk. wiasna
poz.41 m3 1,290
RAZEM 1,290
4 Konstrukcja zelbetowa - ( Kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z beton u zbrojonego )
44|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 6m stos.desk.obw.do przekr.ponad 12 m3
d.4|0208-10
Rys K11 <Sz 1B> 0,60*0,35%(1,10+3,40+0,24+2,81+0,30+1,01+0,30)*4 m3 7,694
Rys K11 <Sz 1A> 0,60*0,35%(9,16)*4 m3 7,694
Rys K11 <Tz 1A.1> 0,24*0,35%(9,94)*2 m3 1,670
Rys K11 <Tz 1A.2> 0,24*0,35%(9,94)*2 m3 1,670
Rys K11 <Tz 1B> 0,24*0,35*(10,45)*2 m3 1,756
Rys K11 <Tz 1C> 0,24*0,35*(10,95)*2 m3 1,840
Rys K12 <Tz 3> 0,24*0,30%(3,58)*4 m3 1,031
Rys K12 <Tz 1D> 0,24*0,34%(7,12)*2 m3 1,162
Rys K12 <Tz 4> 0,24*0,30*(4,75)*4 m3 1,368
Rys K12 <Tz 5> 0,24*0,24*(4,75)*3 m3 0,821
Rys K12 <Tz 6> 0,24*0,35*(7,27)*1 m3 0,611
RAZEM 27,317
45|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd do 1,5 m - reczne uktadanie |m3
d.4/0209-02 betonu
Rys K12 <Sz 2A> 3,14*0,15"2*(4,74)*4 m3 1,340
Rys K12 <Sz 2B> 3,14*0,24*0,34*(4,82)*1 m3 1,235
RAZEM 2,575

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9847
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46|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.4|0202-01
K14 0,30*0,95*1,40 m3 0,399
K15 0,30*0,95*1,40 m3 0,399
RAZEM 0,798
47 |KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm - Beton C25/30 B-30 m2
d.4|0218-02
K14 Schody SCH 1
2,76*6,60 m2 18,216
K15 Schody SCH 2
3,98*1,20+5,06*1,30+0,15*1,59 m?2 11,593
RAZEM 29,809
48|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm r6znicy grub.ptyty (do gr.15cm) m?2
d.4|0218-06 Krotnos¢ = 10
poz.47 m?2 29,809
RAZEM 29,809
49|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.4|0104-02
TRB2 (0,68*7,88+0,5*0,68*1,20*6)*3 m2 23,419
TRB1 (0,36+0,53)*(0,52*12+6,48+7,20*2+4,20+3,00+7,35) m?2 37,086
RAZEM 60,505
50| KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm trybuny - Beton C25/30 B-30 m?2
d.4|0218-02
TRB2 1,20*1,56*4 m2 7,488
TRB1 1,20*0,78*2*3 m?2 5,616
RAZEM 13,104
51|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.plyty - Beton C25/30 B-30 m2
d.4/0218-06 Krotnos¢ = 4
trybuny
poz.50 m?2 13,104
RAZEM 13,104
52|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy |m2
d.4|0216-01 do betonu - Beton C25/30 B-30
trybuny
TRB1 0,52*(6,45+7,20+7,20+4,20+3,00+7,35) m2 18,408
TRB2 1,20*7,88*3 m2 28,368
RAZEM 46,776
53|KNR 2-02 Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z za-  |m?2
d.4|0216-05 stosowaniem pompy do betonu - Beton C25/30 B-30
Krotnos¢ = 2
poz.52 m?2 46,776
RAZEM 46,776
54 KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 cm - Beton C25/30 B-30 m3
d.4|20225-04
<TRB2> 0,25*0,28*(7,88*2)*3 m3 3,310
RAZEM 3,310
55|KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) podparte teleskopami stalowymi - ptyty | m2
d.4]20228-02 stropowe grubosci 5-7 cm o dtugosci piyt 6,0-6,0 m
PARTER
<gr.18cm> (2,40)*(36,30) m2 87,120
<gr.25cm> (6,72)*(12,45+3,60+7,50+2,40+10,35+5,40+7,50+1,70) m?2 342,048
<gr.25cm> 4,80*3,60+2,40*4,80+3,60*2,40+10,35*4,80+4,80*5,40+7,50*4,80 m2 149,040
schody K14 |<gr.25cm> (2,91*1,46+1,65*1,30) m2 6,394
schody K15 <gr.25cm> (1,35*2,50) m2 3,375
PIETRO
<gr.18cm> (4,80)*(3,60+7,50) m2 53,280
RAZEM 641,257
56 KNR-W 2-02 |Nadbeton stropu Filigran gr. do 27 cm m3
d.4|20225-03
PARTER
<gr.18cm> (2,40)*(36,30)*0,14 m3 12,197
<gr.25cm> (6,72)*(12,45+3,60+7,50+2,40+10,35+5,40+7,50+1,70)*0,20 m3 68,410
<gr.25cm> (4,80*3,60+2,40*4,80+3,60*2,40+10,35*4,80+4,80*5,40+7,50*4,80)*0,20 m3 29,808
schody K14 <gr.25cm> (2,91*1,46+1,65*1,30)*0,20 m3 1,279
schody K15 <gr.25cm> (1,35*2,50)*0,20 m3 0,675
PIETRO
<gr.18cm> (4,80)*(3,60+7,50)*0,14 m3 7,459
RAZEM 119,828
57|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 cm - Beton C25/30 B-30 m3
d.4]20225-04
<Wz1> 0,25*0,28*(120,00) m3 8,400
<Wz4> 0,25*0,30*(295,00) m3 22,125
<WzA1> 0,25*0,15*(59,00) m3 2,213
RAZEM 32,738
58 KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewn. o szer. do 30 cm - Beton C25/30 B-30 m3
d.4|20225-04
<Wz2> 0,25*0,18*(95,00) m3 4,275
<Wz3> 0,25*0,24*(220,00) m3 13,200
RAZEM 17,475
59|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu t
d.4|20228-09
poz.55*10,00<kg>/1000 t 6,413
RAZEM 6,413
60|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - Beton C25/30 B-30 m3
d.4|0210-03
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<Pz. 1> 0,25*1,00%(0,12+5,40+7,50+0,15) m3 3,293
<Pz. 3A> 0,25*0,54*(2,64)*1 m3 0,356
<Pz. 3B> 0,25*0,54*(2,28)*3 m3 0,923
<Pz. 4A> 0,25*0,54*(5,04)*1 m3 0,680
<Pz. 6> 0,25*0,50*(3,78)*1 m3 0,473
RAZEM 5,725
61|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 m3
d.4|0210-04
Rys. K-13
<Pz. 2> 0,25*0,28*%(2,66)*1 m3 0,186
<Pz. 5> 0,50*0,32*(2,89)*1 m3 0,462
<Pz. 10> 0,24*0,33*(1,74+0,26+0,12)*1 m3 0,168
<Pz. 8> 0,24*0,24*(1,98+0,18+0,18)*1 m3 0,135
<Pz. 9> 0,24*0,33*(2,04+0,26+0,12)*1 m3 0,192
<Pz. 7> 0,24*0,34*(1,58)*1 m3 0,129
<Nz. 1> 0,24*0,24*(0,75)*1 m3 0,043
RAZEM 1,315
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane t
d.4|0290-04
Rys K 11 3,51*1,10 t 3,861
Rys K 12 0,76*1,10 t 0,836
Rys K 13 4,25*1,10 t 4,675
Rys K 14 0,25*1,10 t 0,275
Rys K 15 0,36*1,10 t 0,396
Rys K19 0,66*1,10 t 0,726
RAZEM 10,769
5 Konstrukcja stalowa - ( Kod CPV 45421160-3 Instalow anie wyrobéw metalowych )
63|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.5/0102-02
<KR - 1>9,77*1,05 t 10,259
<KR - 2>9,77*1,05 t 10,259
<KT1A> 0,45*1,05 t 0,473
<KT1B> 0,89*1,05 t 0,935
<KT1C> 0,75*1,05 t 0,788
<KT2A> 0,85*1,05 t 0,893
<KT2B> 1,63*1,05 t 1,712
<KT2C> 1,42*1,05 t 1,491
<KT3A> 0,80*1,05 t 0,840
<KT3B> 1,57*1,05 t 1,649
<KT3C> 1,40*1,05 t 1,470
<KT2> 2,029*1,05 t 2,130
RAZEM 32,899
64 Dostawa gotowej konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowanej farbg |t
d.5|kalk. wtasna | epoksydowa - KRATOWNICE
poz.63 t 32,899
RAZEM 32,899
65|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw t
d.5/0102-06
<ST1A>0,87*1,05 t 0,914
<ST1B> 1,68*1,05 t 1,764
<ST1C> 1,83*1,05 t 1,922
<ST2A> 0,61*1,05 t 0,641
<ST2B> 1,80*1,05 t 1,890
<ST2C> 0,61*1,05 t 0,641
<RT 3> 0,332*1,05 t 0,349
<RT 2> 0,363*1,05 t 0,381
<RT 1> 0,933*1,05 t 0,980
RAZEM 9,482
66 Dostawa gotowej konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowanej farbg |t
d.5|kalk. wtasna | epoksydowa - tezniki
poz.65 t 9,482
RAZEM 9,482
67|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle konstrukcji wsporczej pod centrale t
d.5/0101-06
1,50*1,05 t 1,575
RAZEM 1,575
68 Dostawa gotowej konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowanej farbg |t
d.5|kalk. wtasna | epoksydowa - rygle konstrukcji wsporczej pod centrale
poz.67 t 1,575
RAZEM 1,575
69|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys.kolumny do 10 m kol.
d.5/1610-08
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
70 Dodatek za przestawienie rusztowan przest
d.5
(25,00*2+45,00*2)/2,50/2 przest 28,000
RAZEM 28,000
6 Dach nad hal g - (Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dac _howych )
71|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z blach stalowych |m2
d.6|/1008-02 fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
<sala> (36,95)*15,00*2 m?2 1 108,500
RAZEM 1 108,500
72 Dostawa blachy trapezowej TR 150/280-1,25 m?2
d.6|kalk. wiasna
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poz.71 m?2 1108,500
RAZEM 1108,500
73|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. - izolacja na blasze m2
d.6|0607-01
poz.72 m?2 1 108,500
RAZEM 1 108,500
74/ KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyc. |m3
d.6|0407-01 drew.
0,12*0,40*40,00*2 m3 3,840
drew.
RAZEM 3,840
75|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho|mz2
d.6|0613-03 - jedna warstwa wetna mineralna twarda dachowa gr.10cm
analogia
poz.73 m?2 1 108,500
RAZEM 1 108,500
76 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho|m?
d.6/0613-04 - kazda nast.warstwawetna mineralna twarda dachowa gr.10cm
analogia
poz.75 m?2 1108,500
RAZEM 1108,500
77|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho|mz2
d.6|0613-04 - kazda nast.warstwawetna mineralna twarda dachowa gr.6cm
analogia
poz.75 m?2 1 108,500
RAZEM 1 108,500
78/ KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - membrana paroprzepuszczalna |m?2
d.6|0102-01
poz.71 m?2 1108,500
RAZEM 1108,500
79|KNR 0-23 Mocowanie wetny mineralnej do konstrukcji blachy szt
d.6|2613-03
analogia
poz.76*6 szt 6 651,000
RAZEM 6 651,000
80|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 50x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. m?2
d.6|0410-03
analogia
poz.73 m?2 1 108,500
RAZEM 1108,500
81|KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt wiérowych - obudowa dachu z ptyt OSB 25mm na paskach m2
d.6|4007-03
analogia
poz.75*1,01 m?2 1119,585
RAZEM 1119,585
82|KNR 2-02 Warstwa rozdzielajgca z maty strukturalnej pod pokrycie z blachy dachu m?2
d.6|0607-01
poz.81 m?2 1119,585
RAZEM 1119,585
83|NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg z cynku o pow.arkuszy do 0.70 m2 na |m?2
d.6|0526-02 zwoje
analogia
poz.71 m?2 1 108,500
RAZEM 1 108,500
84| KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r.18cm- z blachy z cynku m
d.6|0509-05
36,95*2 m 73,900
RAZEM 73,900
85|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.20cm- z blachy z cynku m
d.6|0511-05
8,80*3*2 m 52,800
RAZEM 52,800
86 |KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.6|0509-09
3,00*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
87|KNR 0-21 Piyta OSB gr.15mm na $cianie od $rodka m2
d.6|4007-03
analogia
54,24*2*0,50 m?2 54,240
RAZEM 54,240
88|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m?2
d.6|0507-02
<nadrynnowy> 0,33*(36,90)*2 m?2 24,354
<kalenica> 0,50*(36,90) m?2 18,450
<wiatrownice> 0,50*(15,50*4) m?2 31,000
RAZEM 73,804
89|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku m2
d.6|0507-01
<pod rynng> 0,25*(36,90)*2 m2 18,450
RAZEM 18,450
7 Dach nad zapleczem - ( Kod CPV 45261100-5 Wykonywan _ie konstrukcji dachowych )
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - |m2
d.7|/0607-01 izolacja na stropie
<igcznik> (0,18+0,24+1,40+0,12+4,66+5,08+0,24+0,20)*(4,85+1,15+6,05+2,35) m2 174,528
<zaplecze> (4,50)*(11,74+12,75) m?2 110,205
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<wej$cie> (7,54)*(0,58+1,10+1,32+0,20) m2 24,128
RAZEM 308,861
91|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho|mz2
d.7/0613-03 - jedna warstwa wetna mineralna twarda dachowa warstwa spadkowa $redniej gr.15cm
analogia
poz.90 m?2 308,861
RAZEM 308,861
92|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho|m?
d.7/0613-03 - jedna warstwa wetna mineralna twarda dachowa gr.10cm
analogia
poz.90 m?2 308,861
RAZEM 308,861
93|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho|mz2
d.7|0613-04 - kazda nast.warstwa wetna mineralna twarda dachowa gr.5cm
analogia
poz.91 m?2 308,861
RAZEM 308,861
94 KNR 0-23 Mocowanie wetny mineralnej do konstrukcji szt
d.7|2613-03
analogia
p0z.93*6 szt 1 853,166
RAZEM 1853,166
95 Montaz systemowego pokrycia dachowego z blachy tytanowo-aluminiowejma tacznikach m?2
d.7|kalk. whasna mechanicznych - systemowych
poz.90 m?2 308,861
RAZEM 308,861
96 | KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm- z blachy z cynku m
d.7|0511-04
4,60*6 m 27,600
RAZEM 27,600
97|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.18cm- z blachy z cynku m
d.7|0509-05
11,74+12,75+12,75+3,00 m 40,240
RAZEM 40,240
98|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku m?2
d.7|0507-01
<przy ogniomurku> 0,33*(11,74+4,40*2+12,75+14,20+7,54*2+2,50*2)*2 m2 44,596
RAZEM 44,596
99|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m2
d.7|0507-02
<ogniomurki> 0,65%(4,40*4+5,00*2+7,54+2,20*2+12,75) m?2 33,989
RAZEM 33,989
100|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie plyt |m?2
d.7|2613-01 z wetny mineralnej gr.10cm do $cian
<obrébka> 0,65*[14,50+1,50+7,00+13,00+12,75+4,50*2+7,50+2,50*2] m2 45,663
<obrébka> 1,00%[14,50+1,50+7,00+13,00+12,75+4,50*2+7,50+2,50*2] m2 70,250
RAZEM 115,913
101|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie war- |m?2
d.7|2613-06 stwy siatki na $cianach
poz.100 m?2 115,913
RAZEM 115,913
8 Stolarka drzwiowa stalowa i drewniana - (Kod CPV 45  421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i okien)
102 |KNR 2-02 Drzwi stalowe szklone wewnetrzne o powierzchni do 2 m2 z samozamykaczem, szklone m?2
d.8/1203-01 szklaem bezpiecznym hartowanym odpornym na uderzenia pitkg, rama ocynkowana malo-
wana proszkowo RAL 7035, klamki ze stali nierdzewnej, wytrz. mechaniczna klasa 3
<D 1> 0,90*2,10*(2+4) m2 11,340
<D 5> 1,40%2,15*(2+3) m2 15,050
<D 11> 0,90*2,15%(1)+1,00*1,30*1 m2 3,235
RAZEM 29,625
103|KNR 2-02 Drzwi stalowe dymoszczelne szklone wewnetrzne o powierzchni do 2 m2 z samozamyka- | m2
d.8{1203-01 czem, szklone szklaem bezpiecznym hartowanym odpornym na uderzenia pitka, rama
ocynkowana malowana proszkowo RAL 7035, klamki ze stali nierdzewnej, wytrz. mecha-
niczna klasa 3
<D 6> 1,40*2,15*%(1) m?2 3,010
RAZEM 3,010
104 |KNR 2-02 Drzwi stalowe petne, rama ocynkowana malowana proszkowo RAL 7035, klamki ze stali m?2
d.8/1203-01 nierdzewnej, wytrz. mechaniczna klasa 3
<D 8> 1,40*2,15*(1+1) m2 6,020
RAZEM 6,020
105|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60 petne i szklone szklem bezpiecznym hartowanym od- |m2
d.8/1204-03 pornym na uderzenia pitkg wytrzymato$¢ mech. kl.3, RAL 7035
<D 7>1,35*2,12*1 m?2 2,862
RAZEM 2,862
106 | KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 petne, wytrzymato$¢ mech. kl.3, RAL 7035 m?2
d.8|1204-03
<D 9> 0,90*2,00*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
107|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne szklone szyba bezpieczng P2 m2
d.8|1040-02
<Z1>1,70*2,20*2 m2 7,480
<Z2>1,50*2,20*3 m2 9,900
<Z3>1,10*2,20*1 m?2 2,420
RAZEM 19,800
108 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe regulowane systemowe obejmujace mur, malowane proszko- |szt.
d.8/1016-01 wo do drzwi drewnianych
analogia
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10+12+2+3+1+1 szt. 29,000
RAZEM 29,000
109|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie |m2
d.8/1017-02 wykonczone - piyta otworowa, petne z kratkg z okleing HPL, wzmoicnienie plytg wiérowa,
otworowa, z kratkg wentylacyjng,
<D 2> 0,90*2,00*(10+12) m2 39,600
<D 4'> 0,80*2,00*(1+1) m?2 3,200
RAZEM 42,800
110|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie |m2
d.8/1017-02 wykonczone - plyta otworowa, petne z kratkg z okleing HPL, wzmoicnienie ptyta wiérowa
otworowa,
<D 3> 0,90*2,00*(2+3) m?2 9,000
RAZEM 9,000
111|KNR-W 2-02  |Scianki natryskéw systemowe LTT z ptyt HPL gr.12mm m?2
d.8|1029-05
analogia
<LTT 1> 2,05*(1,18+1,06)*3 m2 13,776
<LTT 2> 2,05*%(1,41)*1 m2 2,891
<LTT 3> 2,05*(2,20)*1 m2 4,510
<przegroda> 2,05*(1,05)*9 m2 19,373
RAZEM 40,550
112 Dostawa samozamykaczy do drzwi szt
d.8|kalk. wlasna
6+22+5+2+10+2+2+4+2+1+4+6+1 szt 67,000
RAZEM 67,000
113|KNR 2-02 Bramy z o$cieznica petne stalowe - brama wewnetrzna rozwierana reczna z kratkami wenty-| m2
d.8|1205-01 lacyjnymi
<D10> 2,00*2,15*1 m?2 4,300
RAZEM 4,300
9 Slusarka aluminiowa - (Kod CPV 45421110-8 Instalowan _ie metalowych drzwi i okien)
114/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m?2
d.9|1039-02
<03> 0,60*1,80*20 m2 21,600
<05> 0,60%1,40*2 m2 1,680
<06> 1,50*0,90*1 m?2 1,350
RAZEM 24,630
115/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.9|/1039-03
<01> 1,70*3,96*10 m2 67,320
<02> 1,70*3,44*4 m2 23,392
<04> 1,25*1,80*3 m2 6,750
<08> 6,05*1,80*1 m2 10,890
<09> 4,95*1,80*1 m2 8,910
<010> (1,50+1,11)*0,90 m?2 2,349
RAZEM 119,611
116 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI60 pozarowe m?2
d.9|1039-03
<O7 EI60> 1,10*1,96*1 m2 2,156
RAZEM 2,156
117 Mechanizm otwierania okien z poziomu podtogi szt
d.9|kalk. wiasna
<02>4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
118|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.9|0129-02
wewnetrzne
10+4+20+3+2+1+1+1+1+1 szt 44,000
zewnetrzne
10+4+20+3+2+1+1+1+1+1 szt 44,000
RAZEM 88,000
119 Dostawa parapetoéw zewnetrznych blaszanych powlekanych m
d.9|kalk. wiasna
<03> 0,70*20 m 14,000
<05> 0,70*2 m 1,400
<06> 1,60*1 m 1,600
<01> 1,80*10 m 18,000
<02> 1,80*4 m 7,200
<04> 1,35*3 m 4,050
<08> 6,15*1 m 6,150
<09> 5,05*1 m 5,050
<010> (1,60+1,21) m 2,810
<Q7 EI60> 1,20*1 m 1,200
RAZEM 61,460
120 Dostawa parapetéw wewnetrznych granitowe szerokosci 35cm m
d.9|kalk. wiasna
poz.119 m 61,460
RAZEM 61,460
121|NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe wytazowe 1,20*1,70cm kpl.
d.9|1027-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Tynki wewn etrzne - ( Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie)
122|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.rgcznie na stropach i podciagach m?2
d.10|0803-06
PARTER
<0.1> 50,21 m2 50,210
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<0.2> 37,46 m2 37,460
<0.3> 8,33 m2 8,330
<0.4>3,91 m2 3,910
<0.5> 41,02 m2 41,020
<0.6> 8,86 m2 8,860
<0.7> 3,50 m2 3,500
<0.8> 4,61 m2 4,610
<0.9> 79,37 m2 79,370
<0.10> 10,08 m2 10,080
<0.11> 17,51 m2 17,510
<0.12> 12,80 m2 12,800
<0.13> 10,58 m2 10,580
<0.14> 16,56 m2 16,560
<0.15> 18,88 m2 18,880
<0.16> 4,60 m2 4,600
<0.17> 16,56 m2 16,560
<0.18> 4,60 m2 4,600
<0.19> 16,43 m2 16,430
<0.20> 19,04 m2 19,040
<0.21> 4,60 m2 4,600
<0.22> 16,38 m2 16,380
<0.23> 4,60 m2 4,600
<0.24> 7,71 m2 7,710
<0.25> 92,29 m2 92,290
<0.27> 8,48 m2 8,480
<0.28> 43,90 m2 43,900
<0.29> 4,11 m2 4,110
A (sumaczesciowa) ] e

m2 566,980
PIETRO
<1.1> 15,32 m2 15,320
<1.2> 19,24 m2 19,240
B (sumacze$ciowa) e

m2 34,560

RAZEM 601,540
123|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2

d.10/0803-03
PARTER
<0.1> 3,40%(5,16*2+5,08*2+4,66*2)-4,25*1,80*1 m2 93,670
<0.2i0.28> 3,40%(14,70*2+4,58*2+8,55*2+1,80+8,11*2+0,93*2+0,62*2+3,28*2+2,40*2)-- |m?2 293,686
1,40*2,15-1,80*5
<0.3> 3,40%(3,36*2+2,53*2)-1,58*2,00 m2 36,892
<0.4> 3,40%(2,11*2+1,91*2)-1,60*2,00*2 m2 20,936
<0.5> 3,40%(8,18*2+6,66*2)-1,40*2,00 m2 98,112
<0.6> 3,40%(1,06*2+1,45*2+3,81*2+2,02*4+0,50*2)-1,80*2 m2 70,248
<0.7> 3,40%(1,43*2+2,53*2)-1,80*1 m2 25,128
<0.8> 3,40%(2,24*2+2,06*2)-1,80*1 m2 27,440
<0.9> 3,40%(8,97*2+4,86*2+5,08*2)-1,80*2-6,05*1,80 m2 114,098
<0.10> 3,40%(3,81*2+1,12*2+2,34*2)-1,80*1 m2 47,636
<0.11> 3,40%(6,57*2+2,64*2)-1,80*2 m2 59,028
<0.12> 3,40%(3,83*2+3,20*2)-1,80*2 m2 44,204
<0.13> 3,40%(3,63*2+1,48*2+1,03*2+2,98*2)-1,80*1 m2 60,216
<0.14> 3,40%(2,84*2+6,66*2)-1,80*1 m2 62,800
<0.15> 3,40%(1,40*2+0,36*2+2,00*2+6,66*2+1,11*2)-1,80*3 m2 73,004
<0.16> 3,40%(2,29*2+2,03*2)-1,80*1 m2 27,576
<0.17> 3,40%(2,26*2+0,66*2+6,66*2)-1,80*1 m2 63,344
<0.18> 3,40%(2,29*2+2,03*2)-1,80*2 m2 25,776
<0.19> 3,40%(2,26*2+0,59*2+6,66*2)-1,80*1 m2 62,868
<0.20> 3,40%(3,75*2+6,66*2+1,11*2)-1,80*2 m?2 74,736
<0.21> 3,40%(2,29*2+1,69*2+0,62*2)-1,80*2 m2 27,680
<0.22> 3,40%(2,83*2+6,66*2)-1,80*1 m?2 62,732
<0.23> 3,40%(2,29*2+1,39*2+0,62*2)-1,80*2 m2 25,640
<0.24> 3,40%(2,76*2+4,17*2) m2 47,124
<0.25> 2,40%(36,06*2+2,18*2)+3,40%(2,16+2,74*2+4,17*2)-1,80*7 m2 225,284
<0.26> 8,06*(36,06*2+19,46*2)+(8,06-2,52)*6,47*2 m2 966,670
<0.27> 3,40%(4,96*2+2,5*2)-1,80*1 m?2 48,928
<0.29> 3,70%(1,50*2+2,64*2)-1,80*1 m2 28,836
PIETRO
<1.1> 2,40%(3,36*2+4,56*2)-1,80*1 m2 36,216
<1.2> 2,60%(7,26*2+4,56*2) m2 61,464
<1.3> 3,60%(4,61*2+2,71*2) m2 52,704
<1.4> 3,60%(7,08*2+0,36*2+2,33*2+2,71*2+0,50*2) m2 93,456
<1.5> 3,60%(2,35*2+2,71*2)-1,80*1 m2 34,632
<1.6> 3,60%(2,10*2+2,71*2+2,16*2+2,71*2)-1,80 m2 67,896
<1.7> 3,60%(2,16*2+2,71*4+2,10*2)-1,80*2 m2 66,096
<1.8> 3,60%(2,76*2+6,50*2) m2 66,672
<1.9> 3,50%(11,18+2,44*2) m2 56,210
<1.10> 3,50%(3,72*2+1,00*2+0,25*2+2,71*2)-1,80*2 m2 50,160
<1.11> 3,50%(21,45*2+2,342+0,12*4+2,71*4)-1,80*4 m?2 190,767

RAZEM 3590,565
124|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.Ill i IV na o$ciezach otworéw o pow.ponad 3m2 o m?2

d.10|0810-06 szer.20cm
0,20*(1,70*2+3,96*2)*10 m2 22,640
0,20*(1,70*2+3,44*2)*4 m2 8,224
0,20*(6,05*2+1,80*2)*1 m2 3,140
0,20*(4,85*2+1,80*2)*1 m2 2,660

RAZEM 36,664
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125|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m?2
d.10|0815-04
poz.123 m?2 3 590,565
poz.124 m?2 36,664
MINUS PLYTKI
-poz.130 m?2 -576,834
RAZEM 3 050,395
126|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i |m2
d.10/0815-06 betonowych wylewanych
poz.122 m?2 601,540
RAZEM 601,540
127|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m kol.
d.10|1611-03
4,0 kol. 4,000
RAZEM 4,000
128 Dodatek za przestawienie rusztowan przest
d.10
(19,46*2+36,06*2)/1,65/2 przest 33,648
RAZEM 33,648
129 Dostawa kratek wentylacyjnych szt
d.10|kalk. wiasna
40,0 szt 40,000
RAZEM 40,000
11 Oktadziny i malowanie - ( Kod CPV 45410000-4 Malowa nie )
130|NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zapra- |m?2
d.11|0837-04 wie klejowej "ATLAS"
PARTER
<0.6> 2,10%(1,06*2+1,45*2+3,81*2+2,02*4+0,50*2)-1,80*2 m2 42,012
<0.7> 2,10%(1,43*2+2,53*2)-1,80*1 m2 14,832
<0.8> 2,10%(2,24*2+2,06*2)-1,80*1 m2 16,260
<0.10> 2,10%(3,81*2+1,12*2+2,34*2)-1,80*1 m2 28,734
<0.12> 2,10%(3,83*2+3,20*2)-1,80*2 m2 25,926
<0.13> 2,10%(3,63*2+1,48*2+1,03*2+2,98*2)-1,80*1 m2 36,504
<0.14> 2,10%(2,84*2+6,66*2)-1,80*1 m2 38,100
<0.15> 2,10%(1,40*2+0,36*2+2,00*2+6,66*2+1,11*2)-1,80*3 m2 43,026
<0.16> 2,10%(2,29*2+2,03*2)-1,80*1 m2 16,344
<0.17> 2,10%(2,26*2+0,66*2+6,66*2)-1,80*1 m2 38,436
<0.18> 2,10%(2,29*2+2,03*2)-1,80*2 m2 14,544
<0.19> 2,10%(2,26*2+0,59*2+6,66*2)-1,80*1 m2 38,142
<0.20> 2,10%(3,75*2+6,66*2+1,11*2)-1,80*2 m2 44,784
<0.21> 2,10%(2,29*2+1,69*2+0,62*2)-1,80*2 m2 15,720
<0.22> 2,10%(2,83*2+6,66*2)-1,80*1 m2 38,058
<0.23> 2,10%(2,29*2+1,39*2+0,62*2)-1,80*2 m2 14,460
<0.29> 2,10%(1,50*2+2,64*2)-1,80*1 m2 15,588
PIETRO
<1.5> 2,10%(2,35*2+2,71*2)-1,80*1 m2 19,452
<1.6> 2,10%(2,10*2+2,71*2+2,16*2+2,71*2)-1,80 m2 38,856
<1.7>2,10%(2,16*2+2,71*4+2,10*2)-1,80*2 m?2 37,056
RAZEM 576,834
131|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.11|1510-03 z gruntowaniem - farba akrylowa
powierzchnia tynkéw $cian
poz.123 m?2 3 590,565
oscieza
poz.124 m?2 36,664
minus pytki
-poz.130 m?2 -576,834
RAZEM 3 050,395
132|KNR-W 2-02  |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z grunto- | m2
d.11/1510-04 waniem - dod.za kazde dalsze malowanie farbg akrylowg
poz.131 m?2 3 050,395
RAZEM 3 050,395
133|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.11]1510-03 z gruntowaniem sufitéw
PARTER
<0.1> 50,21 m2 50,210
<0.2> 37,46 m2 37,460
<0.3> 8,33 m2 8,330
<0.4>3,91 m2 3,910
<0.5> 41,02 m2 41,020
<0.7> 3,50 m2 3,500
<0.9> 79,37 m2 79,370
<0.11> 17,51 m2 17,510
<0.24> 7,71 m2 7,710
<0.25> 92,29 m2 92,290
<0.27> 8,48 m2 8,480
<0.28> 43,90 m2 43,900
<0.29> 4,11 m2 4,110
A (sumaczesciowa) ] e
m2 397,800
PIETRO
<1.1> 15,32 m2 15,320
<1.2> 19,24 m2 19,240
B (sumacze$ciowa) e
m2 34,560
RAZEM 432,360
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134|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z grunto- | m?2
d.11|1510-04 waniem - dod.za kazde dalsze malowanie
poz.133 m?2 432,360
RAZEM 432,360
135|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m kol.
d.11/1611-03
4,0 kol. 4,000
RAZEM 4,000
136 Dodatek za przestawienie rusztowan przest
d.11
(19,46*2+36,06*2)/1,65/2 przest 33,648
RAZEM 33,648
12 Sufity podwieszane - ( Kod CPV 45262650-2 Okladzin y)
137|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtékien mineral- | m2
d.12|2702-01 nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm -akustyczny typu Ecophon Super G 1200x600 gr.
analogia 35mm na systemowej konstrukcji
parter
<0.26> 700,84 m2 700,840
pietro
<1.9> 181,85 m?2 181,850
RAZEM 882,690
138|/NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami kasetonowymi 60* | m2
d.12|2702-01 60cm z wiokien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - pomieszczen ogdinych
<1.5> 56,90 m2 56,900
PARTER
<0.1> 50,21 m2 50,210
<0.3> 8,33 m2 8,330
<0.4>3,91 m2 3,910
<0.9> 79,37 m2 79,370
<0.11> 17,51 m2 17,510
<0.28> 43,90 m2 43,900
A (suma czesciowa)
m2
PIETRO
<1.3> 12,36 m2
<1.4> 26,23 m2
<1.8> 15,15 m2
<1.10> 13,60 m2
<1.11> 62,71 m2
B (suma czesciowa)
m2
RAZEM 390,180
139|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami kasetonowymi 60* | m2
d.12|2702-01 60cm z wiékien mineralnych o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ z zast.profili poprz.o diug.
60 cm - pomieszczen sanitarnych
Parter
<0.6> 8,86 m2 8,860
<0.8> 4,61 m2 4,610
<0.10> 10,08 m2 10,080
<0.12> 12,80 m?2 12,800
<0.13> 10,58 m2 10,580
<0.14> 16,56 m2 16,560
<0.15> 18,88 m2 18,880
<0.16> 4,60 m2 4,600
<0.17> 16,56 m2 16,560
<0.18> 4,60 m2 4,600
<0.19> 16,43 m?2 16,430
<0.20> 19,04 m2 19,040
<0.21> 4,60 m?2 4,600
<0.22> 16,38 m2 16,380
<0.23> 4,60 m?2 4,600
<0.29> 4,11 m2 4,110
PIETRO
<1.5> 6,36 m2 6,360
<1.6> 11,48 m?2 11,480
<1.7>11,43 m?2 11,430
RAZEM 202,560
13 Podto za i posadzki parteru - ( Kod CPV 45432120-1 Instalo wanie nawierzchni podtogowych )
140|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.13|1101-07
<sala> 0,30*36,06*19,46 m3 210,518
<o$ 2-3> 0,30*4,60%(3,36+9,66+6,57+0,12+1,50+0,12+14,70) m3 49,721
<o0$ 3-4> 0,30*6,70%(1,50+1,12+2,84+0,12+3,75+0,12+0,55+2,26+2,84+0,12+1,40+0,36+ |m3 104,681
2,00+0,12+2,84+3,63+0,12+2,16+3,81+0,12+6,18+5,16+8,96)
<o$ 4-5> 0,30*2,18%(36,06) m3 23,583
RAZEM 388,503
141|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.13/1101-01
<sala> 0,10*36,06*19,46 m3 70,173
<o0$ 2-3> 0,10*4,60*(3,36+9,66+6,57+0,12+1,50+0,12+14,70) m3 16,574
<0$ 3-4> 0,10%6,70*(1,50+1,12+2,84+0,12+3,75+0,12+0,55+2,26+2,84+0,12+1,40+0,36+ |m3 34,894
2,00+0,12+2,84+3,63+0,12+2,16+3,81+0,12+6,18+5,16+8,96)
<o0$ 4-5> 0,10*2,18*(36,06) m3 7,861
RAZEM 129,502
142 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe |m?
d.13|0607-01
<sala> 36,06*19,46 m2 701,728
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<o$ 2-3> 4,60%(3,36+9,66+6,57+0,12+1,50+0,12+14,70) m2 165,738
<0$ 3-4> 6,70*(1,50+1,12+2,84+0,12+3,75+0,12+0,55+2,26+2,84+0,12+1,40+0,36+2,00+ |m?2 348,936
0,12+2,84+3,63+0,12+2,16+3,81+0,12+6,18+5,16+8,96)
<0$ 4-5> 2,18*(36,06) m2 78,611
RAZEM 1295,013
143|KNR 2-02 Piyty zelbetowe B25 m3
d.13|0205-01
<sala> 0,155*36,06*19,46 m3 108,768
<o0$ 2-3> 0,15*4,60%(3,36+9,66+6,57+0,12+1,50+0,12+14,70) m3 24,861
<0$ 3-4> 0,155*6,70*(1,50+1,12+2,84+0,12+3,75+0,12+0,55+2,26+2,84+0,12+1,40+0,36+ |m3 54,085
2,00+0,12+2,84+3,63+0,12+2,16+3,81+0,12+6,18+5,16+8,96)
<o0$ 4-5> 0,155*2,18*(36,06) m3 12,185
RAZEM 199,899
144|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane siatki zbro- |t
d.13]0290-04 jeniowe posadzek
15,51 t 15,510
RAZEM 15,510
145|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe |m?2
d.13|0607-01
<sala> 36,06%19,46 m?2 701,728
<o0$ 2-3> 4,60*(3,36+9,66+6,57+0,12+1,50+0,12+14,70) m2 165,738
<0$ 3-4> 6,70%(1,50+1,12+2,84+0,12+3,75+0,12+0,55+2,26+2,84+0,12+1,40+0,36+2,00+ |m?2 348,936
0,12+2,84+3,63+0,12+2,16+3,81+0,12+6,18+5,16+8,96)
<0$ 4-5> 2,18*(36,06) m?2 78,611
RAZEM 1 295,013
146 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 12cm poziome na  |m?2
d.13]0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
<sala> 36,06*19,46 m2 701,728
<o0$ 2-3> 4,60%(3,36+9,66+6,57+0,12+1,50+0,12+14,70) m2 165,738
<0$ 3-4> 6,70%(1,50+1,12+2,84+0,12+3,75+0,12+0,55+2,26+2,84+0,12+1,40+0,36+2,00+ |m?2 348,936
0,12+2,84+3,63+0,12+2,16+3,81+0,12+6,18+5,16+8,96)
<0$ 4-5> 2,18*(36,06) m2 78,611
RAZEM 1295,013
147|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe |m?2
d.13|0607-01
poz.146 m?2 1 295,013
RAZEM 1 295,013
148|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm - B25 m?2
d.13|1106-02
PARTER
<0.1> 50,21 m2 50,210
<0.2> 37,46 m2 37,460
<0.3> 8,33 m2 8,330
<0.4>3,91 m2 3,910
<0.5> 41,02 m2 41,020
<0.6> 8,86 m2 8,860
<0.7> 3,50 m2 3,500
<0.8> 4,61 m2 4,610
<0.9> 79,37 m2 79,370
<0.10> 10,08 m2 10,080
<0.11> 17,51 m2 17,510
<0.12> 12,80 m2 12,800
<0.13> 10,58 m2 10,580
<0.14> 16,56 m2 16,560
<0.15> 18,88 m2 18,880
<0.16> 4,60 m2 4,600
<0.17> 16,56 m2 16,560
<0.18> 4,60 m2 4,600
<0.19> 16,43 m2 16,430
<0.20> 19,04 m2 19,040
<0.21> 4,60 m2 4,600
<0.22> 16,38 m2 16,380
<0.23> 4,60 m2 4,600
<0.24> 7,71 m2 7,710
<0.25> 92,29 m2 92,290
<0.27> 8,48 m2 8,480
<0.28> 43,90 m2 43,900
<0.29> 4,11 m2 4,110
A (sumaczesciowa) ] e
m2 566,980
RAZEM 566,980
149|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.13|1106-03 Krotnos¢ = 3
poz.148 m?2 566,980
RAZEM 566,980
150|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalowa z pretow fi m?2
d.13|1106-07 6mm o oczkach 15x15cm
poz.149 m?2 566,980
RAZEM 566,980
151|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko- |m2
d.13|0115-01 néw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca Superflex 1; powierz-
chnie poziome
PARTER
PARTER
<0.6> 8,86 m2 8,860
<0.7> 3,50 m2 3,500
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<0.8> 4,61 m2 4,610
<0.10> 10,08 m2 10,080
<0.12> 12,80 m2 12,800
<0.13> 10,58 m2 10,580
<0.14> 16,56 m2 16,560
<0.15> 18,88 m2 18,880
<0.16> 4,60 m2 4,600
<0.17> 16,56 m2 16,560
<0.18> 4,60 m2 4,600
<0.19> 16,43 m2 16,430
<0.20> 19,04 m2 19,040
<0.21> 4,60 m2 4,600
<0.22> 16,38 m2 16,380
<0.23> 4,60 m2 4,600
<0.29>4,11 m?2 4,110
RAZEM 176,790
152|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.13|2808-05 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
PARTER
<0.2> 37,46 m2 37,460
<0.3> 8,33 m2 8,330
<0.4> 3,91 m2 3,910
<0.5> 41,02 m2 41,020
<0.6> 8,86 m2 8,860
<0.7> 3,50 m2 3,500
<0.8> 4,61 m?2 4,610
<0.10> 10,08 m2 10,080
<0.11> 17,51 m2 17,510
<0.12> 12,80 m2 12,800
<0.13> 10,58 m2 10,580
<0.14> 16,56 m2 16,560
<0.15> 18,88 m2 18,880
<0.16> 4,60 m2 4,600
<0.17> 16,56 m2 16,560
<0.18> 4,60 m2 4,600
<0.19> 16,43 m2 16,430
<0.20> 19,04 m2 19,040
<0.21> 4,60 m2 4,600
<0.22> 16,38 m2 16,380
<0.23> 4,60 m2 4,600
<0.24> 7,71 m2 7,710
<0.25> 92,29 m2 92,290
<0.27> 8,48 m2 8,480
<0.28> 43,90 m2 43,900
<0.29> 4,11 m2 4,110
A (sumaczesciowa) e
m?2 437,400
RAZEM 437,400
153|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po- |m
d.13]2809-01 mieszczeniach o pow.do 10 m2
PARTER
<0.2i0.28> (14,70*2+4,58*2+8,55*2+1,80+8,11*2+0,93*2+0,62*2+3,28*2+2,40*2)-1,40- |m 81,740
1,00*5
<0.3> (3,36*2+2,53*2)-1,58 m 10,200
<0.4> (2,11*2+1,91*2)-1,60*2 m 4,840
<0.5> (8,18*2+6,66*2)-1,40 m 28,280
<0.7> (1,43*2+2,53*2)-1,00*1 m 6,920
<0.11> (6,57*2+2,64*2)-1,00*2 m 16,420
<0.24> (2,76*2+4,17*2) m 13,860
<0.25> (36,06*2+2,18*2)+3,40%(2,16+2,74*2+4,17*2)-1,00*7 m 123,812
<0.27> (4,96*2+2,5*2)-1,00*1 m 13,920
RAZEM 299,992
154|\NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca m
d.13|2809-05
poz.153 m 299,992
RAZEM 299,992
155/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wyko- |m?2
d.13]1130-02 nywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
0.1 50,21 m2 50,210
0.9 79,37 m2 79,370
RAZEM 129,580
156 Dostawa i montaz podtogi sportowej Sali gtéwnej syntetyczna wielofunkcyjna nawierzchnia |m2
d.13|kalk. wtasna sportowa punktowo-elastyczna na ruszcie sprezystym drewanianym
0.26 <sala> 700,84 m?2 700,840
RAZEM 700,840
157 Dostawa i montaz wyktadziny sportowej np GAMRAT Rondo 42 Sport lub rbwnowaznej na |m?2
d.13|kalk. wlasna  |macie punktowo elastycznej
0.1 50,21 m2 50,210
0.9 79,37 m2 79,370
RAZEM 129,580
158 |KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - cokol m
d.13|1111-06
0.1 5,16*2+(4,66*2+5,08*2)-1,00 m 28,800
0.9 8,97*2+4,66*2+5,08*2-1,00 m 36,420
RAZEM 65,220
159 Dostawa wycieraczki 1,00*1,00m wewnegtrznej systemowej szt
d.13|kalk. wiasna
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50 szt 5,000
RAZEM 5,000
160 Dostawa wycieraczki 1,20*0,60m z stalowej ocynkowanej zewnetrznej szt
d.13kalk. wlasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
14 Podto za i posadzki pi etra - (Kod CPV 45432120-1 Instalowanie nawierzchni  podtogowych )
161|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 038 gr. 3cm poziome |m?2
d.14|0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
<1.1> 15,32 m2 15,320
<1.2> 19,24 m2 19,240
<1.3> 12,36 m2 12,360
<1.4> 26,23 m2 26,230
<1.5>6,36 m2 6,360
<1.6>11,48 m2 11,480
<1.7> 11,43 m2 11,430
<1.8> 15,15 m2 15,150
<1.9>181,85*0 m2 0,000
<1.10> 13,60 m2 13,600
<1.11> 62,71 m?2 62,710
RAZEM 193,880
162|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe |m?2
d.14|0607-01
PIETRO
poz.161 m?2 193,880
RAZEM 193,880
163|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.14|1106-02
PIETRO
poz.161 m?2 193,880
RAZEM 193,880
164|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.14|1106-03 Krotnos¢ = 3
p0z.163 m?2 193,880
RAZEM 193,880
165|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatka stalowa z pretow fi m?2
d.14|1106-07 6mm o oczkach 15x15cm
poz.164 m?2 193,880
RAZEM 193,880
166|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko- |m2
d.14|0115-01 néw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca Superflex 1; powierz-
chnie poziome
<1.5> 6,36 m2 6,360
<1.6> 11,48 m2 11,480
<1.7>11,43 m?2 11,430
RAZEM 29,270
167 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.14|2808-05 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
<1.1> 15,32 m2 15,320
<1.2> 19,24 m2 19,240
<1.3> 12,36 m2 12,360
<1.4> 26,23 m2 26,230
<1.5>6,36 m2 6,360
<1.6>11,48 m2 11,480
<1.7> 11,43 m2 11,430
<1.8> 15,15 m2 15,150
<1.9> 181,85 m2 181,850
<1.10> 13,60 m2 13,600
<1.11> 62,71 m2 62,710
RAZEM 375,730
168/ NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po- |m
d.14|2809-01 mieszczeniach o pow.do 10 m2
<1.1> (3,36*2+4,56*2)-1,00*1 m 14,840
<1.2> (7,26*2+4,56*2) m 23,640
<1.3> (4,61*2+2,71*2) m 14,640
<1.4> (7,08*2+0,36*2+2,33*2+2,71*2+0,50*2) m 25,960
<1.8> (2,76*2+6,50*2) m 18,520
<1.9> 6,47*2+36,06 m 49,000
<1.10> (3,72*2+1,00*2+0,25*2+2,71*2)-1,00*2 m 13,360
<1.11> (21,45*2+2,342+0,12*4+2,71*4)-1,00*4 m 52,562
RAZEM 212,522
169 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca m
d.14|2809-05
poz.168 m 212,522
RAZEM 212,522
170|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle- |m2
d.14|2810-05 jowej o grub.warstwy 5 mm
schody widowni
<pionowo> (0,88+0,35+0,50)*36,06 m2 62,384
Schody
<> (0,30+0,20)*1,30*(8+15)+1,30*3,70+1,60*2,62 m2 23,952
<> (0,30+0,20)*1,30*(8+15)+1,30*3,70+1,60*2,76 m?2 24,176
RAZEM 110,512
171|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po- |m
d.14|2809-01 mieszczeniach o pow.do 10 m2
<bieg> (0,20+0,30)*(8+15)+2,62+1,65*2 m 17,420
<bieg> (0,20+0,30)*(16+8)+2,80+1,65*2 m 18,100
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RAZEM 35,520
172|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca m
d.14|2809-05
poz.171 m 35,520
RAZEM 35,520
15 Elementy kowalsko - $lusarskie - ( Kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyro béw metalowych )
173|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.15|1213-03
6,00*2 m 12,000
RAZEM 12,000
174|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych malowana proszkowo - wewnetrzne m
d.15/1207-04
analogia
biegi
4,60+3,00+1,30+0,10 m 9,000
4,60+3,00+1,30+7,30+0,10 m 16,300
trybuny
0,90*9+1,20*6+1,80*2+1,00*2 m 20,900
podjazd
4,80*2 m 9,600
RAZEM 55,800
175|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - ze stali czarnej malowanej proszkowo wewngtrzne m
d.15|1208-03
4,60*2+3,00%2 m 15,200
RAZEM 15,200
176|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrada trybun malowana proszkowo z wy- |m
d.15/1209-01 petnieniem ze szkia bezpiecznego hartowanego
Bl 36,06 m 36,060
RAZEM 36,060
177 |KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrada trybun malowana proszkowo z po- |m
d.151209-01 chwytem drewnianym
B2 9,90*3+7,92*3+0,80+0,80+7,95 m 63,010
RAZEM 63,010
178|KNR 2-02 Wykonanie oston grzejnikowych z konstrukcji stalowej z wypetnieniem z ptyty MDF gr. szt.
d.15/1218-04 12mm z otworami
35 Szt. 35,000
RAZEM 35,000
16 Elewacja budynku - ( Kod CPV 45262650-2 Oktadziny)
179/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt z |m2
d.16|2612-01 polistyrenu ekstrudowanego gr.12cm do $cian
ELEWACJA POLNOCNA
0,50*25,50 m2 12,750
0,50*27,30 m2 13,650
o ELEWACJA POLUDNIOWA
0,50*36,90 m2 18,450
0,50*3,00 m2 1,500
0,50*14,50 m2 7,250
ELEWACJA WSCHODNIA
0,50*22,30 m2 11,150
0,50*12,50 m2 6,250
ELEWACJA ZACHODNIA
0,50*34,50 m2 17,250
RAZEM 88,250
180|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub m2
d.16/0931-01 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
COKOL
poz.179 m?2 88,250
RAZEM 88,250
181|KNR 0-23 Natozenie tynku mozaikowego na cokole m?2
d.16|0933-02
COKOL
poz.180 m?2 88,250
RAZEM 88,250
182|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt |m?2
d.16/2613-01 z welny mineralnej gr. 16cm do $cian
ELEWACJA POLNOCNA
4,85*25,50 m2 123,675
6,80*27,30 m2 185,640
2,80*13,00 m2 36,400
minus
-1,25*1,80*3 m2 -6,750
-1,35*2,12*2 m2 -5,724
o] ELEWACJA POLUDNIOWA
6,80*36,90 m2 250,920
6,10*3,00 m2 18,300
4,50*14,50 m2 65,250
-0,60*1,80*10 m2 -10,800
-1,70*3,96*10 m2 -67,320
-4,45*1,80 m2 -8,010
-6,05-1,80*1 m2 -7,850
-1,10*1,95*1 m2 -2,145
-0,90*2,10*1 m2 -1,890
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d.16 |kalk. wiasna

wsporczej do elewacji wraz z zamocowaniem podkonstrukcji, wetny mineralnej gr.16cm, pa-
roizolaciji i izolacji z foli paroprzepuszczalnej
ELEWACJA POLUDNIOWA
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ELEWACJA WSCHODNIA
6,80*22,30 m2 151,640
2,80*12,50 m2 35,000
minus
-1,70*3,44*2 m2 -11,696
ELEWACJA ZACHODNIA
6,80*34,50 m2 234,600
minus
-1,70*3,44*2 m2 -11,696
-1,40%2,15*1 m2 -3,010
RAZEM 964,534
183|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - przymocowanie |szt
d.16/2613-04 ptyt z welny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z cegly
p0z.182*4,01 szt 3867,781
RAZEM 3867,781
184|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie war- |m2
d.16|2613-06 stwy siatki na $cianach
ELEWACJA POLNOCNA
6,50*2,50-1,25*1,80*3 m2 9,500
ELEWACJA POLUDNIOWA
12,00*0,80+1,30%1,80 m2 11,940
6,80*1,10 m2 7,480
ELEWACJA WSCHODNIA
6,80*1,50 m2 10,200
ELEWACJA ZACHODNIA
0 m?2 0,000
RAZEM 39,120
185|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub m2
d.16/0931-01 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
poz.184 m?2 39,120
RAZEM 39,120
186 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub m?2
d.16|0931-02 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
poz.184 m?2 39,120
RAZEM 39,120
187|KNR-W 2-02 |Malowanie tynk6w zewnetrznych farbg silikonowa zawierajaca kwarc m2
d.16/1519-03
poz.185 m?2 39,120
RAZEM 39,120
188 Montaz systemu zabudowy elewacii z ptyt elewacyjnych wtéknocementowych na systemo- |m?2
d.16 kalk. wlasna  |wym stelazu
ELEWACJA POLNOCNA
4,85*25,50 m2 123,675
6,80*27,30 m2 185,640
2,80*13,00 m2 36,400
minus
-1,25%1,80*3 m2 -6,750
-1,35%2,12*2 m2 -5,724
o ELEWACJA POLUDNIOWA
6,80*36,90 m2 250,920
6,10*3,00 m2 18,300
4,50*14,50 m2 65,250
-0,60*1,80*10 m2 -10,800
-1,70*3,96*10 m2 -67,320
-4,45*1,80 m2 -8,010
-6,05-1,80*1 m2 -7,850
-1,10%1,95*1 m2 -2,145
-0,90*2,10*1 m2 -1,890
ELEWACJA WSCHODNIA
6,80*22,30 m2 151,640
2,80*12,50 m2 35,000
minus
-1,70*3,44*2 m2 -11,696
ELEWACJA ZACHODNIA
6,80*34,50 m2 234,600
minus
-1,70*3,44*2 m2 -11,696
-1,40%2,15*1 m2 -3,010
MINUS TYNK
-poz.184 m?2 -39,120
RAZEM 925,414
189 Montaz systemu zabudowy elewacji z blachy cynkowej na rabek na ptycie OSB i konstrukcji |m2
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2,00*36,94 m2 73,880
ELEWACJA POLNOCNO
2,00*36,94 m2 73,880
ELEWACJA WSCHODNIA
2,20*29,70+0,5*(10,30-8,80)*29,70 m2 87,615
ELEWACJA ZACHODNIA
2,20*29,70+0,5*(10,30-8,80)*29,70 m?2 87,615
RAZEM 322,990
190|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.16/1604-01
12,00%(54,0*2+35,00*2) m?2 2 136,000
RAZEM 2 136,000
191 Czas pracy rusztowan grupy
d.16 (poz.:179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189)
192|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.16|0401-02
52,20*2+34,40*2 m 173,200
RAZEM 173,200
193|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.16|0407-03
poz.192 m 173,200
RAZEM 173,200
194|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grub.po zageszcz. 10 m2
d.16/0202-01 cm
0,60%(52,20*2+34,40*2) m?2 103,920
RAZEM 103,920
195|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.16|0202-03
poz.194 m?2 103,920
RAZEM 103,920
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