Potaczenie kotnierzowe do rur PE160;
Filtr siatkowy kotnierzowy zeliwny dn100;
Zasuwa kotnierzowa zeliwna dn100;
Redukcja kotnierzowa zeliwna 100/50;
Wodomierz MWN-50; Dn50;

Wstawka montazowa dn50; L=330mm

Zawor antyskazeniowy EA dn100;
z zaworem spustowym
Wstawka dn50; L=200mm

9 Konsola montazowa wodomierza d50
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inst. wodoc. 7
posadzka
1 - wodomierz skrzydetkowy; dn40
inst. p.-poz. 2 - zawOr odcinajacy; dn40
3 - filtr siatkowy srubunkowy; dn40 z przyltacza
4 - $rubunek; dn40 PE110

5 - tacznik PE/stal; dn40
6 - zawor antyskazeniowy BA; dn40
7 - konsola montazowa wodomierza

SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY _ LIPIEC 2015
INWESTOR BIURO PROJEKTOWE
Gmina Pitawa Goérna "BUD\ KOSZT.
ul. Piastowska 29; ul. Polna 9

58-240 Pitawa Goérna 55—114 Wisznia Mata
PROJEKTANT: mgr inz. Z. Maniaczyk 1514/Lo/91
SPRAWDZIL: inz. K.Walkowiak 1753/Lo/94
OPRACOWANIE: Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej

w Pitawie Gornej
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