OPIS TECHNICZNY

Instalacje wentylacji mechanicznej w obiekcie sali sportowej z zapleczem w
Piawie Gornej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowania projektu wykonawczego dokonano na podstawie
— projektu architektoniczno — budowlanego,
— projektu budowlanego instalacji sanitarnych w szkole,

— uzgodnien migdzybranzowych

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wentylacj¢ wywiewno — nawiewna wentylacji mechanicznej pelniacej
funkcje wentylacji widowni oraz wentylacje wywiewno — nawiewna zaplecza sali sportowe;j
tj. przebieralni, natryskowni oraz sal sitowni i sali fitness.

3. OPIS INSTALACJI WENTYLACII MECHANICZNEJ

Obiekt sali sportowej podzielono na dwie strefy funkcjonalne — salg gtéwna - widownia oraz
zaplecze w skiad ktérego wchodza przebieralnie, natryskownie oraz w.c. Przyjgto zasadg, ze
wentylacja mechaniczna nie petni funkcji ogrzewania.
Budowa zaplecza  sali wymusila zaprojektowanie systemu wentylacji mechanicznej
wywiewno — nawiewnej wyposazonej w dwie centrale wentylacyjne obstugujace te
pomieszczenia.

- sala sportowa

W trakcie uzytkowania sali w zakresie prowadzenia zaj¢¢ lub zawod6éw sportowych zatozono,
ze w sali przebywa ok. 60 oséb. Wigksze imprezy z widownia odbywaja si¢ sporadycznie.
Dlatego w kubaturze sali gtbwnej zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej wywiewno
— nawiewnej widowni, ktérej zadaniem jest usuwanie z pomieszczenia zyskow ciepta oraz
zapewnienie odpowiedniej ilosci §wiezego powietrza dla przebywajacych w niej podczas
imprez ludzi. Nawiew powietrza zaprojektowano kanatami nawiewnymi zlokalizowanymi
pod stropem wyposazonymi w nawiewniki z kierownicami kierunkowymi.

Ciag wywiewny widowni wywiewa powietrze z przestrzeni za widownia. Wentylacje
mechaniczng zaprojektowano tak aby dostarczy¢ odpowiednia ilos¢ §wiezego powietrza dla
przebywajacych w sal ludzi.

Z systemami wywiewno - nawiewnymi wspotpracuje centrala wentylacyjna z wymiennikiem
krzyzowym odzysku ciepta.

- zaplecze sali sportowej

W skiad zaplecza sali sportowej wchodza: przebieralnie, natryskownie, w.c. Dla pomieszczen
przebieralni, natryskowni 1 matych sal gimnastycznych, sali fitnes zaprojektowano system
kanalowej wentylacji nawiewno - wywiewnej. Z systemem kanatéw zlokalizowanych pod
stropem pomieszczen wspolpracuja centrale wywiewno —nawiewne zapewniajace
odpowiedni wymiang¢ powietrza w pomieszczeniach natryskowni i przebieralniach. Aby
zapewni¢ energooszczednos¢ uktadu wentylacji zaprojektowano centrale z odzyskiem ciepta z



usuwanego z pomieszczeh powietrza. Centrale umieszczono w pomieszczeniu magazynu na
ramach z katownika.

System kanatéw wentylacyjnych wykona¢ z przewodéw okraglych z blachy stalowej
ocynkowanej gr.0,5 mm. Ksztattki nalezy taczy¢ za pomoca potaczen nitowych.

W pomieszczeniach w.c zaprojektowano wywiewy niezalezne od systemu nawiewno-
wywiewnego z centrali wentylacyjnej. Wywiew zrealizowano za pomoca systemu kanatow
wspotpracujacych z wentylatorem dachowym.

W pomieszczeniach magazynowych i technicznych zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna.
OBLICZENIA

Wentylacja mechaniczna sali sportowej

1. Wentylacja widowni

[lo$¢ os6b widowni n=150 os.

Jednostkowa ilo$¢ swiezego powietrza 20 m3/os./h

[los¢ powietrza wentylujacego Vw = 150 x 20 = 3000 m3/h

Zastosowano centrale wywiewno - nawiewna z wymiennikiem krzyzowym odzysku
ciepta

2. Wentylacja kubatury sali
Kubatura sali sportowej K= 35 x 20 x 8,5 = 5950 m3/h
Ilo$¢ powietrza wentylujacego Vw = 0,5 x 5950 = 2975 m3/h

Zastosowano dwa wentylatory dachowe zataczane okresowo.

Wentylacja mechaniczna zaplecza sali sportowej

- ilos¢ powietrza wentylujacego pomieszczenia zaplecza

Zestawienie wentylowanych pomieszczen meskich i damskich, natryskowni, przebieralni i
w.C

CENTRALA C2
Nr pomiesz. | Powierzchnia | Wysoko$¢ Krotno$¢  wymian | Ilo$é powietrza [m’/h]
powietrza
0.22 16,4 3,6 4 250
0.20 19,0 3,6 5 330
0.19 16,4 3,6 4 250
0.17 16,6 3,6 4 250
0.15 18,9 3,6 5 330
0.14 16,6 3,6 4 250
0.12 12,8 3,6 4 180




0.13 10,6 3,6 4 150

0.6 8,9 3,6 4 100

0.10 10,1 3,6 4 100
SUMA 2040

CENTRALA C3
Nr pomiesz. | Powierzchnia | Wysokos¢ Krotno§¢  wymian | Ilo$¢ powietrza [m’/h]
powietrza

0.1 49,2 3,6 4 700
0.9 77,9 3,6 4 1050
SUMA 1750

ZESTAWIENIE WENTYLATOROW DACHOWYCH POMIESZCZEN

Nr wentylatora Nr pomieszczenia [los¢ powietrza | Typ wentylatora dachowego
[m*/h]
WDI1 0.26 1500
WwD2 1.6;1.7 400
WD3 0.21;0.16;0.6;0.8 250

ZESTAWIENIE POMP OBIEGOWYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Nr centrali Przeptyw czynnika Typ pompy Uwagi
grzewczego [kg/h] obiegowe;j
Cl 1387 30/1-8
Cc2 1070 30/1-6
C3 1070 30/1-6

OPRACOWAL.:




