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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ ESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

1.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwata Rady
Miejskiej nr 229/XLV/2010 z dn. 18.10.2010r.

1.3. Decyzja nr 364/2008 o pozwoleniu na budowe dla projektu budowlanego BUDOWY
HALI SPORTOWEJ przy Szkole Podstawowej, autorstwa mgr inz. arch. Zbigniewa Hassa

1.3. Umowa z Inwestorem.

2. Przedmiot, ogolna charakterystyka i cel opracowa  nia.

Przedmiotem inwestycji jest budynek hali sportowej bedacy rozbudowsg istniejacego
budynku Szkoty podstawowej w Pitawie Gornej, przy ul. Tadeusza Kosciuszki 1a w Pitawie Gornej
wraz z zagospodarowaniem terenu czesci dziatki nr 305 i 316/2 w obrebie Kopanica. Obiekt
projektowany bedzie przybudowany do budynku istniejgcego i zasilany w ciepto i ciepta wode
uzytkowg z wtasnej kottowni gazowej. W ramach polaczenia pomiedzy budynkiem istniejagcym i
projektowanym, przewiduje sie wybicie otworu drzwiowego w $cianie Sali gimnastycznej budynku
istniejgcego oraz zamurowanie dwdéch okien Sali i jednego okna zaplecza sali
W zakres opracowania wchodzg liczne elementy zagospodarowania terenu, takie jak:

* budowa dojs¢ pieszych o nawierzchni z kostki betonowej przy wejsciach do projektowane-
go budynku, wraz ze schodkami terenowymi i pochylniami z elementéw betonowych
* powiekszenie istniejgcego placu manewrowego po stronie wschodniej budynku istniejacego
» budowa i rozbudowa przytaczy i instalacji na terenie lokalizacji, a takze rozbiorka niektorych
istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu, zgodnie z rys. nr 1- projekt zagospodarowania
terenu
Inwestycja bedzie realizowana jednoetapowo, poszczegdlne obiekty bedg realizowane w
kolejnosci wynikajacej z racjonalnosci organizacji robét budowlanych.
Teren lokalizacji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ktory lokuje
go w obszarze C-8U - teren zabudowy ustugowej i okresla podstawowe parametry
projektowanej zabudowy. Zgodnie z zapisami planu miejscowego (828, ust.3, pkt.1),
zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek, przybudowany do istniejacych budynku szkoty
podstawowej, potaczony z nimi w kondygnacji parteru i tworzacy razem zespo6t budynkéw szkoty
podstawowej. Zasadniczg brytle budynku zawierajagcg m.in. pomieszczenie areny sportowej,
przykryto dachem stromym, symetrycznym, dwuspadkowym o nachyleniu 10%, pokrytym blachg
tytanowo-cynkowa. Niewielkie czesci budynku jak klatki schodowe, a takze parterowy tgcznik z
budynkiem istniejagcym szkoly przykryto dachem plaskim, ze wzgledu na dostosowanie do
architektury budynku istniejgcego z ktérym jest potgczony. Kalenice gtdwng usytuowano zgodnie z
osig budynku istniejacego, rownolegle do niej i do ulicy dojazdowej przy ktorej zespot budynkdw
jest usytuowany. Zaréwno forme dachdéw jak i kierunek kalenicy dostosowano do sasiedniego
budynku istniejgcego, z ktérym projektowana dobudowa tworzy jeden zespdt (jak dla budynku
,plombowego”, zgodnie z zapisami 8§28, ust.3, pkt.13 planu miejscowego)

Celem niniejszego opracowania jest zatwierdzenie istotnych odstepstw od zatwierdzonego
prawomochg decyzjg Starosty Dzierzoniowskiego nr. 364/2008 projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji autorstwa arch. Zbigniewa Hassa.

W stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadza si € nastepujace
istotne  odst epstwa dotycz ace projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno- budowlanego zgodnie z art. 36a us  tawy — Prawo budowlane:

- zmiana projektu zagospodarowania terenu: powierzchni zabudowy, lokalizacji zabudowy,
lokalizacji dojsc na terenie dziatki, lokalizacji elementéw infrastruktury technicznej w tym sieci i
przytaczy, oraz uksztalttowania terenu i sposobu spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej i
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higieniczno- sanitarnych, zgodnie z rys. nr 1. ,projekt zagospodarowania terenu” (ww. zmiany
wynikajg ze zmiany projektu architektoniczno- budowlanego i zaprojektowania hali sportowej o
innych parametrach i rozwigzaniach architektoniczno- budowlanych, niz przyjete w projekcie
podstawowym, objetym pozwoleniem na budowe)

- zmiana projektu zagospodarowania przestrzennego w zakresie istniejgcego dojazdu do
budynku istniejgcego na terenie dziatki po stronie wschodniej: powiekszenie utwardzonego placu
manewrowego o nawierzchni z kostki betonowej

- rezygnacja z przebudowy zaplecza istniejgcej Sali gimnastycznej w zakresie objetym
pozwoleniem na budowe

- zmiana projektu architektoniczno- budowlanego: charakterystycznych parametréw obiektu
budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci, dtugosci i szerokosci, a takze sposobu
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne i sposobu spetnienia przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i higieniczno- sanitarnych, wynikajgca z zaprojektowania hali sportowej o
innych parametrach i rozwigzaniach architektoniczno- budowlanych niz przyjete w projekcie
podstawowym, objetym pozwoleniem na budowe.

3. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Pod lokalizacje projektowanej sali gimnastycznej przeznaczono teren potozony po potudniowej
i zachodniej stronie istniejgcego budynku szkoty podstawowej, w potudniowo- zachodniej czesci
dziatki nr 305. Teren lokalizacji sgsiaduje od potudnia z terenami sportowo- rekreacyjnymi szkoty
na terenie dziatki nr 316/2, a od zachodu z ulicg Tadeusza Kosciuszki na dziatce nr 304. Teren w
zakresie lokalizacji jest pochyly o spadku w kierunku pétnocnym, o rzednych od 304,7m n.p.m. do
ok. 306,3m n.p.m. i jest wlasnoscig Inwestora. Obecnie na dzialce znajduje sie budynek szkoty
podstawowej z systemem dojSC¢ pieszych i dojazdem, budynek gospodarczy oraz elementy
infrastruktury technicznej.

Lokalizacja projektowanego budynku Sali gimnastycznej stworzy wraz z budyniem istniejgcym
zespOt budynkow szkoly podstawowej, za ktorym, w potudniowej czesci dzialki, bedzie sie
rozciggat teren rekreacyjny i sportowy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Obiekty i urz adzenia budowlane

Zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek hali sportowej, przybudowany do isthiejgcego
budynku Sali gimnastycznej Szkoly podstawowej, po jego zachodniej stronie. Obiekt potgczono w
kondygnacji parteru z budynkiem istniejagcym. Osobne wejscie gtowne zlokalizowano po stronie
zachodniej, przy projektowanym dojsciu do budynku od ulicy Tadeusza Kosciuszki. Po stronie
wschodniej i zachodniej zaprojektowano takze wyjscia na tereny sportowe i rekreacyjne, petnigce
m.in. funkcje ewakuacyjng. Planuje sie zaznaczenie rangi przestrzeni przed wejSciem przez
wzbogacenie jej rozwigzaniem posadzki i atrakcyjnym oswietleniem, zaprojektowane zostang
siedziska i stojaki dla rowerow.

4.2. Uktad komunikacyjny

4.2.1. Charakterystyka ogdlna

Ulica Tadeusza Kosciuszki stanowi dojazd do budynku, petnigcy tez role drogi pozarowej. Po
stronie istniejacego parkingu przy ulicy zaprojektowano wejscie giéwne do budynku z dojsciem z
kostki granitowej (lub betonowej), miejscami dla 18 rowerow, oraz wyjscia ewakuacyjne. Osobne
wejscie do budynku zaprojektowano po stronie wschodniej. W zwigzku z przeznaczeniem
projektowanej hali sportowej jako obiektu przyszkolnego, a wiec nie generujgcego dodatkowego
ruchu w godzinach funkcjonowania szkoty, zatozono brak koniecznosci projektowania
dodatkowych miejsc parkingowych dla hali, na co pozwalajg zapisy planu miejscowego (8§28, ust.3,
pkt.7), ktére projektowania miejsc parkingowych dla ,klientow” (a wiec raczej dla obiektow
handlowych i podobnych) okreslajg jako ,zalecane” a nie jako ,obowigzujace”.
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4.2.2. Rozwigzania projektowe chodnikéw.
Ukfad pochyleh pokazano na rys. nr 1: projekt zagospodarowania terenu. Woda deszczowa z
chodnikéw bedzie odprowadzana na teren, z wyjatkiem chodnika po potudniowej stronie hali, gdzie
zaprojektowano trzy wpusty kanalizacji deszczowej
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- podbudowa z zageszczonej pospotki —grubosc zalezna od migzszosci warstwy humusu

- podsypka piaskowo — zwirowa grubosci 5 cm, frakcja do 2 mm,

- kostka betonowa grubosci 8 cm, spoiny szerokosci 5 mm wypetnione suchym piaskiem

frakcja 1 — 2 mm.
2 13 cm.

Obramowanie nawierzchni bedzie wykonane z kraweznika betonowego 6x30 na tawie z betonu C-
12/15.

4.3. Sieci i instalacje zewn etrzne
4.3.1. Stan istnie] acy
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujace rodzaje uzbrojenia terenu:
» siec¢ telekomunikacyjna,
» siec€ elektroenergetyczna,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej
» sie¢ kanalizacji deszczowej,
» sie¢ wodociggowa
» sie¢ gazowa

4.3.2. Charakterystyka ogdlna
Zakres opracowania w ramach projektu zagospodarowania terenu, obejmuje przygotowanie
projektu budowlanego przytaczy, zgodnie z zatgczonymi warunkami przylgczenia

* przylgcza wodociggowego ,

» przylgcza kanalizacji deszczowej,

» przylgcza kanalizacji sanitarnej,

» instalacje elektroenergetyczna zostanie doprowadzona do budynku z istniejgcej rozdzielni-

cy gtdéwnej budynku istniejacego

4.3.3. Przytacze wodoci agowe

Projektowane przylacze wodociggowe podigczone zostanie do miejskiej sieci wodociggowej
zgodnie z t.w.p. Wigczenie do sieci wykona¢ poprzez wstawienie na sieci wodociggowej tréjnika dn
110/110 z zasuwg uliczng z obudowsa.

SzczegOty na podstawie rys. nr 1 i opracowania w czesci branzowej projektu.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne zapewniajg dwa hydranty nadziemne: istniejgcy i
projektowany, usytuowane w bliskim sasiedztwie projektowanego budynku, zgodnie z rys. nr 1:
Projekt zagospodarowania terenu - plansza zbiorcza.

4.3.4. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Projektowane przylgcze kanalizacji ma za zadanie odprowadzi¢ scieki sanitarne z budynku
nowoprojektowanego. Sie¢ kanalizacji istniejacej Dn200 przebiega na dziatce inwestora, na ktorej
Zlokalizowano projektowang sale sportowa. Przylacze kanalizacji sanitarnej odprowadza scieki
sanitarne z zaplecza socjalnego sali sportowej do studzienek S1 skad poprzez studnie S2,S3 do
istniejgce] studni ulicznej S4. Na odcinku pomiedzy studniami S2 i S4 projektuje sie wymiane
rurociggéw ze srednicy dn160 na dn 200. Réwnoczesnie projektuje sie wymiane studni S2 i S3.

4.3.5. Przytacze kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej zewnetrznej zaprojektowano z rur z bezcisnieniowego PCW
laczonych za pomocg potaczen kielichowych. Rurociggi zaprojektowano z rur typu
zewnetrznego "S". W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na utrzymanie spadkow
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rurociggéw. Docelowy zrzut sciekow bedzie nastepowat do kanalizacji deszczowej na dziatce
inwestora. Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano z kregébw betonowych [11000, przykrytych
ptyta nastudzienng z wlazem typu ciezkiego. Pozostate studzienki zaprojektowano jako studzienki
z PCW o srednicy D400.

4.3.6. Przytacze elektroenergetyczne

Moc zapotrzebowana projektowanego budynku wynosi 39,9kW i zostanie pokryta z mocy
przytaczeniowej, okreslonej na 40kW. Dla zasilania projektowanego obiektu przewiduje sie
pobudowanie nowej tablicy z miejscem licznikowym, przy istniejgcych ukladach pomiarowych. W
tym celu wyprowadzi¢ z szyn zbiorczych istniejgcej tablicy licznikowej kabel zasilajacy YKY 4x35 i
wprowadzi¢ do nowoprojektowanej tablicy. Z projektowanej tablicy licznikowe] wyprowadzic linie
zasilajgcg rozdzielnice gldbwng RG projektowanego budynku. Linie zasilajgcg prowadzi¢ w
korytarzu istniejgcej, natynkowo w korycie kablowym.

4.3.7. Przytacze gazowe

Odrebnym opracowaniem jest objeta przebudowa istniejgcego przytacza gazowego, ktore w
obecnym przebiegu koliduje z projektowang inwestycjg. Przewidywana trasa przylgcza zostata
pokazana na rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu

4.4, Uksztaltowanie terenu i zieleni

Teren przy projektowanym budynku przeksztalcono w znacznym stopniu, ograniczajac sie nie tylko
do zdjecia warstwy humusu pod budynkiem i projektowanymi dojsciami, oraz wykopdw pod fawy i
stopy fundamentowe, o niewielkiej glebokosci, ale i przemieszczenia czesci istniejgcego nasypu, z
rozplantowaniem czesci urobku na terenie dziatki.

Razem w ramach projektowanych robot przewidziano uzyskanie 3908,286m3 urobku z wykopéw, z
czego 2792,366m3 zostanie wykorzystane do zasypu dokonanych wykopow i wykorzystania na
terenie dziafki.

Do wykorzystania na terenie dziatki przewidziano wykorzystanie urobku w celu:

- nasyp niekontrolowany po stronie zachodniej hali o Sredniej wysokosci 2,00m

- rozplantowanie humusu po pétnocnej i zachodniej stronie hali:

Urobek z humusu, ktéry nie zostanie rozplantowany na terenie wtasnym Inwestora w ramach
uzyskania projektowanego uksztattowania terenu, w przewidywanej ilosci 1115,92m3, przeznacza

sie do wywiezienia z terenu inwestycji na wiasciwe sktadowisko

Przewidziano pokrycie terendw biologicznie czynnych w catosci trawnikiem. W zakresie lokalizacji
nie wystepuja drzewa kolidujgce z inwestycja, ktérych wiek przekracza 10 lat.
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5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  es$ci zagospodarowania dziatki budowlanej

* powierzchnia terenu w zakresie opracowania: 8809,75 m?
» powierzchnia zabudowy budynkéw istniejacych 1565,01 m2
» powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 1401,63 mz
* Igczna powierzchnia zabudowy 2966,64 m2
» powierzchnia dojs¢ i dojazdéw istniejgcych 1243,23 m?
» powierzchnia utwardzonych doj$¢ projektowanych 275,02 m2
» powierzchnia utwardzonych dojazdow projektowanych 125,50 mz2
* laczna powierzchnia terenéw utwardzonych (w zakr. oprac) 1518,25 m?
» powierzchnia terenéw nieutwardzonych- biologicznie czynnych 4199,36 m?2

« wskaznik intensywnosci zabudowy po projektowanej rozbudowie: P.c. (bud. proj) + P.c.
bud. ist / pow. dziatki = (1840 + 1055 x 3 + 468) / 9148,5 = 5473/ 9148,5=0,60< 0,8

6. Warunki ochrony konserwatorskiej
Teren lokalizacji na podstawie zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie
jest objety ochrong konserwatorskg w zadnej formie.

7. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego, znajduj acego si @ w granicach terenu gérniczego;
Nie dotyczy

8. Informacj e i dane o charakterze i cechach istniej acych i przewidywanych zagro zen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr  ebnymi;

Projektowane obiekty nie bedg stanowity zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i otoczenia, nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw natezen
hatasu, wibracji, zaktdcen oraz zagrozen sanitarnych, gdyz inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé
mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Zakres oddziatywania obiektéw jest ograniczony do granicy dzialek lokalizacji, na terenie ktérych,
ani w sasiedztwie ktérych nie wystepujq jakiekolwiek ww. zagrozenia.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Rafat Dudzik
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY- architektura

1. Przeznaczenie i program u zytkowy inwestycji

Zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek hali sportowej, przybudowany do isthiejgcego
budynku szkoly podstawowej. Obiekt zawiera pomieszczenie gtéwnej areny sportowej o
wymiarach uzytkowych (w swietle konstrukcji) 19,10 x 36,06m, oraz mniejsze sale: sitownie i sale
fithess, wraz z zespolem pomieszczenh towarzyszacych: szatni, umywalni, magazynow sprzetu i
pokoju instruktorow. Ponadto, zaprojektowano widownie dla 150 widzéw na pietrze i dodatkowe 18
miejsc na poziomie parteru, w tym 6 miejsc dla widzéw niepetnosprawnych, oraz pomieszczenia
techniczne, gospodarcze i pomocnicze. Przewidziano mozliwo$¢ podziatu gtébwnej areny sportowe;j
na dwie powierzchnie éwiczebne. Na arenie sportowej wyznaczono boiska do pitki recznej
(niepetnowymiarowe), koszykowki i siatkowki, oraz dwa zestawy boisk treningowych do
koszykowki i siatkdwki w uktadzie poprzecznym. Plaszczyzna boiska do siatkowki powinna byé
wyrdzniona kolorystycznie z powierzchni areny. Projektowany budynek zaopatrzono w osobne
wejscie i polaczenie z budynkiem istniejacym, umozliwiajgcy odciecie go od szkoly i uzytkowanie
niezalezne po godzinach lekcyjnych. Troskg projektantow budynku Hali Sportowej byto
zapewnienie optymalnych warunkéw dostepnosci, komunikacji wewnetrznej i uzytkowania, przy
zalozeniu, ze korzysta¢ z obiektu bedg uczniowie i uzytkownicy nie bedacy uczniami, oraz
widzowie imprez sportowych. Zatozeniu temu podporzadkowano uktad komunikacyjny catosci.
Zaprojektowano dwa zasadnicze wejscia do budynku. Pierwsze - gidwne, dostepne z placyku
przedwejsciowego w pothocno-zachodniej czesci obiektu przeznaczone jest dla uzytkownikéw nie
bedacych uczniami oraz dla widzéw. Prowadzi ono do holu wejsciowego. Z holu schody kierujg
widzéw na pietro, skad dostepne sag trybuny przy ktérych zaprojektowano takze szatnie ubran
wierzchnich, natomiast korytarz w parterze prowadzi pozostatych uzytkownikéw do szatni dla
sportowcow i do sal sportowych. Drugie wejscie - przez tgcznik z budynku szkoly przeznaczone
jest przede wszystkim dla uczniéw i umozliwia dostep do szatni i sal sportowych. Pozostate
wejscia do projektowanego obiektu bedg peinity funkcje ewakuacyjng, poza drzwiami do
pomieszczenia magazynu sprzetu terenowego.

2. Wyposa zenie areny sportowej

Przewidziano wyposazenie gtdbwnej areny sportowej w nastepujace urzadzenia:

« drabinki gimnastyczne przyscienne szer.90cm i wysokosci 250cm, z drewna bukowego
zgodne z normg EN 12346: 77 sztuk

* materacowe ochraniacze stupéw konstrukcyjnych wysokosci 250cm — 4sztuki

- tablice do koszykowki na scianach szczytowych- skladane na sciane, ze szkila akrylowego,
obrecz uchylna, ptynna regulacja wysokosci, 260- 305cm: 2 sztuki

» tablice do koszykoéwki ,mobilne”, ze szkta akrylowego, obrecz uchylna, ptynna regulacja wy-
sokosci, 260- 305cm: 2 sztuki

« tablice do ,matej koszykowki” zamontowane na wysokosci 2.20m na $cianach bocznych: 2
sztuki

« stupki (w tym jeden dla sedziego) z uchwytami do siatki ha szesciu poziomach, z siatka,
gniazdami i antenkami, wraz z zamocowaniem w podtodze, do gry w siatkbwke, mini-siat-
kowke i badmintona wzdtuz i wszerz Sali.

» elektroniczna tablica wynikow z przenosnym sterowaniem, widoczna ze stanowiska sedzie-
go i dla publicznosci: 1 sztuka

« kotara dzielgca arene na dwie czesci ¢wiczebne na wys. min. 3,2m
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Sala gimnastyczna do zajec fitness bedzie wyposazona w:

« drabinki gimnastyczne przyscienne szer.90cm i wysokosci 250cm, z drewna bukowego
zgodne z normg EN 12346

* lustra na scianie podtuznej

» porecz wzdtuz sciany z lustrami

» glosniki, sprzet audio i TV z mozliwoscig podigczenia do internetu

3. Wielko $¢ inwestycji

3.1. Podstawowe parametry techniczne

e kubatura catkowita 12 561,55 m3
*  wysokosc¢ budynku 10,60 m
» szeroko$¢ budynku 34,44 m
e dhlugosc¢ budynku 54,34 m
* powierzchnia zabudowy 1401,63m?
* powierzchnia uzytkowa 1643,95m?

4. Forma architektoniczna i dostosowanie do otaczaj  acej architektury

Zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek dobudowany do istniejagcego budynku szkoty
podstawowej. Wydzielono w bryle wyzsza, dwukondygnacyjng czesé zawierajacg wiekszosé
pomieszczen, w tym m.in. pomieszczenia areny z widownig na antresoli, przykrytg dachem
dwuspadkowym o nachyleniu 10% (5,71°); oraz nizszg czes¢ przykrytg stropodachem plaskim,
zawierajgcg m.in sale fitness i sitownie, oraz pokdj nauczycieli.
Wyraz architektoniczny budynku podporzadkowano idei scalenia go z budynkiem istniejgcym w
jeden czytelny i spojny kompozycyjnie zespoét. Stad przyjeto proste, kubiczne rozwigzanie obiektu.
Kompozycja bryly i elewacji w konwencji minimalistycznego modernizmu, stuzy stworzeniu
architektury bezpretensjonalnej i nieagresywnej, fatwo dopasowujacej sie do istniejacego budynku
szkoty. Niewielkg powierzchnie okien w czesci cokotowej zrekompensowano duzym przeszkleniem
wyzszej czesci hali. Jako element akcentujgcy wejscie gidbwne do budynku wykorzystano $ciane
frontowg klatki schodowej, na ktére zaprojektowano kompozycje Kkolorystyczng z piyt
wioknocementowych, w kolorach zotci i szarosci.. Bryte budynku zaprojektowano jako wykonczong
ptytami wibknocementowymi w trzech odcieniach szarosci.

Dach hali, o konstrukcji stropodachu lekkiego, zaprojektowano jako pokryty blachg tytanowo-
cynkowa, w podwajny ragbek stojacy, matowa.

5. Uktad konstrukcyjny, kategoria geotechnicznaii i nne dane dotycz gce konstrukcji obiektu
Wg opracowania w czesci branzowej projektu architektoniczno- budowlanego.

6. Rozwi gzanie materialowo- budowlane

Konstrukcje dachu hali zatozono jako stalowa. Zaprojektowano dzwigary kratowe o rozpietosci
28,64m, w rozstawie 7,20m (skrajne przesta o szerokosci 7,35m w osiach podpoér) na stupach
zelbetowych.

Konstrukcja pokrycia: stropodach lekki na konstrukcji z blachy trapezowej nad halg, oraz
stropodach pelny zelbetowy nad pomieszczeniami zaplecza. Stropodach budynku duzej sali
sportowej oraz czesci pietrowej: niewentylowany, ocieplony welhg mineralng, kryty blachg
tytanowo - cynkowa w arkuszach w podwojny rabek stojacy. Na dachu nalezy przewidzie¢ montaz
uchwytow do mocowania lin asekuracyjnych przy pracach na dachu (np. przy odsniezaniu), wg
opracowania w projekcie wykonawczym.
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Konstrukcja nosna stop i faw fundamentowych, $cian fundamentowych i stropu: zelbetowa. Stropy:
- wg opracowania w czesci konstrukcyjne;j.

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych z termoizolacjg z welny mineralne;
pokrytego ptytami wiéknocementowymi na podkonstrukcji aluminiowej. Sciany wewnetrzne nosne i
dzialowe- murowane z bloczkéw silikatowych (lub innych uzgodnionych z projektantem),
wykonczone tynkami gipsowymi, malowane farbami emulsyjnymi akrylowo- lateksowymi w
kolorach wybranych przez zamawiajacego na etapie wykonawstwa. Wszystkie pomieszczenia
higieniczno- sanitarne (w tym — szatnie) nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowanymi
do wysokosci 2,0m nad posadzka, w przestrzeniach komunikacji cokoliki z ptytek gresowych wys.
10cm.

Posadzka gtéwnej areny sportowej: syntetyczne wielofunkcyjna nawierzchnia sportowa punktowo-
elastyczna na ruszcie drewnianym ptaszczyznowo-elastycznym, o parametrach zgodnych z normg
PN-EN 14904.

Posadzka Sali fithess: wyktadzina sportowa punktowo elastyczna.

Posadzki z ptytek gresowych, gat. |, o klasie antyposlizgowej R9 w czesci komunikacyjnej i R10 w
pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, odpornych na zabrudzenia wgiebne. Na schodach
ptytki schodowe w innym kolorze. Ptyty powinny by¢ rowne i posiadac jednakowa kalibracje.

W pozostatych przewidziano posadzki z wyktadzin homogenicznych PCV, lub inne o nie gorszych
parametrach, uzgodnione z projektantem.

Sufity podwieszone modutowe, kasetonowe w holach i korytarzach, w toaletach z piyt
przeznaczonych do pomieszczeh higieniczno- sanitarnych, na ruszcie.

Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci nalezy
obudowa¢ ostonami z ptyt MDF, perforowanymi otworami okrggtymi, na mocowaniach stalowych.

Stolarka i slusarka drzwiowa aluminiowa:

Drzwi zewnetrzne aluminiowe-szklane. Drzwi z profili aluminiowych cieptych (profil drzwiowy)
wzmacniane elementami stalowymi. Szyby termoizolacyjne, szyba wewnetrzna bezpieczna. Drzwi
wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki, oszklone szkiem klasy P2.

Drzwi wewnetrzne gtadkie, wykonane z MDF, pokryte folig CPL imitujacg drewno, z powloka
odporng na Srodki dezynfekcyjne i odkazajgce. Oscieznice regulowane, zamki wpuszczane,
uszczelka obwodowa, zawiasy regulowane, klamki metalowe- chromowane okucia kryte,
wyposazone w zamek patentowy z wkiadka cylindryczng, dodatkowo w gumowe kotki odbojowe
mocowane do posadzki, oraz samozamykacze. Wszelkie przeszklenia drzwi w przestrzeniach
komunikacji ogolnej wykonac ze szkla bezpiecznego, hartowanego. Drzwi wewnetrzne stalowe
petne do pomieszczen technicznych, lakierowane z oscieznicami stalowymi katowymi, wyposazy¢
w odbojniki i samozamykacze. Wszystkie drzwi do pomieszczen higieniczno- sanitarnych nalezy
wyposazyc w samozamykacze.

Stolarka okienna z PCV, pieciokomorowa, z kratkami nawiewnymi wmontowanymi w profil okienny
umozliwiajgcymi wentylacje higrosterowang, witryny aluminiowe z aluminium ,cieptego” malowane
proszkowo. Szyba podwojna przezroczysta typu float, szyba wewnetrzna bezpieczna kl. P1,
wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej szyby k=1,0W/m2K, dla profilu k=1,55 W/m2K. Szyby w
oknach oraz w drzwiach — bezpieczne, okucia okienne chromowane, kryte. Parapety zewnetrzne
PCV dla okien i systemowe aluminiowe dla witryn aluminiowych; wewnetrzne granitowe Nalezy
przewidzie¢ siatki ochraniajgce przeszklenia hali.

Wszystkie przeszklenia okien poni  zej poziomu parapetu (85cm), okien wewn  etrznych i drzwi
wykonane ze szkta bezpiecznego o zwi ekszonej wytrzymato $ci.
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7. Dostepno $¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Osobom niepetnosprawnym udostepniono parter budynku projektowanego. Wejscie gtéwne do
budynku potaczono z terenem istniejacym bez schoddéw i pochylni, wejscia dodatkowe za
posrednictwem posadzki o nachyleniu 3%.

Po stronie budynku istniejgcego zaprojektowano pochylnie dla niepetnosprawnych taczgcg poziom
parteru w obu budynkach. Zastrzega sie, ze likwidacja istniejacych barier architektonicznych na
poziomie parteru w budynku istniejgcym nie miesci sie w zakresie niniejszego opracowania.

Na poziomie areny sportowej zaprojektowano 6 miejsc obserwacyjnych dla os6b na wozkach
inwalidzkich, dostepnych z korytarza gtdbwnego przy hali. Zaprojektowano oddzielng szatnie dla
0s6b niepetnosprawnych. Projektowane pomieszczenie wc niepetnosprawnych nalezy wykonac
przy dedykowanej armaturze z petnym wyposazeniem , pojemnik na mydto, pojemnik na reczniki,
pochwyty nascienne do siadania na muszli, dwa pochwyty przy umywalce, syfon zabudowany,
zestaw- rozwigzanie systemowe wybranego dostawcy

8. Instalacje sanitarne i charakterystyka energetyc  zna obiektu, oraz analiza mo zliwo $ci
wykorzystania odnawialnych  zrédet energii

Rozwigzania projektowe instalacji sanitarnych w budynku- podstawie opracowania w opisie
technicznym czesci sanitarnej projektu. Charakterystyka energetyczna obiektu i analiza mozliwosci
wykorzystania odnawialnych zrodet energii stanowi fragment opracowania w czesci opisu instalacji
sanitarnych

9. Instalacje elektryczne i bilans mocy urz  gdzen elektrycznych
Na podstawie opracowania w opisie technicznym czesci elektrycznej projektu.

10. Whasciwo $ci cieplne przegréd zewn etrznych,

Sciany zewnetrzne warstwowe z bloczkéw silikatowych, ocieplone styropianem:
Uk max < 0,25 W/ m2x K

Stolarka okienna z profili P.C.V, dwuszybowa:
Uk max =-1,5 W/ m2 x K dla catosci okna wraz z ramag,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
Uk max < 1,7 W/ m2 x K dla calosci drzwi wraz z oscieznicg

Posadzki na gruncie, izolowane styropianem:
Uk max < 0,3 W/ m2x K

Dachy ocieplone weilng mineralna- rozwigzanie systemowe zapewniajgce spetnienia wymogu NRO
i RE15 dla systemu, potwierdzone odpowiednig aprobatg techniczng
Uk max < 0,20 W/ m? x K

11. Wplyw Inwestycji na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty
sasiednie.

Zgodnie z p. 2.6. niniejszego opisu, obiekt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi,
oraz nie stanowi zagrozenia dla obiektow sgsiednich pod wzgledem emisji substancji i energii. Na
zewnatrz budynku nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych hatas, jak wentylatory lub
centrale wentylacyjne, wiec emisja hatasu nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Obiekt nie powoduje takze pogorszenia warunkéw doswietlenia i nastonecznienia pomieszczen
budynkow sagsiednich, w szczegolnosci pomieszczen istniejgcego budynku gimnazjum, ponizej
wymagan okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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12. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe

1) powierzchnia,
wysokos¢ oraz liczba
kondygnaciji;

Dane charakterystyczne:

Pow. uzytkowa- m? 1643,95
Wysokos¢ - m, 10,60
Grupa wysokosci: Budynek niski (N),
llo$¢ kondygnaciji: 2

2) odlegtos¢ od obiektow
sgsiadujagcych;

Projektowany budynek jest obiektem przybudowanym do istniejacego
budynku szkoly podstawowej: niskiego budynku ZLIII w klasie ,C" od-
pornosci pozarowej, zlokalizowanego na tej samej dziatlce budowlane;.
Minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi 4,50m, od dziatki nr
316/2, bedacej wtasnoscig inwestora.

Minimalna odlegto$¢ od najblizszego budynku zlokalizowanego na innej
dziatce wynosi ok. 27,6m od budynku ZLIIlI — zaplecza boiska ,orlik” po
stronie potudniowej

3) przewidywana
gestosc obcigzenia
ognhiowego

Budynek ZLI - gestosci obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach nie
okresla sie. W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo

5) kategoria zagrozenia
ludzi, przewidywana
liczbe o0s6b w strefach
pozarowych

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL | zagrozenia ludzi, przewi-
duje sie w nim prace czterech- do pieciu 0s6b zatrudnionych. Ponadto w
budynku moga przebywaé réwnoczesnie cztery grupy dzieci po max. 30
oséb: razem ok. 120 os6b, dwie grupy ¢wiczebne po max. 15 oséb, oraz
max. 168 0sb6b publicznosci. Razem max. 323 osoby.

6) ocene zagrozenia
wybuchem pomieszczen
oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem

7) podziat obiektu na
strefy pozarowe;

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa: strefg ZL | o powierzchni (po-
wierzchnia wewnetrzna budynku) 1716,67m?

o0 Pomiedzy budynkiem projektowanym a istniejgcym budynkiem
gimnazjum zaprojektowano oddzielenie pozarowe w klasie REI
120. Elementem oddzielenia pozarowego jest murowana sciana
oddzielenia pozarowego przylegajaca do Sciany budynku istnie-
jacego, jako sciana przydylatacyjna. Drzwi przeciwpozarowe po-
miedzy budynkiem istniejgcym a projektowanym zaprojektowano
w klasie EI60.

0 Drzwi i okna budynku projektowanego usytuowano w scianach
prostopadiych do budynku istniejacego w odlegtosci ponad 4m
lub w Scianie bedacej przedtuzeniem sciany budynku istniejgce-
go w odlegtosci ponad 2m. Na tej dtugosci Sciana ma odpornosc
ogniowg EI60 i jest wykonana z materiatow niepalnych

0 W budynku zaprojektowano wydzielenie wewnatrzstrefowe po-
mieszczenia kottowni gazowej 1.1 i wentylatorowi 1.10, Scianami
0 odpornosci ogniowej EI60 i drzwiami EI30.

8) klasa odpornosci |« Budynek projektowany jest w klasie ,,C” odpornosci pozarowej,
pozarowej budynku oraz o Konstrukcje budynku stanowig sciany i zelbetowe stupy kon-
klasa odpornosci strukcyjne projektowane w klasie R 60

ogniowej [ stopien
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rozprzestrzeniania ognia o0 Strop zelbetowy nad parterem projektowany jest w klasie REI60
elementow o Stalowe kratowe dzwigary konstrukcyjne dachu zostang zabez-
budowlanych; pieczone do klasy odpornosci ogniowej R15 przez malowanie

aprobatg techniczna.

jektu wykonawczego.

pasa migdzykondygnacyjnego

istniejacym: REI120

ognia

farbami zabezpieczajacymi, o wlasciwosciach potwierdzonych

o Przekrycie dachu sali na konstrukcji stalowej- w klasie odporno-
Sci ogniowej RE 15. Stropodach lekki o konstrukcji na blasze trape-
zowej musi spetniaC wymagania klasy odpornosci ogniowej RE-15,
potwierdzone atestem i swiadectwem zgodnosci. Wybrany system
spelniajgcy powyzsze wymagania zostanie okreslony na etapie pro-

o Sciany zewnetrzne murowane w klasie ElI 30- wymég dotyczy

o Sciany wewnetrzne: nalezy zapewni¢ klase EI-15, a dla $cian
oddzielenia pozarowego pomiedzy budynkiem projektowanym i

o Sciany wewnetrzne stanowigce wydzielenie pozarowe we-
wnatrzstrefowe pomieszczenia kottowni i wentylatorowi nalezy
zaprojektowac w klasie odpornosci ogniowej EI60

. Caly obiekt projektowany jest z elementéw nierozprzestrzeniajacych

* Obiekt

9) warunki ewakuacji : .
o Pomieszczenia;

ewakuacyjne
0 Diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego

pomieszczeniu widowni: 1/9
* Poziome drogi ewakuacyjne:

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego:

przekroczone

klasie El 15,

o Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych.
e Zaprojektowano obudowe drog ewakuacyjnych w

»  Woyijscia ewakuacyjne z pomieszczeh. Z pomieszczenia
gtébwnej areny sportowej i z przeznaczonej dla widzéw
antresoli tegoz pomieszczenia (przeznaczonych dla po-
nad 50- ciu os6b) zaprojektowano trzy wyjscia na drogi

» Dopuszczalna dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie
pozarowej kategorii ZLI wynosi 40 m,

» Wymagane dlugosci przejsé nie sg w obiekcie przekro-
czone, maksymalne dtugosci przejscia to ok. 21m w po-
mieszczeniu areny sportowej: 0/26 i rowniez ok. 21m w

= Z kazdego z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
budynku zaprojektowano dwa dojscia ewakuacyjne, jedynie z
pom. 0.9 zaprojektowano jedno dojscie o diugosci 8,90m (przy
dopuszczalnej 10m). Maksymalne dlugosci dojscia to 17,82m
(przy drugim dojsciu o dtugosci 25,60m) z pomieszczenia 0/1.
W strefie pozarowej kategorii ZL |, maksymalna dopuszczalna
diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwéch dojsciach to 40m.
Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie sg
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» Pionowe drogi ewakuacyjne:

W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe, umozli-
wiajgce ewakuacje z pomieszczenia widowni 1/9: jedna z
wyjsciem bezposrednio na zewnatrz budynku, drugg z przej-
sciem przez hol w parterze: pomieszczenie 0/2. szerokos¢
biegébw: min. 120cm, szerokos$¢ spocznikéw: min. 155cm,
przy wymaganej 150cm.

*  Wyjscia ewakuacyjne z budynku:
0 Szerokos¢ drzwi dwuskrzydiowych zewnetrznych wynosi 1,40 i
1,60m, w tym szerokos¢ skrzydta nieblokowanego wynosi w
Swietle otworu po otwarciu drzwi co najmniej 0,95m.

10)
zabezpieczenia
przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a
w szczegolnosci:
wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej,

sposob

Wszelkie przejscia instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego nale-
zy uszczelni¢ do odpornosci ogniowej przegrody przez zastosowanie prze-
pustow.

Whylacznik pozarowy pradu dla obiektu stanowié¢ bedzie przycisk zlokali-
zowany przy wejsciu gtdwnym do budynku, w pomieszczeniu 0.4.

11) dob6r urzadzen
przeciwpozarowych — w
obiekcie, dostosowany
do wymagah wynikajg-
cych z przyjetego sceng-
riusza rozwoju zdarzen

W budynku zaprojektowano trzy hydranty H 25 (dwa na pierwszej kondygna-
cji, jeden na drugiej kondygnaciji) wykonane z rur stalowych. Parametry techniczne
i wydajnos¢ hydrantéw wg projektu branzowego.

Przy wejsciu gtdbwnym zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W Sali sportowej wraz z widownig na antresoli oraz na dojsciach ewakuacyj-
nych zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne korytarzy wg projektu
branzowego.

12) wyposazenie
gasnice;

w

» Wyposazenie budynku w gasnice wg normatywu:
0 Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg przypada na kaz-
de 100 m? powierzchni strefy pozarowej kategorii ZL |
» Do gaszenia pozaréw przewiduje sie zastosowanie uni-
wersalnych gasnic proszkowych ABC o masie 4 kg,
* W obiekcie nalezy zainstalowa¢ nie mniej niz 9
gasnic

13) zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru;

« Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 20 dm?®/s. Wymagang ilos¢ wody dostarczajg dwa hydranty tere-
nowe istniejacy i projektowany, usytuowane zgodnie z rys nr 1. Hydran-
ty znajdujg sie w zasiegu 75m od chronionego budynku, a takze od bu-
dynkow istniejacych.

14) drogi pozarowe.

» Droge pozarowg do projektowanego budynku stanowi ulica Tadeusza
Kosciuszki. Pomiedzy drogg pozarowg a wejsciem do budynku, umozli-
wiajgcym dostep do wszystkich jego pomieszczen, zapewniono utwar-
dzone dojscie o szerokosci powyzej 1,5m i o dtugosci ok. 9m (ponizej
30m). W ogrodzeniu na ww. dojsciu zaprojektowano furtke dwuskrzydto-
wa 0 szerokosci w $wietle min. 150cm

15) oznakowanie,

» Drogi ewakuacyjne oraz sprzet przeciwpozarowy oznakowac¢ zgodnie z
PN

13. Opis warstw na przekrojach
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- $ciana zewnetrzna

S-1 |- plyta wibknocementowa na podkonstrukcji aluminiowej 0,8cm
- szczelina wentylacyjna 3,5cm
- piyty z niepalnej welny mineralnej, A< 0,035 W/mK 16,0 cm
- $ciana z bloczkéw silikatowych 24,0 cm
- tynk wewnetrzny 1,5cm

- Sciana zewnetrzna

S-1' |- plyta wioknocementowa na podkonstrukcji aluminiowej 0,8cm
- szczelina wentylacyjna 3,5cm
- plyty z niepalnej welny mineralnej, A< 0,035 W/mK 16,0 cm
- §ciana z bloczkdéw silikatowych 24,0 cm
- piyty z niepalnej welny mineralngj, 10,0 cm
- tynk mineralny na siatce metodag ,lekkag - mokrg” -

- Sciana zewnetrzna

S-2 |- tynk mineralny na siatce metodg ,lekkg - mokrg” -
- piyty z niepalnej welny mineralnej, A< 0,035 W/mK 16,0 cm
- $ciana z bloczkéw silikatowych 24,0 cm
- tynk wewnetrzny -

-Sciany kolankowe i szczytowe dachu

S 3 |- blacha tytanowo- cynkowa gr.0,7mm na rgbek stojacy podwojnie zaginany | -
na deskowaniu petnym (NRQO)
- warstwa rozdzielajaca — mata strukturalna 0,8cm
- deskowanie petne zabezp. przeciwpozarowo do NRO na legarach 5/5cm 2,5cm
- pustka wentylacyjna 5,0cm
- folia paroprzepuszczalna polipropylenowa
- plyty z niepalnej péttwardej weiny mineralnej, A< 0,035 W/mK 18,0 cm
- folia paroizolacyjna PE sklejana na zaktadach do uzyskania gazoszczelnej
przepony
- $ciana z bloczkow silikatowych 24cm

- $ciana warstwowa, fundamentowa - czesc podziemna

S-5 |- folia guzikowa mocowana u géry mechanicznie w poz. gruntu
- polistyren ekstradowany przeznaczony do stycznosci z wilgocig gruntowg 12,0 cm
- 2X pasta izolacyjna
- Sciana fundamentowa zaizolowana przeciwwilgociowo wybranymi| 25,0 cm
preparatami

- Sciana warstwowa sali gimnastycznej- czesc nadziemna

S-5 |- tynk zywiczny ,mozaikowy” 0,5cm
- polistyren ekstradowany przeznaczony do stycznosci z wilgocig gruntowg 12,0 cm

- 2X pasta izolacyjna

- $ciana fundamentowa z bloczkbw betonowych  zaizolowana
przeciwwilgociowo wybranymi preparatami

24,0 cm
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- dach nad salg gimnastyczng

D-1 |- blacha tytanowo- cynkowa gr.0,7mm na rabek stojacy podwdjnie zaginany -

- warstwa rozdzielajgca — mata strukturalna 0,8cm

- deskowanie peilne zabezpieczone przeciwpozarowo do NRO na legarach|2,5cm
5/5cm utozonych w spadku

- pustka wentylacyjna 5,0cm

- folia paroprzepuszczalna polipropylenowa

- plyty z niepalnej péttwardej welny mineralnej, A< 0,035 W/mK 26,0 cm
- folia paroizolacyjna PE sklejana na zakladach do uzyskania gazoszczelnej
przepony

- blacha trapezowa konstrukcyjna perforowana wg cz. konstrukcyjnej z
wktadkami akustycznymi z welny mineralnej

- stropodachy petne

D- 2 |- Blacha tytanowo- aluminiowa (lub inna o nie gorszych parametrach) na
tacznikach mechanicznych -systemowych

- piyty z niepalnej, twardej welny mineralnej 15,0cm

- piyty z niepalnej wetny mineralnej z wyksztatconym spadkiem 3% - grubos¢
zmienna, min. 3cm

-folia paroizolacyjna PE sklejana na zaktadach do uzyskania gazoszczelnej
przepony

- strop wg cz. konstrukcyjnej -

podioga sprezysta sali gimnastycznej

P1 |- podloga sportowa z nawierzchnig syntetyczng, systemowa na ruszcie|18-

sprezystym drewnianym, wg wybranego systemu 19,0cm
- folia PE lub papa podktadowa asfaltowa 0,1cm

- ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcyjnego 15,0 cm
- styropian twardy PS-E FS-20 (EPS 100-038) 12,0 cm
- folia PE lub papa podktadowa asfaltowa 0,03cm
- chudy beton wg proj. konstrukcyjnego 10,0 cm
- piasek zageszczany warstwami 30,0 cm
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu

posadzka w pomieszczeniach parteru

P 2 |- plytki gresowe na Kleju 1,5cm
- podkiad cementowy zbrojony siatkg lub zbrojeniem rozproszonym 55cm
- folia PE- warstwa rozdzielcza 0,03 cm
- styropian twardy PS-E FS-20 (EPS 100-038) 12,0 cm
- folia PE lub papa podktadowa asfaltowa 0,1cm
- ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcyjnego 15,0 cm
- chudy beton wg proj. konstrukcyjnego 10,0 cm
- piasek zageszczany warstwami 30,0 cm
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu
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posadzka w pomieszczeniach mokrych parteru

P 2" |- plytki gresowe na kleju 1,5cm
- podkiad cementowy zbrojony siatkg lub zbrojeniem rozproszonym 55cm
- 2 x folia PCV z wywinieciem na sciany do wys. 15cm 0,05 cm
- styropian twardy PS-E FS-20 (EPS 100-038) 12,0 cm
- folia PE lub papa podktadowa asfaltowa 0,1cm
- ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcyjnego 15,0 cm
- chudy beton wg proj. konstrukcyjnego 10,0 cm
- piasek zageszczany warstwami 30,0 cm
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu

posadzka przestrzeni komunikacyjnych pietra

P 4 |- plytki gresowe na kleju 1,5cm
- podkiad cementowy zbrojony siatka lub zbrojeniem rozproszonym 55cm
- folia PE- warstwa rozdzielcza 0,03 cm
- styropian twardy PS-E FS-20 (EPS 100-038) 1+2cm z wyminieciem spoin 3,0cm
- strop zelbetowy wg proj. konstrukcyjnego

szatnie, tazienki i wc na kondygnacji pietra

P 4" |- plytki gresowe na kleju 1,5cm
- podkiad cementowy zbrojony siatkg lub zbrojeniem rozproszonym 55cm
- 2 x folia PCV z wywinieciem na sciany do wys. 15 cm. 0,05 cm
- styropian twardy PS-E FS-20 (EPS 100-038) 1+2cm z wyminieciem spoin 3,0cm
- strop zelbetowy wg proj. konstrukcyjnego

posadzka sali fithess i sitowni w parterze

P 5 |- wykladzina sportowa syntetyczna na macie punktowo elastycznej Ok.1,0cm
- podkiad cementowy zbrojony siatkg lub zbrojeniem rozproszonym 55cm
- 2 x folia PCV z wywinieciem na sciany do wys. 15cm 0,05 cm
- styropian twardy PS-E FS-20 (EPS 100-038) 12,0 cm
- folia PE lub papa podktadowa asfaltowa 0,1cm
- ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcyjnego 15,0 cm
- chudy beton wg proj. konstrukcyjnego 10,0 cm
- piasek zageszczany warstwami 30,0 cm
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu

Posadzka trybun, schodéw i spocznikéw

P 6 |- plytki gresowe na zaprawie klejowej- kolor na schodach zrdéznicowany z| 2,0 cm
kolorem posadzki korytarzy
- plyta zelbetowa wg czesci konstrukcyjnej 0,03 cm
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14. Informacja dotycz gca bezpiecze hstwa i ochrony zdrowia
- Strona tytutowa

Obiekt:
Hala sportowa przy szkole podstawowej w Pitawie Gor  negj
Adres:

Ul Tadeusza Ko $ciuszki 1a, 58-240 Pitawa Gorna
Dz. nr 305 i 316/2 w obr. Kopanica

Inwestor:

Gmina Pitawa Gdérna

ul. Piastowska 29, 58-240 Pitawa Gorna
Projektant:

Mgr in z. arch. Rafat Dudzik

Ul Jagietty 18
55-120 Oborniki Slaskie

T E CHN
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- Czes¢ opisowa

14.1 Zakres robot budowlanych i ich kolejnosé:

- zagospodarowanie placu budowy

- prace ziemne: wykonywanie wykopdw pod instalacje zewnetrzne, ptyty tawy i stopy
fundamentowe, likwidacja- rozbidrka kolidujgcych elementéw uzbrojenia terenu

- fundamentowanie (wykonanie ptyt stép, taw i Scian fundamentowych na odpowiednio
zageszczonych warstwach wraz z wykonaniem niezbednych przepustow i kanatéw
instalacyjnych)

- wykonanie odpowiednich izolacji poziomych i pionowych, oraz zasypanie wykopow
fundamentowych

- wznoszenie murowanych scian konstrukcyjnych przy uzyciu rusztowan

- wykonanie zelbetowej gtdwnej konstrukcji nosnej

- wykonanie stropow na $cianach murowanych przy uzyciu samochodowych podnosnikéw
dzwigowych

- wykonanie konstrukcji stalowych dachu

- utozenie pokrycia dachowego

- montaz rynien i rur spustowych oraz wykonanie obrobek blacharskich

- wykonanie posadzek konstrukcyjnych wewnatrz obiektu

- wykonanie slusarki okien, witryn i drzwi z uwzglednieniem poziomu wykonczenia wszystkich
posadzek

- wykonanie tynkéw wewnetrznych

- wykonczenie posadzek odpowiednimi warstwami

- wykonczenie elewacji warstwg ocieplenia, tynkami i warstwami oktadzinowymi- wyposazenie
obiektu w niezbedne urzadzenia

- przeprowadzenie odbioréw technicznych i zdanie obiektu inwestorowi

14.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W rejonie planowanych rob6t budowlanych wystepujg nastepujace elementy zagospodarowania
terenu:

- istniejgcy budynek szkoly podstawowej, wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi, w
tym w szczegolnosci przytaczem gazowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oraz
instalacjg o$wietlenia terenu

- istniejgce elementy zagospodarowania terenu: schody terenowe betonowe i boiska o nawierzchni
asfaltowej, sciezki o nawierzchni z kostki betonowe;j

- tereny trawnikow

- elementy zieleni wysokiej: drzewa i krzewy iglaste, w wieku ponizej 10lat.

14.3  Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi

- istniejgcy budynek szkoty podstawowej, wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi, w
tym w szczegoélnosci przylaczem gazowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oraz
instalacjg oswietlenia terenu

14.4  Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

- wykonywanie prac w gtebokich wykopach- mozliwos¢ obsuniecia sie gruntu

- wykonywanie robot montazowych na wysokosci powyzej 5,0m,

- montaz elementéw konstrukcyjnych przy uzyciu dzwigu lub podnosnika samochodowego w
strefie jego dziatania (mozliwo$¢ zerwania lub obsuniecia przenoszonych elementow)

14.5  Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
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Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy powinien zleci¢ zalodze nastepujace prace

przygotowawcze i przeszkoli¢ jg w nastepujacym zakresie:
- poinformowac pracownikéw o zakresie robo6t dla catego zamierzenia budowlanego,
oraz podac kolejnosc¢ realizacji poszczegoélnych etapéw
- poinformowac pracownikow o przewidywanych zagrozeniach podczas realizacji ro-
b6t budowlanych, oraz okresli¢ ich skale, rodzaj, miejsce i czas wystapienia
- wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodza-
ju zagrozenia
- wskazaé na koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywi-
dualnej
- okresli zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
- okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow i substan-
cji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
- wskazac¢ srodki techniczne i organizacyjne (zapewniajgce bezpieczng i sprawng ko-
munikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen),
zapobiegajgce niebezpieczehAstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
- wskaza¢ miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbed-
nych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

14.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie

Na podstawie rozporzadzenia z dnia 23.06.2003. Dz. U. Nr 120 poz.1226 na terenie obiektu bedg
wykonywane roboty niebezpieczne wymienione w punkcie 4) ww. informacji, na kierowniku
budowy spoczywa obowigzek sporzadzenia planu BIOZ, a takze przeszkolenia pracownikéw w
powyzszym zakresie.

Czesc rysunkowa planu powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
- czytelng legende
- oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie
- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skfa-
dowania materiatdbw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego
- rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu ce-
mentowego i asfaltowego, prefabrykatow
- przedstawienie rozwigzan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budo-
wy, oraz ogrodzenia terenu
- lokalizacje pomieszczen higieniczno- sanitarnych

Opracowanie:

mgr inz. arch. Rafat Dudzik
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