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OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

DANE OGOLNE

Lokalizacja obiektu

wojewoddztwo Dolnoslgskie
miejscowosc Pitawa Gérna
Inwestor Gmina Pitawa Gorna
Inwestycja HALA SPORTOWA przy SP w Pitawie Gdrnej

PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji hali sportowej w Pitawie Gornej.
Podstawami opracowania s3a:
e Projekt architektoniczny, autor mgr inz. arch. Rafat Dudzik
e Literatura i obowigzujgce normy PN oraz obowigzujgce prawo budowlane w tym:
= USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.
1409),
= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Tekst jed-
nolity: Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r, poz. 462),
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
Z 2012r, poz. 463),
=  Normy:
«  PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
« PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
«  PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe
« PN-82/B-02010/Az-1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
« PN-77/B-02011/Az-1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
« PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie
- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projek-
towanie
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

OPIS TECHNICZNY

FUNDAMENTY | WARUNKI GRUNTOWE
Wedtug badan geotechnicznych podfoza grunty nosne przykryte sg warstwg 0,3 — 0,5 m warstwg
gruntéw o stabej nosnosci (gleba i nasypy niekontrolowane), ktére nie nadajg sie do posadowienia
obiektéw budowlanych.
Ponizej znajdujg sie jednorodne pod wzgledem stanu i wyksztatcenia twardoplastyczne gliny, gliny
zwiezte praz gliny pylaste zwiezte o 1.=0,10 oraz stopniu konsolidacji B.
W otworach nie stwierdzono wody gruntowe;.
Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw -1,50 = 303,67m npm oraz -1,70 = 303,47m npm. W re-
jonie istniejgcego budynku, poziom posadowienia fundamentéw nowoprojektowanych nalezy dosto-
sowac¢ do poziomu fundamentéw istniejgcych.
Ze wzgledu na proste warunki gruntowe i nieskomplikowang konstrukcje, przedmiotowg inwestycje
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Przystepujgc do wykonywania fundamentéw nalezy grunty nienoéne, o ile wystgpig, usungc¢ i zastg-
pi¢ mieszankg zwirowo - piaskowg zageszczong do 1,=0,6 lub chudym betonem.
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W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy na biezgco kontrolowac¢ rodzaj i stan podfoza grunto-
wego i w razie stwierdzenia rozbiezno$ci powiadomic¢ geotechnika i projektanta, w razie konieczno-
&ci zleci¢ badania kontrolne.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé mozliwie szybko i w okresie o niewielkiej czestotli-
wosci opaddw, w celu uniknigcia gromadzenia sie wody w wykopach, prowadzgcego do uplastycz-
nienia gruntéw i pogorszenia ich parametréw geotechnicznych. W przypadku stwierdzenia w czasie
wykonywania fundamentéw uplastycznienia glin w poziomie posadowienia pod fundamentem propo-
nuje sie utozy¢ warstwe betonu jednofrakcyjnego o migzszosci ok. 15 — 20cm.

Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe podktadowg z chudego betonu o grubosci 10cm. Funda-
menty wykonac¢ z betonu C20/25 (B25) i stali A-IlIN.

tawy fundamentowe zbroi¢ podituznie 4 pretami #12 ze stali i strzemionami g6 co 20cm. Stopy zbro-
i€ pretami #16 co 15cm w obu kierunkach.

Ze stop i taw nalezy wypusci¢ startery dla stupow i trzpieni zelbetowych.

Stosujac fgczenie pretéw zbrojeniowych na dtugo$ci tawy nalezy przestrzegaé wtasciwego sposobu
taczenia zgodnie z PN-B-03264 p. 8.1.4.

Przed betonowaniem fundamentéw sprawdzi¢ z projektami branzowymi konieczno$¢ wykonania od-
powiednich przebic¢ instalacyjnych.

Izolacje wykonac¢ zgodnie z opisem w czesci architektonicznej projektu.

SLUPY
Zasadniczg konstrukcjg budynku sg zelbetowe stupy o przekroju 35/60cm, utwierdzone w stopach
fundamentowych. W gérnej czesci stupdw osadzi¢ zakotwienia dla mocowania wigzaréw kratownico-
wych. Dopuszcza sie rowniez prefabrykacje stupdw na wytwérni.

) SCIANY, PODCIAGI | NADPROZA

Sciany fundamentowe gr. 24cm, wykonac z bloczkéw betonowych kl. 15 na zaprawie cementowe;j
M15.

Sciany murowane wykona¢ z materiatéw podanych w czeéci architektonicznej, przy zatozeniu kl. 15
na zaprawie cienkowarstwowej lub c-w M10.

Nadproza nad niewielkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano jako prefabrykowane
typu L19.

Nad wiekszymi otworami wykonaé nadproza wylewane o przekrojach jak podano na rysunkach. Be-
ton C25/30 (B30), zbrojenie ze stali A-IlIN.

W $cianach wykonac trzpienie usztywniajgce o przekrojach podanych na rysunkach. Beton C25/30
(B30), zbrojenie ze stali A-IlIN.

STROPY | WIENCE
Stropy projektuje sie jako zelbetowe, typu Filigran, o grubosciach 24 i 18cm. Stropy wraz z projektem
dostarcza producent. Projekty stropéw nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantowi konstrukcji bu-
dynku.
Wienhce wykona¢ w grubosci stropu i na szeroko$¢ sciany. Zbrojenie wiencéw pretami 4#12 i strze-
mionami @6 co 20cm ze stali A-llIN. Beton C25/30 (B30).
Stosujgc tgczenie pretéow zbrojeniowych na diugosci wienca nalezy przestrzegaé wtasciwego sposo-
bu fgczenia zgodnie z PN-B-03264 p. 8.1.6. Nalezy ponadto zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia w narozach
Scian poprzez odgiecie prostopadte pretow zbrojeniowych i kotwienie w dochodzgcej Scianie.

SCHODY
Projektuje sie schody zelbetowe wylewane na budowie. Zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkami
czesci wykonawczej. Beton C25/30 (B30), zbrojenie ze stali A-IlIN. Dopuszcza sie réwniez prefabry-
kacje biegdw na wytworni.

KONSTRUKCJA STALOWA
Konstrukcje dachu sali gltdwnej stanowig kratownice stalowe o rozpietosci w osiach podparé 28,64m.
Kratownice zaprojektowano z profili walcowanych:
- pas dolny z dwuteownikéw HEB200,
- pas gorny z HEB220,
- krzyzulce z rur kwadratowych RK150x6, RK 100x5 oraz RK 60x4.
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Przewiduje sie montaz z dwoch elementéw wysytkowo — montazowych, scalanych na budowie przez
skrecanie.

Konstrukcja dachu usztywniona jest teznikami kratowymi z rur kwadratowych RK 120x6 i RK 80x5
oraz stezeniami potaciowymi zaprojektowanymi z rur kwadratowych RK 120x6.

Przekrycie stanowi blacha wysokoprofilowa TR150/280-1,25mm w ukfadzie jednoprzestowym.

Konstrukcja stalowa (kratownice, belki dachowe i stezenia) winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie
farbg epoksydowg podkiadowg oraz nawierzchniowa. t.gczna grubos¢ powtok malarskich 120um.

PRZYJETE MATERIALY
fundamenty: beton C20/25 (B25), stal A-IlIN
stropy filigran i elementy wylewane: beton C25/30 (B30), stal A-llIN
wience, podciggi i nadproza: beton C25/30 (B30), stal A-1lIN
konstrukcja stalowa: stal S235
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CZESC RYSUNKOWA

Lp. tytut rysunku numer rysunku rew
1 | Rzut fundamentow K-01 A
2 | Rzut konstrukciji parteru K-02 A
3 | Rzut konstrukcji pietra K-03 A
4 | Rzut konstrukcji dachu K-04 A
5 | Przekréj A-A K-05 A
6 |Fundamenty K-10 A
7 |Elementy Sz1A, Sz1B, Tz1A.1, Tz1A.2, Tz1B, Tz1C K-11 A
8 |Elementy Sz2A, Sz2B, Tz1D, Tz2, Tz3, Tz4, Tz5 K-12 A
9 |Podciagi K-13 A
10 | Klatka schodowa SCH1 K-14 A
11 | Klatka schodowa SCH2 K-15 A
12 |Elementy KR1, KR1* K-16 A
13 | Elementy KR2, KR2* K-17 A
14 | Elementy KT1A-KT3C, ST1A-ST2C K18 A
15 | Trybuny K-19 A
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