zas. centrali detekcji gazu

YDY 3x1,5

zas. kotta

YDY 3x2,5
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1/1 | kottownia 200
1/2 | Klatka schodowa 150
1/3 | Pomieszczenie magazynowe 100
1/4 | Szatnia widzow 200
1/5 | Pom. porzqdkowe 100
1/6 | W.C. mezczyzni 200
1/7 | W.C. kobiety 200
1/8 | Klatka schodowa 150
1/9 | Widownia 100
1/10 | Pomieszczenie techniczne 100

LEGENDA:

oprawa FINESTRA LED 24W
4000K

oprawa VELO LED 23W NT OPAL
925 4000K

oprawa FIBRA II PC 2x49W EVG
IP66 4000K

oM

oprawa BARI MINI LED 13w
4000K 50° prod. PXF

I=

oprawa ewak. STAR 18W, praca
awaryjna 1h, IP65

m
U=

oprawa ewak. STAR 18W z pikt.
kierunk., praca awaryjna 1h, IP65

m
=
«

oprawa ewak. STAR 11W z pikt.,
praca awaryjna 1h, IP65

przycisk p/t
(wys. montazu 1,1m)

facznik pojedynczy p/t
(wys. montazu 1,1m)

facznik podwainy p/t
(wys. montazu 1,1m)

facznik pojedynczy p/t IP44
(wys. montazu 1,1m)

facznik podwaéiny p/t IP44
(wys. montazu 1,1m)

gn. pojedyncze 230V 2P+PE 16A p/t
(wys. montazu 0,3m)

X

gn. wielokrotne 230V 2P+PE 16A p/!
(x-krotnos¢, wys. montazu 0,3m)

gn. pojedyncze 230V 2P+PE 16A p/t
IP44 (wys. montazu 1,1m)

| ]ed]ey|cS|oy| o |8

X

gn. wielokrotne 230V 2P+PE 16A p/
1P44 (x-krotnos¢, wys. montazu 1,1

m punkt zasilania elektrycznego
m_ rozdzielnica pigtra R2
= rozdzielnica kottowni RK

RK
SzU
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szyna uziemiajgca

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SZYBKIE SAMOCZYNNE WY+ACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

PRACOWNIA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA, "BUD-KOSZT"
ul.Polna 9, 55-114 Wisznia Mala, tel. (071) 7278271

TEMAT Projekt budowlany hali sportowe] STADIUM
przy szkole podstawowej w Pitawie Gornej P.B.
INWESTOR Gmina Pitawa Gérna BRANZA
ul. Piastowska 29, 58-240 Pitawa Gorna ELEKTR.
WYKONAWCA  IMIE, | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS | NR RYS.
projektant mgr inz. Robert Poloch <<_A_u§.§_u<<o.m:o 05. 2015
spec. instalacyjna
sprawdzit mgr inz. Marek Zelawski WKP/0161/POOE/14
spec. instalacyjna 05. 2015 m\N
tont —
asysten mgr inz. Piotr Murach 05. 2015
TRESC RYSUNKU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PIETRO 1:100




