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" | branzy sanitarnej do Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa 7
3. | Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw sanitarnych WiK Dzierzoniow 8
4. | Wyrys z mapy ewidencyjnej 10
5. | Skorowidz dziatek 11
6. | Wykaz podmiotow 12
7. | O$wiadczenia wiascicieli terenu 13
8. | Uzgodnienie UM w Pitawie Gérnej z zatagcznikiem mapowym 15
9. | Uzgodnienie WiK Dzierzonidéw z zalgcznikiem mapowym 17

PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO "ASCO” - Adam Strzelczyk ul. Staszica 22, 58-200 Dzierzoniow




PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ 3
Budynki uzytecznosci publicznej oraz mieszkalny Pitawa Gérna ul. Piastowska40, 42, 38a, 40a

V. Spis rysunkow

S-1.Projekt zagospodarowania terenu — przytacza kanalizacji sanitarnej - skala 1 : 500

S-2.Profil przylacza kanalizacji sanitarnej Ssist-Ss1-Ss2-Ss3-Ss4 - skala 1: 100/100

S-3.Profil przylacza kanalizacji sanitarnej Ss3-Ss7, Ss4-Ss5-bud.42, Ss4-Ss6 - skala 1: 100/100

S-4.Studzienka kanalizacyjna przelotowa

S-5.Studzienka kanalizacyjna potaczeniowa

S-6.Szczegot osadzenia wiazu typu ciezkiego - skala 1: 10
Szczegdt osadzenia wiazu typu lekkiego

S-7.Karta katalogowa — studzienki z PE

V. Oswiadczenie projektanta

Dzierzoniow 10.04.2015 r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
Dz. U. nr 156 poz.1118, z dnia 01.09.2006 r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
projekt budowlany przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynkéw uzytecznosci publicznej oraz
budynku mieszkalnego potozonych w Pitawie Gornej przy ul. Piastowskiej 40, 42, 38a, 40a,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projektant

V1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

1.Strona tytulowa

OBIEKT Przyltacza kanalizacji sanitarnej do budynkow uzytecznosci
publicznej oraz budynku mieszkalnego potozonych w Pitawie Gorne;j
przy ul. Piastowskiej 40, 42, 38a, 40a,

INWESTOR Miejski Osrodek Kultury 1 Biblioteka w Pitawie Gornej
ul. Piastowska 40, 58-240 Pitawa Gorna

PROJEKTANT mgr inz. Adam Strzelczyk
ul. Staszica 22
58-200 Dzierzoniow

2.Czes¢ opisowa

2.1.Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow:

Zakresem swym obejmuje wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarne;.
Realizacja elementow budowlanych moze odbywac si¢ réwnolegle jednak zaleca si¢
rozpoczecie robot ziemnych od elementéw posadowionych najglebie;.
Zakres robot w kolejnosci realizacji:
roboty ziemne — wykopy, wykonanie podtoza roboty instalacyjne —
utozenie rur, montaz studzienek, proby szczelnosci.
pomiary geodezyjne, zasypanie wykopow, odtworzenie nawierzchni
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2.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
Budynki uzytecznosci publicznej 1 mieszkalne na sgsiednich dziatkach.

2.3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi;

W obrgbie terenu przewidzianego pod realizacj¢ zadania wystepuje czynna droga dla
pojazdéw mechanicznych.
2.4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
W trakcie robot wykonawca bedzie miat do czynienia:
- z glebokimi wykopami a w konsekwencji z wystapieniem zagrozenia przysypania
ziemia,
- z robotami wykonywanymi w obrgbie czynnego ruchu ulicznego,
- z robotami wykonywanymi przy uzyciu dzwigow,
- Z robotami budowlanymi prowadzonymi w studniach,
Miejscami zagrozonymi beda okolice wykopow oraz same wykopy, w ktérych wykonywane
beda prace ziemne i montazowe oraz okolice budynku, w ktérych wykonywana bgdzie
powyzsza instalacja.

2.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizaciji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow na
stanowisku pracy.

2.6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- stosowanie niezbgdnych srodkéw ochrony indywidualne;j

- stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej zabezpieczajacych stanowiska pracy przy robotach
ziemnych (przed przysypaniem ziemia), w szczegolnosci ogrodzenie, umieszczenie napisow
ostrzegawczych

- stosowanie rusztowan ochronnych

- stosowanie umocnien $cian wykopoéw

- stosowanie zej$¢ (wejs¢) do wykopow

- stosowanie wentylacji grawitacyjnej w studniach

- stosowanie zawiesi odpowiednich do rodzaju elementu prefabrykowanego

- stosowanie lin kierunkowych

-wykonanie zagospodarowania terenu budowy a w szczegdlnosci:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wykonanie drog, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych

- zabezpieczenie stref niebezpiecznych (ogrodzenie, oznakowanie, ustawienie balustrad,
zastosowanie szczelnych przykry¢, zastosowanie daszkow ochronnych)

- umozliwienie uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medycznej

Opracowal:
mgr inz. Adam Strzelczyk
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