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VIIL.OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji.

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania sg przytacza kanalizacji sanitarnej przebiegajace przez dz. nr 45/2,
45/3,45/7,48/1, 48/3, 48/4, 49/2, 50 obreb Kopanica Lokalizacja: wojewddztwo:
Dolnoslaskie, powiat: Dzierzoniow miejscowo$¢: Pitawa Gorna, ulica: Piastowska

1.2.Zamawiajgcy

Miejski Osrodek Kultury i Biblioteka w Pitawie Gornej
ul. Piastowska 40, 58-240 Pitawa Gorna

1.3.Podstawa opracowania.

a) Zlecenie inwestora

b) Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa do projektowania skala 1:500
¢) Warunki techniczne wydane przez WiK sp. z 0.0. Dzierzoniéw

d) Uzgodnienie z Inwestorem

e) Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace

f) Obowiazujace normy i przepisy

1.4.Cel i zakres opracowania

Opracowanie niniejsze ma na celu poprawienie gospodarki Sciekowej W rozpatrywanym
obszarze poprzez odprowadzenie wytworzonych $ciekéw do istniejacego kolektora
sanitarnego 1 dalej do oczyszczalni $ciekow.

W chwili obecnej $cieki odprowadzane sga do osadnika gnilnego bezodpltywowego.
Zakresem swym obejmuje przylacza kanalizacji sanitarnej do budynkow

uzytecznos$ci publicznej nr 40, 42 1 38a oraz do budynku mieszkalnego nr 40a.

Niniejszy projekt stanowi samodzielne opracowanie.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1.Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania

Przecigtna wysoko$¢ poziomu terenu, na ktorym realizowana bedzie przedmiotowa
inwestycja waha si¢ w przedziale od okoto 297,00 m n.p.m. do okoto 299,00 m n.p.m. Spadek
terenu w kierunku poétnocnym.

Na terenie objetym opracowaniem , zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna wraz z
niezbedng infrastrukturg.

2.2.0biekty inzynierskie

W zakresie inwestycji wystepujg takie obiekty inzynierskie jak: - kanat wentylacyjny do
czerpni terenoweyj.

2.3.Istniejace uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem istniejg ponizej wymienione elementy uzbrojenia terenu:

- kable energetyczne eNN, eANN,

- sie¢ gazowa gAS50,

- sie¢ wodociggowa WA,

- kanalizacja deszczowa kd250, kd200,
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- kanalizacja sanitarna ks100, ks200,
- napowietrzna linia energetyczna
- napowietrzne sieci telekomunikacyjne

2.4.Charakterystyka geotechniczna podloza

Ze wzgledu na mato skomplikowanych charakter i zakres inwestycji, przeprowadzono
uproszczong oceng podtoza ze wzgledu na mozliwo$ci posadowienia przytaczy kanalizacji
sanitarnej. Omawiana inwestycja zostala zakwalifikowana do kategorii geotechniczne;j
,Kategoria I’ obejmujacej nieskomplikowane budowle w prostych warunkach gruntowych.

2.5. Charakterystyka istniejacej zieleni

W obrgbie terenu obejmujacego zakres opracowania znajduje si¢ gldwnie zielen niska —
przede wszystkim trawy, niewielkie ilo$ci krzewow - ,,samosiejek™ oraz kilka drzew, zgodnie
Z 0znaczeniem na mapie.

Po wykonaniu inwestycji przewiduje si¢ przywrocenie terenu do stanu przed robotami
zwigzanymi z niniejszg inwestycja.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem $ciekow dla projektowanych przylaczy bedzie kanat sanitarny ks160
przebiegajacy przez nieruchomosci sgsiednie. Przewiduje si¢ 1 miejsce odbioru $ciekow Ssist.

Przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z bezci$nieniowych rur i ksztaltek PVC-U,
kielichowych o $rednicy nominalnej 160 mm (sztywno$¢ obwodowa SN8) ze $cianka lita.
Potaczenia kielichowe nalezy uszczelni¢ za pomocg uszczelki pier§cieniowej gumowej, o
srednicy dopasowanej do zewnetrznej Srednicy przewodu kolektora. Bosy koniec sfazowany
pod katem 15-20° wsuna¢ do kielicha, aby odleglos¢ migdzy nim i podstawa kielicha
umozliwila kompensacje wydluzen od dlugosci minimum Icm na kazdy kielich. Potaczenie
kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewod po utozeniu na
dnie wykopu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, w co najmniej 1/4
jego obwodu.

Na zalamaniach trasy przytaczy kanalizacyjnych zaprojektowano studzienki niewtazowe
inspekcyjne f1.425 mm (Ss5, Ss6, Ss7) oraz studnie betonowe (Ss1, Ss2, Ss3, Ss4) o $rednicy
komory roboczej Dn1000 z dnem monolitycznym prefabrykowanym z betonu klasy C45/55,
wodoszczelnego W8, malo nasigkliwego nw<4% oraz mrozoodpornego F150. Potaczenia
kregow betonowych wykona¢ za pomocg systemowych uszczelek gumowych. Studnie
zlokalizowane w pasie drogowym wyposazy¢ w pierScien odcigzajacy wraz z plytg stropows.
W pozostalych miejscach dopuszcza si¢ zastosowanie zwigczen z ptyt stropowych lub zwezek
Dn600/1000.

Na studniach zamontowac¢ wtaz zeliwno-betonowy, ryglowany, okragly w klasie D400.
Dodatkowo wlazy wyposazy¢ we wktadki ttumigce. Dopuszcza si¢ montaz wlazoéw o nizszej
klasie nosnosci w przypadku lokalizacji studnie poza pasem drogowym. (Klas¢ wytrzymatosci
dopasowac¢ do typu terenu, gdzie bedzie zamontowany). Regulacje wtazéw wykonac¢ za pomoca
systemowych okragtych pierscieni dystansowych.

* 3.2. Proby szczelnosci kolektora sanitarnego

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane probie w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Odbior przytacza — proby szczelnosci czgsciowe i koncowe powinny by¢ dokonywane
komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika tj.
Wodociagi i Kanalizacja Sp z 0.0. Dzierzoniéw oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami.

3.3. Roboty montazowe

Wykopy i ukladanie rur.
Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci z tworzyw sztucznych prowadzi¢ zgodnie z
przepisami i obowigzujacymi normami:

. PN-B-10736:1999 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i1 badanie przy
odbiorze",
. BN-62/8836-01 “Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" w powigzaniu z PN-86/B-02460
“Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i1 okreslenia".
Przewiduje si¢ wykonywanie robo6t ziemnych zaréwno przy uzyciu sprzgtu mechanicznego, jak
1 recznie. Przewiduje si¢ wykonanie wykopdéw o S$cianach pionowych zabezpieczonych
obudowa. Dopuszcza si¢ wykonanie wykopow o skarpach nachylonych nieumocnionych w
miejscach, gdzie jest mozliwy taki wykop, zgodnie ze stosownymi normami i wytycznymi (PN-
B-10736: 1999).
Odlegltos¢ pomiedzy $ciang wykopu a zewnetrzng Scianka rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Wykopy powinny mie¢ taka glebokosé, aby przy zatozonej w projekcie glebokosci
posadowienia rur mozliwe byto wykonanie ewentualnego wyréwnania dna wykopu i podsypki
pod rurociag o grubosci przewidzianej w projekcie.
Rodzaj wykopu dostosowa¢ do rodzaju gruntu wystepujacego w okreslonym rejonie robot. Dla
wykopow o glebokosci wigkszej, niz 1 m bezwzglednie stosowaé¢ wykopy umocnione. W
przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych w wykopie nalezy przewidzie¢ odwodnienie w taki
sposob, aby nie pogorszy¢ no$nosci gruntu.
Humus sktadowac¢ w pryzmach 1 po zakonczeniu inwestycji rozscieli¢ na terenie.

» Podsypka

Na dnie wykopu utozy¢ warstwe podsypki piaskowej gr. 15cm. Na podsypce uktadaé
rurociag. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o maksymalnym uziarnieniu 20 mm. Podsypka,
powinna by¢ odpowiednio wypoziomowana o grubo$ci min. 15 cm 1 zageszczona, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Podsypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Jezeli w wykopie wystepuja frakcja kamieni o wielkos$ci
powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne grubos$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o kolejne 5 cm.

» Obsypka
Przewiduje si¢ obsypke 20cm ponad wierzch rury. Wymagania materialowe dla obsypki
- jak dla podsypki.

» Zasypka

Zasypka musi by¢ wykonana w sposob spetniajacy wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio do drogi, chodnika, czy terenéw zielonych). Dopuszcza si¢ wykonanie zasypki
za pomocg gruntu rodzimego, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm. Nie
mozna uzywaé¢ duzych kamieni 1 gtazéw narzutowych. Przed wykonaniem zasypki rurociagu
zaleca si¢ przeprowadzenie badan laboratoryjnych zageszczalnos$ci gruntu. (przydatno$¢ gruntu
do wbudowania). W przypadku stwierdzenia, iz grunt jest trudno zageszczalny lub nie
zageszczalny nalezy wykopy zasypa¢ gruntem dowiezionym.

W obrgbie terenow utwardzanych zageszcza¢ do 90% zmodyfikowanej Proby Proctora.
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* Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W obrebie wykonywanych robdt wystepuja kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz
sieci gazowe, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej. Roboty w obrebie skrzyzowan i
zblizen do istniejacego uzbrojenia wykonywac sposobem recznym. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownikOw sieci o zamiarze
przystapienia do wykonywania robot. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Na
odkrytych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniu z przewodami
kanalizacyjnymi zamontowac¢ na kablach ostony dwudzielne.

3.4. Warunki techniczne montazu.

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonaé rgcznie przy
zachowaniu zalecen wiascicieli sieci podziemnych. Wykop obustronnie umocni¢, calo$¢ prac
ziemnych wykona¢ zgodnie z PN-EN-1610 “Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.”

Poszczegolne odcinki sieci nalezy podda¢ probie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu
i infiltracje wod gruntowych do kanalu zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Whigcie do istniejacej studni nalezy zleci¢ uzytkownikowi sieci, tj. Wodociagi 1
Kanalizacja Sp z 0.0. Dzierzoniow
Przy dokonywaniu odbioru robdt nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonanego kanatu z dokumentacja,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza,
- obsypki, zasypki, gltgbokosci utozenia,
- sprawdzenie prawidtowos$ci montazu /kierunku, spadku, polaczen/
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania studzienek,
- przeprowadzenie proby szczelnosci.
Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego
pomiar powykonawczy wykonanych sieci.
Prace zwigzane z siecig kanalizacji sanitarnej wykona¢ przy uwzglednieniu wytycznych zawartych
w nastepujacych normach :
PN-EN 752-1 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i1 definicje.
PN-EN 476 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i1 systemu.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1671 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Cato$¢ robot sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, cz.Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, wyd.Ill., oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych”, wyd. COBRTI INSTAL ZESZYT 9, Warszawa sierpien 2003.
W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zatozen przyjetych w projekcie
nalezy powiadomi¢ o tym projektanta, ktory w ramach nadzoru autorskiego dokona niezbednych
zmian i uzupelnien.
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4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu
— nie dotyczy

5.Dane informujace, czv dzialka lub teren, na ktorvim jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabvtkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tereny zainwestowane nie sg objete obszarem ochrony konserwatorskiej, jednak zgodnie z
art.32 ustawy ,,O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami” (Dz. U. nr 162/ 2003r.) w
przypadku dokonania odkrycia w trakcie robot przedmiotow co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, fakt ten nalezy zglosi¢ wojewodzkiemu konserwatorowi
zabytkow lub Burmistrzowi Miasta Pitawa Goérna.

6.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7.Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanvch i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W obszarze oraz sgsiedztwie inwestycji nie wystepuja obszary przyrody chronionej. W zwigzku
z planowang inwestycja moze ona wplywac na nastgpujace elementy Srodowiska naturalnego :
srodowisko glebowo-wodne, wody powierzchniowe 1 klimat akustyczny. Dziatania zwigzane z
budowa beda miaty charakter przemijajacy . W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy
przestrzega¢ wymagan co do korzystania z maszyn speiniajacych wymagania okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005r. Dla dziatan chronigcych srodowisko
nalezy zastosowac¢ nastgpujace elementy wykonywania prac : ograniczy¢ do godzin dziennych
8-18 prace z wykorzystaniem sprzetu , nalezy ograniczy¢ predkos¢ pojazdéw dowozacych
materiaty budowlane do 20km/h ze wzglgdu na powstajace drgania przenoszone na budynki .

Projektowana budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikoéw terenu.

8.Inne dane.
8.1.Uwagi dodatkowe.

W/w przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami
wykonania 1 odbioru rob6t bud.-montaz. cz.Il-Instal. sanit. 1 przemystowych.

Nalezy roéwniez respektowa¢ warunki techniczne, jakie zostaly podane w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201, poz.

1238 z dnia 13.11.2008 r.).

W trakcie robot stosowac¢ warunki bhp zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401 z dn. 19.03.2003 r.).

Roboty nalezy rozpocza¢ od odnalezienia miejsc punktow wilaczenia i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem oraz zweryfikowania rzednych istniejacych sieci. W razie
odstepstw pomiedzy stanem istniejagcym a przyjetym do projektowania nalezy bezwzglednie
zwrocic¢ si¢ do projektanta w celu okreslenia dalszego postepowania.

Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
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I uzytkownikow, ktorych przewody znajduja si¢ w poblizu trasy przylaczy o terminie

rozpoczgcia robot, oraz uzyska¢ uzgodnienie z tymi instytucjami. Nalezy zachowaé warunki

instytucji opiniujacych, jakie zostaly zawarte w uzgodnieniach dotgczonych do niniejszego

opracowania. Sposob i termin realizacji przylaczy nalezy rowniez uzgodni¢ z wiascicielem

drog.

Wykopy zabezpieczaé poprzez skarpowanie $cian lub dla wykopoéw o $cianach pionowych

nalezy wykona¢ zabezpieczajacy szalunek. Teren robodt nalezy odpowiednio oznakowac i

zabezpieczy¢ przed ruchem ulicznym i pieszym (odpowiednia ilos¢ mostkow dla pieszych).

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢

uprawnionemu geodecie. Cato$¢ robot ziemnych winna odpowiada¢ wymogom normy

BN83/8836-02 "Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Rzedne istniejacych sieci podziemnych (na profilach) podane sg orientacyjnie. Roboty ziemne

w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ re¢cznie a

lokalizacj¢ istniejacych sieci w terenie uzgodni¢ z wlascicielem danej sieci przed rozpoczeciem

robot. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-91/M-

34501, PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100.

Przy ukladaniu rurociggu nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci pomiedzy projektowanym

rurociggiem, a istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku niemozno$ci zachowania takiej odlegtosci wymagana jest zgoda na zblizenie do

danego uzbrojenia wydana przez jego wiasciciela.

Przed przystagpieniem do robot zaleca si¢ wykonanie wykopow probnych w celu ustalenia

rodzaju gruntu w poszczegdlnych miejscach, gdzie uktadane maja by¢ przytacza kanalizacji

sanitarnej. Stosowanie do rodzaju gruntu zastosowa¢ odpowiednie ulozenie rur. Miejsca

kolizyjne (skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym), nalezy przed zasypaniem

zglosi¢ do odbioru przez uzytkownika danej sieci.

W miejscu skrzyzowania projektowanych przylaczy

z istniejacy siecig ZE nalezy na kablach zabudowac rury dzielone do kabli, o dtugosci L =

3,00 m (r.os.), ktore podlegaja odbiorowi przez ZE. Skrzyzowanie z linia kablowa

elektroenergetyczng nalezy wykona¢ z zachowaniem odleglosci pionowej miedzy

zabezpieczonym kablem (ostony dwudzielne) a rurociggami przytaczy, co najmniej 0,15 m.

W miejscu skrzyzowania projektowanych przylaczy

z telekomunikacyjng kanalizacja kablowa nalezy zachowaé odlegto$¢ pionowa miedzy

scinkami zewnetrznymi tych przewodow min.0,5m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w odlegtosci nalezy na kablu zabudowac rury

dzielone do kabli o dlugosci L=3,00 m, ktére podlegaja odbiorowi przez uzytkownika sieci

telekomunikacyjnej, przy czym odleglo$§¢ pionowa zewngetrznej Scianki rury ostonowej od

rurociggu przylacza powinna wynosi¢, co najmniej 0,2m.

Skrzyzowania projektowanych przylaczy

z istniejacg siecia wodociggowa, kanalizacyjng i gazowa nalezy wykonaé¢ z zachowaniem

odleglosci pionowej miedzy zewnetrznymi Sciankami krzyzujacych si¢ rur, co najmniej 0,2 m.

Zabrania si¢ odprowadzania $ciekoOw sanitarnych do kanalizacji deszczowej 1 na odwrot.

W przypadku jakichkolwiek watpliwos$ci nalezy zwrdci¢ si¢ do projektanta.

W trakcie eksploatacji nalezy zwraca¢ uwagg na szczelno$¢ instalacji, dziatanie urzadzen

regulacyjnych 1 zabezpieczajacych.

W miejscu przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ je rurg

ochronna.

Realizujac niniejsze opracowanie szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage na nizej podane wytyczne:
A. wpiecie projektowanych przytaczy do sieci istniejacej wykonujg pracownicy WiK Sp.

Z 0.0. w Dzierzoniowie na zlecenie Inwestora
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Budynki uzytecznosci publicznej oraz mieszkalny Pitawa Gérna ul. Piastowska40, 42, 38a, 40a

probe szczelnosci przytaczy oraz wykonanie robot zanikowych nalezy zgtosi¢ do odbioru
do WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie,

zglosi¢ rozpoczgcie robot w WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem,

. wszystkie materialy uzyte do budowy przylaczy musza posiadac¢ aktualne certyfikaty lub

deklaracje zgodnosci,

wytyczenie trasy przylaczy oraz
uprawnionemu geodecie,

calo$¢ robot nalezy zglosi¢ do odbioru w WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie, ul. Kilinskiego
25A,

inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy zlecié

. Przed przystagpieniem do ulozenia sieci nalezy dokona¢ sprawdzenia glebokosci

istniejgcych sieci kanalizacyjnych poprzez wykonanie pomiaru geodezyjnego, gdyz moga
by¢ one ulozone na innej glebokosci niz zalozona w projekcie na podstawie rzednych
geodezyjnych terenu.

. Roboty- nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

. Do odbioru nalezy przedtozy¢:

- uzgodniong dokumentacje¢ projektowa;

- powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna;

- atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty na zastosowane materialy;

- protokoty badan i sprawdzen (odbioru podsypki, obsypki oraz robo6t zanikowych, proby

szczelnosci, ptukania itp.);

8.2.Zestawienie projektowanych elementow zagospodarowania terenu.

8.2.1.Zestawienie odcinkow przylaczy kanalizacji sanitarnej.

Lp Nazwa odcinka Srednica Spadek Dhugos¢ Nazwa ulicy
proj. odcinka

1. | Ss(istn)-Ss1 PVC160 1,32% 5,31mb

2. | Ss1-Ss2 PVC160 1,37% 20,34mb

3. | Ss2-Ss3 PVC160 1,45% 20,69mb

4. | Ss3-Ss4 PVC160 3,16% 18,94mb

5. | Ss4-Ssb PVC160 2,68% 17,15mb

6. | Ss5-bud. nr 42 PVC160 1,61% 4,96mb

7. | Ss4-Ss6 PVC160 5,63% 14,93mb

8. | Ss3-Ss7 PVC160 1,37% 24,84mb

8.2.2.Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej.
Lp | Oznaczenie Stan Rzedna | Rzedna dna | Glebokos¢ | Srednica Typ
studni terenu studni studni zwieczenia

1. |Ssl proj. 297,35 296,06 1,29 Dn1000 B125

2. | Ss2 proj. 297,35 296,34 1,01 Dn1000 D400

3. | Ss3 proj. 298,07 296,64 1,43 Dn1000 B125

4. | Ss4 proj. 298,60 297,24 1,36 Dn1000 B125

5 |Ss5 proj. 299,26 297,70 1,56 Dn425 B125

6. | Ssb proj. 299,24 298,08 1,16 Dn425 B125

7. | Ss7 proj. 297,64 296,98 0,66 Dn425 B125

Opracowal: mgr inz. Adam Strzelczyk
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