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1. Opis techniczny
1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji instalacji elekiryczne;
zasilajacej, oswietleniowej oraz sieci strukturalnej LAN w budynku B Szkoty podstawowej im. K.K.
Baczynskiego przy ul. Kosciuszki 1 w Pitawie Goérnej. Opracowanie dotyczy Il etapu realizacji
inwestycji tj. remontu instalacji w piwnicy budynku.

1.2.  Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
1. Zlecenia Inwestora.
2. Uzgodnien z Inwestorem.
3. Obowigzujacych przepisow prawa i norm branzowych.

1.3.  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
1. Zasilanie rozdzielnicy piwnicy oznaczonej jako RP.
2. Instalacje gniazd wtykowych w projektowanym zakresie.
3. Instalacje o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego w projektowanym zakresie.
4. Instalacje okablowania strukturalnego (sie¢ LAN kat. 6) w projektowanym zakresie.

1.4.  Informacje ogéline

Budynek B Szkoty podstawowej im. K.K. Baczynskiego przy ul. Kosciuszki 1 w Pitawie Gornej
jest zasilany ze zlgcza kablowego ZK zlokalizowanego na zewnatrz budynku przy wejsciu gtdbwnym
do budynku. Zasilanie obiektu jest realizowane z sieci energetyki zawodowej Energia Pro S.A..
Instalacje elektryczne w budynku sg w lepszym stanie technicznym niz w budynku A. Instalacja
elektryczna jest wykonana w ukfadzie TN-C. Oprawy o$wietleniowe zainstalowane w budynku to
gtéwnie lampy zarowe, wyposazone w zaréwki gtéwnego szeregu 60W, 75W i 100W z trzonkiem
E27.

1.5.  Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku B — ETAP Il - Instalacje w piwnicy

Remont instalacji elektrycznych piwnicy budynku B Szkoly podstawowej im. KK.
Baczynskiego przy ul. KoSciuszki 1 w Pitawie Gdrnej obejmuje wykonanie nowych instalacji
oswietlenia ogolnego i awaryjnego, gniazd wtykowych ogolnych i dedykowanych do komputerow
(typu data z kluczem) oraz wykonanie instalacji sieci strukturalnej LAN kat. 6. Moc zapotrzebowana
w projektowanym zakresie nie przekracza mocy pobieranej przez dotychczas funkcjonujgce
odbiorniki energii elektrycznej. Moc przytaczeniowa obiektu pozostaje rowniez bez zmian.

Remont instalacji elekirycznej w projektowanym zakresie nie wymaga wyburzen, zmian
architektonicznych jak rowniez konstrukcyjnych obiektu.
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1.6.  Rozdzielnica piwnicy RP

Wyprowadzong z RG w Il etapie realizacji inwestycji wewnetrzng linie zasilajacg nalezy
wprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy piwnicy RP zlokalizowanej wg rys. E1. Wiz do rozdzielnicy RP
prowadzi¢ podtynkowo.

Rozdzielnice RP wykona¢, jako wnekowg o stopniu ochrony IP40 oraz IKO7 w Il klasie
ochronnosci np. Legrand XL3 160. Rozdzielnice RP1 wyposazy¢ w wytacznik gtowny (roztacznik
izolacyjny), lampki sygnalizacji obecnosci napiecia, ochronnik przeciwprzepieciowy typu Il (klasa C)
oraz zabezpieczenia obwodow odbiorczych (wytgczniki nadpradowe, wytaczniki réznicowopradowe)
wg schematu rozdzielnicy RP. Drzwi rozdzielnicy RP nalezy wyposazy¢ w zamek.

1.7.  Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Zasilanie gniazd wtykowych wykonaé podtynkowo przewodami YDYZo 3x2.5mm2 450/750V.
Stosowac gniazda podtynkowe 2x2P+Z instalowane na wysokosci h=30cm od gotowej powierzchni
podiogi. Gniazda przewidziane do zasilania podgrzewaczy wody instalowa¢ na wysokosci 1,2 do
1,4m od gotowej powierzchni podtogi. Dla tych gniazd nalezy stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony
IP44. Obwody gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia zabezpieczy¢ w rozdzielnicy RP3
wytacznikami napradowymi np. typu S301 B16A. W obwodach gniazd wtykowych ogélnego
przeznaczenia, jako uzupetniajgcg ochrone od porazen nalezy zastosowaé urzadzenia ochronne
réznicowopradowe 30 mA o charakterystyce AC.

1.8. Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych (dla komputeréw typu data z kluczem)

Zasilanie gniazd wtykowych typu data wykona¢ podtynkowo przewodami YDYzo
3x2.5mm?2 450/750V. Stosowaé gniazda podtynkowe 2x2P+Z instalowane na wysoko$ci h=30cm od
gotowej powierzchni podtogi. Obwody gniazd wtykowych typu data zabezpieczy¢ w rozdzielnicy
RP3 wylacznikami napradowymi np. typu S301 B16A. W obwodach gniazd wtykowych
dedykowanych, jako uzupetniajaca ochrone od porazen nalezy zastosowac urzadzenia ochronne
réznicowopradowe 30 mA o charakterystyce A.

1.9. Instalacje oswietlenia ogélnego i awaryjnego

Oswietlenie ogdlne w zakresie objetym opracowaniem wykona¢ podtynkowo, przewodami
YDYZo 3x1.5mm2 oraz YDYZo 4x1.5mm? 450/750V. Do sterowania o$wietleniem ogdlnym nalezy
stosowac taczniki i osprzet podtynkowy, montowany na wysokos$ci 1,2 do 1,4m od gotowej
powierzchni podfogi. Oprawy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ zrodta Swiatta (Swietlowki)
o wskazniku oddawania barw R, powyzej 80 oraz o temperaturze barwowej T 4000 °K.

Oswietlenie ogdlne wykona¢ wg doboru i rozmieszczenia pokazanego w dokumentacii
rysunkowej. Zgodnie z PN-EN 1264464-1: 2004 ,Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 1: OSwietlenie miejsc pracy” eksploatacyjne natezenie oSwietlenia dla pomieszczen, korytarzy
i klatek schodowych w obiekcie powinno wynosic:

1. Pomieszczenia z komputerami — 500Ix.

2. Korytarze strefy komunikacji — 100Ix.
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3. Sale lekcyjne — 300Ix.

Projektant nie zmienia istniejagcego dla obiektu planu ewakuacji a projektowana instalacja
o$wietlenia awaryjnego nie pozostaje z nim w sprzecznosci. Znaki bezpieczenstwa rozmieszczone
w obiekcie nalezy pozostawic.

W wyznaczonych miejscach nalezy instalowaé oprawy ewakuacyjne z piktogramem
wskazujacym kierunek ewakuacji. Oprawy osSwietlenia ogélnego, ktére w czesci rysunkowe;
oznaczono dodatkowo przypisem EM nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne. Czas $wiecenia opraw
z modutami awaryjnymi powinien by¢ nie krotszy niz 2 godziny. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
nalezy oznaczy¢. Zgodnie z normg PN-EN 1838: 2005 ,Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne” wymaga sie, aby minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego wynosito 1lx na $rodkowej
linii strefy komunikacyjne;j.

1.10. Sie¢ strukturalna

Dla Il etapu realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie instalacji teletechnicznych
obejmujacych instalacje komputerowg LAN wykonang skretkqg UTP 4x2x0,5 kat. 6. W piwnicy
budynku B nalezy rozprowadzi¢ sieC strukturalng wg planu pokazanego na rys. E1. Skretki UTP
4x2x0,5 kat. 6 nalezy sprowadzi¢ do pom. 21 na parterze budynku poprzez wykonany w |l etapie
realizacji inwestycji przepust, w ktérym bedzie wykonany gtowny punkt dystrybucyjny GPD.

Gniazda 2xRJ45 montowa¢ w puszkach podtynkowo. Skretki komputerowe nalezy prowadzi¢
podtynkowo w rurach ostonowych. Prowadzac instalacje sieci okablowania strukturalnego nalezy
zachowac¢ minimalne odlegtosci przy zblizeniach do instalacji elektrycznych.

Przy uktadaniu kabli nalezy zostawi¢ zapas ok. 2m kabla przy szafie dystrybucyjnej, jednak
maksymalna dtugo$¢ tacza statego nie moze przekroczy¢ 90m. Wszystkie kable powinny by¢
0znaczone numerycznie w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy dystrybucyjne;.
Konwencja oznaczen okablowania poziomego moze by¢ nastepujaca:
x-PPP-NN
gdzie:

X — numer punkt dystrybucyjnego

PP — numer pomieszczenia

NN — numer gniazda w pomieszczeniu

np. 1-19-01 (punkt dystrybucyjny 1, pomieszczenie nr 19, gniazdo nr 01)

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary dla wszystkich interfejséw
okablowania poziomego oraz szkieletowego. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym
(analizatorem), ktéry posiada oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie
obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy
doktadno$¢ jego wskazan.

Cato$¢ rozwigzania okablowania strukturalnego zgodnie z wytycznymi Inwestora ma by¢
objeta gwarancjg systemowg producenta, obejmujaca wszystkie elementy systemu okablowania.
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Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ i przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje
powykonawczg zawierajgcq informacje o rozmieszczeniu gniazd i utozeniu okablowania
strukturalnego.

1.11.  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa bedzie zrealizowana poprzez izolacje czesci czynnych oraz
zastosowanie obudow i oston. Ochrona dodatkowa (przy uszkodzeniu) bedzie realizowana przez
zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania z wykorzystaniem zabezpieczen nadpradowych.
Jako ochrone uzupetniajacq nalezy zastosowa¢ urzadzenia ochronne réznicowopragdowe 30 mA
oraz pofgczenia wyrbwnawcze.

1.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy piwnicy RP bedzie zastosowana ochrona przeciwprzepigciowa zapobiegajaca
przeniesieniu sie na instalacje zasilajacgq wysokiego potencjatu, ktéry moze powsta¢ w wyniku
wyladowania atmosferycznego lub przepie¢ taczeniowych. W tym celu rozdzielnice RP nalezy
wyposazy¢ ochronniki przeciwprzepieciowe typu Il (klasa C).

1.13. Polaczenia wyréwnawcze

Na projektowanej kondygnacji budynku nalezy wykona¢ miejscowe, uziemione potgczenia
wyréwnawcze.

1.14. Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami prawa i normami
branzowymi.

2. Wszystkie materiaty wprowadzone do rob6t powinny by¢ nowe, nieuzywane wg najnowszych
aktualnych wzorow oraz posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

3. Prace instalacyjne mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje.

4. Prawidtowo$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokotami z wymaganych pomiaréw i badan.

5. Prace wykonywane w poblizu urzadzen elektroenergetycznych znajdujacych sie pod napieciem
prowadzi¢ w $cistym porozumieniu i pod nadzorem wiasciciela tych urzadzen.

6. Prace przy montazu kabli oraz opraw na wysoko$ci od 3m wykonywa¢ wytgcznie metodami
i sposobami, ktdre zapewnig bezpieczne wykonanie i realizacje tych prac.

7. Cato$¢ prac wykona¢ pod nadzorem wyznaczonego Kierownika robot elektrycznych oraz zgodnie
z zaleceniami wyznaczonego przez Inwestora Inspektora Nadzoru.

1.15. Wytyczne do planu BIOZ

Projektant stwierdza, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot
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budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przed rozpoczeciem robét
na kierowniku budowy spoczywa obowigzek opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
na budowie.

W zakresie robét elektrycznych istnieje zagrozenie upadku z wysoko$ci w czasie realizacji
prac przy montazu kabli zasilajgcych, opraw oswietleniowych oraz zrodet Swiatta.

Projektant:

mgr inz. Zdzistaw Potkoszek
upr. nr 358/86/UW



