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STUDZIENKA KANALIZACYJNA
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wlaz kanatowy PN-87/H-74051/02

klasa CO, DO 600 -sie¢
klasa BO 600 —przytqcze

stopien ztazowy stalowy ¢ 32x600

w otulinie tworzywowej lub kwasoodporny

krqq stozkowy betonowy ¢1000x600

stopien ztazowy stalowy ¢ 32x900

w otulinie tworzywowej lub kwasoodporny
krqg betonowy ¢ 1000

izolacja pionowa studni

-2x abizol /R+P/

zlqcze na zaprawie cem.M-10 MPq

obustronnie spoinowane

beton kl.B20
mur zcegly pefnej Klinkier. min. kl.25 MPa

na zaprawie cementowej M—10 MPa
tynk zwykly kat.| — rapdwka

kineta, beton kI.B30, atadz cementowa

plyta denna, beton kl.B20
izolacja pozioma 2xpapa na lepiku
podbeton, beton kl. B10

podsypka piaskowa gr 10cm

36

tuleja ochronna dla rur PVC
- Dz 160
- Dz 200
- Dz 250
- Dz 315

Inwestor:

GMINA Pitawa Gorna

ul. Piastowska 29 ; 58-240 Pitawa Gdérna

wysokos¢ kiniety dla rur o $rednicy D:

Projekt:

PPUH ART-MAR

58-200 Dzierzoniow, ul.Zqbkowicka 15/1

tel/fax (074) 645-32-12
e—mail:  artymiak1@wp.pl

\

kanalizacja sanitarna h=0.75D
kanalizacja deszczowa h=D

Tytut projektu: Stadium Czese
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW PR P
NA ULICY POZIOMKOWEJ 1 i 3 z
PRI S707EG6E STUDNI BETONOWE
ZeSpé’f ProjektOW}’ Branza | Nr uprawniefi OP.%(;B
Projektant: | mgr inz. Marek Artymiok sanitarna | 301/D0$/07 Skala = 1:100
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Agata Podgdrni sanitarna | 248/02/DUW N ry:unku




