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A. DANE OGOLNE

Obiekt objety opracowaniem znajduje si¢ w obszarze obowigzujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Pitawy Gornej ( Uchwata Nr 229/XLV/2010 Rady
Miejskiej w Pitawie Gornej z dnia 25 sierpnia 2010r.

Teren oznaczony symbolem C-2U.

Ponadto znajduje si¢ z strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej obejmujacej uktad przestrzenny
miejscowosci. Obiekt jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow ( zabytek nieruchomy - ul.
Piastowska, dom mieszkalny , nr 29, k. XIX')

Obiekt zaliczony do XII kategorii obiektéw budowlanych : budynki terenowe;j
administracji rzadowej i samorzadowe;].

Obiekt istniejacy, wolnostojacy, zlokalizowany na dziatkach nr 894,2 1 894/3 ( obreb
0004 Kopalnica, gmina Pitawa Gorna, jednostka ewidencyjna 020204 1 - Pitawa Gorna, powiat
Dzierzoniowski, wojewddztwo dolnoslaskie) zajmuje centralng cz¢s$¢ 1 od strony potnocne;j
przylega do dzialek drogowych nr 291dr i 93dr — obszar oddzialywania pokrywa si¢ z
zewngtrznymi granicami w/w dziatek.

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem:;

ustalenia ze spotkan roboczych, zatwierdzona koncepcja funkcjonalno-przestrzenna;
zatozenia projektowe zalaczone do SIWZ;

inwentaryzacja budowlana obszaru objetego opracowaniem ;

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

Dziennik Ustaw nr75 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nr 690);
e Opinia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

B. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt opracowany na zlecenie Gminy Pitawa Gorna z siedzibg w Pitawie Gornej przy
ul. Piastowskiej ma na celu stworzenie wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.

Wykonanie w istniejgcym 1 uzytkowanym budynku uzytecznos$ci publicznej przy ul.
Piastowskiej 29 w Pitawie Gornej nastepujacych prac:

a) remont pomieszczen ( pokoi i1 sanitariatow ) na parterze budynku przeznaczonych na potrzeby
osrodka wsparcia pod nazwg KLUB ,,SENIOR +”;

b) udostepnienie obiektu osobom niepetnosprawnym ( likwidacja zewngtrznych barier
architektonicznych).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 894,2 i 894/3 przy ul
Piastowskiej 29 w Pilawie Gornej. Obiekt zlokalizowany jest w potnocnej czesSci dziatki 1
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przylega do chodnika zlokalizowanego na dziatce drogowej, gtdwne wejscie do obiektu znajduje
si¢ od strony wschodniej z przyleglego chodnika wewngtrznego ( na dzialce inwestora). Obiekt
nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych — wchodzac do budynku trzeba pokona¢ dwa
niewielkie kamienne stopnie . Dziatka nie jest ogrodzona , od strony pdinocnej graniczy z droga
— ulicg Piastowska, od wschodu i zachodu z dziatkami mieszczacymi budynki mieszkalne i
budynki gospodarcze ( komorki ), a od strony poludniowej z ogrodzonym budyniem szkoty. Na
terenie dziatki od strony poludniowej znajduje si¢ utwardzony parking na samochody osobowe z
wydzielonymi miejscami dla os6b niepetnosprawnych.

Wijazd na dziatke istniejacy z ulicy Piastowskiej w dalszej czesci stanowi droge dojazdowa do
parkingu. Na terenie dziatki jest kilka wysokich drzew, teren zielony gléwnie stanowig trawniki
i krzewy. W ulicy przy ktorej stoi budynek znajduja hydranty p.pozarowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt dotyczy remontu istniejacego obiektu budowlanego . Na podstawie

mapy do celow projektowych i1 ogledzin obiektu stwierdzono, ze budynek jest przylaczony do
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz do sieci elektroenergetyczne;.
W zwigzku z remontem cze$ci pomieszczen zlokalizowanych na parterze istniejgcego i
uzytkowanego obiektu administracji publicznej, nie zaktada si¢ wzrostu liczby jego
uzytkownikow. Zapotrzebowanie na media pozostanie na poziomie istniejagcym i bazowac bedzie
na obecnie zawartych umowach o dostaw¢ wody, odbidr sciekdw sanitarnych, odbidr odpadow
stalych 1 dostawe energii elektryczne;.

Planowane dziatania koncentrujg si¢ jedynie na udostgpnienie obiektu dla o0sob
niepetnosprawnych przez przebudoweg czesci chodnika przy wejsciu do budynku w sposob
pozwalajagcy na likwidacj¢ barier architektonicznych, z wykorzystaniem naturalnego
uksztaltowania terenu. Prace polegaja w szczegolnosci na likwidacji dwoch nienormatywnych
stopni schodowych przy drzwiach wejsciowych i1 ulozeniu chodnika w poziomie wejscia do
budynku i w poziomie parkingu. Chodnik bgdzie miat swobodny najazd od strony parkingu oraz
jeden stopien terenowy od strony ulicy. Stopien wysokosci 15 cm bedzie wyrdzniony
zastosowanym materiatem. Uwzgledniajac uwagi zawarte w uzyskanej opinii Dolno$laskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw strefe wejsciowa podkreslono uktadajac w chodniku
na osi wejscia ptyty granitowe. Planuje si¢ ponadto pozostawienie granitowego stopnia w
poziomie drzwi (progu ) ktory bedzie ,,wtopiony” w projektowany chodnik. Przed wejsciem w
obrebie istniejgcego klombu projektuje si¢ nasadzenia krzewdéw w formie zywoptotu, w pasie o
dlugosci ok. 8,0m. Ponadto planuje si¢ wykonanie chodnika taczacego dwa réwnolegte-
istniejgce chodniki, aby osoby niepelnosprawne niezmotoryzowane nie musialy korzysta¢ z
parkingu. Przy tym fragmencie chodnika planuje si¢ zamontowanie tawki parkowej stojacej
obecnie w innym miejscu.

Glowne wejscie do obiektu i wjazd na posesj¢ pozostaja w dotychczasowej lokalizacji.

3a. PRZYLACZA
Nie planuje si¢ zmian w zakresie zapotrzebowania na media oraz jakichkolwiek prac w
zakresie przyltaczy.

3b.  ZIELEN

Nie planuje si¢ ingerencji w istniejgcg zielen niska i wysoka. W obrebie nieutwardzonego
pasa terenu w sasiedztwie modernizowanego chodnika na ktérym znajduja si¢ obecnie betonowe
gazony planuje si¢ posadzenie krzewow w formie zywoplotu na obszarze o wymiarach 8,0x1,4m
z ros$lin rodzimych — grab lub buk.




3c. DROGIITPLACE
Nie planuje si¢ zadnych zmian w zakresie istniejacej drogi wewnetrznej , parkingu i
placu manewrowego.

3d.  SCIEZKIICHODNIKI

Projekt obejmuje przebudowe utwardzonej nawierzchni-chodnika znajdujacego si¢ przy
budynku od strony wschodniej przez wyniesienie fragmentu od strony parkingu do wejscia do
budynku 1 zréwnanie z poziomem tego wejscia. Zabieg taki spowoduje likwidacje bariery
architektonicznej i umozliwi dostep dla 0sob niepetnosprawnych . Nawierzchni¢ dostosowano
wysokosciowo do rzednych istniejgcego parkingu. Odwodnienie nawierzchni chodnika jak
dotychczas — przez pochylenie poprzeczne na teren nieutwardzony . Chodnik bedzie wykonany z
kostki kamiennej oraz przy wejsciu z ptyt kamiennych ( granit ).

Konstrukcja nawierzchni
CIAGI PIESZE / CHODNIK szer. 2,0m

- kostka brukowa granitowa 4/6 oraz ptyty granitowe gr. 6 cm
- warstwa podsypkowa mial kamienny 0/10 gr. S5cm
- podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31 stabilizowane;j

mechanicznie gr. 15cm
- warstwa podsypkowa -piasek $redni gr. 20 cm

Nawierzchni¢ od strony klombow obramowano obrzezem chodnikowym o wym. 6/20 na
tawie z betonu B10.

Stopien terenowy zaprojektowano z obrzeza granitowego o wym. 10x40x200cm, kolor
grafitowy, na tawie z betonu B10.

Nos$nos¢ warstw konstrukc;ji.
Nosnos¢ dla poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy okresli¢c wtérnym
modulem odksztalcenia.

Wymagany modut:
- dla warstwy podsypki piaskowe;j E2 = min. 100 Mpa
- dla podbudowy zasadniczej z mieszanek mineralnych 0/31

stabilizowanych mechanicznie E2 =min. 120 Mpa

Niweleta i pochylenia poprzeczne.
Niwelete 1 pochylenia poprzeczne projektowanej nawierzchni nawigzano do istniejgcych
rzednych terenu oraz istniejagcego zagospodarowania terenu ( parking i chodniki ) .
Wszystkie wartosci pochylen - normatywne.

Roboty ziemne.
Zakres robot ziemnych ogranicza si¢ do wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni
chodnika.

Wymagania 1 badania
1. Roboty ziemne:
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.
2. Stabilizacja gruntu:
- PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem.



3e.

3. Podbudowa i nawierzchnia z mieszanek stabilizowanych mechanicznie:

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych.

4. Krawe¢zniki betonowe na fawie betonowe;:

- PN-B-06250 Beton zwykly.

- BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne
ustawienia i odbioru.

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

OSWIETLENIE

Obecnie teren przy budynku o$wietlony jest lampami $ciennymi zlokalizowanymi na

naroznikach budynku — nie planuje si¢ zmian w tym zakresie.

3f. OGRODZENIE
Teren inwestycji nie jest ogrodzony — nie planuje si¢ zmian w tym zakresie.
3g.  ROZBIORKA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do rozbiorki przeznaczono cz¢s¢ chodnika wzdtuz wschodniej elewacji budynku ( z

kostki betonowej) oraz pierwszy stopien schodow zewnetrznych prowadzacych do obiektu
( ptyta granitowa). Nalezy roéwniez usung¢ wolnostojace betonowe gazony.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

Wytyczne do rozbiorki:

- elementy konstrukcji schodow rozbiera¢ stopniowo w sposdb zapewniajacy statecznos¢
pozostawionych fragmentéw, ze sktadaniem zdemontowanego materialu na teranie
przylegtym do obiektu,

- material z ewentualnej rozbidrki czg¢éci chodnika (z kostki granitowej) znajdujacego si¢
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego chodnika-podestu wejsciowego, nalezy
zachowa¢ do odtworzenia nawierzchni .

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy :

- wykona¢ wszelkie zabezpieczenia i1 oznakowania tablicami ostrzegawczymi i
zakazujacymi wstepu na miejsca robot rozbiorkowych w sposéb i1 zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach, dokona¢ ogrodzenia terenu gdzie beda prowadzone prace,

- poszczegblne zbedne elementy powstale w wyniku prac remontowych nalezy usuna¢ z
terenu dziatki, wywiez¢ i utylizowac. Prace te moze wykonaé specjalistyczna firma
posiadajace odpowiednie uprawnienia,

- zabrania si¢ demontazu elementéw budynku,

- przy realizacji przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania rob6t z uzyciem
materialdéw wybuchowych,

- przewiduje si¢ zapoznanie zatrudnionych pracownikéw z ogdlnymi zasadami BHP
przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania i
ogrodzenia terenu, gromadzenia i1 uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem z
zakresem prowadzonych robét,

- przed przystgpieniem do robot sporzadzi¢ dokladny harmonogram zadania objgtego
dokumentacjg techniczng, ktéry pozwoli precyzyjnie okresli¢ rodzaje robdt, ktorych
zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ 1 zrealizowac.

6



INFORMACJA O BIOZ DO PROJEKTU ROZBIOREK

Zakres robot

Prace rozbiorkowe w zakresie fragmentu chodnika i1 jednego stopnia schodow zewnetrznych
prowadzacych do obiektu .

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
- zagospodarowanie przestrzeni na ktorej beda prowadzone prace budowlane,
- wykonanie zabezpieczen ciggdéw komunikacyjnych,
- roboty budowlano — rozbiorkowe ( demontaz fragmentu chodnika z kostki betonowe;j 1
jednego stopnia kamiennych schodéw ),
- roboty ziemne — usuwanie starej 1 wykonanie nowej podbudowy,
- demontaz fawki parkowe;j,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- demontaz zabezpieczen i budowa tymczasowego ogrodzenia dziatki,
- przywrocenie docelowej organizacji ruchu,
- montaz fawki parkowe;j.

Instruktaz pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,
- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co

najmniej w zakresie:

- wyznaczenia stref niebezpiecznych, (m.in. wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych),
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia lacznosci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materialéw 1 wyrobow.
Roboty ziemne:
— wymiana podbudowy pod nawierzchni¢ z kostki betonowej/granitowe;.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wykopu
przed obsunig¢ciem sig¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla o0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty budowlano — rozbiorkowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — rozbiérkowych:

- upadek pracownika .

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
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- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- instruktaz stanowiskowy,

- szkolenie podstawowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

powierzchnia dzialek nr 894/2 1 894/3 1264,00m2 1217,00m?
zestawienie powierzchni istniejgcych:
powierzchnia dziatki ( tacznie ) 1 481,00 m?
powierzchnia zabudowy obiektu istniejagcego 233,14 m?
powierzchnia utwardzonona :
chodniki 152,02 m?
droga wewnetrzna + parking 687,19 m?
powierzchnia nieutwardzona / czynna biologicznie 408,65 m?

zestawienie powierzchni projektowanych:

powierzchnia dziatki ( bez zmian ) 1 481,00 m?
powierzchnia zabudowy obiektu istniejacego ( bez zmian ) 233,14 m?
powierzchnia utwardzonona :
chodniki istniejace 129,72 m?
chodniki istniejgce objete remontem 22,30 m?
chodniki projektowane 4,20 m?
droga wewn.+parking ( bez zmian ) 687,19 m?
powierzchnia nieutwardzona / czynna biologicznie 405,05 m?

5. INFORMACJA O ZABYTKACH

Obiekt nie jest wpisany do Rejestru zabytkow, natomiast ujety jest w Gminnej Ewidencji
Zbytkow ( jako dom mieszkalny nr 29 przy ul Piastowskiej , z konca XIX wieku) oraz potozony
jest w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej, ktora obejmuje uktad przestrzenny miejscowosci.



6. INFORMACJA O EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze terenéw gorniczych, oraz nie jest
objeta oddzialywaniem eksploatacji gornicze;.

7. INFORMACJA O ODDZIALY WANIU NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie stworzy zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.
Obszar oddziatywania obiektu pokrywa si¢ z zewngtrznymi granicami dziatki.

8. OBSZAR ODDZIALY WANIA OBIEKTU

Granica obszaru oddziatywania obiektu zawiera si¢ z granicach dziatek nr 894/2 i nr
894/3 ( Dziennik Ustaw nr75 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nr 690).

opracowanie
arch. Lilianna Sliwowska



C. PROJEKT BUDOWLANY

opis techniczny cze$¢ 1
ARCHITEKTURA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Budynek uzytecznosci publicznej przy ul.Piastowskiej 29 w Pitawie Gornej powstat w
XIX wieku jako obiekt mieszkalny - wolnostojacy , o zwartej bryle i rzucie zblizonym do
kwadratu, dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, nieuzytkowym strychem, cze$ciowo
podpiwniczony, z jedng klatka schodowg i jednym wej$ciem od strony wschodniej oraz dachem
wielospadowym.
Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej , w tym:
fundamenty — nie badano;
$ciany fundamentowe/ $ciany piwnic — kamien tamany , cegla ceramiczna petna;
$ciany nadziemia — murowane z cegly ceramicznej petnej;
stropy mi¢dzykondygnacyjne — drewniane ze $lepym pulapem;
strop nad piwnicg — masywny typu Kleina —odcinkowy, ceramiczny na belkach
stalowych;
klatka schodowa - dwubiegowa, drewniana policzkowa;
schody wewnetrzne przy wejsciu i do piwnicy — masywne;
posadzki w korytarzu — oktadziny ceramiczne;
posadzki w pomieszczeniach — wyktadzina obiektowa typu PCV , panele podtogowe,
plytki ceramiczne ( sanitariaty ), betonowe ( pom. piwniczne), deski ( na strychu);
dach o konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczna;
kominy — murowane;
okna — PCV i drewniane (niektore okratowane );
podokienniki — blacha malowana;
parapety - drewniane;
stolarka drzwiowa — drewniana;
elewacja — tynk zwyktly gladki z boniowaniem , zdobnymi gzymsami i obramieniem
okien;
schody zewng¢trzne — z blokow granitowych.

Elementy wyposazenia technicznego:

- instalacja wodociagowa,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja elektryczna — o§wietleniowa i1 gniazd wtykowych,

- instalacja c.o. ,

- instalacja gazu na potrzeby kottowni ,

- instalacja kanalizacji deszczowej podlaczona do sieci kanalizacyjne;j
- instalacja odgromowa ,

- instalacja alarmowa.
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DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT
Glowne parametry budynku z uwagi na wykonywanie wytgcznie prac remontowych — nie ulegng
zmianie , a sg to:

powierzchnia zabudowy 233,14 m?
liczba kondygnacji nadziemnych 3
wysokos¢ 13,84 m
kubatura 2 693,00 m3
dhugos¢ 15,43 m
szerokos¢ 14,73 m

Ogolnie stan techniczny obiektu — dobry. Obiekt jest uzytkowany.

Dane techniczne obiektéw budowlanych charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowanie wody w obiekcie zasadniczo nie ulega zmianie ,

( woda zimna jest zdatna do spozywania zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia DzU 2002 poz.1718
z dn.19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi)

odprowadzenie $ciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, w ilosci nie odbiegajacej od
dotychczasowe;;

b) emisja zanieczyszczen gazowych ulegnie nieznacznie zmniejszeniu z powodu zastosowania
grzejnikdw nowej generacji;

¢) odpady stale ( bytowe) — na poziomie istniejgcym;

d) budynek nie bedzie emitowat promieniowania jonizujacego, halasu, wibracji, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktocen;

e) obiekt nie bedzie miat wpltywu na istniejacy drzewostan , powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne

W oparciu o zalozenia inwestora planuje si¢ wykonanie prac budowlanych o charakterze
remontowym w pokojach i sanitariatach znajdujacych si¢ na parterze budynku. Pomieszczenia
beda przeznaczone dla prowadzonego przez Osrodek Pomocy Spolecznej w Pitawie Gornej
osrodka wsparcia pod nazwg KLUB”SENIOR+".

Nie planuje si¢ zmiany sposobu uzytkowania oraz ingerencji w elementy konstrukcyjne obiektu.
W remontowanych pomieszczeniach ( parter ) moze jednorazowo przebywac do 10 osob.
Przebywanie os6b w pomieszczeniach nie bedzie miato charakteru ,,pobytu statego”,
Cztonkowie Klubu oraz organizatorzy bg¢da tu przebywac 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godzin.

Wszystkim pomieszczeniom przypisano funkcje zgodne z programem sporzadzonym
przez Inwestora , bazujac na zatwierdzonej koncepcji programowo-przestrzenne;.
Pomieszczenia sanitariatdw beda wyposazone w wentylacje mechaniczng . Pomieszczenia na
pobyt ludzi beda posiadaty o$wietlenie dzienne 1 elektryczne, oraz stosowne do funkcji
wyposazenie.
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Dostepno$¢ dla niepelnosprawnych.

Poniewaz remontowane pomieszczenia przeznaczone beda dla osob starszych planuje si¢
likwidacje barier architektonicznych. W tym celu zakupione bedzie urzadzenie typu ,,schodotaz
gasienicowy” do umozliwienia osobom niepelnosprawnym pokonanie schodow i wejscie na
poziom parteru. Przed schodami , na dolnym spoczniku bedzie zamontowany dzwonek
przyzywowy dla osoby obstugujacej urzadzenie. W drzwiach do pokoi beda zlikwidowane progi.
Planuje si¢ rowniez dostosowanie sanitariatow do korzystania przez osoby niepelnosprawne
przez wydzielenie kabiny z drzwiami szeroko$ci 100cm, z przestrzenia manewrowa 150x150cm,
z porgczami 1 armaturg sanitarng dedykowang osobom niepetnosprawnym.

Obiekt obecnie nie jest dostepny z zewnatrz dla 0sob niepelnosprawnych. Dlatego planuje si¢
wykorzystanie uksztattowania terenu i1 nieznaczne podniesienie cze$ci chodnika w celu
wyroéwnania go z poziomem wejscia do obiektu.

3. ZESTAWIENIE REMONTOWANYCH POMIESZCZEN

1. pomieszczenie porzadkowe 3,07 m?
2. pokoj socjalny 7,84 m?
3a. wc meski 5,66 m?
3b.  wc damski / niepelnosprawnych 3,78 m?
3c. korytarz 2,89 m?
4. pokoj — sala klubowa 31,06 m?
5. pokoj 16,33 m?
6. pokoj 21,21 m?
7. pokoj 15,72 m?
8. pokoj 19,62 m?

razem 127.10 m?

komunikacja / pomieszczenia przylegte

0. przedsionek 8,32 m?
10.  korytarz 27,55 m?
11. przedsionek 4,27 m?

4. ZAY.OZENIA DO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]

Planowane prace budowlane dotycza jedynie remontu wnetrz pomieszczen na parterze
budynku i nie dotycza termomodernizacji.

5. INSTALACJE WEWNETRZNE

W obiekcie bedg wymienione/zmodernizowane w obrebie pomieszczen parteru nastgpujace
instalacje wewnetrzne ( szczgotowo opisane w dalszej czg$ci opracowania) :

- wodno-kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji sanitariatow,

- o$wietlenia i gniazd wtykowych.

6. PLANOWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
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Prace rozbidrkowe w obrgbie zakresu opracowania:
- demontaz wszystkich instalacji ( wod-kan., elektrycznych),
- demontaz instalacji c.0. w sanitariatach,
- demontaz oktadzin ceramicznych i urzadzen sanitarnych,
- demontaz starych posadzek i zasypek na stropie,
- demontaz starych posadzek i wszystkich warstw podbudowy utozonych na gruncie
- demontaz drewnianych progéw w drzwiach do pomieszczen,
- demontaz skrzydet drzwiowych przeznaczonych do renowacji.

Prace montazowe:
- postawienie w sanitariatach lekkich §cian wewnetrznych w technologii G-K , grubosci
7,5cm oraz 12,5cm ( posadzka na gruncie — brak podpiwniczenia )

Prace ciesielskie:
- brak

Prace posadzkowe:
- wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach z uzyskaniem jednego
poziomu warstwy wykonczeniowej wzgledem posadzki w korytarzu,
- wykonanie oktadziny typu gres w korytarzu przed wc, sanitariatach i w pomieszczeniu
porzadkowym, ptytki o wym. 40x40x08
- uzupetnienie oktadziny typu gres w korytarzu , w miejscu likwidowanych progow,
- ulozenie w pokojach wykladziny obiektowej typu PCV (gr.2,5 mm , szer.2,0m) na
wyréwnanej powierzchni , w razie potrzeby wykona¢ wylewka samopoziomujaca,
- wykonanie dylatacji w drzwiach do pomieszczen przez zastosowanie systemowych
listew dylatacyjnych .

UWAGA: rodzaj posadzek dla poszczegdlnych pomieszczen zestawiono w
tabelach na rysunkach

Izolacje przeciwwilgociowe :
- zastosowanie w pomieszczeniach mokrych, na posadzkach 1 $cianach folii

w plynie

Izolacje termiczne:
- zastosowanie w posadzkach na gruncie styropianu FS20 gr.5cm

Sufity:
- w wigkszosci pomieszczen sufity stanowig stropy migdzykondygnacyjne ,
- wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt GK pod stropem w sanitariatach
( gladkie 2 x 12,5mm) na wieszakach i ruszcie stalowym ,
- wykonanie miejscowej obudowy instalacji sanitarnych i kanaléw wentylacyjnych
ptytami GK 2x20mm

UWAGA : poziom sufitdéw podwieszanych podano na rysunkach

Prace tynkarskie wewnetrzne:
- wykonanie przegladu starych tynkow (na $cianach istniejacych) przez opukanie,
skucie stabych fragmentéw , uzupetnienie brakow nast¢pnie wykonanie
przecierki na catosci ,
- za$lepienie bruzd po przewodach,
- wykonanie tynkow gipsowych na nowych $cianach dziatowych.
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Prace okladzinowe:
- ulozenie w sanitariatach oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych o wym.20x50cm na
wysokos¢ ok. 2,20m
- ulozenie w pomieszczeniu socjalnym ( przy umywalce i1 zabudowie kuchennej ) pasa
ochronnego z ptytek ceramicznych o wym.30x30cm do wys.1,50 od posadzki
- ulozenie na S$cianach w pomieszczeniu porzadkowym  ptytek ceramicznych o
wym.30x30cm do wysoko$ci min.2,0m,

Stolarka drzwiowa:
- montaz drzwi wewngtrznych do pomieszczen sanitarnych,
drzwi ptaskie okleina CPL, o$cieznice regulowane,
- drzwi do kabin z zamkiem tazienkowym 1 kratkami nawiewnymi,
- renowacja istniejacych drzwi wewnetrznych wraz z oS$cieznicami przez zdjecie
mechanicznie wszystkich powlok malarskich, szpachlowanie ubytkéw 1 ponowne
pomalowanie farba kryjaca , akrylowg do drewna.

UWAGA: szerokosci skrzydel drzwiowych 1 sposob ich otwierania podano na
rysunkach

Stolarka okienna:
- planowane prace remontowe nie dotyczg stolarki okiennej, parapetow i podokiennikow.

Prace malarskie:
- dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych 1 sufitow  farbami akrylowymi do
stosowania wewnetrznego,
$ciany pomieszczen malowac na kolory pastelowe , sufity i1 $ciany sanitariatow na
kolor bialy,
- w korytarzu i na klatce schodowej ( pomieszczenia nie objete remontem) wykonac
miejscowe naprawy $cian powstate w trakcie remontu i pomalowac,
- malowanie istniejgcych grzejnikoOw po ich uprzednim oczyszczeniu.

Prace elewacyjne:
- planowane prace remontowe nie dotycza elementéw elewacji.

Prace §lusarskie:
- planowane prace remontowe nie dotyczg prac §lusarskich.

Prace dekarskie:
- planowane prace remontowe nie dotyczg prac dekarskich.

Wentylacja:
- wentylacja w sanitariatach — grawitacyjna wspomagana mechanicznie wg czesci
instalacyjnej projektu,
- pozyskiwanie $wiezego powietrza na zasadzie infiltracji z zewnatrz przez listwy
nawiewne montowane w ramach okiennych lub przez nawiewniki zamontowane pod
oknami oraz przez otwory wentylacyjne w drzwiach wewnetrznych.

Oswietlenie:
- o$wietlenie wykona¢ wg rys. instalacji elektrycznych,
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- nat¢zenie $wiatta w pokojach na poziomie 500lux,
- natezenie $wiatta w innych pomieszczeniach 3001ux.

inne:
- montaz przy wejsciu ( na poziomie pierwszego spocznika ) dzwonka przyzywowego dla
0sOb niepetnosprawnych
- wyposazenie klubu w mobilne urzadzenie do transportu 0so6b niepelnosprawnych typu
schodotaz ggsienicowy do transportu wszystkich rodzajow wozkow inwalidzkich 1
spacerowych
( pojazd ztozony z kolumny sterujgcej i mechanizmu jezdnego,
zasilanie 24V — 2 akumulatory zelowe bezobstlugowe, wbudowana elektroniczna
tadowarka, predko$¢ wjazdu i zjazdu Sm/min. , gasienice wykonane z niebrudzacej gumy
o wysokim wspotczynniku tarcia zapewniajagcym optymalng przyczepno$¢, udzwig
130kg ).

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Niniejszy projekt dotyczy remontu czgsci pomieszczen znajdujgcych si¢ na parterze
istniejacego 1 uzytkowanego budynku uzyteczno$ci publicznej/administracji samorzadowe;.
Zakres planowanych prac nie zmieni sposobu uzytkowania pomieszczen oraz nie wplynie na
zadne parametry budynku w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Wiasciciel obiektu jest zobowigzany do wykonywania przez osoby uprawnione
okresowych przegladow elementow technicznego wyposazenia obiektu pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkowania.

UWAGA:
Przytoczone w projekcie nazwy wiasne maja jedynie charakter opisowy w celu wskazania
istotnych parametrow elementéw wyposazenia i mogg by¢ zastgpione przez inne — rOwnowazne.

opracowanie
arch. Lilianna Sliwowska
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1.OBIEKT:
REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH I SANITARIATOW na PARTERZE BUDYNKU
ADMINISTRACJI SAMORZADOWETI ( kat. XII ) NA POTRZEBY OSRODKA WSPARCIA
pod nazwa KLUB "SENIOR+"; dz. nr 894/2 i 894/3, obr. Pitawa Gérna, UL.PIASTOWSKA 29
PILAWA GORNA .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem

- Pomiary inwentaryzacyjne

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, aktualizowana
- Uzgodnienia z Inwestorem 1 wizje lokalne

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu instalacji sanitarnych: wody
zimnej oraz cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej, wentylacyjnej dla cz¢sci
budynku objetej zakresem opracowania.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
4.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ ORAZ CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

Woda zimna do obiektu dostarczana bedzie z istniejgcego przylacza, w ramach aktualnie
obowigzujacych umow. Projektuje si¢ montaz instalacji wody zimnej zgodnie ze zmienionym
uktadem przyboréw sanitarnych w budynku. Projektowang instalacj¢ nalezy wpia¢ do istniejace;j
instalacji w budynku w pomieszczeniu piwnicy, w miejscu wskazanym w cze$ci graficznej
projektu. Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bgdzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody
zlokalizowanym w nowo wydzielonym pomieszczeniu porzadkowym.

Instalacje wody zimnej oraz c.w.u. projektuje si¢ z rur z tworzywa sztucznego (PE).
Podejscia do przyborow wykonaé rurg Srednicy nominalnej DN 16. Podejécia do przyborow
nalezy prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych. Odcinki poziome montowaé pod stropami
pomieszczen:

. w przestrzeni ponad projektowanym sufitem podwieszanym w sanitariatach
o pod stropami pozostalych pomieszczen, w obudowie z ptyt G-K

Przewody zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Instalacje¢ nalezy montowaé
bez naprgzen, zapewniajac kompensacj¢ naturalng termicznych ruchow przewodow. Proby
ci$nieniowe instalacji zimnej wody musza by¢ wykonane po uptywie czasu potrzebnego do
osiggniecia przez potaczenia wymaganej wytrzymato$ci. Probg ci$nieniowg szczelnos$ci
przeprowadza si¢ wedlug obowigzujacych powszechnie przepisow /1,5x najwyzsze cisnienie
robocze pracy instalacji.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Lp |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)1)

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roOwna $rednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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4.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacj¢ kanalizacyjna projektuje si¢ z rur kielichowych PP HT: S16. Przewody kanalizacyjne
prowadzone beda pod pod posadzka parteru, ze spadkiem w kierunku istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku (istniejacy pion). Ze wzgledu na réznic¢ poziomoéw posadzki w
pomieszczeniu nr 1 oraz w pozostatych pomieszczeniach, przed podejsciem pod posadzke
pomieszczenia nr 1 nalezy zamontowaé rewizj¢. W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy
zamontowac¢ zawory napowietrzajace.

4.3. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewiduje si¢ demontaz istniejacego grzejnika zeliwnego w pomieszczeniu nr 3a. W
celu zbilansowanie strat cieplnych, projektuje si¢ grzejnik typu kompakt z zasilaniem bocznym
w pomieszczeniu 3c. Instalacje grzejnikowa nalezy wykona¢ z rur stalowych zaciskanych,
prowadzonych po wierzchu $cian 1 wpiagé do istniejacej instalacji w miejscach wskazanych w
czesci graficznej projektu (w sposdb umozliwiajacy zachowanie grawitacyjnego obiegu czynnika
grzewczego w instalacji). Grzejnik wyposazy¢ w zawory odcinajacy oraz termostatyczny o
niskich oporach przeptywu. Na zaworze zamontowac glowice termostatyczna.

4.4. WENTYLACJA
4.4.1. WYTYCZNE PROJEKTOWE

W obiekcie zaprojektowano wentylacje nawiewno - wywiewng, opartg na przeptywie powietrza
w

kierunku od pomieszczen ,,czystych” do bardziej zanieczyszczonych. Nawiew powietrza
odbywac si¢ bedzie za pomoca:

. nawiewnikOw powietrza o regulowanym stopniu otwarcia, usytuowanych w gérnych
ramach okiennych,
. nawietrzakow $ciennych, wyposazonych w grzatke elektryczng; montowanych w $cianie

zewngtrznej ponizej okien.

Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy
roéznicy ci$nienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ si¢ w granicach:

- 0od 20 m3/h do 50 m3/h w przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej,

- od 15 m3/h do 30 m3/h w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej wywiewne;j,

przy czym strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez nawiewnik, ktorego element
dtawigcy znajduje si¢ w pozycji maksymalnego zamknigcia, powinien zawierac¢ si¢ w granicach
od 20 % do 30 % strumienia przy jego catkowitym otwarciu. Przepltyw powietrza pomi¢dzy
pomieszczeniami nastgpi poprzez kratki kontaktowe o powierzchni min. 220 cm2, zlokalizowane
w dolnej czesci drzwi pomieszczen.

Wywiew powietrza z pomieszczen sanitariatdow nastapi poprzez system kanatow wywiewnych
okragtych, wykonanych z rur stalowych. Przewody wentylacyjne montowac¢ pod stropami
pomieszczen:

. w przestrzeni ponad projektowanym sufitem podwieszanym w sanitariatach

. pod stropami pozostatych pomieszczen, w obudowie z ptyt G-K

Przewdd wyciggowy nalezy zamontowa¢ w istniejgcym kanale kominowym murowanym — na
catej jego czynnej dlugosci i wyprowadzi¢ ponad dach. Przewdd wywiewny wyposazy¢ w
wentylator dachowy, montowany na systemowej podstawie ttumigcej. Do wywiewu powietrza
stosowaé systemowe zawory powietrzne wywiewne. Na rozgatezieniach instalacji stosowac
przepustnice kanatowe reczne (zapewni¢ dostgp eksploatacyjny do przepustnic).
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4.4.2. WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen.
Przewidzie¢ wlasciwy harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywac¢ bez uzycia
specjalistycznych maszyn.

Instalacja przewodowa

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddéw
elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996,
PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragglym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugig¢ przewodoéw miedzy
podporami.

Minimalne grubos$ci kanatow:

Kanaty okragte :

1100 + 1125 - 0,50 mm

1160 + 1250 — 0,60 mm

11280 + [1710 — 0,75 mm

powyzej [1710 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dlugos$¢ dtuzszego boku) :
do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia maja by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i
profile wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejSciowe maja mie¢ kat maksymalnie 300
w celu uniknig¢cia turbulencji. Zmiany kierunku i odgalezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze,
a ich promien wewngetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢
powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtloki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma
dostgpu poprzez demontaz nawiewnikow i1 wywiewnikow, zabudowac klapy rewizyjne co
maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki
kierownicze) 1 duzych zmian wysokos$ci kanatow.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwg wewnetrzng 1 zewngtrzng z
aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastepujacym wymogom:
- musza zachowywac¢ catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu ci$nienia
przeptywajacego nimi powietrza,
- musza zachowywac¢ okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszg posiada¢ na obu koncach gtadka koncéwke o dlugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajaca na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
- potaczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddéw celem ich przedtuzenia.

Podwieszenia

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki 1 wywiewniki, ttumiki akustyczne)
podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji
do konstrukcji. Podtrzymywac¢ przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub
mocowac przy pomocy specjalnych lacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub
gumowg. Podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu
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(zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy wieszakow lub kotw. W kazdym przypadku
mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczego6lnych elementow konstrukceji.

Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materialéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

Izolacje termiczne

Przewody wentylacyjne izolowa¢ termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej o
grubo$ci 50 mm oraz 80 mm (przy prowadzeniu przez pomieszczenia nieogrzewane) na
zbrojonej folii aluminiowej — przy materiale izolacyjnym o wspotczynniku lampda 0,035
W/(mK).

Izolacje mocowa¢ do kanaléw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do
kanatéw oraz naktadek samo zakleszczajacych si¢ w ilo$ci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni
izolowanej. Dopuszcza si¢ takze stosowanie mat z welny mineralnej samoprzylepnych. W
przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchni¢ kanatéw doktadnie oczys$ci¢ i
odtlusci¢. Powierzchnie stykow poszczegolnych odcinkow izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelnié
przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

5. WYTYCZNE DLA BRANZ

5.1. Branza elektryczna

1) zasili¢ w energi¢ elektryczng wentylator dachowy, umozliwiajac niezalezne zataczanie
systemu wywiewnego z punktu sterowania zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 3c.

2) zasili¢ w energi¢ elektryczng zasobnik podgrzewacz cieptej wody w pomieszczeniu nr 1

3) zasili¢ w energi¢ elektryczng grzatke w nawietrzaku $ciennym w pomieszczeniu nr 2

5.2. Branza architektoniczno-budowlana

1) zabudowac przewody instalacji wodociggowej, prowadzone pod stropami pomieszczen

2) zabudowa¢ kanaty wentylacyjne prowadzone pod stropem pomieszczen

3) Przy zamawianiu okien uja¢ w specyfikacji nawietrzaki zintegrowane o wlasciwej wydajnosci

Uwagi koncowe

Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe" pod
kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru z uwzglgdnieniem warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Burdynowski
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opis techniczny cz¢$¢ 3

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH I
SANITARIATOW na PARTERZE BUDYNKUADMINISTRACJI SAMORZADOWET ( kat.
XII ) NA POTRZEBY OSRODKA WSPARCIA pod nazwa KLUB "SENIOR+"; dz. nr 894/2 i
894/3, obr. Pitawa Goérna, UL.PTASTOWSKA 29 PILAWA GORNA

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:
» uzgodnienia z Inwestorem

» podktady architektoniczne

Podstawa prawna opracowania

Dz.U.1994.15.139. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dn.07.07.1994r.(tekst

jednolity z 1999r.) z pdZniejszymi zmianami.

Dz.U.1994.89.414. Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. (tekst jednolity
Dz.U.2003.207.2016 z pdzniejszymi zmianami)

Dz.U.2004.202.2072. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego( Ministra z

pOzniejszymi zmianami)

Dz.U.2002.75.690. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie( z

pOzniejszymi zmianami)

Dz.U.2003.121.1137. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn. 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony

przeciwpozarowej ( z pdzniejszymi zmianami)

Dz.U.2003.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn. 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych 1 terendw( z pdzniejszymi zmianami)
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Dz.U.1997.101.634. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych i Le$nictwa w sprawie okreslania rodzajow inwestycji szkodliwych dla srodowiska i

zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na srodowisko ( z p6zniejszymi zmianami)

Dz.U.2003.120.1126. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Polskie normy:

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Czeg$¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Cz¢s$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i1 elektroniczne w
obiektach.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 [Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkoOw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogblne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia og6lne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdri montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

3. Zakres opracowania

- rozdzielnice elektryczne;

- instalacje odbiorcze;

- instalacja potaczen wyréwnawczych;
- instalacja przeciwprzepigciowa;

- ochrona przeciwporazeniowa.

4. Instalacje elektryczne
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4.1. Zasilanie

Zasilanie w energi¢ elektryczng wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielni gtownej budynku prz
kablem YKY 5x25mm2 kabel doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni RP.
W rozdzielni gldéwnej dobudowaé nowe zabezpieczenie typu R303 40A dla nowego

projektowanego odbioru.

4.2. Rozdzielnia RP

Rozdzielnice RP , zaprojektowano w pomieszczeniu  korytarza na poziomie parteru.
Projektowang rozdzielnie zasili¢ nowym kablem z istniejacej rozdzielni gtownej budynku
kablem YDY 5x10mm2 .W rozdzielnicy RP zaprojektowano roztagcznik FR 100A, ograniczniki
przepieé, ,wytaczniki r6znicowo-pragdowe oraz wytgczniki nadmiarowo pradowe dla obwodow
odbiorczych. Schemat projektowanej rozdzielnicy przedstawia rys. nr 4.

Rozdzielnia RG wyposazona jest w nastgpujace obwody:

- obwody o$wietlenia podstawowego

- obwody awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

- obwody gniazd urzadzen technologii

- obwody gniazd komputerowych

- obwody gniazd ogo6lnych

- obwody instalacji sanitarnych .

4.3. Zasilanie obwodow gniazd elektrycznych i technologicznych

Instalacje gniazd wtykowych projektuje si¢ obwodami otwartymi przewodem YDY 3x2.5mm’
uktadanymi w tynku. Obwody gniazd 230 V zasilane z odpowiednich poél rozdzielnicy. Gniazda
podtynkowe z uziemieniem z przestonami stykow. We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych
nalezy zastosowa¢ gniazda bryzgoszczelne z klapka IP44 z przestonami stykow. Gniazda w
tazience zasili¢ nalezy osobnymi przewodami YDY3x2.5mm®. Gniazda w tazienkach musza by¢
umieszczone w odleglosci poziomej wigkszej niz 60 cm od umywalki.

Zestaw gniazd PEL sktada si¢ z:

1) Dwoch gniazd wtyczkowych do zasilania komputerow
2) Dwoch gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

3) Dwoch gniazd logicznych RJ45

4.4. Oswietlenie, instalacja o§wietleniowa

Instalacje projektuje sie przewodami YDY 3x1.5mm’ , YDY 3x2.5mm’ , YDY 5x1.5mm’
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uktadanymi podtynkowo. Typy opraw spetniajace wymagania o$wietleniowe. Zabezpieczenie
obwoddéw w odpowiednich rozdzielnicach. Laczniki o$wietleniowe zabudowywaé¢ na wysokosci
130 cm od podtogi. Laczniki podtynkowe dla pomieszczen suchych i1 dla wilgotnych P44
bryzgoszczelne oraz natynkowe bryzgoszczelne 1P44.

Oprawy powinny zapewni¢ o$wietlenie pomieszczen przy zachowaniu réwnomiernosci
o$wietlenia ptaszczyzny roboczej rownej 0,7 oraz wspotczynniku oddawania barw Ra powyzej

80 oraz wspotczynniku utrzymania 85%.

Opis opraw oswietleniowych.

OPRAWA A.1

Oprawa hermetyczna idealnie nadajgca si¢ dla przemystlu i1 sektora ustlug. Wykonana z
samogasnacego ekstrudowanego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV. Nakretki z
tworzywa sztucznego z szybkozlaczka. Zasilanie CAE z wbudowang elektronika. Oprawa
posiada aluminiowy dyfuzor optyczny z funkcja radiatora. Oprawa posiada system mocowania
na haczyku sprezynowym do montazu w suficie oraz ztaczki do instalacji w zawieszeniu. Klasa
szczelno$ci IP67, wytrzymato$¢ na uderzenia mechaniczne IK07. Bezpos$redni rozsyl strumienia
swietlnego. Oprawa moze pracowaé w przedziale temperaturowym od -20 do +40°C Moc 20W,
strumien $wietlny diod 2800Im przy CRI>80 i temperaturze barwowej 4000K. Wymiary
645x100x54mm. 50000 godzin pracy

OPRAWA B.1

Oprawa nasufitowa z obudowg 1 ramg wykonang z blachy stalowej gietej prasg z zaokraglonymi
krawedziami. Malowanie farbg epoksydowa w kolorze biatym (RAL 9016). Klosz wykonany z
mikropryzmatycznego poliwgglanu o niskiej luminancji. Oprawa posiada uktad optyczny o
niskiej luminancji odpowiedni do miejsc pracy z monitorami, UGR<19, mniej niz 1000cd/m2
dla kata > 65'. Zasilanie CEA z wbudowang elektronikg. Oprawa moze pracowa¢ w przedziale
temperaturowym od +5 do +40°C. Klasa szczelno$ci IP40, wytrzymato$¢ na uderzenia
mechaniczne IK07. Moc 48W, strumien $wietlny diod 6480Im, przy CRI>80 i temperaturze
barwowej 4000K. Wymiary 600x634x72mm. 50 000 godzin pracy

OPRAWA C.1
Oprawa nasufitowa z obudowg i ramg wykonang z blachy stalowej gi¢tej prasa z zaokraglonymi
krawedziami. Malowanie farba epoksydowa w kolorze biatym (RAL 9016). Klosz wykonany z

mikropryzmatycznego poliwgglanu o niskiej luminancji. Zasilanie CEA z wbudowang
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elektronikg. Oprawa moze pracowa¢ w przedziale temperaturowym od +5 do +40°C. Klasa
szczelno$ci IP40, wytrzymato$¢ na uderzenia mechaniczne IK07. Moc 56W, strumien $wietlny
diod 7280Im, przy CRI>80 i temperaturze barwowej 4000K. Wymiary 600x634x72mm. 50 000

godzin pracy.

OPRAWA D.1

Oprawa nasufitowa z obudowg i glowicg wykonang z blachy stalowej gigtej prasa, malowane;j
farbg epoksydowsg. Klosz z ekstrudowanego opalizowanego poliweglanu. Zasilanie CEA z
wbudowang elektronikg. Oprawa moze pracowa¢ w przedziale temperaturowym od +5 do
+40°C. Moc 29W, strumien $wietlny diod 4216lm przy CRI>80 i temperaturze barwowej 4000K.
Wymiary: 752x158x53mm. 50000 godzin pracy.

OPRAWA D.2

Oprawa nasufitowa z obudowa i gtowica wykonang z blachy stalowej gigtej prasa, malowanej
farbg epoksydowg. Klosz z ekstrudowanego opalizowanego poliweglanu. Zasilanie CEA z
wbudowang elektronikg. Oprawa moze pracowaé¢ w przedziale temperaturowym od +5 do
+40°C. Moc 44W, strumien $wietlny diod 6330lm przy CRI>80 i temperaturze barwowej 4000K.
Wymiary: 1130x158x53mm. 50000 godzin pracy.

OPRAWA D.3

Oprawa nasufitowa z obudowa i gtowica wykonang z blachy stalowej gigtej prasa, malowanej
farba epoksydowa. Klosz z ekstrudowanego opalizowanego poliwgglanu. Zasilanie CEA z
wbudowang elektronikg. Oprawa moze pracowaé w przedziale temperaturowym od +5 do
+40°C. Moc 58W, strumien §wietlny diod 8432Im przy CRI>80 i temperaturze barwowej 4000K.
Wymiary: 1505x158x53mm. 50000 godzin pracy.

4.5. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ nastgpujaco. W obiekcie na
poziomie parteru zabudowaé nalezy oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego ogdlnego oraz oprawy
kierunkowe wskazujace kierunek z odpowiednimi piktogramami wskazujace kierunek ewakuacji

wyposazone w modut awaryjny. Przy wyjsciu z korytarzy i na drodze ewakuacyjnej oprawy
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ewakuacyjne zamontowa¢ z odpowiednimi piktogramami. Zasilanie obwodéw oswietlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego budynku wyprowadzi¢ nalezy z rozdzielni RP przewodem YDY
3x1.5mm?2 .

Zasilanie opraw z indywidualnej baterii zabudowanej w oprawie. Czas $wiecenia opraw 1h.
Natezenie os$wietlenia min. 1.0 Ix na calej drodze ewakuacyjnej. Podtaczenia wszystkich
urzadzen wykonaé¢ zgodnie z DTR. oraz w porozumieniu z dostawcami poszczego6lnych
urzadzen. Stosowac osprzet o IP odpowiednim dla pomieszczenia.

Typy opraw umieszczone sg na rys. nr 2

Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w istniejacym obiekcie (wedtug PN--EN
50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, obowigzujacej w Polsce od dnia
15 marca 2005 r.) gwarantuje, aby o§wietlenie ewakuacyjne spetnia nastgpujace wymagania:
Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje wlaczenie
oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wedlug PN-EN 1838:2005).

a) Oswietli znaki ewakuacyjne.

b) Zapewni oswietlenie drog umozliwiajacych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenstwa).

c) Zabezpieczy czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia
1 uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

d) Posiada mozliwo$¢ testowania poprzez symulacj¢ zaniku zasilania oswietlenia
podstawowego.

e) Wilaczy si¢ w przypadku awarii dowolnej czgéci zasilania podstawowego. Gwarantuje, ze
lokalne (miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowac w przypadku awarii
zasilania podstawowego w danym miejscu.

f) Zabezpieczy przed ciemnos$cia na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy
awaryjne;j.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - o$wietlenie
awaryjne) speini nastepujagce warunki: Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r.,
poz. 563) instalacje oswietlenia awaryjnego sg urzadzeniami przeciwpozarowymi (Roz. 1, § 2,
ust. 7). Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny byc¢
poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku
(Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszg spelnia¢ wymagania polskich norm (Roz.1, § 3, ust.2). Instalacje

oswietlenia awaryjnego maja bezposredni wptyw na bezpieczenstwo ludzi, co powoduje, ze ich
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parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodno$¢, obwarowane sg wieloma powigzanymi
ze sobg normami. Dotyczy to zarowno przepiséw okreslajacych ich wiasnosci funkcjonalne, jak i
parametry o$wietleniowe czy elektryczne. W Polsce aktualnie najwazniejsza norma dotyczaca
oswietlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne.
Norma ta jest tlumaczeniem normy EN 1838, ktéra obowigzuje we wszystkich krajach
cztonkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie okreslaja warto$ci
minimalne, ktore muszg spetnia¢ systemy o$wietlenia awaryjnego. Norma EN 1838 odwotuje si¢
do innych norm, np. do EN 60598--2-22, dotyczacej opraw os$wietlenia awaryjnego, czy EN
50172, okresdlajacej instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego. Normy te rdéwniez zostaty
przettumaczone na jezyk polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny. W
zwigzku z tym obecnie obowigzuje wymoédg normy PN-EN 60598-2--22:2004 Wymagania
szczegblowe - oprawy oswietlenia awaryjnego, dotyczacy ukladow testujacych do opraw
awaryjnych, ktory moéwi, ze oprawy oswietlenia awaryjnego z wilasnym zrodlem zasilania
powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub by¢ podtaczone do zdalnego uktadu

testujgcego.

Opis opraw oswietleniowych.

OPRAWA AW1

Oprawa LED do o$wietlenia awaryjnego. Idealnie nadaje si¢ do wyznaczania kierunkow
ewakuacji. Montaz zaré6wno natynkowy jak i podtynkowy. Oprawa w wersji z autotestem.
Zasilanie 230V AC / 50-60HZ; 186-254V DC. Stopien szczelnosci 1P20, II klasa izolacji.
Obudowa wykonana z PC/ABS, klosz wykonany z przezroczystego PC. Tryb pracy awaryjny.
Autonomia 3h. Temperatura pracy od +10°C do +40°C.

OPRAWA AW2

Oprawa LED do os$wietlenia awaryjnego. Idealnie nadaje si¢ do wyznaczania kierunkéw
ewakuacji. Montaz nascienny. Oprawa w wersji z autotestem. Zasilanie 230V AC / 50-60HZ;
186-254V DC. Stopien szczelnosci IP20, II klasa izolacji. Obudowa wykonana z PC/ABS +
ALU/Metal, klosz wykonany z przezroczystego PC. Tryb pracy awaryjny. Autonomia 3h.
Temperatura pracy od +10°C do +35°C.

OPRAWA EW

Oprawa LED do o$wietlenia awaryjnego. Idealnie nadaje si¢ do o$wietlania otwartych
powierzchni. Montaz zaré6wno natynkowy jak i podtynkowy. Moc 2W. Strumien S$wietlny
oprawy 245lm. Oprawa w wersji z autotestem. Zasilanie 230V AC / 50-60HZ; 186-254V DC.

Stopien szczelnosci IP65, 11 klasa izolacji. Obudowa wykonana z PC/ABS, klosz wykonany z
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przezroczystego PC. Tryb pracy awaryjny. Autonomia 3h. Temperatura pracy od +10°C do
+40°C.

OPRAWA AWZ

Oprawa LED do o$wietlenia awaryjnego. Oprawa z optyka asymetryczng. Idealnie nadaje si¢ do
oswietlania korytarzy poprzez zamocowanie nascianie albo do zastosowania na zewnatrz i
oswietlenia konca drogi ewakuacyjnej. Moc 2,5W 1 5W. Strumien $wietlny 185Im. Oprawa
dostgpnaw wersji z testem recznym, autotestem, monitoring centralny oraz bateria centralna.
Zasilanie 230V AC / 50-60HZ; 186-254V DC. Stopien szczelnosci IP65, II Klasa izolacji.
Obudowa wykonana z PC/ABS, klosz wykonany z przezroczystego PC. Tryb pracy awaryjny
oraz sieciowoawaryjny. Autonomia lh oraz 3h. Temperatura pracy -150C -> 400C. Dost¢pne

kolory to RAL9003, RAL7035, RAL9004, badz na specjalne zamowienie.

4.6. Instalacja polgczen wyrd6wnawczych

W  budynku na poziomie parteru projektuje si¢ zainstalowanie szyn wyréwnawczych.
Wyeliminuje to mozliwo$ci wystapienia rdznicy potencjatdéw przekraczajacej bezpieczne
wartosci napiecia dotykowego miedzy umiejscowionymi na state cz¢Sciami przewodzacymi.
Szyne wyréwnawcza nalezy wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm. Do szyny tej nalezy
podtaczy¢ metalowe czg¢sci wyposazenia instalacyjnego i potaczy¢ ja z przewodami ochronnymi
.Przewody ochronne powinny by¢ uziemione. Przytacza instalacyjne wprowadzane do budynku

powinny by¢ przytaczone do szyny wyrdwnawczej mozliwie jak najblizej wprowadzenia.

4.7. Instalacja przeciwprzepigciowa

Zgodnie z PN-93/E -05009/443 zastosowano w niniejszym opracowaniu ochrong¢
przeciwprzepigciowy instalacji elektrycznej w budynku. W projektowanej rozdzielnicach nalezy
zabudowac¢ ograniczniki przeciwprzepigciowe typu B+C (chronigce zaréwno w przewody
fazowe jak 1 neutralny). Tworzg one pierwszy i drugi stopien ochrony przeciwprzepigciowej. W
przypadku gdy bezpieczniki gléwne sg o wartosci wiekszej niz maks. dopuszczalne
dobezpieczenie uzytych ogranicznikéw przepie¢ (patrz. dane producenta), ograniczniki przepigé

nalezy dobezpieczy¢ dodatkowymi bezpiecznikami.

4.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje si¢ SZYBKIE WYLACZENIE.
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-ICE -60364-4-41" Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych - ochrona przeciwporazeniowa”. Przewody neutralne oraz ochronne na
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catej dlugosci powinny rézni¢ si¢ od przewodow fazowych kolorowych oplotu lub izolacji tak w
liniach zasilajacych, jak réwniez w instalacji odbiorczej o$wietleniowe;j i sitowej. Przewod
ochronny w catej instalacji nie moze posiada¢ zadnych zabezpieczen ani wytacznikow. Przy
wykonywaniu szybkiego wytaczenia wszystkie czesci metalowe jak: konstrukcje stalowe , kotki
ochronne gniazd wtykowych 1 osprzet zeliwny lub blaszany nalezy polaczy¢ metaliczne z
przewodem ochronnym. Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego i neutralnego wykona¢ w
sposOb zapewniajacy pewnos¢ zestyku. Do zacisku ochronnego w rozdzielni gtéwnej przytaczy¢
nalezy szyn¢ wyréwnawczg , do ktorej nalezy przytaczy¢ instalacje wod. wszystkie metalowe
elementy metalowe konstrukcji oraz wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne
urzadzen statych .

- czesci przewodzace dostgpne

- czesci przewodzace obce

- przewody ochronne wszystkich urzadzen w tym réwniez gniazd wtykowych

- metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane

W tazienkach nalezy wykona¢ miejscowe polaczenia wyrdéwnawcze, ktore powinny obejmowac
wszystkie cze¢sci przewodzace jednoczesnie dostepne (instalacje wodociggowa, wyposazenie
metalowe oraz przewod ochronny instalacji elektrycznej). Potaczenia te nalezy wykonad
przewodem DY4mm?2. Przewdd ten nalezy podlaczy¢ do zacisku ochronnego w rozdzielni RG.
Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone sa wylgcznikami réznicowopragdowymi o czutosci
30mA. W pomieszczeniach tazienek zwrdci¢ nalezy uwage aby zachowa¢ wymagane odleglosci
przy instalowaniu osprzetu elektrycznego w odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-
05009/701).

Po wykonaniu instalacji szybkiego wytaczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢

skuteczno$¢ szybkiego wytaczenia.

4.9. BHP i ochrona $rodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na
srodowisko, linie nN nie zaliczajg si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko, a zatem
nie wymagaja postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w rozumieniu
przepisOw o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje tez §ciekOw. Zatem nie
zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadéw, ani zapewnienia jej innej infrastruktury

technicznej. Nie wplynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i dobr kultury.
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4.9. Instalacja RTV

Zakres instalacji obejmuje instalacje RTV, w wybranych pomieszczeniach .
Do projektowanych gniazd RTV doprowadzi¢ przewody koncentryczne RG®6.
Przewody nalezy doprowadzi¢ do rozgateznika RTV zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 4.

Sygnat RTV doprowadzi¢ z istniejacej instalacji w budynku.

4.10. Instalacja gniazd komputerowych

Szafe dystrybucyjng SD  nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu recepcji. Do szafy SD
doprowadzi¢ przewody komputerowe z istniejacej instalacji .

Z szafy dystrybucyjnej wyprowadzi¢ kable 2xUTP 4x2x0.5mm2 do poszczegdlnych gniazd
komputerowych RJ 45,wg rys. i schematow rys. 3,5.

Zaprojektowano szaf¢ 6U - szafa wiszaca

Przewody UTP wprowadzone beda do szaf przez przepusty szczotkowe w gornej tylnej czesci
szafy 1 zakonczone na ekranowanych panelach krosowych 24xRJ45 o wysokos$ci 1U.

Elementy szafy .SD:

-6U-szafa wiszaca

-1sztxorganizer

-swich 24potr

- panel dystrybucji napigé

- przetacznica swiattowodowa

- PS3U

-(Elementy dodatkowe komplet)

Szafy nalezy potaczy¢ linkg LY Z/z o przekroju minimalny 6mm?2 z lokalng szyng wyréwnania

potencjatow.

4.11. Instalacja przyzywowa

Instalacje przyzywania pomocy projektuje si¢ w pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych 1
obejmuje sygnalizacj¢ optyczng i akustyczng. Realizuje si¢ to za pomoca typowych elementow
przyzywowo-alarmowych: na zewnatrz, nad drzwiami pomieszczenia wskaznik alarmowy

pomieszczenia optyczno-akustyczny, w srodku przycisk przywotawczy i1 kasownik.
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4.9.

Uwagi

UWAGI OGOLNE

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie

zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone.

Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z normami., przestrzegajagc warunkow
BHP 1 p.poz. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej , oraz instrukcjami
producentdow materiatow 1 urzadzen zastosowanych do budowy, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, ktére to materialty

nalezy traktowac jako uzupetnienie niniejszej dokumentacji.

Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10

ustawy ,,Prawo budowlane”.

W przypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o
zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale i za
calg inwestycje¢, gdyz proces budowlany jest ztoZzony i1 z pozoru btahe zmiany moga mie¢

istotne konsekwencje.

UWAGI ELEKTRYCZNE

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢

nastepujacych badan:

e wartosci rezystancji izolacji obwodow oswietleniowych,

e skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej a w szczegolnosci dzialania wytacznikéw

przeciwporazeniowych oraz prawidtowosci podtgczenia urzadzen elektrycznych,

e Dbadania rezystancji uziemien instalacji potagczen wyrownawczych,

e Dbadania rezystancji uziemien instalacji odgromowej,

e pomiaru nat¢zenia o§wietlenia
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4.12  Spis rysunkow
rys. E1 Instalacja gniazd wtykowych
rys. E2 Instalacja o§wietleniowa
rus. E3 Instalacja gniazd RJ 45
rys. E4 Schemat — rozdzielnia RP
rys. E5 Schemat szafy SD

Projektant mgr inz. K. Zawadzki =~ Sprawdzajacy mgr inz. A. Zawadzki
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opis techniczny czes¢ 4
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA

przedmiot inwestycji:

.,Remont pomieszczen biurowych i sanitariatdow na parterze budynku administracji
samorzadowej ( kat. XII) w Pitawie Gornej przy ul. Piastowskiej 29 na potrzeby Osrodka
Wsparcia pod nazwa Klub Senior+”

adres inwestycji : ul. Piastowska 29
Pitawa Gorna

inwestor: Gmina Pitawa Gorna

ul. Piastowska 69
58-240 Pitawa Gorna

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzadzenia “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

1. ARCHITEKTURA

1.1. Zakres robd6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje remont pomieszczen znajdujacych si¢
na parterze budynku uzytecznos$ci publicznej bez zmiany sposobu uzytkowania i przebudowe
chodnika przy wejsciu w celu dostepnosci obiektu dla 0sob niepelnosprawnych Ponizsza
informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac budowlanych w
zakresie architektury.

Wykonywane prace :

- montaz lekkich §cian w technologii G-K.

- montaz sufitow podwieszanych w sanitariatach,

- prace posadzkowe i oktadzinowe

- prace izolacyjne

- prace tynkarskie i malarskie

- prace brukarskie
1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany obiektem wolnostojacym

Powierzchni¢ niezabudowang stanowig utwardzone drogi i chodniki oraz nieutwardzone

tereny czynne biologicznie

Dziatka nie jest ogrodzona.

1.3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Niebezpieczenstwo upadku przy budynku przy remoncie zewngtrznych schodéw i
chodnika.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
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Projektowane prace sa to typowe prace budowlane, wystgpujace w wigkszosci
przypadkow zamierzen budowlanych o charakterze remontowym.

Do prac stwarzajacych zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace na wysoko$ci - istnieje
zagrozenie upadkiem z wysokos$ci, zagrozenie w czasie trwania robdt montazowych
wewngtrznych — praca na rusztowaniach .

Zagrozenie zanieczyszczenia terenu - wiatr moze rozwiewac resztki materiatu
zgromadzonych na zewnatrz budynku.

Powyzsze zagrozenia moga wystapic¢ przez caly czas prowadzenia robot

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie  bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze w zakresie obstugi stosowanego sprzetu
1 urzadzen budowlanych.

Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zaktad
pracy powinien prowadzi¢ niezbedne szkolenia wstepne i okresowe.

Przed przystapieniem do prac powinny odby¢ si¢ szkolenia stanowiskowe dla

pracownikow zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego.
Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy, badz uprawniony inspektor bhp.
Kierownik powinien mie¢ aktualne szkolenia w zakresie bhp i ppoz. dla kadry inZynieryjno —
techniczne;.

1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ pracy w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia, lub w ich
sasiedztwie. Srodki zapobiegajace zagrozeniom :

- prace na wysokosci - nalezy stosowac znane §rodki zabezpieczenia przed wypadkiem,
- zagrozenie zanieczyszczenia terenu - na biezaco sprzatac otoczenie budowy

- przewidzie¢ system do gromadzenia odpadow i nieczysto$ci

- wykonawca prac powinien zapewni¢ komunikacje telefoniczng, na budowie powinien
znajdowac si¢ aktywny telefon (komorkowy)

- szybka ewakuacja na wypadek pozaru jest umozliwiona

- teren zamierzenia budowlanego znajduje si¢ na dziatce, przylegajacej do ulicy ,
zapewniajac wjazd (istniejacy) na teren i komunikacje oraz umozliwia szybka ewakuacje
na wypadek pozaru i awarii.

2. INSTALACJE SANITARNE

2.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji .

Zamierzenie budowlane obejmuje remont pomieszczen znajdujgcych si¢ na parterze
budynku uzytecznos$ci publicznej . Ponizsza informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu prac budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
Wykonywane roboty w zakresie :

- instalacji wody ,

- instalacji kanalizacji sanitarnej ,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji .
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2.2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Remont dotyczy istniejgcego budynku .

2.3.  Elementy zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Nie wystepuja.

2.4  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych ,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
- mozliwo$¢ upadku z wysokosci przy montowaniu elementow wentylacji na kominie
- niebezpieczenstwo narazenia zdrowia przypadkowych oséb znajdujacych si¢ w
poblizu robot prowadzonych na dachu
- mozliwo$¢ upadku z wysokosci przy demontazach oraz montazu instalacji w
pomieszczeniach
- niebezpieczenstwo narazenia zdrowia przypadkowych oséb znajdujacych si¢ w
poblizu robot .

2.5 Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
- zapoznanie pracownikOw ze sposobem oznakowania i zabezpieczenia terenu wokot
budynku,
-zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia indywidualnego ,
-sposoby postepowania na wypadek nieszczesliwego wypadku.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ , umozliwiajaca sprawng
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystapieniem do robot winny by¢ wykonane wszelkie czynnosci zabezpieczajace,
polegajace na oznaczeniu i zabezpieczeniu terenu robot , przygotowaniu sprzetu i
materialow.
Zabezpieczenie indywidualne pracownikéw —kaski ochronne, uprzaz,
Przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia pracownikdéw dotyczace sposobu postepowania na
wypadek nieszczesliwego wypadku .

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje remont pomieszczen znajdujacych si¢ na parterze
budynku uzytecznosci publicznej. Ponizsza informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu prac budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych

Wykonywane roboty

- zasilanie i montaz rozdzielnic elektrycznych,

- wykonanie instalacji odbiorczych,

- wykonanie instalacji potaczen wyrownawczych,

- wykonanie instalacji przeciwprzepigciowej i ochrony przeciwporazeniowe;j .

3.2. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych
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Remont dotyczy istniejacego budynku .

3.3.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Nie wystepuja.

3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia.
Projektowane prace sa to typowe prace budowlane, wystgpujace w wigkszosci
przypadkow zamierzen budowlanych.
Do prac stwarzajacych zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace na wysoko$ci - istnieje
zagrozenie upadkiem z wysokos$ci, zagrozenie w czasie trwania robot na rusztowaniach.

3.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych
- zapoznanie pracownikow ze sposobem oznakowania i zabezpieczenia obszaru obj¢tego
remontem,
-zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia indywidualnego,
-sposoby postepowania na wypadek nieszczesliwego wypadku.

3.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przewiduje si¢, ze zaplecze budowy stanowi¢ bedzie czasowo zajgte pomieszczenie w
budynku , stanowigce jednoczesnie zaplecze socjalne, magazynowe oraz biurowe.
Zaplecze nalezy wyposazy¢ w sprzet p.poz., w apteczke pierwszej pomocy oraz tablice
pozarne;j.

Zasady BHP oraz P.POZ.
Przy wykonywaniu roboét sprzetem mechanicznym, jak wiertarki, mtoty udarowe nalezy
Scisle przestrzegac przepisOw dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienia.
Sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny, elementy taczeniowe jak wtyczki,przewody
zasilajgce prawidlowo podtaczone, nie powinny posiada¢ zadnych uszkodzen
mechanicznych. Prace elektromontazowe moga by¢ wykonywane wytacznie przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia elektryczne, wynikajace z
przepiséw eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych .
W czasie prowadzenia robdt stosowac si¢ do ogdlnych warunkow wynikajacych z
przepiséw BHP.

za zespol projektowy
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INFORMACJA DOTYCZACA ODSTAPIENIA OD PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowg i
jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

- zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

- charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dlugosci, szerokosci, liczby kondygnacji i elewacji,

- geometrii dachu (kat nachylenia, wysokos¢ kalenicy i uktad potaci dachowych),

- niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

- zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

- zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,

- ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie wymaga
uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami
szczegOlnymi.

Mozliwe do wykonania zmiany w projekcie :

Dopuszcza si¢ zastgpienie podanych w projekcie materiatow 1 wyrobow innymi

materiatami 1 wyrobami o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz

okreslone w projekcie, oraz posiadajagcymi wymagane $swiadectwa i certyfikaty.
Wszystkie zmiany muszg by¢ zgodne z przepisami prawa budowlanego

1 normami. Zmian tych dokonaé¢ mozna jedynie po uzyskaniu akceptacji przez

projektantow i Inwestora.

opracowanie
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