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Specyfikacja Techniczna
Instalacja wody zimnej i cieptej

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej i cieptej dla zadania pn. “REMONT  POMIESZCZEN BIUROWYCH |
SANITARIATOW na PARTERZE BUDYNKU NA POTRZEBY OSRODKA WSPARCIA pod nazwg KLUB SENIOR”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wody zimnej i cieptej z rur PE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna — uktad przewodéw wodociggowych znajdujacych sie wewnatrz
budynkéw odbiorcow , zaopatrujgcy w wode ludnosé lub urzadzenia.

Przewéd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00-
,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty i urzadzenia.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST.00.00”Wymagania ogdlne”.

Materiaty i urzagdzenia uzyte do budowy instalacji zimnej wody powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé Aprobate
techniczna.

2.1. Skifadowanie.

2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajgcych
czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajac
je w pozycji lezacej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona,
wolna od kamieni, zagtebien i btota, z podktadach drewnianych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.1.2. Ksztattki, armatura .
Przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
Przy sktadowaniu materiatéw i urzagdzen nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta.

3. Sprzet.
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST.00.00”Wymagania ogolne”.



Do przygotowania oraz termicznego faczenia rur nalezy stosowac firmowych urzadzen wskazanych
przez Producenta rur.

4. Transport.

Rury, ksztattki oraz armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktadac réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z S$rodkdéw transportowych, lecz
roztadowywaé po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz
armatury nalezy scisle przestrzega¢ wymagan producenta.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje wodne.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku na
Scianie w sposob trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z
istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robdét budowlano-montazowych. Cz. |Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkédw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocay specjalistycznego
sprzetu (niwelatora, poziomicy lub innego).

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczyé: +/-2cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, tukdéw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu rur
nie powinien przekraczaé 2°, (tangens kata skrzyzowania 0.035).

Przy montazu wszelkiej armatury nalezy $cisle przestrzegad zalecen Producenta.

5.2.2. Montaz przewodow z rur PE

Instalacje wody zimnej i c.w.u. dla potrzeb pomieszczen sanitarnych wykonac z rur PE.

Rury prowadzi¢ w bruzdach przegréod budowlanych stosujgc uchwyty do rur zgodnie z zaleceniami
producenta. Do kompensacji przewoddéw wykorzystaé¢ naturalng zmiane trasy utozenia rur. Stosowac
potgczenia rur poprzez zgrzewanie, potaczenia z armaturg poprzez krééce z nagwintowanymi
koncéwkami. Gestos¢ rozstawu podparc¢ ruchomych i statych, zalezna od $rednicy rury, powinna by¢
zgodna z wytycznymi producenta. Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja techniczna.



5.2.3. Wykonanie podejs¢ czerpalnych i biaty montaz
Podejscia czerpalne wykonaé¢ z ksztattek PE odpowiedniej srednicy, zgodnie z dokumentacja
techniczna.

5.2.4. Montaz zaworoéw czerpalnych ze ztgczka do weza.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowac zawory ze ztgczkg do weza na wysokosci ok. 30
cm nad posadzka w miejscach wskazanych na rysunkach projektu.

5.2.5. Izolacja termiczna rur .

Rurociggi wody zimnej po zmontowaniu otuli¢ piankg polietylenowg, w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem sie wilgoci. Rury wody cieptej izolowaé termicznie otulina cieptochronng. Minimalna
grubos¢ izolacji 4mm.

5.2.6. Préba szczelnosci instalacji.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddaé prébie szczelnosci. Proba szczelnosci powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelnosé
odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie
wykazane na manometrze nie spadfo w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien
by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron . Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem , a przewdd
na catej dtugosci powinien byé zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na badanym
odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym
odcinku przewodu cisnienia roboczego.

Wielkos¢ cisnienia prédbnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg
techniczng. Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokona¢ jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkosé przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za
dostatecznie wyptukany , jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.2.8. Podtaczenie instalacji z.w.u. i c.w.u.

Zaprojektowang instalacje wody zimnej nalezy zasili¢ z istniejgcej instalacji wodociggowej (miejsce
wpiecia wskazane na rysunkach projektu). Do instalacji wigczy¢ sie za pomocy ksztattki przejsciowej
PE/stal. Zimng wode doprowadzi¢ do urzadzen wskazanych na rysunkach projektu.

Zaprojektowang instalacje wody cieptej nalezy zasili¢ z istniejgcej instalacji wodociggowej (miejsce
wpiecia wskazane na rysunkach projektu). Do instalacji wigczy¢ sie za pomocy ksztattki przejsciowej
PE/stal. Zimng wode doprowadzi¢ do urzgdzen wskazanych na rysunkach projektu.



6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Roboty montazowe.
Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
a) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
b) utozenia przewodow:
- ufozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potfaczen przewoddw,
- ptukanie sieci,
- badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,
c) uktadania przewodu w rurach ochronnych
d) wykonanie izolacji termicznej rur,
e) szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie proby, sSwiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarows jest metr przewodu wodociggowego dla danej srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury i urzadzen.

8. Odbiér robét.
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Przy odbiorze robét powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét oraz schematéw weztéw z domiarem do punktéw statych
b) Dziennik Budowy
-dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
-protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.)
-protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
-protokoty przeprowadzonych ptukarn przewodu facznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych
-$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzgdzen i materiatéw.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej



-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek

-aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

-protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych wody
ptynacej w odbieranym przewodzie

-protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. Podstawa ptatnosci.

Warunki ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za metr wodociggu dla danej srednicy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami
wbudowanych materiatdw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-02421 lIzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociaggi, $Srednice nominalne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.



Rozdziat I
Specyfikacja Techniczna - instalacja kanalizacji sanitarnej
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
2. Materiaty

2.1. Sktadowanie

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

5.2.1. Wymagania ogdlne

5.2.2. Montaz przewoddw z rur PVC i zeliwnych

6. Kontrola jakosci robdt
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane



Specyfikacja Techniczna
Instalacja kanalizacji sanitarne;j

1. Wstep.
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. “REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH |
SANITARIATOW na PARTERZE BUDYNKU NA POTRZEBY OSRODKA WSPARCIA pod nazwg KLUB SENIOR”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania kanalizacji sanitarnej obejmujg utozenie
rurociggow z uzbrojeniem i montaz armatury sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami inzyniera.

2.  Materiaty.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST s3 :
-rury kanalizacyjne i ksztattki z PCV,
-rury kanalizacyjne z zeliwa,
-wpust podtogowy PCV,
-wpust podtogowy olejoodporny z separatorem oleju,
-zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej,
-umywalka fajansowa standard z syfonem duza.
Wykaz pozostatych materiatdw znajduje sie w przedmiarze robét.

2.1. Sktadowanie.

Rury kanalizacyjne oraz ksztattki mozna sktadowac na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej spetniajgc
wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania.

Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki, umywalki i inne oraz armature i urzgdzenia nalezy sktadowac
w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi, w trakcie sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Do przygotowania oraz faczenia rur nalezy stosowac firmowych urzadzen wskazanych przez
Producenta rur. Roboty te mozna wykonac recznie.

4. Transport.

Elementy rurowe — elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu . Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.



Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki , umywalki i inne oraz armature nalezy przewozié
w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem. Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ recznie.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacyjna.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia wyposazenia nalezy wyznaczy¢ w budynku na
Scianie w sposob trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z
istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robdét budowlano-montazowych. Cz. |Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocag specjalistycznego
sprzetu (niwelatora, poziomicy lub innego).

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (tukéw lub kolan).

5.2.2. Montaz przewodoéw z rur PVC.

Umywalki w pomieszczeniu sanitarnym podtaczyé do istniejgcych odptywdw za pomoca rur i ksztattek
z PVC. Pofaczenia rur przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Gestos$¢ rozstawu podparé ruchomych
zalezna od $rednicy rury i powinna by¢ zgodna z wytycznymi Producenta. W oznaczonych miejscach
wykona¢ w poblizu odgatezien lub przy scianach konstrukcyjnych tzw. punkty state. Gestosé podparc
dostosowadé do $rednicy rur zgodnie z zaleceniami Producenta.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PVC o $rednicach odpowiednich do
$rednic rur kanalizacyjnych .

Wszystkie przejscia przewoddéw przez wydzielenie pozarowe kottowni (Sciany, strop) nalezy wykona¢ z
zastosowaniem przegrdd ognio i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP611A do rur max.50mm i CP642
do rur max.160mm (dla rur z tworzyw sztucznych). Przegrody te posiadajg 120 min. odpornosc
ogniowa.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci podano w ST.00.00.

Badania materiatéw uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

Kontroli jakosci robét nalezy dokonaé wg PN-92/B-10735. Kontrola jakosci wykonanych robdt w
szczegolnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacjg Projektows.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub komplet
zamontowanego wyposazenia i uwzglednia elementy sktadowe robét obmierzane wedtug ponizszych
jednostek :

- m.-—rurociagi,

- szt.—armatura,



- kpl. — urzadzenia lub wyposazenie sanitarne.

8. Odbidr robot.
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z PN-92/B-01707.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptatnos¢ za m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub sztuke (komplet) zamontowanego
wyposazenia sanitarnego nalezy przyjmowac zgodnie Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robdt,
atestami producentéw materiatéw oraz oceng jakosci wykonania robaot.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji sanitarnej,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- ufozenie rur wraz z armaturg,

- montaz wyposazenia sanitarnego (umywalek itp.),

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji,

- uprzatniecie miejsca prowadzenia robot

10. Przepisy zwiazane.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Warunki techniczne i odbioru rurociggéw z tworzyw wydane w 1994r przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej , Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.
Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.
Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.



