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A. DANE OGOLNE

Obiekt objety opracowaniem znajduje si¢ w obszarze obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Pitawy Goérnej ( Uchwata Nr 229/X1L.V/2010 Rady
Miejskiej w Pitawie Gornej z dnia 25 sierpnia 2010r.

Teren oznaczony symbolem C-2U.

Ponadto znajduje si¢ z strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej obejmujacej uktad przestrzenny
miejscowosci. Obiekt jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw ( zabytek nieruchomy - ul.
Piastowska, dom mieszkalny , nr 29, k. XIX')

Obiekt zaliczony do XII kategorii obiektéw budowlanych : budynki terenowe;j
administracji rzgdowej i samorzagdowe;j.

Budynek istniejacy, wolnostojacy, zlokalizowany na dziatkach nr 894/2 i 894/3 ( obrgb

0004 Kopalnica, gmina Pitawa Goérna, jednostka ewidencyjna 020204_1 - Pitawa Goérna, powiat
Dzierzoniowski, wojewddztwo dolnoslaskie) .

B. INWENTARYZACJA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja pomieszczen parteru jako
bazy do stworzenia wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. :
Remont pomieszczen biurowych i sanitariatow na parterze budynku administracji
samorzqgdowej ( kat. XII ) w Pitawie Gornej przy ul. Piastowskiej 29 na potrzeby osrodka
wsparcia pod nazwg Klub ,,Senior+”

Opracowanie obejmuje tez w formie szkicowej rzuty pozostatych kondygnacji —
wykonane na podstawie dostarczonych przez Inwestora rysunkéw autorstwa inz. Jana Buckiego
oraz istotne przekroje i elewacje budynku.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 894/2 i 894/3 przy ul.
Piastowskiej 29 w Pilawie Goérnej. Obiekt zajmuje pdéinocng czeSci dziatki 1 przylega do
chodnika zlokalizowanego na dzialce drogowej, gtéwne wejscie do obiektu znajduje si¢ od
strony wschodniej z przyleglego chodnika wewnetrznego ( na dzialce inwestora). Obiekt nie jest
dostgpny dla 0séb niepetnosprawnych — wchodzac do budynku trzeba pokona¢ dwa niewielkie
kamienne stopnie. Dziatka nie jest ogrodzona , od strony pétnocnej graniczy z droga — ulica
Piastowska, od wschodu i1 zachodu z dziatkami mieszczacymi budynki mieszkalne i budynki
gospodarcze ( komérki ), a od strony potudniowej z ogrodzonym budyniem szkoly. Na terenie
dziatki od strony potudniowej znajduje si¢ utwardzony parking dla samochodéw osobowych z
wydzielonymi miejscami dla niepetnosprawnych.

Wjazd na dziatke istniejacy z ulicy Piastowskiej w dalszej czeSci stanowi wewnetrzng
droge dojazdowa do parkingu. Na terenie dziatki jest kilka wysokich drzew, teren zielony
gléwnie stanowig trawniki 1 krzewy.

Na podstawie mapy do celéw projektowych i ogledzin obiektu stwierdzono, ze budynek
jest przytaczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz do sieci
elektroenergetyczne;j.



3. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

powierzchnia dziatek nr 894/2 i 894/3 1264,00m2 i 217,00m2
zestawienie powierzchni :
powierzchnia dziatki (facznie) 1 481,00 m2
powierzchnia zabudowy obiektu istniejacego 233,14 m2
powierzchnia utwardzona :
chodniki 152,02 m2
droga wewng¢trzna + parking 687,19 m2
powierzchnia nieutwardzona / czynna biologicznie 408,65 m2

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Budynek uzytecznos$ci publicznej przy ul. Piastowskiej 29 w Pitawie Goérnej powstal w
XIX wieku jako obiekt mieszkalny, wolnostojacy , o zwartej bryle i rzucie zblizonym do
kwadratu, dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, nieuzytkowym strychem, cze$ciowo
podpiwniczony, z jedng klatka schodowa i jednym wejsciem od strony wschodniej oraz dachem

wielospadowym.
Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej , w tym:
fundamenty — nie badano;
sciany fundamentowe/ $ciany piwnic — kamien tamany , cegla ceramiczna petna;
$ciany nadziemia — murowane z cegly ceramicznej peinej;
stropy migedzykondygnacyjne — drewniane ze §lepym putapem;
strop nad piwnicg — masywny typu Kleina —odcinkowy, ceramiczny na belkach
stalowych;
klatka schodowa - dwubiegowa, drewniana policzkowa;
schody wewnetrzne przy wejsciu i do piwnicy — masywne;
posadzki w korytarzu — oktadziny ceramiczne;
posadzki w pomieszczeniach — wykladzina obiektowa typu PCV , panele podtogowe,

plytki ceramiczne ( sanitariaty ), betonowe ( pom. piwniczne), deski ( na strychu)

dach o konstrukcji drewnianej kryty dachéwkga ceramiczna;

kominy — murowane;

okna — PCV i drewniane (niektére okratowane );

podokienniki — blacha malowana;

parapety - drewniane;

stolarka drzwiowa — drewniana;

elewacja — tynk zwykly gtadki z boniowaniem , zdobnymi gzymsami i obramieniem
okien;

schody zewng¢trzne — z blokéw granitowych.

Elementy wyposazenia technicznego:

- instalacja wodociggowa,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja elektryczna — o§wietleniowa i gniazd wtykowych,

- instalacja c.o. ,

- instalacja gazu na potrzeby kottowni ,

- instalacja kanalizacji deszczowej podtaczona do sieci kanalizacyjnej
- instalacja odgromowa ,

- instalacja alarmowa.



5. DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT

powierzchnia zabudowy 233,14 m*
liczba kondygnacji nadziemnych 3

wysokos¢ ok. 13,84 m
kubatura ok.  2693,00 m’
dtugos¢ 1543 m
szerokos$¢ 14,73 m
powierzchnia pomieszczen piwnicznych ok. 88,20 m’
powierzchnia uzytkowa parteru 173,37 m?
powierzchnia uzytkowa I pietra ok. 163,70 m*
powierzchnia uzytkowa poddasza ok. 129,90 m?

6 . ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU ( powierzchnia uzytkowa)

1. pomieszczenie porzadkowe 3,07 m?
2. pokdj socjalny 7,84 m?
3. pokdj socjalny 13,58 m”
4. pokoj — sala klubowa 31,06 m*
5. pokdj biurowy 16,33 m*
6. pokdj biurowy 21,21 m*
7. pokdj biurowy 15,72 m*
8. pokdj biurowy 19,62 m?
9. przedsionek 8,32 m’
10.  korytarz 27,55 m*
11. przedsionek 4,27 m’
12.  klatka schodowa 4,80 m*

7. OCENA STANU BUDYNKU

Stan budynku — ogdlnie dobry. Obiekt jest obecnie uzytkowany.

UWAGA:

Niniejsze opracowanie ma charakter opisowy 1 nie stanowi orzeczenia konstrukcyjnego o stanie
technicznym obiektu i mozliwosci jego rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu
uzytkowania.

opracowanie:
arch. Lilianna Sliwowska



