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A.4

ARCHITEKTURA

PRZEKRÓJ B-B

1

4

istn.

sufit podwieszany G-K

przycisk dzwonka (dla niep.)

H= 100

brak podpiwniczenia

 -0,55

2

wykładzina obiektowa PCV z rolki
1cm

POSADZKA NA GRUNCIE / pokoje biurowe

3

suchy jastrych / płyta Knauf BRIO
23mm

PODŁOGA NA STROPIE / pokoje biurowe

1

POSADZKA NA GRUNCIE / sanitariaty

wykładzina PCV z rolki
1cm

4

CHODNIK ZEWNĘTRZNY

6cm

istn.

strop Kleina odcinkowy

sucha podsypka np.Fermacell  / w miejsce starej

szlichta zbrojona siatką

styropian twardy 

izolacja AQUAFIN-2K wywinęta na ścianę

5cm

15cm

chudy beton

piasek ubity mech./gruzobeton

istn.

5cm

płytki gres na kleju

szlichta zbrojona siatką

styropian twardy 

izolacja AQUAFIN-2K wywinęta na ścianę

5cm

15cm

chudy beton

piasek ubity mech./gruzobeton

istn.

5cm

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ŚCIANY DZIAŁOWE LEKKIE / G-K

 -0,54

podsypka mieszanka mineralna 0/10

podsypka       piasek średni

5,0cm

podłoże gruntowe
istn.

20,0cm

podbudowa mieszanka mineralna 0/31
15,0cm

+13,12

LEGENDA

kostka granitowa 4/6 , płyty granitowe

na szybie od wnętrza

folia biała samoprzylepna

ZIM-ZBP
Pływające pole tekstowe
wywinięta na ścianę

ZIM-ZBP
Pływające pole tekstowe
wywinięta na ścianę

ZIM-ZBP
Pływające pole tekstowe

ZIM-ZBP
Pływające pole tekstowe
w miejsce starej

ZIM-ZBP
Pływające pole tekstowe

ZIM-ZBP
Tekst maszynowy




