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Specyfikacja Techniczna
Wentylacja mechaniczna niskocéisnieniowa

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wentylacji
mechanicznej dla zadania pn. “REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH | SANITARIATOW
na PARTERZE BUDYNKU NA POTRZEBY OSRODKA WSPARCIA pod nazwg KLUB
SENIOR”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej. W zakresie kompletnej zabudowy instalacji wentylacyjnych ukfadéw
nawiewno-wywiewnych obstugujgcych pomieszczenia obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi
w obowigzujgcych Polskich Normach .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Kierownika robot.

2. Materiaty.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadac
Aprobate techniczna.

Szczegobtowe zestawienie materialowe znajduje sie w przedmiarze robét do PB.

Wyboru konkretnego typu materiatu oraz jego producenta dokonuje Kierownik sposrod
przedstawionych przez Wykonawce propozycji. Zastosowane materiaty powinny byé zgodne
z Polskimi Normami lub posiadaé Aprobaty techniczne.

Powierzchnie poszczegdlnych elementdéw urzgdzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Potgczenia roztgczne poszczegdlnych elementdéw powinny byé szczelne, a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane

Przewody wentylacyjne

Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzeh zamontowanych w przewodach, takich jak:
przepustnice, nagrzewnice, filtry, wentylatory, urzadzenia do odzyskiwania energii,
urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu. Przewody powinny mieé
przekréj poprzeczny wynikajgcy z obliczen dla przewidywanych przeptywow powietrza.
Materiaty przewoddéw lub sposdb zabezpieczenia ich powierzchni powinny by¢ dobrane
odpowiednio do wtasciwosci majgcego nimi przeptywaé powietrza oraz do warunkow
wystepujgcych w miejscu ich zamontowania. Przewody wykonane z blachy nie powinny
wykazywaé ugie¢ przekraczajgcych 1/250 odlegtosci miedzy podporami lub 20 mm,
dopuszczajgc nizszg z tych wartosci, oraz nie wykazywa¢ odksztatcen ptaszcza



wywotujgcych efekty akustyczne. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej w klasie B
szczelnosci. Ponadto przewody powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, izolowane cieplnie i przeciwwilgociowo.

Urzadzenia wentylacyjne ukltaddéw nawiewno wywiewnych .

Sposbéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie tgcznikow elastycznych oraz
amortyzatorow drgan. Potgczenie urzadzen wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinno by¢é wykonane za pomocag elastycznych elementéw f{gczacych. Elementy
montowane w stolarce okiennej (nawietrzaki) oraz drzwiowe] (kratki kontaktowe) powinny
by¢ montowane zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

3. WYTYCZNE BRANZOWE
Branza architektoniczno-budowlana

1. W przegrodach budowlanych wykonac¢ otwory na przejscia kanatami wentylacyjnymi.
Istniejgce otwory dostosowac do wielkosci projektowanych przewodow.

2. Wykonac prace budowlane polegajgce na przygotowaniu scian i stropow. Tynkowanie
malowanie.

3. Po zamontowaniu instalacji powietrznych przejscia kanatami przez przegrody budowlane
uszczelni¢ z dylatacja.

4. Dokona¢ maskowania projektowanych przewodow instalaciji wywiewnych

5. Zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw wymagajacych okresowego przegladu i
kontroli.

Branza elektryczna

a) Silniki wentylatorow podtgczy¢ do instalacji elektryczne;j.
b) Instalacje powietrzne oraz urzgdzenia uziemic.

Branza instalacyjna

Wykonaé montaz instalacji wentylacyjnych zapewniajgcy ich szczelnosé.
Wszystkie kanaly instalacji wentylacyjnych w obiekcie nalezy zaizolowad.

4. Transport.

Kanaly, ksztattki, kratki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktadaC réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Kanaty powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek kanatéow i ksztattek powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Elementow sieci wentylacyjnej nie wolno
zrzucac z $rodkow transportowych, lecz roztadowywac po pochytych legarach lub recznie.
Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy Scisle przestrzegaé
wymagan producenta.

Ponadto przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5.Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja wentylaciji.



5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczyC¢ w
budynku na $cianie w sposob trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych kanatéw pod
wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno - montazowe.

5.2.1. Wymagania ogélne.

Przewody wentylacyjne nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robét budowlano - montazowych. CZ. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Technologia ukfadania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢é dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztattek, tukow lub kolanek.

5.2.2. Montaz przewodoéw rozprowadzajacych.

Montaz rur instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” (tom IlI) - Arkady 1988 r.
oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Rozprowadzenie instalacji wentylacji wykona¢ w izolacji cieptochronnych.

Wszystkie przejscia przewodéw przez wydzielenie pozarowe (Sciany, strop) nalezy wykonac¢
z zastosowaniem przegrod ognio i dymoszczelnych firmy np.:HILTI.

5.2.3. I1zolacja termiczna kanatéw.

Wykonac¢ izolacje termiczng kanatéw oktadzing z wetny mineralnej Isover Ventimat 6418 Alu
30mm lub réwnowazng. Przewody w przestrzeni nieogrzewanej izolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 80mm.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Roboty montazowe.
Kontrole jakosci robét instalacyjno - montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano -
montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag
- materiatdéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
- utozenia przewodéw:
- ulozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- zmiany kierunkdéw przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczen przewodow,
- wykonanie izolacji termicznej kanatow,
- szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przeditozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7.0PIS REGULACJL.

7.1 WYKONANIE | ROZRUCH.



Prawidtowe przeprowadzenie rozruchu wentylatoréw jest bardzo wazne. Niewtasciwe jego
przeprowadzenie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia wentylatora. Przeprowadzenie
rozruchu musi by¢ przeprowadzone przez serwis producenta po wczesniejszym uzgodnieniu.
Przed podaniem napiecia nalezy sprawdzi¢:

- Czy warto$¢ doprowadzonego napiecia odpowiada wartosciom znamionowym w tolerancji
+/- 10%, zgodnie z PN-EN 60038:2012 (o ile na tabliczce znamionowej wentylatora nie
podano innych tolerancji).

- Czy zostaty usuniete materialy montazowe, ewentualne odpady oraz narzedzia z wnetrza
wentylatora.

- Czy wirnik wentylatora, obraca sie lekko bez ocierania lub zaciec¢.

- Czy mocowanie obudowy wentylatora jest stabilne.

- Czy kréciec pomiarowy i uktad sterowania zamontowano we wtasciwym miejscu.

- Czy poprawnie zamontowano elementy elastyczne miedzy wentylatorem a kanatami oraz
wibroizolatory pod wentylatorem.

- Czy potaczenia elektryczne wykonano poprawnie.

- Czy mocowanie przewododw jest stabilne i wykonane przy uzyciu wiasciwych materiatéw,
bez mozliwosci iskrzenia.

- Czy przewody elektryczne doprowadzone do wentylatora sg witasciwie umocowane, bez
ryzyka zerwania lub ukruszenia na skutek drgan.

- Czy zainstalowano urzgdzenia zabezpieczajgce oraz czy sg one zgodne z wymogami
ogdélnymi wynikajgcymi z przepisow bezpieczenstwa i wymaganiami zawartymi w pkt.4
dokumentacji.

Po podaniu napiecia nalezy sprawdzi¢:
- Czy kierunek (przeptywu powietrza przez wentylator) jest zgodny z budowg instalaciji,
- Czy pracy wentylatora nie towarzyszg niewtasciwe dzwieki.

8. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy kanatu wentylacyjnego dla danego obwodu
kanatu oraz sztuka lub komplet zamontowanej armatury nawiewnika lub kratki.

9. Odbior robot.

Odbiér robét na podstawie wymagan Pr PN EN 12599.

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania
z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) poréwnac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w
zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) sprawdzi¢ czystosc¢ instalacji;
e) sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Kontrola dziatania



Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy
instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie.

Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

b) Dziennik Budowy

c) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

d) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

e) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze

itp.)

f) swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzeh i materiatow.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz  ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji Projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek

aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

protokoty z przeprowadzonej regulacji wydajnosci wentylacji

10. Podstawa ptatnosci.
Cena wykonania roboét obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji
wentylacyjne;,

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podtoza,

utozenie kanatdéw wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,
montaz armatury

wykonanie izolacji kanatéw i uzbrojenia,

przeprowadzenie préby szczelnosci i regulacii,

oznaczenie kanatow,

montaz central wraz uruchomieniem oraz regulacjg ilosciowg i jakosciowa,
oznakowanie uzbrojenia,

uprzatniecie miejsca prowadzenia robot i wywoz gruzu i zbednych
materiatow.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

11. Przepisy zwigzane

PN-EN 814-3:2000
Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia.

Wymagania

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001



Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

PN-EN 1751:2002

Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne
PN-EN 12220:2001

Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogolnej

PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 12238:2002 (U)

Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-EN 12735-1:2003

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

PN-EN 12735-2:2004

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes$¢ 2: Rury do oprzyrzgdowania

PN-EN 13182:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczgce przyrzadow do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002

Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podiogowe. Badania do klasyfikacji
konstrukcyjnej

PN-1SO 5221:1994

Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie

PN-ISO 6242-2:1999

Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce czystosci powietrza
PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej.
Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania



PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-92/M-52030

Urzadzenia do oczyszczania powietrza i innych gazéw. Terminologia

Dz.U. Nr 75

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. Nr 109, poz. 1156

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004r . zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 2003 r. Nr 207

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

M.P. Nr 25z 1986 r

Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z
dnia 18.07.1986 r. w sprawie ogolnych zasad eksploatacji urzgdzen i instalacji
energetycznych

M.P.Nr8 z 1989 .

Zarzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 13.03.1989 r. w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla os6b zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych

Dz.U.Nr44 z31.12.1988 .

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 29.12.1988 r. w sprawie wykonania niektérych
przepisow ustawy o dozorze technicznym

Dz.U.Nr14 z1970r.

Rozporzadzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 9.05.1970 r. w  sprawie
bezpieczenstwa pracy w zaktadach przy urzagdzeniach energetycznych

Dz.U.Nr13z10.04.1972r.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia

23.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych

INSTAL wrzesien 2002

COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
Instrukcje Producenta materiatow lub urzadzen w jezyku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.
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