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Specyfikacja Techniczna

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego i podtogowego

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania dla zadania pn. “REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH | SANITARIATOW na
PARTERZE BUDYNKU NA POTRZEBY OSRODKA WSPARCIA pod nazwg KLUB SENIOR”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji centralnego ogrzewania
grzejnikowego oraz ciepta technologicznego. Niniejsza specyfikacja techniczna

zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen grzejnych

¢ badania instalaciji,

¢ wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach..

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
posiadac¢ Aprobate techniczna.

Szczegdbtowe zestawienie materiatowe znajduje sie w przedmiarze robét do PB.

2.1. Skladowanie.

2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju,
wiekszych od wystajgcych czesci kotnierza. Rury mozna przechowywac na przestrzeni
otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji lezagcej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i blota, z podktadach
drewnianych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunku w
sposob zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

2.1.2. Ksztattki, armatura .

Przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Przy sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy sScisle przestrzegac zalecen producenta.

3. Sprzet.

Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowac firmowe urzgdzenia wskazane przez
Producenta.

4. Transport.

Rury, ksztattki, rozdzielacze, grzejniki i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac¢ z srodkéw transportowych, lecz
roztadowywac po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur
oraz armatury nalezy $cisle przestrzega¢ wymaganh producenta.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym

i kolejowym.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja centralnego
ogrzewania grzejnikowego i instalacji technologicznych ciepta.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang 0$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczyc¢

w budynku na $cianie w sposob trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod
wzgledem kolizji z istniejacymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

5.2.1. Wymagania ogoélne.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. CZ. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocg
specjalistycznego sprzetu (niwelatora, poziomicy lub innego).

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-2cm i nie mogg powodowac na odcinku



przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztattek, tukdéw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie
na potgczeniu rur nie powinien przekraczac 20, (tangens kata skrzyzowania 0.035).

5.2.2. Montaz przewodoéw rozprowadzajacych.

Montaz rur instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” (tom II) - Arkady 1988 r.
oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Instalacja ogrzewania z obiegiem wymuszonym,
dwururowym zasilana bedzie w ciepto z centralu cieplnej zlokalizowanej w pomieszeniach
technicznych budynku.

Przejscia przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicach odpowiednich
do $rednic rur stalowych (dwie Srednice wigksze od Srednicy rurociggu).

Rozprowadzenie czynnika grzewczego c.o. do projektowanych odbiornikdw odbywac sie bedzie
ruramiwielowarstwowymi systemowymi w izolacji termicznej, prowadzonymi do grzejnikéw. Do
kompensacji przewodow wykorzystac¢ naturalng zmiane trasy utozenia rur.

Stosowac potaczenia rur zgodne z wytycznymi producenta.

Gestosc¢ rozstawu podpar¢ ruchomych i statych, zalezna od srednicy rury, powinna by¢
zgodna z wytycznymi producenta.

5.2.3. Pozostate roboty wykonawcze na instalacji c.o.

Utozy¢ instalacje z zgodnie z rzutami i rozwinieciami w dokumentacji technicznej. Rury
prowadzi¢ natynkowo i w posadzkach zachowujgc minimalne spadki okreslone w
dokumentacji technicznej. Rury izolowa¢ otulina cieptochronna.

5.2.3.1 Montaz grzejnikow

Grzejniki do $cian nalezy mocowac¢ przy pomocy uchwytéw dostarczanych wraz z
grzejnikami, zgodnie z instrukcja producenta grzejnikéw. Kazdy grzejnik nalezy dostarczy¢ z
automatycznym zaworem odpowietrzajgcym.

5.2.4. l1zolacja termiczna rur.

Wykona¢ izolacje termiczng rur oktadzing z pianki polietylenowej po uprzednim
oczyszczeniu rur i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Grubosc izolacji zostata

okreslona w PB.

5.2.5. Préba szczelnosci instalaciji.

Instalacje przed zamontowaniem grzejnikéw nalezy poddaé prébie szczelnosci.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelnosci odcinka przewodu bez wzgledu na srednice
powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie
spadato w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewody nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢ dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢é zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek

z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien byé zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna byc¢
instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego
w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:

Wielkoé¢ cisnienia probnego powinna byé zgodna z Warunkami technicznymi wykonania
robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wysokos$¢
cisnienia probnego powinien wskazywac¢ manometr przy pompie hydraulicznej.

Cisnienie proébne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjgé réwne
maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakohczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokonac¢ jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne

z przewodu. Przewdd mozna uznac¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Préby i regulacje instalacji:

a) proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania — po zmontowaniu rurociggow,



b) ptukanie instalacji CO przed zatozeniem grzejnikéw,
C) proba i regulacja dziatania instalacji centralnego ogrzewania na gorgco.

5.2.6. Podtaczenie instalacji.
Zrédtem wody grzewczej o parametrach jest istniejgca kottownia gazowa
6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Roboty montazowe.
Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robot
budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
c) utozenia przewodow:
- utozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczen przewodow,
d) uktadania przewodu w rurach ochronnych
e) wykonanie izolacji termicznej rur,
f) szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.
7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg jest metr przewodu instalacyjnego dla danej srednicy oraz sztuka lub
komplet zamontowanej armatury lub grzejnika.
8. Odbiér robot.
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
g) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
h) Dziennik Budowy
i) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot
j) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
k) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze
i ziemne itp.)
) protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
m) protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tgcznie z wynikami wykonanych
analiz fizykochemicznych
n) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu
— protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. Podstawa ptatnosci.



Ptatnos¢ za metr rurociggu dla danej $rednicy oraz za sztuke zamontowanej armatury
lub urzgdzenia nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych
materiatdw na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji oraz miejsca
usytuowania rozdzielaczy, grzejnikow, odbiornikow c.t. i armatury,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podifoza,

- montaz armatury, zaworéw, odpowietrznikow, manometrow itp.,

- montaz grzejnikéw ptytowych

- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,

- przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggu,

- przeprowadzenie ptukania instalacji,

- 0znaczenie rurociggow,

- wtgczenie instalacji do zrédta zasilania czyli wezta cieplnego

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych przewidzianych w specyfikaciji,

- oznakowanie uzbrojenia,

- uprzatniecie miejsca prowadzenia robodt i wywoz gruzu i zbednych materiatéw.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-02421 |Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nominaine.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.
PN-84/H-7422 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
Przeznaczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatow lub urzgdzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.



