OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu drogi gminnej
nr 118039D ul. Adama Mickiewicza w Pitawie Goérnej, dziatki nr: 124, 118/1,
115/1, 138, 886,125, 126/2 powiat dzierzoniowski, gm. Pitawa Gérna.
Dokumentacje projektowo — kosztorysowg sporzadzono na podstawie:
e Umowy nr ZPD.71.2.24.2017 z dnia 14.06.2017 zawartej z inwestorem tj.
Gming Pitawa Gorna, ul. Piastowska 69, 58-240 Pitawa Gorna.
Mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéow opiniodawczych w skali 1:500
Mapy ewidencyjnej gruntow
Wizji w terenie
Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430 ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.”
e Wytycznych Projektowania Ulic
e Wytycznych Projektowania Drog.
Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien
z Inwestorem, przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe, co pozwolito na
okreslenie stanu istniejgcego i projektowanego.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie parametréw technicznych, technologii wykonania
i ustalenie zakresu robot potrzebnych do realizacji inwestycji. Projektowany remont
w znacznym stopniu poprawi komunikacje poprzez podniesienie standardu
nawierzchni ulicy i chodnikow, usprawni odwodnienie ulicy.

W opracowaniu uwzgledniono wykonanie:

- robét przygotowawczych

- robot ziemnych

- wykonanie odwodnienia ulicy — remont kanalizacji deszczowej

- wykonanie konstrukcji — podbudowa i nawierzchnia ulicy i chodnikow

- robét wykonczeniowych — regulacja studzienek, uzupetnienie pasow zieleni

2. STANISTNIEJACY

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Ul. A.Mickiewicza jest ulica dojazdowag do przylegtych posesji, budynkéw
uzytecznosci publicznej i mieszkalnych. Bitumiczna nawierzchnia ulicy
utozona na ptytach betonowych (trylinka) jest w bardzo ziym stanie
technicznym, posiada liczne ubytki, zanizenia, wyboje. Krawezniki
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obramowujgce ulice sg zniszczone z licznymi wykruszeniami i spekaniami.
Wzdtuz ulicy nie ma chodnikéw, poza krotkim odcinkiem z ptyt betonowych
35x35cm. Istniejgca kanalizacja deszczowa czesciowo niedrozna wymaga
remontu — przetozenia na catym odcinku przebiegajacym pod ulica. Studnie
wpustowe pozapadane nie spetniajg swojego zadania, w ciggu ulicy tworzg sie
katuze i zastoiska wodne.
Istniejgce uzbrojenie terenu.

W ciggu istniejgcego pasa drogi znajduje sie doziemna sieC energetyczna,
sieC wodociggowa i gazowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

o

e

kumentacja fotograficzn
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3. STAN PROJEKTOWANY
Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania objeto catg szerokos¢ ulicy z oraz przylegte pasy
Zieleni.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ remont — przetozenie istniejacej
kanalizacji deszczowej na odcinku od wigczenia, w hm 0+04, do istniejacej
kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej do studni potgczeniowej w hm 1+36,4
znajdujgcej sie przy budynku przedszkola. Nastepnie w ciggu odcinka nalezy w
projektowanym zakresie rozebrac istniejgce nawierzchnie, wykona¢ koryto wraz z
profilowaniem, zlikwidowa¢ studnie wpustowe w istniejacej lokalizacji, nastepnie
utozy¢ projektowang konstrukcje jezdni i chodnikow.
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4. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Podstawowe parametry techniczne:

e Kategoria drogi — D

e Kategoria ruchu — KR1,

e Szerokos$c¢ jedni z kostki brukowej betonowej— 5,50m

e Chodniki z kostki brukowej betonowej szerokosci 2,00 m, lokalnie 1,50m

e Kanalizacja deszczowa — kanaty z rur betonowych WIPRO fi 300, studnie
rewizyjne fi 1200, studnie wpustowe fi 500, przykanaliki PVC fi 200
Roboty przygotowawcze

W ciggu catego odcinka nalezy rozebrac istniejace nawierzchnie, na poczatkowym
odcinku nawierzchnie bitumiczng na dalszym, nawierzchnie z trylinki tgcznie z
utozong na niej warstwg bitumiczng. Nalezy rozebraC¢ krawezniki i obrzeza,
wykarczowac zywoptot, scig¢ i wykarczowac¢ drzewa, zdjgé warstwe humusu pod
projektowanymi chodnikami.

Kanalizacja deszczowa
Rozebrac i zaslepi¢ istniejgce studnie wpustowe, wykonac¢ wykopy w ciggu istniejacej
kanalizacji deszczowej z wykopaniem istniejgcego kolektora i studni, a w i ich
miejsce wbudowac nowy kolektor i nowe studnie rewizyjne (o gtebokosci takiej samej
jak istniejace), do ktérych nalezy podtaczy¢ istniejace kanaty deszczowe i nowe
studnie wpustowe. Po utozeniu kanalizacji mozna przystapi¢ do zasypania wykopow.
Zasypanie wykopow do poziomu podbudowy nalezy wykonac z pospotki.
Wykonanie kanalizacji deszczowej:
Kanat z rur betonowych kielichowych WIPRO, tgczonych na uszczelke gumowsg, o
Srednicy 30 cm, utozone na podtozu z materiatéw sypkich, przykanaliki z PVC fi 200
mm, studnie rewizyjne z kregdéw betonowych fi 1200 mm, studzienki sciekowe fi 500
mm z osadnikiem bez syfonu, wykopy liniowe o $cianach pionowych z zasypaniem
po utozeniu. Kolektor prowadzony jest pod powierzchnig jezdni na gtebokosci do
1,6m, ze spadkami okoto 4% tak, aby predkosci przeptywow nie przekraczaty 3,5
m/s. Przykanaliki z PVC fi 200 mm, prowadzone pod powierzchnig ulicy na
gtebokosci do 1,5m, ze spadkami do 4,0%. Nowe studnie wpustowe muszg
odpowiadac klasie wytrzymatosci D400.

Roboty nawierzchniowe
Po wykonaniu kanalizacji mozna przystapi¢ do wykonania koryta z profilowaniem pod
projektowane nawierzchnie ulicy i chodnikéw, ukfadania kraweznikow i obrzezy.
Wszystkie krawezniki (15x30 i 10x25) utozone bedg na fawie z oporem z betonu
klasy C 8/10 (B-10). Odkrycie kraweznika 15x30 przy jezdni powinno wynosi¢ 12 cm.
Na poczatku i koncu chodnikéw oraz na wjazdach kraweznik powinien by¢ obnizony
do wysokosci 2 cm (lokalizacje obnizen pokazano na rys. nr 1 projekt
zagospodarowania). Zejscie z wysokosci 12 cm na 2 cm powinno nastepowaé na dt.
1 m (jeden kraweznik). Wszystkie krawezniki powinny by¢ w kolorze szarym.
Potaczenie uktadanej nowej nawierzchni z nawierzchnig bitumiczng na wtgczeniu do
ul. Piastowskiej, na wjezdzie na parking i na potaczeniu z ul. Budowlanych nalezy
wykonaé poprzez utozenie kraweznika 15x30 na ptask na tawie betonowej z betonu
C 8/10. Po utozeniu kraweznikow i obrzezy, w wyprofilowanym korycie mozna
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przystgpi¢ do utozenia podbudowy i nawierzchni jezdni i chodnikow. W miejscu
projektowanego przejscia dla pieszych pasy przejscia nalezy wykona¢ z kostki
brukowej kolorowej (np. zottej). Na wigczeniu do ul. Piastowskiej nalezy rozebrac
nawierzchnie bitumiczng pasem o szerokosci 1,5m i utozy¢ warstwe wigzacq i
Scieralng zwracajgc uwage na takie jej wyprofilowanie, aby nie tworzyto sie zastoisko
wodne przy krawedzi jezdni ul. Piastowskiej.

Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja jezdni:

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/35 mm stabil. mech. gr. 15cm

Projektowana konstrukcja chodnika:

¢ nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/35 mm stabil. mech. gr. 10cm

Wykonanie robot

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robat.

Uwaga: wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ stosowne atesty i
aprobaty, nie nalezy stosowaé materiatdw nieposiadajgcych w/w dokumentow.

5 INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Prace budowlane realizowane bedg na drodze odcinkami wytgczonej z ruchu. Prace
prowadzone beda odcinkami w terenie uzbrojonym — napowietrzne i doziemne linie
elektroenergetyczne pod napieciem, sie¢ wodociggowa i gazowa, kanalizacja
sanitarna i deszczowa, a takze doziemna sieC telefoniczna. Przewidywane
zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i
czas wystepowania.
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji wystepujg zagrozenia;
e wynikajgce z pracy w  poblizu czynnych  doziemnych linii
elektroenergetycznych NN — wysoki stopien zagrozenia
¢ wynikajgce z pracy w poblizu czynnych doziemnych sieci gazowych — wysoki
stopien zagrozenia
¢ wynikajgce z pracy w poblizu czynnych doziemnych sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych — niski stopien zagrozenia
¢ od ruchu maszyn budowlanych — sredni stopien zagrozenia
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajacych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas
zagrozenia katastrofg budowlang — niedajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty
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okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw,
ilosci sprzetu, skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych
materiatébw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnos$ci i jakosci
nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw. Przed rozpoczeciem robot na stanowisku
pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba uprawniona do petnienia nadzoru
nad robotami. Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne
majgce na celu:

« zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych

+ zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Osob, ktore nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w
stopniu dostatecznym, nie nalezy dopuszczac¢ do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia
robot budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie
zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposob
tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczenstwom  wynikajacym z
prowadzenia robot budowlanych to: wtasciwe planowanie procesu technologicznego
budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu,
systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na
Zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.
Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych
budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan
BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
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