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I OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt ,PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO CMENTARZA w Pitawie
Gornej".

Projekt obejmuje wykonanie oswietlenia zewnetrznego, w tym:

- montaz stupow z oprawami,

- montaz linii kablowej oswietleniowej,

- modernizacja istniejgcej szafki elektrycznej na szafke TE+SO.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

P. B. opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen:
- umowa z Inwestorem,
- uzgodnien branzowych,
- obowigzujgcych przepiséw i norm PBUE i PNE,
- rozliczenie za energie - wedtug istniejgcego licznika energii elektrycznej
usytuowanej w rozdzielnicy TE przeznaczonej do modernizacji (budynek
gospodarczy na terenie cmentarza), na szafke zasilajgco-oswietleniowg TE+SO.

3. STAN ISTNIEJACY terenu oswietlenia zewnetrznego
Obecnie teren inwestycji nie jest o$wietlony.
4. CHARAKTERYSTYKA terenu

Inwestor zatozyt wykonanie oswietlenia zewnetrznego w nowo projektowanej
czesci cmentarza.



5. ZASTOSOWANY ASORTYMENT

Projektuje sie budowe linii oswietleniowej kablowej podziemnej. Projektowana linia
os$wietleniowa wykonana bedzie kablami typu YAKXS 4x10mm?i YDY 3x1,5mm?
(montowane w latarniach).

Przyktadowe elementy o$wietlenia w projekcie:

lampa masztowa w grafitowym kolorze
0 parametrach:

Materiat: aluminium, szkfo

Kolor: szaro-grafitowy, przezroczysty
Wysokosé: 211 cm

Srednica:  25cm

Oprawa: E27

Zarowki: 1x60W

Napiecie robocze (w V): 230
Stopien ochrony:  IP44

Klasa ochronnoéci: |

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zasilanie oswietlenia: projektowane oswietlenie bedzie zasilane poprzez
modernizowang szafke TE+SO, w uktadzie sieci TN-C.

Z szafki SO wyprowadzic trzy obwody oswietleniowe w kierunku lamp PO1 do PO17.

W szafce TE+SO na kable wchodzgce i wychodzace zatozy¢ oznaczniki kablowe.

Kabel utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m, linig falistg, na warstwie
piasku o grubosci 10 cm, pokry¢ warstwg piasku grubosci 10 cm i warstwg gruntu
rodzimego grubosci 15 cm, po czym utozy¢ folie kablowg PCV koloru niebieskiego i
przykry¢ gruntem rodzimym.

Do kabla na trasie przymocowac¢ oznaczniki kablowe.

Linie kablowg w miejscach krzyzowania sie z innymi sieciami oraz drogami uktadac¢
w rurach ochronnych SRS 75 rys. nr E-PZT.

Lampy osadza¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych lub wylewanych
stosujgc min. 3 szt. kotw stalowych (dostarczanych przez producenta) na lampe.
Uziemienie wykonaé ptaskownikiem Fe/Zn25x4 utozonym na dnie wykopu pod
kablami zasilajgcymi (na gteb. 80cm) lub stosowac uziomy pionowe pretami fi 12
Fe/Zn tak, aby osiggngé wymagang wartos¢ opornosci uziemienia (patrz schemat).

Przywrdci¢ teren wykopOw do stanu poprzedzajgcego prace budowlane.

We wnekach stupow zmontowaé ztgcza bezpiecznikowe typu TB.
Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 mm>.

Stupy i wysiegniki przystosowane sg do przeniesienia obcigzenia mechanicznego
dla Ill strefy wiatrowej ( PN-77/B-02011, PN-EN 40-3-1).

7. UWARUNKOWANIA DODATKOWE PRZY PROWADZENIU PRAC



Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia terenu. Szczegdétowe wytyczne poszczegolnych branz i
dane teleadresowe firm uzgadniajgcych znajdujg sie na uzgodnieniach
branzowych.

Ze wzgledu na blisko$¢ drzew i sieci uzbrojenia terenu, prace ziemne wykonywac¢
recznie i szczegoOlnie ostroznie.

Wytyczenie posadowienia fundamentdéw lamp i trasy kabli zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Prace przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywaé pod
nadzorem Rejonu Dystrybucji Energii w Ktodzku.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie
izolacje roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzagdzen. Urzadzenia
elektroenergetyczne w tablicy SO bedg dostepne tylko dla upowaznionych osob
obstugi. Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym
stosuje sie: w urzgdzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA , realizowane za pomocag wytgcznikéw
nadmiarowoprgdowych. Projektowana sie¢ pracowac bedzie w uktadzie: po stronie
Zaktadu Energetycznego TN-C, po stronie uzytkownika TN-C-S.

Dodatkowg ochrone przeciwporazniowg stanowié bedzie wytgcznik
réznicowoprgdowy.

Wszystkie elementy podlegajgce ochronie przeciwporazeniowej jak stupy,
wysiegniki oraz zacisk ochronny oprawy itp. nalezy potgczy¢ z przewodem
ochronnym do zacisku PEN. Dla poprawienia warunkoéw ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ uziemienia skrajnych stupow latarni.
Skuteczno$¢ ochrony przyjetego systemu nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

9. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

W czasie wykonywania robo6t budowlano — montazowych objetych
zawartoscig niniejszego opracowania, mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Informacje sporzgdzono w oparciu 0 Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

9.1 Zakres robo6t obejmuje:

- Posadowienie stupow oswietlenia parkowego

- Sie¢ kablowa 0,4 kV,

- montaz osprzetu,

- Montaz opraw os$wietleniowych,

Zasilenie projektowanej linii.

9.2 Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:

- linia kablowa - 0,4 kV.
9.3 Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziaiki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgca i projektowana linia energetyczna 0,4 kV.



9.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania: w czasie prowadzenia robét budowlanych wystepujg
zagrozenia:

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podnosnika koszowego

- prace spawalnicze

Zagrozenia :

- porazenie prgdem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie
sprzetem.

9.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy,

- aktualne zaswiadczenia SEP.

- badania lekarskie — praca na wysokosci .

9.6 Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zachowac procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikow do
prac,

- instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na
stanowisku pracy i na biezgco udzieli wskazéwek i instrukcji o sposobie
wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzegac¢ srodkéw i warunkow bezpiecznego wykonania
robot okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajgcym aktualne upr
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony
indywidualnej dla zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z
instruktazem BHP

- wydzieli¢ i oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot t.j. przy wykopach dla
posadowienia stupdéw, montazu opraw i linii kablowych.

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci
powyzej 5m i posad owianiu stupdw stosujgc odpowiedni sprzet i sSrodki
ochrony indywidualnej

- sprzet ciezki stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i
posiadac niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu
udzieli¢ stosownej pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc
specjalistyczng , powiadomié kierownika budowy i odpowiednie stuzby
0 zaistniatym wypadku.



UWAGI OGOLNE:

Przy ukfadaniu instalacji elektrycznej w budynkach nalezy postepowac zgodnie z:
-Ustawg z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290
z p6zn. zmianami./,
-Ustawg z dnia 27.03.2003r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U,
nr 80, poz. 717 z p6zn. zmianami / i aktami wykonawczymi do w/w ustaw,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami Przepisow
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, i zgodnie z wymaganiami normy:
- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
- PN-IEC 60664-1:1998  Koordynacja izolacji urzgdzenh elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
Przy budowie linii kablowych stosowac :

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
Projektowanie i budowa
-N-SEP - E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

Opracowat:
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