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1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania jest OPINIA HYDROGEOLOGICZNA dla potrzeb budowy cmentarza w Piławie Górnej 

sporządzona przez firmę GEOTERRA z siedzibą w  Dzierżoniowie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 29/10, na zlecenie „PRONAD” 

Usługi Inwestorskie mgr inż. Henryk Czaja z siedzibą w Polanicy Zdrój, przy ul. Kłodzkiej. 

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie: 

− Analizę materiałów archiwalnych 

− Wizję terenu 

− badań geotechnicznych zrealizowanych w marcu 2017 r.  

Przeprowadzane badania geotechniczne miały na celu  scharakteryzować środowisko przyrodnicze wy tym: 

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku – w sprawie określenia, jakie tereny 
pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze) 

 a) grunty do głębokości pierwszego poziomu wódy gruntowej – lecz nie płycej niż do 2,5 m od powierzchni 
terenu określając ich rodzaj, strukturę, zawilgocenie, zawartość węglanu wapnia oraz stopień kwasowości, 

 b) stosunki wodne obejmujące rozeznanie: 

   - kierunków spływu wód powierzchniowych, 

  - głębokości i zmienności poziomu wód gruntowych oraz kierunku ich spadku 

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ  

2.1. Lokalizacja terenu badań 

Administracyjnie teren badań zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim,  

w gminie Piława Górna, w północnej części miejscowości Piława Górna. 

Lokalizację terenu badań przedstawiono na Załączniku nr 1. 

2.2. Zagospodarowanie terenu badań 

Teren badań jest polem uprawnym.  

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku – w sprawie określenia, jakie 

tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze – odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, zakładów 

produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz 

studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 

m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod względem, że teren w granicach od 50 do 100 m odległości od cmentarza 

posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. 

W obszarze 150 m od projektowanego cmentarza występuje jeden budynek mieszkalny (c.a. 80 m) (Załącznik nr 7) , 

leżący na działce nr 317. Budynek przyłączony jest do sieci wodociągowej. 
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2.3. Ukształtowanie powierzchni terenu i hydrografia 

Pod względem geologicznym teren badań obejmuje fragment bloku przedsudeckiego, którego krystaliczne podłoże 

budują utwory metamorfiku sowiogórskiego, reprezentowane przez proterozoiczno-staropaleozoiczne migmatyty i gnejsy 

warstewkowe smużyste z lokalnymi soczewami amfibolitów drobnoziarnistych laminowanych i  średnioziarnistych masywnych. 

Na powierzchni utworów krystalicznych występują utwory kenozoiczne stanowiące głównie utwory czwartorzędowe. 

Zgodnie ze Szczegółową Mapą Geologiczną Sudetów (Załącznik nr 2) przedmiotowy teren położony jest na 

wychodniach skał krystalicznych, migmatyty i gnejsy warstewkowo-oczkowe. Rzędne terenu mieszczą się tu w granicach 306,2 

– 314,6 m  n.p.m. 

Analizowany obszar położony jest w dorzeczu Odry, w zlewni rzeki Piława, stanowiącej lewy dopływ Bystrzycy.  

Zgodnie z Mapą Geośrodowiskową Polski PLANSZA A i B – arkusz Dzierżoniów, Niemcza, teren badań: 

- położony jest poza granicami obszaru zalanego w powodzi w 1997 r. 

- leży w obrębie obszaru o możliwej lokalizacji składowisk odpadów – nie posiadających naturalnej warstwy izolującej. 

2.4. Warunki gruntowo-wodne podłoża 

Dla oceny warunków gruntowo-wodnych pod projekt. inwestycję. wykonano 9 otworów badawczych.   

W podłożu od powierzchni stwierdzono występowanie gleby o miąższości od 0,3 do 0,4 m. Poniżej gleby nawiercono 

grunty spoiste reprezentowane przez gliny ze żwirem, poniżej występują gliny piaszczyste ze żwirem, pospółki gliniaste i pospółki 

zaglinione. Wiercenia zakończono na głębokości od 1,8 do 2,6 m p.p.t w związku z natrafieniem na skałę twardą.  

Wody gruntowej do głębokości rozpoznania tj. 2,5 m nie stwierdzono. 

Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski, arkusz Dzierżoniów, Niemcza teren badań leży na obszarze jednostki 

hydrogeologicznej 11
abPt

Q
 

a b - brak izolacji lub słaba izolacja 

Q, Pt  – symbole stratygraficzne użytkowych pięter wodonośnych , czwartorzędowe, proterozoiczne 

 (Pt – główne piętro użytkowe) 

Spełnione są wymagania co do głębokości wód podziemnych [9].  

 

2.5. Właściwości filtracyjne gruntów 
 

 
W tabeli nr 2 przedstawiono ocenę przepuszczalności gruntów w oparciu o Z.Pazdro, B.Kozerski "Hydrogeologia 

ogólna". 
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Tabela nr 1 

Rodzaj gruntu 
Współczynnik filtracji 

[m/s] 
Charakter 

przepuszczalności 

Gliny, Gliny piaszczyste  10-8 – 10-6 PÓŁPRZEPUSZCZALNE 

Pospółki gliniaste 10-5 – 10-3 ŚREDNIA/DOBRA 

Pospółki >  10-3 BARDZO DOBRA 

 

 

Grunty występujące na badanym terenie charakteryzują się przepuszczalnością bardzo dobrą > 10-3 ÷ 10-4  m/s 

(pospółki), średnią i dobrą - 10-5 ÷ 10-3 m/s (Pospółki gliniaste), skały półprzepuszczalne - 10-8 ÷ 10-6  m/s (gliny, gliny piaszczyste) . 

 

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI  

Projektuje się rozbudowę cmentarza w Piławie Górnej. 

 

4. BADANIA LABORATORYJNE 

 

W ramach niniejszego opracowania wykonano badania laboratoryjne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku – w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są 
odpowiednie na cmentarze. 

 

 

Tabela nr 2 

Nr otworu 
Głębokość pobrania 

próbki 
CaCO3  

[%] 
Kwasowość 

[mmol/100g] 
Wilgotność naturalna 

Wn [%] 

O-01 0,75 – 1,90 n.w. 0,46 - 

O-02 
0,35 - 1,10 
1,10 - 2,00 

- 
- 

- 
- 

14,8 
8,6 

O-03 1,20 - 1,80 n.w. 0,38 - 

O-06 
0,35 - 0,85 
1,50 -2 ,00 

- 
- 

- 
- 

15,1 
9,3 

O-07 1,00 - 2,10 - - 8,9 

O-08 0,70 - 1,80 n.w. 0,55 - 

O-09 
0,30 - 1,00 
1,00 - 2,20 

- 
- 

- 
- 

14,1 
8,3 



OPINIA HYDROGEOLOGICZNA 

określająca warunki gruntowo-wodne podłoża pod projektowany cmentarz w Piławie Górnej, 

na działkach ewidencyjnych nr 29/1, 30, 306, obręb Północ 

 

6/7 
 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

5.1. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone przez firmę GEOTERRA z siedzibą w Dzierżoniowie, przy ulicy Ignacego 

Krasickiego 29/10 na zlecenie na zlecenie „PRONAD” Usługi Inwestorskie mgr inż. Henryk Czaja z siedzibą w 

Polanicy Zdrój, przy ul. Kłodzkiej. 

5.2. Przeprowadzone badania geotechniczne, które zrealizowano w miesiącu marcu.2017 r. na terenie województwa 

dolnośląskiego w granicach miasta Piława Górna, miały na celu dostarczenie niezbędnych informacji o warunkach 

gruntowych i wodnych występujących w podłożu, w związku z  projektowaniem cmentarza. 

5.3. W odległości c.a. 80 m od granicy cmentarza znajduje się tylko jeden budynek mieszkalny, natomiast jest on 

podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

5.4. W odległości 500 m od granicy cmentarza nie znajdują się ujęcia wody o charakterze zbiorników wodnych, 

służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej. 

5.5. Obszar inwestycji znajduje się na wzniesieniu i nie podlega zalewom oraz posiada ukształtowanie umożliwiające 

łatwy spływ wód deszczowych tj. w kierunku południowo-wschodnim. 

5.6. Nie stwierdzono występowania do głębokości rozpoznania tj. 2,6 m wód gruntowych. Spełnia wymagania 

rozporządzenia [9] 

5.7. Wierzchnie warstwy nawierconych gruntów stanowią gliny ze żwirem i gliny piaszczyste ze żwirem, poniżej 

znajdują się pospółki zaglinione i skała twarda. 

5.8. Teren pod cmentarz nie będzie miał negatywnego wpływu na otoczenie. 

5.9. Lokalizacja terenu pod cmentarz spełnia wymagania Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 

sierpnia 1959 roku – w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. 
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Objaśnienia

Opinia hydrogeologiczna
określająca warunki gruntowo - wodne podłoża
pod projektowany cmentarz w Piławie Górnej

na działkach ewidencyjnych nr 29/1, 30 i 306, obręb Północ
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Mapa dokumentacyjna
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Opinia hydrogeologiczna
określająca warunki gruntowo - wodne podłoża
pod projektowany cmentarz w Piławie Górnej

na działkach ewidencyjnych nr 29/1, 30 i 306, obręb Północ

Objaśnienia
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(pomniejszona
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- zabudowania mieszkalne i studnia znajdujące się w odległości < 150 m



GEOTERRA

ul. I.Krasickiego 29/10, Dzierżoniów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwór O-01

Zał.Nr: 8

Wiertnica: Sonda penetracyjna

Rejon: Dz. 29/1, 30, 306

Miejscowość: Piława Górna

Powiat: dzierżoniowski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Cmentarz

Zleceniodawca: PRONAD Usługi Inwestorskie

Wiercenie: GEOTERRA

Nadzór geologiczny: mgr inż. Grzegorz Wyrwas

System wiercenia: Mechaniczno-ręcznie

Rzędna: 314.50 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-03-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Grzegorz Wyrwas



GEOTERRA

ul. I.Krasickiego 29/10, Dzierżoniów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwór O-02

Zał.Nr: 8

Wiertnica: Sonda penetracyjna

Rejon: Dz. 29/1, 30, 306

Miejscowość: Piława Górna

Powiat: dzierżoniowski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Cmentarz

Zleceniodawca: PRONAD Usługi Inwestorskie

Wiercenie: GEOTERRA

Nadzór geologiczny: mgr inż. Grzegorz Wyrwas

System wiercenia: Mechaniczno-ręcznie

Rzędna: 312.00 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-03-09
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1.0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Grzegorz Wyrwas



GEOTERRA

ul. I.Krasickiego 29/10, Dzierżoniów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwór O-03

Zał.Nr: 8

Wiertnica: Sonda penetracyjna

Rejon: Dz. 29/1, 30, 306

Miejscowość: Piława Górna

Powiat: dzierżoniowski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Cmentarz

Zleceniodawca: PRONAD Usługi Inwestorskie

Wiercenie: GEOTERRA

Nadzór geologiczny: mgr inż. Grzegorz Wyrwas

System wiercenia: Mechaniczno-ręcznie

Rzędna: 308.50 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-03-09
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1.0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Grzegorz Wyrwas



GEOTERRA

ul. I.Krasickiego 29/10, Dzierżoniów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwór O-04

Zał.Nr: 8

Wiertnica: Sonda penetracyjna

Rejon: Dz. 29/1, 30, 306

Miejscowość: Piława Górna

Powiat: dzierżoniowski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Cmentarz

Zleceniodawca: PRONAD Usługi Inwestorskie

Wiercenie: GEOTERRA

Nadzór geologiczny: mgr inż. Grzegorz Wyrwas

System wiercenia: Mechaniczno-ręcznie

Rzędna: 311.60 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-03-09
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1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Grzegorz Wyrwas



GEOTERRA

ul. I.Krasickiego 29/10, Dzierżoniów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwór O-05

Zał.Nr: 8

Wiertnica: Sonda penetracyjna

Rejon: Dz. 29/1, 30, 306

Miejscowość: Piława Górna

Powiat: dzierżoniowski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Cmentarz

Zleceniodawca: PRONAD Usługi Inwestorskie

Wiercenie: GEOTERRA

Nadzór geologiczny: mgr inż. Grzegorz Wyrwas

System wiercenia: Mechaniczno-ręcznie

Rzędna: 308.70 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-03-09
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brunatna 

Brak postępu 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Grzegorz Wyrwas



GEOTERRA

ul. I.Krasickiego 29/10, Dzierżoniów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwór O-06

Zał.Nr: 8

Wiertnica: Sonda penetracyjna

Rejon: Dz. 29/1, 30, 306

Miejscowość: Piława Górna

Powiat: dzierżoniowski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Cmentarz

Zleceniodawca: PRONAD Usługi Inwestorskie

Wiercenie: GEOTERRA

Nadzór geologiczny: mgr inż. Grzegorz Wyrwas

System wiercenia: Mechaniczno-ręcznie

Rzędna: 309.00 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-03-09
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1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Grzegorz Wyrwas



GEOTERRA

ul. I.Krasickiego 29/10, Dzierżoniów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwór O-07

Zał.Nr: 8

Wiertnica: Sonda penetracyjna

Rejon: Dz. 29/1, 30, 306

Miejscowość: Piława Górna

Powiat: dzierżoniowski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Cmentarz

Zleceniodawca: PRONAD Usługi Inwestorskie

Wiercenie: GEOTERRA

Nadzór geologiczny: mgr inż. Grzegorz Wyrwas

System wiercenia: Mechaniczno-ręcznie

Rzędna: 310.10 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-03-09
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Brak postępu 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Grzegorz Wyrwas



GEOTERRA

ul. I.Krasickiego 29/10, Dzierżoniów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwór O-08

Zał.Nr: 8

Wiertnica: Sonda penetracyjna

Rejon: Dz. 29/1, 30, 306

Miejscowość: Piława Górna

Powiat: dzierżoniowski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Cmentarz

Zleceniodawca: PRONAD Usługi Inwestorskie

Wiercenie: GEOTERRA

Nadzór geologiczny: mgr inż. Grzegorz Wyrwas

System wiercenia: Mechaniczno-ręcznie

Rzędna: 308.10 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-03-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Grzegorz Wyrwas



GEOTERRA

ul. I.Krasickiego 29/10, Dzierżoniów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwór O-09

Zał.Nr: 8

Wiertnica: Sonda penetracyjna

Rejon: Dz. 29/1, 30, 306

Miejscowość: Piława Górna

Powiat: dzierżoniowski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Cmentarz

Zleceniodawca: PRONAD Usługi Inwestorskie

Wiercenie: GEOTERRA

Nadzór geologiczny: mgr inż. Grzegorz Wyrwas

System wiercenia: Mechaniczno-ręcznie

Rzędna: 306.60 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-03-09
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1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Grzegorz Wyrwas
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Gb0.30

G+Ż0.75

Gp+Ż

0.00
Gb0.30

G+Ż0.70
Gp+Ż1.00

Pozagl.//Gp,Pog

0.00
Gb0.30

G+Ż0.70

Pozagl.//Pog

O-01
314.50

Gł. 1.9

O-04
311.60

Gł. 2.1

O-08
308.10

Gł. 1.8

1

2

IV

IV'

1

2

3
1

2

3
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Zał.Nr
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Przekrój geotechniczny
IV - IV'

Skala

1:
500
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2017 mgr inż. G. Wyrwas

Weryfikował

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315



m n.p.m. m n.p.m.

0.00
Gb0.35

G+Ż
1.10

Pozagl.

0.00

Gb0.40

G+Ż0.80
Gp+Ż1.00

Pozagl.//Po
0.00

Gb0.30

G+Ż
1.00

Pozagl.//Pog

O-02
312.00

Gł. 2.0

O-05
308.70

Gł. 2.6

O-09
306.60

Gł. 2.2

V'

V
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Przekrój geotechniczny
V - V'

Skala

1:
500
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2017 mgr inż. G. Wyrwas

Weryfikował

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313



OZNACZENIE WILGOTNO CI GRUNTU:

grunt maowilgotny

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

1.0

0.5

1.0

zwierciado nawiercone (m p.p.t.)

zwierciado ustabilizowane (m p.p.t.)

sączenie (m p.p.t.)

OBSERWCJE
ZWIERCIADA WÓD PODZIEMNYCH

OZNACZENIA SYMBOLI

GRAFICZNE I LITEROWE OZNACZENIA GRUNTÓW

GRUNTY MINERALNE
RODZIME NIESKALISTE

Żwir

Po Pospółka

Pr Piasek gruby

Ps Piasek redni

Pd Piasek drobny

p Piasek pylastyP

GRUNTY ORGANICZNE

Gb Gleba

GH Glina próchnicza

PH Piasek próchniczy

Nm Namuł

T Torf

Żg Żwir gliniasty

Pog Pospółka gliniasta

Pg Piasek gliniasty

P Pył piaszczysty

P Pył

Gp Glina piaszczysta

G Glina

p

G Glina pylastap

Gpz Glina piaszczysta zwięzła

Gz Glina zwięzła

G z Glina pylasta zwięzłap

Ip I piaszczysty

I I

I pylasty

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI

OZNACZENIE STANU GRUNTÓW:

zwarty

półzwarty

twardoplastyczny

plastyczny

miękkoplastyczny

luźny

średniozagęszczony

zagęszczony

bardzo zagęszczony

GRUNTY SPOISTE

GRUNTY NIESPOISTE

piezometryczny poziom zwierciada wód podziemnych

granice warstw geotechnicznych

granice litologiczno-stratygraficzne

domieszki+

przewarstwienia, wkadki//

granica innego gruntu/

Cg - cega, Kl - kliniec, T - tuczeń

określenie uzupewniające
dotyczące skadu gruntów nasypowych( )

rodzaje: Ż- żwir, H - humus
cz. org. - części organiczne, zagl. - glina

N Nasyp

Q czwartorzęd

OZNACZENIA STRATYGRAFICZNE:

rzędna [m n.p.m.]255,57

O-01O-01 oznaczenie otworu geotechnicznego

Ż

Ip

Załącznik nr 9

kierunek spływu wód powierzchniowych



Załącznik nr 10

Temat: 

Nr

 parowniczki
16

Nr otwóru O-06

Głębokość
[m p.p.t.]

1,50 - 2,00

T [g] 55,96

T+m [g] 92,69

T+ms [g] 89,58

Wn [%] 9,3

Nr

 parowniczki

Nr otwóru

Głębokość
[m]

T [g]

T+m [g]

T+ms [g]

Wn [%]

GEOTERRA geologia, geotechnika, hydrogeologia

ul. Ignacego Krasickiego 29/10, 58-200 Dzierżoniów

Data pobrania gruntów:

Data badania gruntów:

Opinia hydrogeologiczna określająca warunki gruntow-wodne podłoża pod projektowany 

cmentarz w Piławie Górnej na działkach ewidencyjnych nr 29/1, 30, 306, obręb Północ

Wykonał:

mgr inż. Grzegorz Wyrwas
geolog inżynierski

 upr. MŚ nr VII-1522

BADANIE WILGOTNOŚCI NATURALNEJ

56,24

87,96

83,88

14,8

46,56

71,35

69,38

8,6

55,17

87,09

82,91

15,1

O-02 O-02 O-06

09-13.03.2017 r.

09-13.03.2017 r.

15 5 14

11 4 3

0,35 - 1,00 1,10 - 2,00 0,35 - 0,85

O-07 O-09 O-09

1,00 - 2,10 0,30 - 1,00 1,00 - 2,20

47,26 47,13 74,82

68,94 70,83 94,3

67,16 66,74 92,8

8,9 20,9 8,3
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