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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 DANE OGOLNE

3.1.1 Przedmiotopracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodno-prawny dla
urzadzenia wodnego —studnie chlonne, lokalizacja elementéw projektowanych w
Pitawie Gornej, dziatki nr 30, 29/1, 306.

3.1.2 Inwestor.

Inwestorem zadania jest Gmina Pitawa Gorna.

3.1.3 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Wiascicielem terenu na ktorym znajduje si¢ przedsiewzigcie projektowe- kanalizacja
deszczowa i studnie chtonne jest Gmina Pitawa Goérna.

3.1.4 Podstawaopracowania.

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego terenu
- wizjalokalna w terenie
- Projekt zagospodarowania dz. 30, 29/1, 306

3.1.5 Potozenieiogoélnacharakterystyka przedsigwziecia

W zwigzku z projektowanym cmentarzem w Pilawie Gornej zaistniata koniecznosé
odprowadzenia wod opadowych z pasow komunikacyjnych i terenow przeznaczonych pod
pochowek do gruntu za posrednictwem studni chtonnych.

Rozwigzanie takie przyjeto ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej w tym
rejonie.
3.1.6 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych chodnikai fragmentu jezdni.
Ilos¢ odprowadzanych éciekéw deszczowych



3.1.7 Maksymalna ilos¢ sciekow opadowych.
3.1.7.1 Obliczenia dla studni chlonnej nr 1(N:50°41°07,07”, E:16%°45°07,41”)

Terenem odwadnianym jest cz¢$¢ terenu cmentarza
Powierzchnia traktoéw komunikacyjnych 545 m?2
Powierzchnia terenéw pod pochowek 1575 m?

Odptyw z powierzchni w ciagu doby:
Q=vyx Fxq[dm¥s]

gdzie:
Y —wspotczynnik sptywu 0,80 dla ciggéw komunikacyjnych i 0,30 dla terendw pod
pochowek
Y x F — powierzchnia zredukowana ciggéw komunikacyjnych = 0,0476 ha,
Y x F — powierzchnia zredukowana terenéw pod pochowek =0,0472 ha
Lacznie powierzchnia zredukowana =0,0948ha

g — natezenie deszczu [dm®/(s * ha)]

Obliczanie maksymalnego natezenia deszczu

Dla kanatow deszczowych natezenie deszczu oblicza sie¢ wg wzoru:
q=A/ (o8
gdzie: t-— czas trwania deszczu w min,
A —wspotczynnik.
Powyzszy wzér po przyjeciu dla warunkow polskich sredniego normalnego opadu rocznego
H =600 mm przybiera postac:
q=(470° C)/ (t°®®") [dm*/(s * ha)]

gdzie:

C — liczba lat przypadajacych na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu
lub wigkszym

Dla prawdopodobienstwa p=50% wartos¢ C = 2 (p=100/C % — 50=100/C — C=2)
Dlat = 15 min warto¢ q = 97,27 [dm®/(s * ha)]
Podstawiajac otrzymane dane do wzoru
Q=vyxFxq [dm®/s] otrzymujemy:
Q=0,0948 x 97,27 = 9,22 [dm?/s]

Obliczenia studni chtonnej

Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano z do studni chtonnej @1600mm.



Warstwa filtracyjna bedzie wykonana z piasku gruboziarnistego o migzszosci 30cm i zwiru
4/10 o migzszosci 50cm, natomiast warstwa podtrzymujgca ze zwiru 10/20 0 migzszosci 50cm.

Zdolnoé¢ chtonng studni obliczono:
QF4 xmxrxhsxks

hs — wysokos¢ stupa wody
r - promien studni
k¢- wspdtezynnik przepuszczalnosci 4,9 *10-4

QF4x1x0,8x2,5x0,00049 Q=0,01231
m3/s

Q=12,311/s

Q-9,221/s

Q:-0Q warunek spelniony

3.1.7.2 Obliczenia dla studni chlonnej nr 2(N:50°41°08,16”, E:16°45°09,42”)

Terenem odwadnianym jest czes$¢ terenu cmentarza
Powierzchnia traktow komunikacyjnych 252 m?
Powierzchnia terenéw pod pochéwek 1125 m?

Odptyw z powierzchni w ciaggu doby:
Q=vyx Fxq[dm¥s]

gdzie:
¥ — wspotczynnik sptywu 0,80 dla ciggéw komunikacyjnych i 0,30 dla terenéw pod
pochéwek
¥ x F — powierzchnia zredukowana ciggéw komunikacyjnych = 0,0202 ha,
¥ x F — powierzchnia zredukowana terenow pod pochowek =0,0338 ha
Lacznie powierzchnia zredukowana = 0,054ha

g — natezenie deszczu [dm®/(s * ha)]

Obliczanie maksymalnego natezenia deszczu

Dla kanatow deszczowych natezenie deszczu oblicza si¢ wg wzoru:
q=A/ %!

gdzie: t— czas trwania deszczu w min,
A —wspoltczynnik.
Powyzszy wzoér po przyjeciu dla warunkow polskich §redniego normalnego opadu rocznego
H = 600 mm przybiera postac¢:

q= (4702 C)/ (t*%") [dm*/(s * ha)]



gdzie:

C — liczba lat przypadajacych na jedno zdarzenie deszczu o natgzeniu g
lub wigkszym

Dla prawdopodobienstwa p=50% wartos¢ C = 2 (p=100/C % — 50=100/C — C=2)
Dlat = 15 min warto$¢ g = 97,27 [dm*/(s * ha)]
Podstawiajac otrzymane dane do wzoru
Q =y x F x q [dm®/s] otrzymujemy:

Q =0,054 x 97,27 = 5,25 [dm®/s]

Obliczenia studni chtonnej

Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano z do studni chtonnej @1600mm.
Warstwa filtracyjna bedzie wykonana z piasku gruboziarnistego o miazszosci 30cm i zwiru
4/10 o migzszosci 50cm, natomiast warstwa podtrzymujgca ze zwiru 10/20 0 migzszosci 50cm.

Zdolnos¢ chtonng studni obliczono:
QF4 xmxrxhsxks

hs — wysokos¢ stupa wody
r - promier studni
k¢- wspdtezynnik przepuszczalnodci 4,9 *10-4

Q=4 xrx0,8x2,5x0,00049 Q=0,01231
m3/s

Q=12,311/s

Q-5,251/s

Q¢>Q warunek spelniony

3.1.7.3 Obliczenia dla studni chlonnej nr 3(N:50°41°07,85”, E:16°45°11,15”)

Terenem odwadnianym jest czes¢ terenu cmentarza
Powierzchnia traktow komunikacyjnych 275 m2
Powierzchnia terenéw pod pochdwek 1675 m?

Odptyw z powierzchni w ciagu doby:
Q=vyx Fxq[dm¥s]

gdzie:
Y —wspotczynnik sptywu 0,80 dla ciggéw komunikacyjnych i 0,30 dla terenéw pod
pochéwek
¥ x F — powierzchnia zredukowana ciggéw komunikacyjnych = 0,022 ha,
Y x F — powierzchnia zredukowana terenow pod pochowek =0,052 ha
Lacznie powierzchnia zredukowana =0,074ha



g — natezenie deszczu [dm®/(s * ha)]

Obliczanie maksymalnego natezenia deszczu

Dla kanatéw deszczowych natezenie deszczu oblicza si¢ wg wzoru:
q=A/ 5%

gdzie: t-— czas trwania deszczu w min,
A —wspotczynnik.
Powyzszy wzér po przyjeciu dla warunkow polskich sredniego normalnego opadu rocznego
H = 600 mm przybiera posta¢:

q= (4702 C)/ (t*%") [dm*/(s * ha)]

gdzie:
C — liczba lat przypadajacych na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu g lub wigkszym

Dla prawdopodobienstwa p=50% wartos¢ C = 2 (p=100/C % — 50=100/C — C=2)
Dlat = 15 min warto$¢ g = 97,27 [dm*/(s * ha)]
Podstawiajac otrzymane dane do wzoru
Q =y x F x q [dm®/s] otrzymujemy:

Q=0,074x 97,27 = 7,20 [dm®/s]

Obliczenia studni chtonnej

Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano z do studni chtonnej @1600mm.
Warstwa filtracyjna bedzie wykonana z piasku gruboziarnistego o migzszosci 30cm i zwiru
4/10 0 migzszosci 50cm, natomiast warstwa podtrzymujgca ze zwiru 10/20 0 migzszosci 50cm.

Zdolnos¢ chtonng studni obliczono:
QF4 xmxrxhsxks

hs — wysokos¢ stupa wody
r - promier studni
k¢- wspdtczynnik przepuszczalnosci 4,9 *10-4

QF4xm1x0,8x2,5x0,00049 Q=0,01231
m3/s

QF=12,311/s

Q=7,201/s

Q>0 warunek spelniony

3.1.7.4 Obliczenia dla studni chlonnej nr 4(N:50°41°08,15”, E:16%°45°09,42”)

Terenem odwadnianym jest czgs$¢ terenu cmentarza
Powierzchnia traktow komunikacyjnych 545 m?
Powierzchnia terenow pod pochdéwek 1370 m?




Odptyw z powierzchni w ciagu doby:
Q=vyx Fxq[dm¥s]

gdzie:
¥ —wspotczynnik sptywu 0,80 dla ciggéw komunikacyjnych i 0,30 dla terenéw pod
pochowek
Y x F — powierzchnia zredukowana ciggéw komunikacyjnych = 0,044 ha,
¥ x F — powierzchnia zredukowana terenow pod pochéwek =0,041 ha
Lacznie powierzchnia zredukowana =0,085ha

g — natezenie deszczu [dm®/(s * ha)]
Obliczanie maksymalnego natezenia deszczu

Dla kanatéw deszczowych natezenie deszczu oblicza si¢ wg wzoru:
q=A/ 5

gdzie: t-— czas trwania deszczu w min,
A —wspotczynnik.
Powyzszy wzér po przyjeciu dla warunkow polskich sredniego normalnego opadu rocznego
H = 600 mm przybiera posta¢:

q= (4702 C)/ (t*") [dm*/(s * ha)]

gdzie:
C — liczba lat przypadajacych na jedno zdarzenie deszczu o natgzeniu g lub wigkszym
Dla prawdopodobienstwa p=50% wartos¢ C = 2 (p=100/C % — 50=100/C —
C=2) Dlat = 15 min warto$¢ q = 97,27 [dm®/(s * ha)]
Podstawiajac otrzymane dane do wzoru
Q = y x F x g [dm¥/s] otrzymujemy:

Q=0,085x 97,27 = 8,27 [dm*/s]

Obliczenia studni chtonnej

Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano z do studni chtonnej ¢1600mm.
Warstwa filtracyjna bedzie wykonana z piasku gruboziarnistego o miazszosci 30cm i zwiru
4/10 o0 migzszosci 50cm, natomiast warstwa podtrzymujgca ze zwiru 10/20 0 migzszosci 50cm.

Zdolnoé¢ chtonng studni obliczono:
QF 4 xmrxrxhsxks

hs — wysokosc¢ stupa wody

r - promier studni
k¢- wspotczynnik przepuszczalnosci 4,9 *10-4



Q4 xmx0,8x2,5x0,00049 Q=0,01231
m3/s

QF<12,311/s

Q=827 1/s

Q:-0 warunek spelniony

3.1.8 Obliczenie ilosci wod odprowadzanych do odbiornika
Odplyw sekundowy
Qs=2 Qi
gdzie : Qi— sekundowe odptywy dla poszczegolnych studni
chtonnych

2 Qi =9,22 +5,25 +7,20 + 8,27 = 29,94 |/sek
Sredni odplyw roczny

(=H*F
H — $redni opad roczny - 600 I/m?
F — powierzchnia zlewni - 7392 m?

Qr=600 * 7392/1000 = 4.435 m®/rok

3.2 CZESC OPISOWA OPERATU:

1) oznaczenie zaktadu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
GMINA PILAWA GORNA
Ul.Piastowska 69
58-240 Pitawa Gorna

2) wyszczegolnienie:

a)

celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod
celem opracowania jest budowa 4 studni chtonnych z przykanalikami

odprowadzajacymi wod deszczowych .

b)

c)

d)

rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

nie dotyczy

stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem
siedzib i adresow ich wiascicieli

w ramach wiasnych dziatek nr 30, 29/1, 306

wiasciciel Gmina Pitawa Gorna

obowigzkow ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich

nie dotyczy

2a) opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomoca wspotrzednych geograficznych



oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania

Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano z do 4 studni chtonnych ¢1600mm.
Warstwa filtracyjna bedzie wykonana z pisku gruboziarnistego o miazszosci 30cm i zwiru
4/10 o miazszosci 50cm, natomiast warstwa podtrzymujaca ze zwiru 10/20 o migzszosci 50cm.

3) charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
wody deszczowe

3a) charakterystyke odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano z do 4 studni chtonnych ¢1600mm.
Warstwa filtracyjna bedzie wykonana z piasku gruboziarnistego o migzszosci 30cm i zwiru
4/10 0 migzszosci 50cm, natomiast warstwa podtrzymujaca ze zwiru 10/20 o migzszosci 50cm.

4) ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkoéw
korzystania z wod regionu wodnego

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza :
Teren projektowanej inwestycji lezy w dorzeczu rzeki Odry, Region Wodny: Srodkowa Odra, Zlewnia
Bilansowa : Bystrzyca w czesci wod powierzchniowych Pitawa od zrodla do Gnilego Potoku. W
swietle zatlozen Ramowej Dyrektywy Wodnej cele $srodowiskowe maja zapewni¢ dhugookresowe,
racjonalne gospodarowanie wodami oraz ochrong¢ zasobow wodnych w mysl zasady zrownowazonego
rozwoju. Ogdlnym celem RDW, jaki ma by¢ osiggnigty w odniesieniu do wszystkich czgsci wod
powierzchniowych i podziemnych jest dobry stan do 2015 roku, a takze zapobieganie jakiemukolwiek
dalszemu pogorszeniu si¢ ich stanu. W planowaniu gospodarowania wodami w Polsce, cele
srodowiskowe dla czgsci wdd zostaly oparte gldéwnie na wartosciach granicznych
poszczegolnych wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych i1 hydromorfologicznych
okreslajacych stan ekologiczny woéd powierzchniowych oraz wskaznikow chemicznych
$wiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajagcych warunkom osiggnigcia przez te
wody dobrego stanu (dla czgsci wod uznanych za naturalne) oraz dobrego lub powyzej dobrego
potencjatu (dla czeSci wod uznanych za silnie zmienione, badz sztuczne). Wartosci tych
wskaznikow okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 162,
poz. 1008). Ponadto - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
czesci wod powierzchniowych (Dz. U. z 2009 Nr 122 poz. 1018) oraz Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziemnych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 143 poz. 896). W przypadku wod wykazujacych w momencie ustalania
celow $rodowiskowych bardzo dobry stan ekologiczny, wymagane jest utrzymanie tego stanu
dla wypelnienia zasady niepogarszania stanu wod.
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

analizowany teren potozony jest na terenie Jednolitych Czesci Wod powierzchnipwych 0 nazwie
JCWP 2 i europejskim kodzie JCWP PLRW®60006134489, w regionie wodnym Srodkowa Odra.

Ocena stanu ilosciowego JCWP jest dobra, a stan chemiczny oceniany jest jako dobry. Ocena
ryzyka nie osiaggni¢cia celow srodowiskowych wyznaczonych dla tej JCWP — nie zagrozona.
Zgodnie z planem dla ww JCWP celem $rodowiskowym jest:

-zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
powierzchniowych,



- zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czg¢sci wod powierzchniowych

- zapewnienie rOwnowagi pomig¢dzy poborem, a zasilaniem wod

- wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrocenia znaczgcego 1 utrzymujgcego si¢ rosngcego

trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w skutek dziatalnosci cztowieka.

porzec | Recion [ ZLEWNIA SCALONA CZESE WOD JEDNOLITA CZESC WOD TYP
ZE WODNy | BILANSOWA POWIERZCHNIOWYCH
Rata-tzak iy
liczba 2 RO ﬁfﬁicgow g krzemianowa- zachodnia
nazwa nazwa Lp kod ERTE JCWP Lp kod Pitawyazwa nr n
w SCWP a
396 PLRW600016134529 |Jabtoniec 16 potok nizinny lessowo-gliniasty
397 PLRW600016134534 |Doptyw z Klecina 16 potok nizinny lessowo-gliniasty
Bystrzyca
Srodkowa Odra Bystrzyca 78 S00806 od srédet do 9
zb.Mietkow
398 PLRW600016134369 |Witoszéwka 16 potok nizinny lessowo-gliniasty
399 |PLRW60004134189 |Bystrzyca od 4 p°:)°'§ Vvtyzynnygrz?m'iirl°w
srodia do Walimki substrat (?m gruboziarnistym -
zachodni
400 [PLRW6000413429  |Ztotnica 4 [potok wyzynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym -
zachodni
401 PLRW600016134536 |Dryzyna 16 potok nizinny lessowo-gliniasty
402 |PLRW60008134539  |Bystrzyca od 8 E“a'a rzeka WVZV”’;"" i
Pitawy do zb. rzemianowa- zachodnia
Mietkow
403 |PLRW6000413419529|Mtynowka 4  |potok wyzynny krzemianowy
z substratem gruboziarnistym -
zachodni
404 PLRW600016134496 |Doptyw z 16 potok nizinny lessowo-gliniasty
Mitochowa
Srodkowa Odra Bystrzyca 79 S00807 Pitawa 4
405 PLRW6000161344949|Bojanicka Woda 16 potok nizinny lessowo-gliniasty
406 PLRW60009134499 Pitawa od Gnitego 9 potok wyzynny krzgmlgnowy
Potoku do substratem gruboziarnistym -
Bystrzycy zachodni
potok wyzynny weglanowy
407 PLRW60006134489 |Pitawa od zrodta 6 substratem drobnoziarnistym
do Gnitego Potokul na lessach
i lessopodobnych




Planowane odprowadzanie wod opadowych i roztopowych nie bedzie powodowa¢é
zagrozenia dla wod powierzchniowych gdyz:

- 1ilo$¢ odprowadzanej wody bedzie niewielka;

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na korzystanie z wéd regionu wodnego oraz nie
ogranicza naturalnej zdolnosci retencyjnej gruntu.

Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym :

Planowana inwestycja nie jest zwigzana z ryzykiem powodziowym.

Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy:

Do wykonania zaplanowano dziatania zwigkszajace mozliwosci retencyjne obszardéw gorskich,
a wsrdd nich m.in. budowe zbiornikow, renaturyzacj¢ potokow i obszarow podmoktych, a takze
dzialania chronigce stoki przed nadmiernym sptywem powierzchniowym. Prace beda polegaé¢ na
spowalnianiu i ograniczaniu gwattownego sptywu wod w potokach gorskich oraz sptywu
powierzchniowego. W tym celu tworzone beda oczka wodne, zbiorniki retencyjne, tereny
podmokte i zalewowe. Prowadzone beda rowniez prace na ciekach: renaturyzowane bedg cieki
uregulowane, przywracana bedzie krgto$¢ ciekow oraz ciggto$¢ morfologiczna (budowa
przeptawek, modernizacja istniejacych budowli). Prowadzone beda rowniez prace polegajace na
ochronie skarp potokdw, zabezpieczeniu zboczy drog lesnych przed nadmiernym sptywem
powierzchniowym. Wszystkie te zabiegi spowoduja spowolnienie obiegu wody w zlewniach
gorskich oraz wzrost retencjonowania wod opadowych w §cidtce i glebie lesnej. Dzigki tym
zabiegom zminimalizowane zostang negatywne skutki zjawisk naturalnych tj. niszczacego
dziatania wod wezbraniowych, powodzi oraz suszy na gorskich obszarach lesnych.

5) okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
w szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich
okreslonych

Wody zwykte opadowe. Nie maja wptywu na srodowisko. Stan waod identyczny z aktualnym.
Obecnie zlewajace si¢ w tym miejscu wody opadowe ulegaty sukcesywnemu wchtonigciu w
grunt, zaktada si¢ odprowadzenie tych samych wod do studni chtonnych, gdzie ulegna
analogicznemu wchilonieciu w grunt, nie powodujac gromadzenia sie przy krawezniku.

W promieniu 30m od studni chtonnyh nie ma studni wody pitnej.

1) planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz
rozmiar , warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych sytuacjach

planowany okres rozruchu listopad 2017, odprowadzenie wod zwigzane z
zagospodarowaniem terenu pod cemntarz, nie zaklada si¢ mozliwosci awarii,
odprowadzenie do studni chtonnych wod zwyktych nie jest zwigzane z prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej



2) informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiggu
oddziatywania zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

W zasiegu oddzialywania nie wystepuja zadne formy przyrody utworzone na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

3.3 OPERAT, NA PODSTAWIE KTOREGO WYDAJE SIE
POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WPROWADZANIE SCIEKOW DO WOD, ZIEMI
LUB DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH, OPROCZ ODPOWIEDNICH
MATERIALOW, SUROWCOW I PALIW ISTOTNYCH Z PUNKTU
WIDZENIA WYMAGAN OCHRONY SRODOWISKA

1) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materiatow, surowcow i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska
nie dotyczy

1c) okreslenie w m® wielkosci zrzut ciekow, jezeli ich przeprowadzenie byto wymagane
nie dotyczy

2) opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczenia oraz
odprowadzania
sciekow
nie dotyczy

3) okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych sciekow oraz wod podziemnych lub powierzchniowych powyzej
miejsca zrzutu sciekow nie dotyczy

4) opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu
odprowadzanych sciekow
nie dotyczy

5) informacje 0 sposobie zagospodarowania osadoéw sciekowych
nie dotyczy

OPIS ZAMIERZENIA SPORZADZONY W JEZYKU
NIETECHNICZNYM

Zaktada si¢ odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanego cmentarza do
studni chtonnych. Catos¢ robét znajduje si¢ na dziatce Inwestora i nie stanowi, w zaden
sposob uciazliwosci dla dziatek sasiednich, a jedynie poprawia warunki tam panujace.

Zamierzenie realizowane bedzie w obrebie wilasnych dziatek nr 30, 29/1, 306,

ktorych wiascicielem jest Gmina Pitawa Goérna.

Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano z do 4 studni chtonnych g1600mm.
Warstwa filtracyjna bedzie wykonana z pisku gruboziarnistego o migzszosci 30cm i zwiru



4/10 o migzszosci 50cm, natomiast warstwa podtrzymujaca ze zwiru 10/20 0 migzszosci
50cm. Dno studni i przegtebienie wypetnione zostang kamieniem
Dziatki przeznaczone sa pod budowg cmentarza, nie jest prowadzona na

dziatkach dziatalnos¢ gospodarcza.

Planowany okres rozruchu listopad 2017, odprowadzenie wod zwigzane z budowa
cmentarza, nie zaklada si¢ mozliwosci awarii, odprowadzenie do studni chtonnych waéd
zwyktych nie jest zwigzane z zadng dziatalnoscig gospodarcza.

W zasiegu oddziatywania nie wystepuja zadne formy przyrody utworzone na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004.

2. Whnioskowane uprawnienia

Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla:

Dane Inwestora:

Gmina Pitawa Gérna

Piastowska 69
58-240 Pilawa Gorna

Lokalizacja inwestycji:
Pitawa Gorna

dz. nr 30, 29/1,306 obreb Pitawa Gbérna — Potnoc
obejmujgce swoim zakresem:

1. Budowa urzadzen wodnych — studni chtonnych :
- studnia chtonna nr 1(N:50°%41'07,07”, E:16°45°07,41”)

- studnia chtonna nr 2 (N:50%°41°08,16”, E:16°45°09,42")

- studnia chtonna nr 3 (N:50°41'07,85”, E:16%45°11,15”)

- studnia chtonna nr 4(N:50°41'08,15”, E:16°45°09,42”)
2.0dprowadzenie do gruntu wéd opadowych do gruntu w ilosci :

Qs max = 29,94 /s

Q: = 4.435 m¥/rok

Whioskuje sie o przyjecie niniejSzeqo opracowania spetniajgcego wymodi
operatu wodnoprawnego iwydanie pozwolenia wodnoprawneqo

OPRACOWAL : mgr.inz. Zbigniew Burzynski
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Wiaz L 1,00 m

Rura wywiewna Dn 110mm

_

I

PVC200

—_—

Ostona np. z ptyty betonowe;j

Geowtokn ir/ )

chodnikowej lub kamienia

—f

0,50 m

Wypetnienie ztoza (szlaka

wielkopiecowa, kamien _tamany)
wys. warstwy - min. 0,5 m

Zwir gruby
wys. warstwy - min. 1,0m

v

1,00 - 1,50m

INWESTOR

Gmina Pitawa Gorna

JEDN. PROJEKTOWA

PPHU EKOTECHNIKA Tomasz Burzynski

SCHEMAT STUDNI CHLONNE]J

ul. Piastowska 69 57340 Duszniki Zdrj, Gérska 14
58-240 Pitawa Gérna tel. 510-508-549, e-mail : etezb@wp.pl
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