OPIS TECHNICZNY SIEC WODOCIAGOWA

1. Podstawa opracowania.
e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

e Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczgca tematyki
opracowania

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej PE Dn32 1
Kanalizacji deszczowej PVC 200 SN8. Wodociag zasilany bedzie z
budynku gospodarczego na terenie cmentarza. Nowe przytacze wody
do budynku gospodarczego wykonane zostanie wg oddzielnego
opracowania.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe
1 roztopowe do gruntu poprzez studnie chionne.
3. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowe;j.

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej wykonano przy uzyciu
programu PipeLife Inspektor Wer. 4.4.
Przyjeto nastepujgce zatozenia do obliczen:

- sie
- wodociggowa wykonana bedzie z rur PE przy k= 0,025

- minimalne ci$nienie przy przeptywie gospodarczym w
najniekorzystniejszym punkcie sieci wodociggowej przyjeto 0,2 MPa.
4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i

przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

Projektowane sieci nie zmieniajg funkcji przyrodniczych obszaru,
na ktérym bedg realizowane. Sieci zaprojektowano z pominieciem
istniejgcego drzewostanu. Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg
wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Przyjete w projekcie potaczenia sieci wodociggowej rur PE gwarantujg
szczelno$¢ sieci. Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC SN8 o
pofaczeniach kielichowych z uszczelkg gwarantujgcych szczelnos¢. Dla



zapewnienia stabilnosci i pewnosci potgczen rurowych, nalezy zagesci¢
grunt pod kazdym potgczeniem, a boki potgczenia obsypa
piaskiem z réwnoczesnym jego zageszczaniem. Sieci przed oddaniem ich do
eksploatacji poddane bedg probom szczelnosci.

Powyzsze rozwigzania gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla
$rodowiska gruntowo - wodnego. W przypadku awarii sieci wodociggowej
bedzie istnie

mozliwo$¢ wytgczenia uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamkniecie
zaworu.

5. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru

i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Ilub robdt budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim sg sieci wodociggowa i kanalizacyjna to
obiekty proste zarébwno z uwagi na ich specyfike, charakter i stopien
skomplikowania, jak wykonawstwo robo6t budowlanych.

6. Opis projektowanych rozwigzan.

Utozenie przewoddw wodociggu i kanalizacji w stosunku do innych
elementdw uzbrojenia podziemnego zaprojektowano uwzgledniajgc minimalny
dopuszczalny odstep od zewnetrznej Scianki wodociggu do zewnetrznej
powierzchni innych rodzajow sieci (projektowanych) i tak odstep ten wynosi:

dla przewodu kanalizacyjnego 1,5 m.
dla przewodu energetycznego 0,75-1,25m.

dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.
dla innych przewoddw wodociggowych 1,0 m
1,0m od stupdw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
Wodocigg oraz sie¢ kanalizacyjna powinny by
usytuowane od innych obiektdw zagospodarowania terenu w
nastepujgcych minimalnych odlegtosciach:
- 15,0 m od pomnikéw przyrody
- 2,5 mod drzew
Zgodnie z Instrukcja producentow rur projektowane przewody
prowadzone w pasie jezdni nie wymagajg przeprowadzenia obliczen
wytrzymatosciowych zwigzanych z mozliwoscig ich odksztatcenia w przypadku
spetnienia nastepujgcych warunkdéw:



- maksymalne przykrycie przewoddéw nie wieksze niz 6 m.

- minimalne przykrycie przewodu 1 m. przy obcigzeniu ruchem

drogowym

- minimalne zageszczenie zasypki 90% zmodyfikowanej proby Proctora
-rury sg gtadkie i bez uszkodzen mechanicznych i

deformacji ksztattu przekroju poprzecznego

e jezdnie na zas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem a pobocze w migjsau wykonywania robdt odbudowa

e do stanu pierwotnego

e wykopy po utozeniu sieci nalezy w catosci zasypa

e  piaskiem do warstwy podbudowy pod jednig z polewaniem woda
i zageszczeniem do wspotczynnika min. 0,98:1,00.

e Chodniki, pobocza i rowy nalezy odbudowa
e do stanu pierwotnego

e Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usung

e z pasa drogowego, a wszelkie zanieczyszczenia jezdni
spowodowane ruchem pojazddw zwigzanych z budowg usuwac na
biezaco.

/. Roboty ziemne.
Przed przystgpieniem do robdt na okreslonym odcinku nalezy:

. ustali¢ wstepne potozenie przewoddw na podstawie planéw syt.-
WYsS.

. zawiadomic uzytkownikéw istniejgcych sieci o

planowanym terminie przystgpienia do robot

. ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtebokos

o posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez

ich reczne odkopanie z zachowaniem Srodkdw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na sieci wodociggowej projektuje sie wykonaé
mechanicznie (95% robot) i recznie (5%) jako wykopy o Scianach pionowych
z zabezpieczeniem Scian balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi
zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Zasypanie wykopu
Obsypka wokot rury




Grunt wypetniajgcy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci
utozonego przewodu nalezy wykona
z piasku. Zageszczenie powinno przebiega

warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie
dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢é do wystgpienia
pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czeSci rury, a zageszczenie
powinno by

nie mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik
zageszczenia Is tej warstwy nie
moze by¢ nizszy niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukgiji
ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by

wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zageszcza

niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do
posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach ~2%.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Dopuszczalne
jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowa

odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka
Wykop nad rurg 30cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywa

recznie piaskiem. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak dla
obsypki wokét rury. Do zageszczania nalezy uzywa

tylko sprzetu lekkiego. Pozostatg czeS¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym.
Zasypka winna by

wznoszona réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza

niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie
gruntow w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1,0 m
powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywa

tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowa
niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wiasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢
do uktadania kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywa
na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Minimalna odlegto$¢ prowadzenia robot w sgsiedztwie obiektéw budowlanych



wynosi 3m (budynki). Gdyby zaistniata konieczno$¢ wykonywania robot w
odlegtosci mniejszej niz podano wyzej to kierownik budowy winien zabezpieczy
na czas trwania robdt fundamenty tych budynkéw przed ich uszkodzeniem w
sposdb zgodny z normami i przepisami (np. stosujgc i pozostawiajgc w
wykopie umocnienie).

Na czas wykonywania robot w obrebie drog wykonawca robot w porozumieniu
z Inwestorem i Zarzadcg Drogi powinien zabezpieczy¢ ruch pieszy i
kotowy ustawiajgc odpowiednie znaki drogowe.

W obrebie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy

tymczasowe dojscia do poszczegdinych posesiji.

Przy zblizeniach do stupdw energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ ze
szczegodlng ostroznoscig, a prowadzenie tych robot powinno by

nadzorowane przez kierownika budowy i za zgodg Rejonu Energetycznego z
mozliwoscig czasowego wylgczenia sieci energetycznej na czas prowadzenia tych
robot.

Roboty montazowe.

Sie

wodociggowg zaprojektowano z rur PE110 PN10 SDR17 do wody pitnej.
Przewody te moga by

uktadane w gruncie rodzimym nawet kamienistym bez koniecznosci
stosowania osypki piaszczystej. Materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej, stykajace sie bezposrednio z wodg powinny posiada

atest ITB o dopuszczeniu do kontaktu z woda.
Montaz rur wykonywa

zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez
producenta rur.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 15° do 90° realizowa

poprzez stosowanie tukdow segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 15° realizowa
formujac tuki na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia.

Montaz rur wykonywa

zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez
producenta rur.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC 200 SN8 o potgczeniach kielichowych
z uszczelkq silikonowa. Zaprojektowano studzienki rewizyjne systemowe WAVIN
przykryte wiazem zeliwnym typu ciezkiego.



14.1. Glkebokos

14.2. ufozenia sieci .
Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-
03020 rejon przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci
przemarzania gruntu do 1,4 m ppt. Zgodnie z normg PN-81/B-10725
minimalne przykrycie  mierzone od wierzchu rury wodociggowej do
poziomu terenu réwne 1,4 m.. Projektuje sie przykrycie do wierzchu rury 1,5 —
1,6m.
Sie¢ kanalizacyjng utozy¢ na gtebokosciach zgodnie z profilem podtuznym sieci
z zachowaniem wyznaczonych spadkéw

14.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Sie
kanalizacyjna z rur PVC oraz wodociggowa z rur PE nie
wymagajg zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a ksztattki zeliwne,
zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powtok zewnetrznych antykorozyjnych armatury [
ksztattek nalezy uzupetni¢ przed montazem masg bitumiczng naktadang ,na
gorgco” na doktadnie oczyszczone powierzchnie.

14.4. Proba szczelnosci wodociggu.
Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej z rur PE nalezy przed
zasypaniem podda

go cisnieniowej probie szczelnosci na cisnienie probne rowne 1,5 krotnej
wartosci ci$nienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Probe
szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu.

Szczelnos$¢ przewoddw wodociggowych powinna spetnia
wymagania normy

PN 81/B-10725. Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociggu nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt z udziatem inspektora nadzoru i
przedstawiciela uzytkownika wodociggu.

9. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami norm, badania odbiorcze winny by

prowadzone na biezgco jako odbiory czeSciowe podczas uktadania
przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktére spowodujg zakrycie i



niedostepno$
niektérych elementéw. Po zakonczeniu budowy nalezy dokona

odbioru koncowego.

Zasady prowadzenia badan zostaty okreslone w obowigzujacych ustawach,
zarzadzeniach i normach.

Badania i sprawdzenia przewodu winny by
poprzedzone:
- sprawdzeniem odkry
- wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzadzen
- sprawdzeniem robot pomiarowych
- sprawdzeniem robdt przygotowawczych
i uzupetnione badaniami podtoza oraz robdt ziemnych zwigzanych z zasypaniem
wykopu lub wznoszeniem nasypu.
Badania podtoza
Projekt badan podtoza powinien obejmowac:
- badania gruntéw podtoza naturalnego
- badanie zageszczenia podtoza
- badania rzednych
- gtebokosci i wielkosci przykrycia przewodéw
- odlegtosci od sgsiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu
Badania te winny obejmowa

- utozenie przewoddw na podtozu

- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i
profilu

- rdznice rzednych w profilu
- prawidtowosci potgczen elementow i uzytych materiatéw
- szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje

Préby szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z norma.

Badania robét ziemnych
Badania robdt ziemnych obejmujg badania zasypki
wykopu. Winny by

prowadzone co najmniej w nastepujgcym zakresie :
- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja



- badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych
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