OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

W ROZBUDOWYWANEJ CZESCI CMENTARZA KOMUNALNEGO W PI*AWIE GORNEJ

INWESTOR : MIASTO PIEAWA GORNA ; 58-240 Pitawa Gdrna ul. Piastowska 69

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Zlecenie Inwestora,

- Wypis - Uchwata nr 75/XIV/2003 Rady Miejskiej w Pitawie Gérnej z dnia 24 wrzesnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pitawy Gornej.

- Dokumentacja - opinia hydrogeologiczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza
pod projektowany cmentarz w Pitawie Gornej (dziatki nr 29/1, 30 i 306) obreb Pétnoc,

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz.U. z
1959 r. Nr 52, poz. 315),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska oraz Zdrowia i Opieki
Spotecznej w sprawie urzgdzania cmentarzy, prowadzenia ksigg cmentarnych oraz chowaniu
zmartych z dnia 20 pazdziernika 1972 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 299),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postepowania ze
zwtokami i szczatkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., nr 153, poz. 1783) oraz Obwieszczenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. Nr 23, poz. 295).

2. ORIENTACJA W TERENIE :

Teren przeznaczony na rozbudowe cmentarza obejmuje obszar dziatek o nr ewidencyjnych :
306 (AM-11) obr. Pétnoc, 29/1 (AM-3) obr. Pétnoc, 30 (AM-3) obr. Pétnoc w Pitawie Gdrnej i
przylega do istniejgcej czesci wzdtuz jego podtnocno-zachodniej granicy. Obstuga
komunikacyjna odbywac¢ sie bedzie z czesci istniejgcej cmentarza. Docelowo przewiduje sie
rébwniez powigzanie komunikacyjne od strony pdtnocno-zachodniej projektowanej
rozbudowy - z ulicg Sienkiewicza poprzez przeprowadzenie potgczenia drogowego . W
ramach opracowanego projektu budowlanego przewidziano lokalizacje drugiej bramy
wjazdowej na teren cmentarza z docelowej drogi w obrebie przylegtych do projektowanej
czesci, dziatek drogowych : dz. nr 58 /oznaczona w MPZP jako KX : cigg pieszo — jezdny/ oraz
dz. nr 341 Joznaczona w MPZP jako KD — ulica dojazdowa/ , przylegajgca do ulicy
Sienkiewicza i w przysztosci do niej wtgczona.



3. DANE O TERENIE ROBUDOWY CMENTARZA :

Dziatki przeznaczone pod projektowang rozbudowe aktualnie sklasyfikowane sg jako rolne
(RIllb, RIVa) aktualnie czesciowo uzytkowane rolniczo, czesciowo odtogowane. Teren nie jest
zabudowany ani zadrzewiony , stanowi wtasnos¢ Gminy Pitawa Gdrna. Uksztattowanie terenu
jest ze spadkiem ( w granicach ca 5% - 8%) w kierunku potudniowo-zachodnim.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH :

4.1. Przyjete rozwigzania ukfadu przestrzennego rozbudowy cmentarza potozonego w
miejscowosci Pitawa Gdérna w Powiecie Dzierzoniowskim opracowana zostata na podstawie
zlecenia Miasta Pitawa Goérna, wizji lokalnej oraz  ustalen w Urzedzie Miasta.
Zaproponowany uktad przestrzenny obejmuje obszar 6585 m? , powigzany  jest
komunikacyjnie z istniejgcym cmentarzem komunalnym i rozpoczyna sie od ogrodzenia
istniejgcego cmentarza wzdtuz granicy pétnocno-zachodniej.

4.2. Na podstawie informacji uzyskanej w Urzedzie Miasta Pitawa Gérna dotyczacej statystyki
pochéwkéw z lat 2011 — 2016 (do lipca) - tabela ponizej, przyjeto Srednig liczbe 50
pochéwkdéw rocznie.

Cmentarz komunalny w Pitawie Gérnej — statystyka pochéwkéw.

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 2016
Do 07.2016
Groéb ziemny pojedynczy 10 25 18 16 22 13
Gréb ziemny podwdjny 4 11 9 2 - -
Gréb murowany 5 1 10 7 12 5
Kwatera rodzinna 4 12 5 6 - -
Gréb dziecinny 1 4 - 1 1 -
Urny 3 2 - 3 5 4
Groby rodzinne murowane - - - - - 3
lub ziemne
Razem 27 55 42 35 40 25
Rezerwacje 3 9 7 4 2 6

4.3. Powyzsze rozstrzygniecie pozwolito na dyspozycje przestrzenng terenu przeznaczonego pod
rozbudowe cmentarza. Zaprojektowana zostata zasadnicza o$ komunikacyjna (pétnocny-
wschéd — potudniowy-zachdd) jako komunikacyjny ciag pieszo-jezdny, ktdra stanowi gtéwna
aleje cmentarng powigzang komunikacyjnie z czescig istniejagcg cmentarza komunalnego oraz
przylegtego don cmentarza parafialnego. Od gtéwnej alei odchodzi osiem alejek bocznych,
wyznaczajacych zaprojektowane kwatery grzebalne. Aleje wytozone zostang kostkg brukowa.

W czesci pétnocno-wschodniej cmentarza zaprojektowano kolumbarium wkomponowane w
cze$¢ ogrodzenia nowej czesci cmentarza. Zaprojektowane zostaty rédwniez dwa placyki
komunikacyjno-gospodarcze w czesci ptd.-wsch. Jeden z nich znajduje sie w bezposrednim
sgsiedztwie starej czesSci cmentarza, drugi przy granicy ptd.-zach.



Uwzgledniono dwa punkty poboru wody usytuowane przy alei gtéwnej oraz stanowisko
kontenerowe. Placyki gospodarczo-manewrowe wyposazone zostaty w kontenery na odpady,
tablice informacyjne, toalety oraz stojaki na rowery. Zaprojektowano oswietlenie alei
gtownej i placykdw manewrowych. Wzdtuz alei gtéwnej rozmieszczono tawki.

4.4. Teren podzielony zostat na sektory z polami grzebalnymi (oznaczonymi od A do ). Wzdtuz
alei gtdwnej i w bezposrednim sgsiedztwie alei bocznych zaprojektowano groby murowane.
Pozostatg powierzchnie poszczegdlnych sektoréw (A, B, D, E, F, G, H, 1) zajmujg groby ziemne.
W sektorze C przewidziano kolumbarium , pochéwki urnowe oraz groby dzieciece.

Rodzaj grobu Liczba proj.pochéwkow
1 | Grob dzieciecy 96
2 | Gréb ziemny 755
3 | Gréb murowany 238
4 | Kolumbarium 105
5 | Pochéwki urnowe 111
razem 1305

Wymiary grobdw, odlegtosci pomiedzy nimi zaprojektowano w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska oraz Zdrowia i Opieki Spotecznej w
sprawie urzadzania cmentarzy, prowadzenia ksigg cmentarnych oraz chowaniu zmartych z
dnia 20 pazdziernika 1972 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 299). W wyniku projektowanej rozbudowy
cmentarza przewidziana zostata rezerwa dla pochéwkéw na okres 25 — 28 lat.

4.5. Miasto Pitawa Gdérna dysponuje wieloletnia umowa z parafig Rzymsko-Katolickg p.w. $w.
Marcina w Pitawie Gérnej przy ul. Sienkiewicza 32 w sprawie korzystania z kostnicy oraz
kaplicy cmentarnej nalezacych do parafii i zlokalizowanych w przyleglym do cmentarza
komunalnego - cmentarzu parafialnym. Zabezpieczone sg zatem aktualnie i docelowo
potrzeby lokalne w kwestii korzystania z kaplicy cmentarnej oraz kostnicy zgodnie z
warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w
sprawie wymagan, jakie muszg spetnia¢ cmentarze , groby i inne miejsca pochéwku zwtok i
szczatkéw (Dz..U. z 2008 r. nr 48, poz.284) - § 7 ust. 1 pkt.6.

4.6. Warunki realizacji :

Na polach grzebalnych, przeznaczonych na groby zwykte groby i odstepy miedzy grobami
powinny miec nastepujgce wymiary :

a/ dla zwtok dziecido I. 6 :

dtugos¢ 1,2 m, szerokos¢ 0,6 m, gtebokos¢ 1,2 m;

odstepy od strony dtuzszego boku 0,3 m, a od strony krétszego boku 0,4 m.
b/ dla pozostatych zwtok :

dtugosc 2,0 m, szerokos¢ 1,0 m, gtebokos¢ 1,7 m;

odstepy — od kazdego boku 0,5 m.

¢/ dla urn za szczatkami zwtok :



dtugos¢ 0,6 m, szerokos¢ 0,4 m, gtebokos¢ 1,0 m;
odstepy — od strony dtuzszego boku 0,3 m, a od strony krétszego 0,4 m.

d/ warstwa ziemi pokrywajgca trumne powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m. Kopanie
gtebszych grobow niz 1,7 m jest dopuszczalne pod warunkiem, ze pomiedzy dnem grobu a
najwyzszym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z
grobu moze by¢ usypana w postaci pagérka nad grobem.

4.7. Ogrodzenie cmentarza przewiduje sie z siatki ogrodzeniowej na stupkach na cokole
betonowym. W projekcie zieleni (odrebne opracowanie) przewidziano nasadzenia
zywotnikiem THUJA OCCIDENTALIS ,BRABANT”, ktéry z czasem przeksztatci sie w zywoptot.
W ogrodzeniu na granicy ptn.-zach. czesci nowego cmentarza zaprojektowano brame, ktéra w
docelowo bedzie uzytkowana w potgczeniu komunikacyjnym cmentarza z ulicg Sienkiewicza.

4.8. Kolumbarium zaprojektowano wykorzystujgc element powtarzalny ztozony z
prefabrykowanych betonowych nisz urnowych. Pojedynczy modut sktada sie z 7 rzeddéw nisz,
po 3 nisze w rzedzie i umozliwia tgcznie 21 pochédwkdéw urnowych. Minimalna wielkos¢ niszy
wynosi: 0,4*0,4*0,4 m. W ramach kolumbarium zaprojektowano 5 opisanych modutdw, ktére
zostaty usytuowane tylng sciang przy granicy dziatki, ktére oddzielono od siebie zywoptotem
o dtugosci okoto 2 m. Kazdy z modutéw jest posadowiony na zelbetowej (rownolegle do
bocznych podtuznych pfaszczyzn sciany zaprojektowano zbrojenie z siatki zgrzewanej z
pretow 4 mm o oczku 15*15 cm) $cianie fundamentowej z betonu B-20 wyprowadzonej 30
cm ponad powierzchnie terenu oraz posadowionej na gtebokosci 1 m ponizej poziomu
terenu. Obrys rzutu Sciany fundamentowej cofniety o 5 cm wzgledem obrysu podstawowego
modutu kolumbarium. taczenie prefabrykatow oraz montaz prefabrykatow Sciany
fundamentowej wykonac zgodnie z instrukcjg dostawcy prefabrykatéw. Prefabrykaty poza
minimalng wielkoscig niszy powinny umozliwia¢ montaz polerowanych ptyt z kamienia
naturalnego—o grubosci 3 cm do lica Sciany frontowej prefabrykatéw z zachowaniem odstepu
miedzy krawedziami ptyt co najmniej 3 cm. Powierzchnie zewnetrzne prefabrykatow
tworzgce $ciany zewnetrzne powtarzalnego modutu wykonaé jako gtadkie, lub w innym
przypadku otynkowac tynkiem cienkowarstwowym barwionym masie w kolorze szarym
(zblizonym do koloru gtadkiego betonu) na siatce. Podstawowy modut zwienczy¢ ptytg
polerowang taka jak zamkniecia nisz, o grubosci co najmniej 5 cm, o obrysie powiekszonym
wzgledem obrysu pofaczonego rzedu modutdéw o 5 cm z kazdej strony i kapinosem
wymuszajgcym na sptywajacej wodzie deszczowej opadanie przed licem scian kolumbarium.
Dolne powierzchnie modutéw w najnizszym rzedzie zabezpieczyé pozioma izolacjg bitumiczna
przeciwwilgociowg, a na gornej ptaszczyznie Sciany fundamentowej utozyc izolacje pozioma
w formie papy termozgrzewalne;.



4.9. BILANS TERENU :

Rozbudowa cmentarza obejmuje dziatki potozone w Pitawie Gdérnej o nr ewidencyjnych
29/1, 30 306) obreb Pétnoc o fgcznej powierzchni 6585 m?.

Stanowiska grzebalne 4020,00 m?
Komunikacja wewnetrzna (aleja gtdwna i boczne) 110,00 m?
Placyki manewrowo-gospodarcze 540,00 m?
zielen 1015,00 m?

4.10. Projekty branzowe wg odrebnych opracowan.

OPRACOWAL :



