OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU W CZESCI DROGOWE!J

Zakres robét.

W zakres robdt drogowych wchodzg alejki pomiedzy kwaterami oraz place
manewrowe, ktére bedg przedtuzeniem istniejgcego uktadu komunikacyjnego na cmentarzu
istniejgcym.

Gtéwna alejka bedzie osig podtuzng projektowanej powierzchni rozbudowy. taczy
plac manewrowy przy istniejgcym cmentarzu z placem manewrowym przy wyjazdowe;j
bramie i przysztosciowym wjazdom z drogi, ktdra bedzie realizowana od strony miasta.

Alejki poprzeczne poprowadzone symetrycznie nie sg przelotowe. Szerokos¢ jezdni
wszystkich dziatek liczona miedzy kraweznikami wynosi 3,0 m. Wjazd na alejke gtéwna
zakonczono dwoma tukami umozliwiajgcymi przejazd pojazdéw podtciezarowych —
dostawczych.

Szerokos¢ wszystkich alejek jest jednakowa i wynosi 3,0 m, pomiedzy obrzezami.
Alejka gtéwna zaprojektowana zostata ze spadkiem poprzecznym 2%. Spadek podtuzny
spdjny ze spadkiem terenu i wynosi 4%. Ciek wody wzgledem prawego kraweznika — na
odprowadzenie wdd opadowych do studzienek kanalizacji deszczowej przy trzech alejkach

poprzecznych.

Konstrukcja jezdni.

Pod warstwy podbudowy i nawierzchnie z kostki brukowej gr 8 cm nalezy wykonac
korytowanie na gtebokos$¢ 45 cm ponizej terenu.

Obrzeza i krawezniki posadowié na tawie fundamentowej z bocznym betonowym oporem.
Obrzeza winny wystawad 2-3 cm ponad nawierzchnie z kostki. Krawezniki w alejce gtéwnej

na odcinku cieku sptywowego — typu obtego, wystajace ponad nawierzchnie 7 cm.

Opracowanie:



