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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania instalacji
elektrycznej dla rozbudowy czesci cmentarza komunalnego w Pitawie Gérnej — budowa
oswietlenia zewnetrznego cmentarza, w zakresie:

* montazu stupow,

« montazu opraw oswietleniowych,

« montazu linii kablowej i przewod6éw na stupach,

« montazu szafek rozdzielczych,

- instalacja uziemiajgcej i odgromowej.
1.2 Zakres stosowania ST :
Specyfikacja Techniczna jest jednym z niezbednych dokumentéw przy opracowywaniu zgtoszenia
rob6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1 do przetargu w trybie zamowien publicznych.

1.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranc;ji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadawalajacg jako$é elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.Zakres robo6t objetych ST

Nalezy wykona¢ zgodnie z:

- dokumentacjg projektowag wykonang przez projektanta Marka Biernata 57-521 Gorzandw,
ul. Miynska 21.

1.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie

trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robo6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

2. Zakres prac

2.1 STAN ISTNIEJACY terenu oswietlenia zewnetrznego
Obecnie teren inwestycji nie jest oswietlony.

2.2 CHARAKTERYSTYKA terenu

Inwestor zatozyt wykonanie oswietlenia zewnetrznego w nowo projektowanej czesci
cmentarza.



2.3 ZASTOSOWANY ASORTYMENT

Projektuje sie budowe linii oswietleniowej kablowej podziemnej. Projektowana linia oswietleniowa
wykonana bedzie kablami typu YAKXS 4x10mm?i YDY 3x1,5mm?(montowane w latarniach).

Przyktadowe elementy oswietlenia w projekcie:

lampa masztowa w grafitowym kolorze

o parametrach takich jak np. lampa "EDANA",
(opis produktu dostepny na stronie internetowej
lampy.pl, numer artykutu: 9630065)

Materiat: aluminium, szkto

Kolor: szaro-grafitowy, przezroczysty
Wysokos¢: 211 cm

Srednica: 25 cm

Oprawa: E27

Zar6owki: 1x60W

Napiecie robocze (w V):230

Stopien ochrony: P44

Klasa ochronnosci: I

2.4 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zasilanie oswietlenia: projektowane oswietlenie bedzie zasilane poprzez modernizowang szafke
TE+SO, w ukfadzie sieci TN-C.

Z szafki SO wyprowadzi¢ trzy obwody oswietleniowe w kierunku lamp PO1 do PO17.

W szafce TE+SO na kable wchodzace i wychodzgce zatozy¢ oznaczniki kablowe.

Kabel utozy¢ w rowie kablowym na glebokos$ci 0,7 m, linig falistg, na warstwie piasku o grubosci 10
cm, pokry¢ warstwg piasku grubo$ci 10 cm i warstwg gruntu rodzimego grubosci 15 cm, po czym
utozy¢ folie kablowg PCV koloru niebieskiego i przykry¢ gruntem rodzimym.

Do kabla na trasie przymocowac oznaczniki kablowe.

Linie kablowg w miejscach krzyzowania sie z innymi sieciami oraz drogami uktada¢ w rurach
ochronnych SRS 75 rys. nr E-PZT.

Lampy osadza¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych lub wylewanych stosujgc min. 3
szt. kotw stalowych (dostarczanych przez producenta) na lampe. Uziemienie wykonac
ptaskownikiem Fe/Zn25x4 utozonym na dnie wykopu pod kablami zasilajgcymi (na gteb. 80cm) lub
stosowaé uziomy pionowe pretami fi 12 Fe/Zn tak, aby osiggng¢ wymagang warto$¢ opornosci
uziemienia (patrz schemat).

Przywrdcic¢ teren wykopow do stanu poprzedzajgcego prace budowlane.

We wnekach stupéw zmontowa¢ ztgcza bezpiecznikowe typu TB.
Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?.

Stupy i wysiegniki przystosowane sg do przeniesienia obcigzenia mechanicznego dla Il strefy
wiatrowej ( PN-77/B-02011, PN-EN 40-3-1).

2.5 UWARUNKOWANIA DODATKOWE PRZY PROWADZENIU PRAC

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia terenu. Szczego6towe wytyczne poszczegolnych branz i dane teleadresowe firm
uzgadniajgcych znajdujg sie na uzgodnieniach branzowych.

Ze wzgledu na blisko$¢ drzew i sieci uzbrojenia terenu, prace ziemne wykonywac recznie i
szczegOlnie ostroznie.



Wytyczenie posadowienia fundamentéw lamp i trasy kabli zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé pod nadzorem Rejonu
Dystrybucji Energii w Ktodzku.

2.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowag ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewoddw i urzadzen. Urzgdzenia elektroenergetyczne w tablicy SO bedg
dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi. Jako system dodatkowej ochrony od porazen
prgdem elektrycznym stosuje sie: w urzgdzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA , realizowane za pomoca wylgcznikow nadmiarowoprgdowych.
Projektowana sie¢ pracowac¢ bedzie w uktadzie: po stronie Zaktadu Energetycznego TN-C, po
stronie uzytkownika TN-C-S.

Dodatkowa ochrone przeciwporazniowg stanowi¢ bedzie wylgcznik r6znicowoprgdowy.
Wszystkie elementy podlegajgce ochronie przeciwporazeniowej jak stupy, wysiegniki oraz zacisk
ochronny oprawy itp. nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym do zacisku PEN. Dla poprawienia
warunkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ uziemienia skrajnych stupow latarni.
Skutecznos¢ ochrony przyjetego systemu nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

3. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, ,,Przepisami Budowy
Urzgdzen Elektroenergetycznych" oraz aktualnym ,, Prawem Budowlanym".

4. Materiaty :
Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadaé certyfikat B, Biura Badan ds. Jako$ci.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje o takim
zamiarze zarzgdzajgcedo realizacjg umowy. Zastosowanie zamiennika jest mozliwe po uzyskaniu
akceptacji. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu bgdz urzadzenia nie moze byc¢
zamieniony w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy , jak tez pochodzgcych z rozbiérki,
a takze uzywanego na budowie sprzetu.

6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

7. Wykonanie robot

7.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentaciji

budowy, jako$¢ wykonania rob6t, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST,
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem

Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru , jak réwniez za
zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych z prowadzonymi pracami.



7.2.W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepiséw ujetych w pkt.10. niniejszej
specyfikacji, ogélnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcjach
organizacji pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.

7.3 Rozpoczecie rob6t winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

8. Kontrola jako $ci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych,

8.1 Aparaty elektryczne, urzadzenia elektryczne i kanalizacyjne oraz kable i przewody
elektroenergetyczne, materialy budowlane i osprzet instalacyjny powinny posiada¢ wymagane
na mocy Ustawy Prawo Budowlane certyfikaty, deklaracje i atesty.

8.2. Zakres prob i pomiaréw odbiorczych okresla norma PN-IEC 60364-6-61:2000.
8.3.Kontrola i badania w trakcie robot:

a) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegllnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

8.4. Badania i pomiary po montazowe.

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ i pomierzyé:

a) jakosé i kompletno$¢ wykonanych robot

b) jakos¢ potaczen zamontowanych kabli i przewodow

c) wykonaé pomiary elektryczne

Pomiary i proby funkcjonalne wykonac¢ przy udziale stuzb eksploatacyjnych.

9. Obmiar robét
Zgodnie z dostarczonym przedmiarem robét i dokumentacji projektowej.

10. Odbiér robdt.

10.1. Zasady odbioru rob6t

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
a) protokoty z dokonanych pomiaréw i badan odbiorczych

b) protokoty z préb rozruchowych i funkcjonalnych

c) atesty i certyfikaty

10.2. W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

11. Podstawa ptatno $ci
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

12.Przepisy zwi gzane
12.1 Normy Elektryczne

» PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczehstwa



PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub
basen natryskowy

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i tagczenia

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoéine

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie
- Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia



bezpieczenstwa - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym

PN 90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub
cyframi

+ PN-IEC 664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia - Zasady, wymagania i badania

«  PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

«  PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych

PN 92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

+  PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

N SEP-E-003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

+  PN-76/E-02032 — Oswietlenie drog publicznych

+  PN-IEC-61024-1-2:2002 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w

- sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawe z 3 kwietnia 1993 r. 0 badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z p6zn. zm.),-

- Ustawe z 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 z pézn. zm.),

- Ustawe ,Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz.1504 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane: tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. z 2002r. Nr.62 z
pézniejszymi zmianami.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz.U. Nr 130.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wydanie aktualne.

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 p0z.93 z dnia 28.03.1972r. z pdzniejszymi zmianami.

- Warunki wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych: tom | -Budownictwo ogdline,
tom 1l - Instalacje sanitarne i przemystowe, tom Il - Konstrukcje stalowe.
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