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1. Czes¢ opisowa
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1/IS Projekt zagospodarowania terenu

2/IS Profil sieci wodociggowej T1-W1

3/1S Profil sieci wodociggowej W1-Z5

4/IS Schemat zabudowy hydrantu ppoz. i blokéw oporowych
5/IS  Schemat odtworzenia nawierzchni drogi

6/IS Mapa ewidencji gruntow — lokalizacja projektowanej sieci

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie 7 zawartg umowgq, kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyc i moze zostac skierowane do realizacji.
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1. Czesé opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja lokalna
- Katalogi firmowe
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pitawy Gornej

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt wykonawczy budowy miejskiej sieci

wodociggowej z rur polietylenowych PEHD RC SDR17 PE100 o $rednicy nominalnej
A160x9,5mm i tgcznej dtugosci L=257,3m, wraz z jednym hydrantem przeciwpozarowym
DNS8O PN 10, zlokalizowanej w rejonie ulicy Kosciuszki w Pitawie Gornej. Zgodnie ze
zleceniem Inwestora, projektowana sie¢ wykonana zostanie m.in. dla potrzeb
projektowanego budynku ztobka gminnego na terenie dz. 317/2 (dla celéw bytowych i
przeciwpozarowych) oraz dla budynku istniejacej hali sportowej przy ul. Kosciuszki 1A w
Pitawie Gérnej (dla celéw przeciwpozarowych), a takze docelowo dla dalszej rozbudowy i
zasilania kolejnych nieruchomosci.

Obliczenia zostaly wykonane w oparciu o:

Obowigzujace normy i przepisy

- Mapg do celéw projektowych w skali 1:500
- Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowe;]
Wizja lokalna

3. Ogodlna charakterystyka obiektu

Nowo projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w rejonie ulicy Kosciuszki
w Pitawie Gornej (na odcinku od istniejacej sieci w225 w ulicy Piastowskiej), na terenie
dziatek o numerze ewidencyjnym 93, 289, 290, 894/17, 894/20, 304, obr¢b Kopanica.

W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sa m.in. sieci wodociggowa, gazowa,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna oraz
telekomunikacyjna. Obiekt zaliczany jest do XXVI kategorii obiektow budowlanych
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

4. Projektowana sie¢ wodociggowa

Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody 1 technicznymi warunkami przylaczenia do
sieci, przewidziano wpigcie do istniejacej sieci wodociggowej w225 z rur PE
przebiegajacej w ul. Piastowskiej, na terenie dziatki nr 93, obrgb Kopanica. Wiaczenie
nowo projektowanego odcinka sieci wodociggowej del60PE do istniejgcej sieci nalezy
wykona¢ poprzez trdjnik z zeliwa sferoidalnego 200/150/200 z potaczeniem kotnierzowym
i pelnym weztem zasuw. Za miejscem wpiecia do sieci wodociggowej nalezy umiesci¢
zasuwe¢ odcinajacg kotnierzowag typ E, bezdlawikowa z miekkim uszczelnieniem
zamknig¢cia, o $rednicy nominalnej DN150. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowa
oraz obetonowang zeliwng skrzynke uliczng. Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy
wykona¢ z rur i ksztattek z polietylenu typoszeregu PE100 SDR17 (PN10) o $rednicy
Dz160x9,5mm. Rury taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego. Na zalagczonych profilach
podluznych podano wszystkie projektowane parametry przylacza tj. Srednice, material,
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spadki oraz glebokosci. Sie¢ zasila¢c bedzie w wod¢ jeden projektowany zewnetrzny
hydrant ppoz. oraz docelowo budynek projektowanego zlobka gminnego (projekt
przytacza wedtug odrebnego opracowania). Za tréjnikami, na przylaczach, nalezy wykonac
zasuwy odcinajace, umozliwiajace odciecie poszczegdlnych elementow.

Na nowo projektowanej sieci wodociggowej nalezy zamontowac jeden zewngtrzny
hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN80 PN10, oznaczony w czgsci graficznej
opracowania symbolem ,,HP1”. Projektowany hydrant nalezy usytuowa¢ na odgalezieniu
instalacji wodociggowej, w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu. W
odlegtosci 1,0m od hydrantu nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca DNS80. Po
zamontowaniu zasuwy nalezy zostawi¢ ja w potozeniu otwartym. Hydrant i zasuwe
zabudowa¢ skrzynka uliczna, skrzynke¢ obetonowaé. Miejsca, w ktérych zainstalowano
hydrant i zasuwe nalezy trwale oznakowac tabliczka informacyjng z tworzywa sztucznego,
umieszczong w widocznym miejscu na budynkach lub ogrodzeniach trwatych. W przypadku
braku statych elementéw do 15 metrow oznakowanie sieci wykona¢ na stupkach
betonowych. Obsypke hydrantu wykona¢ zwirem grubym. Zgodnie z dyspozycja WiK Sp. z
0.0. w Dzierzoniowie zaprojektowano i zapewniono wydajno$s¢ nominalng hydrantu
zewnetrznego na poziomie 10 dm’/s podczas poboru wody (przy cisnieniu nominalnym
0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym). Odlegto$¢ migdzy hydrantami na sieci
objetej opracowaniem miesci si¢ w odleglosci 150m. Dtugos¢ projektowanej sieci wynosi
L=257,3m.

Roboty ziemne pod ulozenie przewodoéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-B-10736, PN-S-02205:1988 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed naptywem wod opadowych 1 odpowiednio oznakowane przed dostepem o0s6b
postronnych. Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopow i
jednoczes$nie wykonywac obsypke ochronng rur, piaskiem o grubosci 30cm z obu stron
rury oraz 30cm ponad rur¢. Zasypke nalezy starannie zagesci¢. Zasypywac warstwami po
30cm do powierzchni terenu gruntem o odpowiednim zageszczeniu. Wsypywane warstwy
gruntu nalezy starannie ubi¢ po obu stronach przewodu.

Przej$cie przewodéw wodociggowych pod droga nalezy umiesci¢ w rurach
ostonowych, ktére powinny wychodzi¢ 1,0m poza pas drogowy. Na przewodzie
wodociggowym zatozy¢ pierscienie dystansowo-slizgowe, a koncéwki rury ostonowej
zakonczy¢ manszetami. Przebieg trasy, spadki rurociggu oraz miejsce wiaczenia do
istniejgcego wodociggu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Przy montazu rurociggéw konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu. Przewody
nalezy kfa$¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi z
rysunkiem. Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku sieci
wodociggowej. Nad rurg utozy¢ taSme ostrzegawczg polietylenowg niebieska o szerokosci
200mm z paskiem stalowym. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim
szczelno$ci  zlaczy nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng. Prébe
szczelnosci wykonuje si¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres i protokot
przeprowadzonej proby ci$nieniowej stanowi dokumentacj¢ odbiorczg. Prébe
przeprowadza si¢ po utozeniu przewodéw 1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw. Przygotowany do préby szczelnosci odcinek sieci nalezy napetni¢ woda i
odpowietrzy¢. Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5x najwyzsze ci$nienie robocze, ale nie
mniej niz 1,0 MPa. Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji
powinny by¢ doktadnie przeptukane czysta woda wodociggowa. Po doktadnej dezynfekcji
i ptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak



Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Ko$ciuszki w Pitawie Gérnej
dz. nr 93, 289, 290, 894/17, 894/20, 304, obreb Kopanica

sanitarno—epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikow badan
catkowitego braku zanieczyszczen wykonany przewdd moze by¢ podigczony do czynnej
sieci wodociggowej. W celu stabilizacji ulozonego przewodu wodociggowego utozonego
w wykopie i zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w we¢ztach i pod armaturg wykonad
bloki oporowe i podporowe (prefabrykowane lub z betonu lanego). Miedzy blokami a
rurami wykona¢ dylatacje z folii polietylenowej. System rurowy z rur PE taczonych przez
zgrzewanie ma zdolno$¢ przenoszenia obcigzen osiowych i nie ma potrzeby stosowania
blokéw oporowych. Zmiany kierunku trasy nalezy wykonywa¢ za pomocg tukéw lub
trojnikéw. W przypadku potrzeby obnizenia zwierciadla wody gruntowej nalezy
zastosowa¢ odwodnienie wgltebne, np. za pomoca iglofiltréw z usuwaniem wody
gruntowej z wykopu.

Whpigcie projektowanego odcinka sieci wodociggowej do istniejacej sieci wykonujg
pracownicy WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie na zlecenie Inwestora. Probe szczelnosci oraz
wykonanie robo6t zanikowych nalezy zgtosi¢ do odbioru do WiK Sp. z o0.0. w
Dzierzoniowie. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ w WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem. Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i
przytaczy wodociggowych musza posiada¢ aktualne atesty PZH do przesylu wody pitne;j.
Wytyczenie trasy sieci i przylaczy oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg nalezy zlecic¢
uprawnionemu geodecie. Catos¢ roboét nalezy zgtosi¢ do odbioru w WiK Sp. z 0.0. w
Dzierzoniowie. Przed przystapieniem do ulozenia przewodéw wodociggowych nalezy
dokona¢ sprawdzenia glebokosci ulozenia istniejacej sieci wodociggowej poprzez
wykonanie punktowego wykopu w miejscu wigczenia, gdyz moze on by¢ wykonany na
innej gtebokosci niz zalozona w projekcie na podstawie rz¢dnych geodezyjnych terenu.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5. Odtworzenie nawierzchni drogi
Podczas prowadzonych robot zwigzanych 2z rozebraniem oraz pozniejszym
odtworzeniem nawierzchni w obrebie projektowanej sieci wodociggowej nalezy zachowac
szczegllng ostroznos¢ 1 staranno$¢ prowadzonych robét. Przed rozpoczeciem prac
wykonawca powinien oznakowac teren na czas prowadzenia robdt. W opracowaniu
przewidywane jest po przeprowadzonych robotach odtworzenie stanu istniejacego
nawierzchni.

Uktad warstw konstrukcyjnych przy odtwarzaniu nawierzchni drogi powiatowej (ul. Piastowska):
— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. Scm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

— podbudowa tluczniowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 25cm po zageszczeniu

— warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm

— podloze zaggszczone Is=1,0

Uktad warstw konstrukcyjnych przy odtwarzaniu nawierzchni drogi gminnej (ul. KoSciuszki):
— nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

— podbudowa zasadnicza gr. 20cm z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm o ciaglym
uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie,

— warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

— podloze zaggszczone Is=1,0
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Uktad warstw konstrukcyjnych przy odtwarzaniu nawierzchni chodnika:

— nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6¢cm,

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

— podbudowa zasadnicza gr. 20cm z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm o ciggtym
uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie,

— piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

UWAGA:

Grunt z wykopu nalezy wymieni¢. Zasypywanie wykopu gruntem zageszczalnym
wykonywa¢ warstwami z réwnoczesnym zageszczaniem. Po zasypaniu nalezy
bezwzglednie dokona¢ pomiaréw zageszczenia gruntu i sporzadzi¢ protokét z wykonanego
badania. Przy odbiorze odtworzenia nawierzchni nalezy przedlozy¢ protokét z
zageszcezenia gruntu.

6. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu, o ktéorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo
Budowlane, w catosci obejmuje teren dziatek ewidencyjnych numer 93, 289, 290, 894/17,
894/20, 304, obreb Kopanica, wskazanych jako teren inwestycji.
Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktérej oddziatywanie ogranicza

si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Oddziatywanie na Srodowisko,
ktére wystapi w fazie realizacji przedsigwzi¢cia mozna scharakteryzowac¢ jako chwilowe,
nieciggte, o niewielkim nate¢zeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. Inwestycja nie
bedzie miata wptywu na dziatki sasiednie oraz nie bedzie wplywaé negatywnie na
srodowisko naturalne.

7. Uwagi i zalecenia

— Catos¢ rob6t instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych”

— Calos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” - ZESZYT 3, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

— Woykonanie sieci kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozpoznania
poziomu zaglebienia istniejacych sieci

— Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

— Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw
BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona.
Wykonawstwo wykopéw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych
rodzajéw uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.

OPRACOWAL :

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak



Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Ko$ciuszki w Pitawie Gérnej
dz. nr 93, 289, 290, 894/17, 894/20, 304, obreb Kopanica

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét zadania
Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robdt ziemnych przy
wykonywaniu sieci wodociggowej. Roboty wykonywane beda w oparciu o dokumentacj¢
projektowa opracowang przez Biuro Realizacji Inwestycji S. Sobusiak.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie planowanych wykopéw nie sg zlokalizowane zadne budynki. Stwierdzono
jedynie wystepowanie innych sieci.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z siecig wodociaggowa beda
wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, przy ktérych kierownik budowy
jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty, ktére nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o gltgbokosci powyzej 1,5m.

Zagrozenie powyzsze wystepowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich robot
ziemnych oraz uktadania przewodow.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy kazdorazowo wykona¢ instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujagcych przy robotach stwarzajgcych
zagrozenie dla zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegélowego
zapoznania pracownikéw z technologia wykonywanych rob6t budowlanych oraz
sposobem prawidtowego zabezpieczania wykopow.

5. Wskazanie S$rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych robét
nalezy:
- wykona¢ zabezpieczenie wykopow przed obsunigciem si¢ gruntu

- wlasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach

OPRACOWAL.:

II. Czesé rysunkowa

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak
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dz. nr 93

dz. nr 289

Skrzynka uliczna teleskopowa
Obudowa do przytgczy teleskopowa

il

/

—“HX|

. e . . 299,83
Wpiecie do istniejgcej sieci wodocigqowej $225PE 299 45 : 299,70, 299,640 999,53
trojnik kofnierzowy z Zzeliwa sferoidalnego ' 299,42 299,13 29914 O '
DN200/DN150 /DN200 299,05 : ’
298,700
298,130 B A ———————
Zasuwa odcinajgca kofnierzowa DN150 —_—
Kolano 45°
=
1:100 !
<
k= o
o pn §
1:100 E; 2 = 2
=4 S &
o @ = o a2
8l 8 ¢g 8 8 8 & R 8 g & S g
N I o Ire} = © =
Pp. = 29000m npm.
") ~| ~ ~ [Tel <+ M o o (=} (=} o D o M <
~ ~| - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M M W Lo el
Rzedna terenu [m n.p.m.] gl gg =3 g s gl g g g g g g g = =
M MM M M M M N N M M ~ M N M M
8 8 = S e = 8 S =3 a8 3 S I < bS] =
Rzedna osi przewodu [m n.p.m.] g o = o I~ 5o 5 = B = sl o] | o
o~ N| N o~ N N N N N N o~ N N| N N N
. . jen] —| 0O D o~ ] <+ o <+ [en] o o 0| O O N
Zagfebienie [m] J Ay 3 & S e D N G 3 N g S
Dfugos¢ odcinka [m] 1,00 i’. 1,30 1,70 1,10 1,50 0,70( 1,00 | 0,90 | 1,00 1,20 1,20 0,50 1,80 2,20
P o o ol © o (=]
Odlegtosc [m] s =5 5 5| 5 == g¢g§ 8 55 %
L=1,40 =4,10{L=12,10
Spadek [%]
0,5% 8,9% 4,0%
Srednica [mm] de160x9,5mm PE100-RC SDR17 PN10, L=17,60m
tgeznik uniwersalny DN200 P " Biuro Realizacji Inwestycji
BIOlﬁ O” OI’OW. . ) B‘ inz. Stawomir Sobusiak
0 9 ’ ul. Plac Zwyciestwa 6/1
Zasuwa kotnierzowa typ E DN200 58330 Jedlina-Zdroj
/ i -
/ w225 skrzink dlezna teeskopoua Projektowana_sie¢ wodociggowa Projetant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
| N |--[7 Obudowa do przy{qczy te|esk0powa de160x9,5mm PE100-RC SDR17 C—r— 10.02.2020
1 mgr inz. Karol Grzondziel 347,/00,/DUW
han T s . Asystent: | mqr inz. Marcin Dunowski Stadium:
81\ Blok oporowy 1" Tréjnik kofnierzowy 200/150/200, mgr in2. Aleksandra Rewkowska PW
== | Ll _Zasuwa kofnterzowa typ F DNI0 "Z1” Zasuwa kotnierzowa typ E DN150 Tomat
Koftnierz stalowy DN150 Blok oporow Budowa sieci wodociggowe] w rejonie ul. Kosciuszki w Pitawie Goérnej Skala:
() N N .
S tulejo kotnierzowa deBOPE/DN150 o Ul Kosciuszki, 58—240 Pitawa Géma 1:100
% dz. nr 93, 289, 290, 894/17, 894 /20, 304, obreb Kopanica
© L. o . . Inwestor: Gmina Pitawa Gorna ) Nr rys.:
Schemat wpigecia do istniejqcej sieci wodociggowe] ul. Piastowska 69, 58-240 Pifawa Gorna
Tytut rys.: 2/|S

Profil sieci wodociggowej T1-W1

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autol
lub

bez pisemne] zgody firny projektowe]

rskim. Rysunek niniejszy nie mo2e by¢ w cafosci lub w czesci przerysowany,




, dz. nr 289 . 290 g7 nrogeasn dz. nr 894/17 L dz. 290 , dz. nr 304
T T T T

chodnik pb. Jezdnia k.bet, chodnik k.bet. Jezdnia k.bet. chodnik k.bet.  naw. ziemna jezdnia k.bet. Jaw. ziemna chodnik k.bet. naw. ziemna chodnik k.be. naw. ziemna
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Srednica [mm] de160x9,5mm PE100—-RC SDR17 PN10, L=239,70m DNBO

Pofgczenie kofnierzowe do rur PE I,i Biuro Realizacji Inwestycji
NTAN T g s " B [ . ) inz. Stawomir Sobusiak
12" Tréjnik kotnierzowy redukeyiny 160/90/160 6 | =4 s’ ul. Plac Zwyciestwa 6/1
/ 58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant:
setsore | [ L[ _deteop de160PE R mgr inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW Data:
10.02.2020
[ | I-I: :I-I l] Sprawdzajqcy: . .
. - 2. Karol G dziel 347/00/DUW
Kofnierz stalowy zaslepiajgcy DN150 mor inz. flarel brzondzie 700/
Asystent: | mgr inz. Marcin Dunowski Stadium:
Blok oporow Blok oporow gr Inz
e . P— mgr inz. Aleksandra Rewkowska PW
/2" Zasuwa kofnierzowa typ E DNBO /3" Zasuwa kofnierzowa typ E DN15Q 2
Krciec dwukotnierzowy DN80 Kofnierz stalowy zaslepiajgcy DN150 Tomat Budowa sieci wodociqgowej w rejonie ul. Kosciuszki w Pitawie Gdrnej Skala:
Kolano zeliwne DN80 1:100/500

ul. Kosciuszki, 58—240 Pitawa Gérna

) Adres:
dz. nr 93, 289, 290, 894/17, 894/20, 304, obreb Kopanica
- Inwestor: Gmina Pitawa Gérna Nr rys.:

ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gorna
3/1s

MU Profil sieci wodociqgowej W1—-Z5

Zastrzega sig wazelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Ryesunek niniejezy nie moze by¢ w cafosci lub w czgéci przerysowany,
lub bez pisemnej zgody firmy projektowe]




Hydrant nadziemny DN8Q PN16

zabezp. w przypadku zfamania

Skrzynka uliczna teleskopowa

zgodny z PN-EN 14384

min. 500mm

zeliwna do zasuwy DN8O—>=

Opaska betonowa

Piyta betonowa zbrojona
pod skrzynki do zasuw
Obudowa z wrzecionem do
przylqczy teleskopowa
Kréciec dwukotnierzowy z
zeliwa sferoidalnego DN8O
dtugosé min. L=800mm

Zasuwa odcinajgea z zeliwa sferoidalnego DN8O
z miekkim uszczelnieniem klina

Trojnik koftnierzowy redukcyjny

PE de160/90/160

Blok oporowy 400x400x200mm

Zasuwa odcinajgca z zeliwa

sferoidalnego DNBO z migkkim
uszczelnieniem klina
Trojnik kotnierzowy redukcyiny

PE de160,/90,/160

s

min. 800mm

Obsypka zwirowa 2—16mm

z zogeszczeniem

Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem

z geowfdkniny 200mm/m?

Kréciec dwukofnierzowy z

zeliwa sferoidalnego DNBO
dtugos¢ L=200mm

Kolano stopowe zeliwne
kotnierzowe DN8O

Bloczek betonowy 500x500x70mm

Podbudowa z betonu chudego

Krociec dwukotnierzowy z

zeliwa sferoidalnego DNBO
dtugos¢ min. L=800mm

Kolano stopowe zeliwne

kotnierzowe DN8O
Bloczek betonowy 500x500x70mm

AT

Blok oporowy dia tréjnika zel. 200/150/200 przy miejscu wpigtia do sieci w225

w160 Fig -

Folia PE
| T (==}
pa— ~
60 - 5] =)
o 2
50 20
70

WIDOK W PRZEKROJU

WIDOK W RZUCIE Z GORY

Bloki oporowe dla podparcia zasuw odcinajgcych kofnierzowych

e ad
7777

I SR aed
IS e e aaad

Biuro Realizacji Inwestycji
inz. Stawomir Sobusiak
ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj

Prajektant:

rolektan mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:

F—— 10.02.2020

ProwceaR%¥ | mgr inz. Karol Grzondziel 347,/00,/DUW

Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski Stadium:
mgr inz. Aleksandra Rewkowska PW

Temat: Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Kosciuszki w Pitawie G6rnej Skala:

Adres: ul. Kosciuszki, 58—240 Pitawa G6éma B
dz. nr 93, 289, 290, 894/17, 894 /20, 304, obreb Kopanica

Inwestor: Gmina Pitawa Goérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gorna

Tytut rys.: S P 4 / | S
chemat zabudowy hydrantu ppoz. i blokdw oporowych

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autol
lub

rskim. Rysunek niniejszy nie mo2e by¢ w cafosci lub w czesci przerysowany,

bez pisemne] zgody firny projektowe]




Przekrdj konstrukcyjny - jezdnia

jezdnia asfaltowa
ul. Piastowska

jezdnia kostka bet.
ul. Ko$ciuszki

warstwa Scieralna gr. 5cm z betonu asfaltowego ACIS

warstwa wigzaca

gr. 6cm z befonu asfaltowego ACI6EW

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 25cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

podtoze zageszczone Is=1,0

L T T T T T LT I T I I I T I T T I TITTT

kraweznik betonowy 15x30cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8,0cm

podsypka cemenftowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 4cm

tawa z betonu (16/20 (B20)

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm

podsypka piaskowa gr. 15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

podtoze zageszczone Is=1,0

Przekrdj konstrukcyjny - chodnik

nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6,0cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki ttuczniowej 0/31,5 gr. 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

2,0%

obrzeze betonowe

kraweznik betonowy 15x30x100cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem
zatopione 8x30x100cm

na tawie betonowej C12/15 z oporem

/’ Biuro Realizacji Inwestycji
s | inz. Stawomir Sobusiak
9 ’ ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant:
rolektan mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
rm—— 10.02.2020
PrOWCEaR% | mgr inz. Karol Grzondziel 347,/00,/DUW
Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski Stadium:
mgr inz. Aleksandra Rewkowska PW
Temat: Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Kosciuszki w Pitawie Gérnej Skala:
Adres: ul. Kosciuszki, 58—240 Pitawa Gérna B
dz. nr 93, 289, 290, 894/17, 894/20, 304, obreb Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gdrna
Tytut rys.: . o . "
Y™ 1Schemat odtworzenia nawierzchni drogi 5/1S
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czgsci przerysowany,
lub bez pisemnej zgody firmy projektowe]
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