Wytyczne do planu BIOZ

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23/06/2003r.

wykonywanie robot budowlanych - remont

Zakres prac
remontowych

OBIEKT

ADRES

ZAMAWIAJACY

Podstawa prawna:

wewnetrzne elementy elektryczne obiektu

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont :
instalacji elektrycznej (WLZ) i oswietleniowej, instalacji LAN oraz
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wraz z przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu z dzwiekowym systemem ostrzegawczym i
awaryjnym os$wietleniem ewakuacyjnym

w Przedszkolu Publicznym , Teczowa Kraina” w Pilawie Gornej przy ul.
A. Mickiewicza 5.”

PRZEDSZKOLE

58-240 Pilawa Gorna, ul. A. Mickiewicza 5
dziatka o nr geod. 139, obreb: 0004, jedn.ewid.: 020204 _1 Pilawa Goérna

Gmina Pitawa Goérna
58 - 240 Pilawa Gorna, ul. Piastowska 69

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegO6towego zakresu robét budowlanych, stwgryeh zagraenie bezpieczestwa i zdrowia

ludzi” - § 2 pkt. 3

Zakres robot oraz kolejnasé realizacji:

- Oglkdziny istnieacego terenu;

- Wytyczenie, skoordynowanie z innymi b#ami i utazenie tras koryt kablowych;

- Montaz rozdzielnic 0,4kV;

- Utozenie kabli i przewodow 0,4kV na odcinkach podamychrojekcie;

- Montaz osprztu elektrycznego;

- Sprawdzenie i wykonanie nieginych pomiaréw obwodow instalacji elektrycznych;

- Podhkczenie kabli i przewodow w stanie bezrgmwym do zamontowanych rozdzielnic 0,4kV;
- Pomiary skuteczrigi ochrony od porzen;

- Po zakaczeniu robot wykonadokumentag powykonawcz oraz szkolenie personelu

Uzytkownika.

Przewidywane zagra@enia wysgpujace podczas realizacji robot:

Skala zagraenia Rodzaj zagragenia  |Miejsce Czas wysfpienia
Niska upadek z konstrukcjiNa trasie kabli, v [Od rozpoczcia prac
stel&zowych lub z|miejscu montau montaowych na
podnanikow urzadzen wysokaciach do czasu
elektrycznych ich zakaczenia
Wysoka Poraenie padem o |Na trasie kabli, Montaz i podhczanie
napkciu 0,4kV Przy montau (instalacji elektryczn.,
rozdzielnic 0,4kV podczas wykonywania
pomiarow.




Sposob instruktazu pracownikéw przed przystpieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych:

- Nalezy poinformowa pracownikéw wykonujcych trasy kablowe o istnigjych juw instalacjach,
aby w miejscu ich wyspowania prace wykonyweaze szczegoOostraznoscia.

- Przed przysipieniem do budowy natg poinformowa pracownikdw o zagteniu poraeniem.
Miejsce pracy odpowiednio przygotofvagodnie z wydanym poleceniem na grac
Pracownicy wykonujcy te prace powinni przez dopuszezago i kierugcego zespotem
pracownikéw zostazapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pragyskazaniem
wyskpujacych zagraen oraz z omoéwieniem sposobu wykonywania robét.

- Ukfadanie kabli bdzie wykonywane w stanie beznagbwym, a miejsce pracy winno zoéta
odpowiednio przygotowane w sposob délary w poleceniu na prac
Pracownicy wykonujcy te prace powinni przez dopuszezago i kierugcego zespotem
pracownikow zostazapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pragyskazaniem
wyskpujacych zagraen oraz ze sposobem wykonywania robot.

- Podhczenie kabla do istniggej sieci lrdzie wykonywane w stanie beznapowym, a miejsce
pracy winno zostaodpowiednio przygotowane w sposob gksay w poleceniu na prac
Pracownicy wykonuicy te prace powinni przez dopuszezago i kierugcego zespotem
pracownikdéw zostazapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracyskazaniem
wyskpujacych zagraen oraz ze sposobem wykonywania robét.

- Niezlxdne pomiary instalacji elektrycznegda wykonywane w stanie beznapiowym, a miejsce
pracy winno zostaodpowiednio przygotowane w sposéb gksay w poleceniu na prac
Pracownicy wykonujy te prace powinni przez dopuszezago i kierugcego zespotem
pracownikdw zostazapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pragyskazaniem
wyskpujacych zagraen oraz ze sposobem wykonywania robét.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ich @isiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczp i sprawna ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen:

- Pracownicy wykonujcy prace montaowe i instalacyjne powinni l&yprzeszkoleni i posiada
odpowiednie uprawnienia oraz wykonyiyarace zgodnie z obowdujacymi przepisami i
instrukcjami.

- Teren rob6t naley wygrodzt folia koloru biato-czerwonego.

- Rob6t nie wykonywapo zmroku ani w warunkach ztej widocziod

- Bezpieczn i sprawn komunikacg zapewnia droga wewtrzna w pobliu ktérej keda
wykonywane prace.

- Prowadzenie kabla oraz jego pogipe wykonywa przy wylaczonym napiciu.

- Pomiary elektryczne powinny wykonywdwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniam
do wykonywania pomiarow.

- Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia pi@ery zapewnt pracownikom stosowne do
potrzeb: sprg, narzdzia orazrodki ochrony indywidualnej.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jesto@wigzany sporgdzié lub zapewné

sporzdzenie przed rozpogaiem budowy, planu bezpieozgtwa i ochrony zdrowia ,planu bioz”.
Opracowany plan bezpiecistwa winien zostauzgodniony z Inwestorem.

projektant



