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1.DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Pitawa Gdrna, ul. Piastowska 69, 58-240 Pitawa Gorna,

Adres: droga gminna: nr 118058D ul. Os. Miyniskie w Pitawie Gornej.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,
- Mapa do celéw projektowych,
- Wizja lokalna,

- Obowigzujgce przepisy i normy.

3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt, obejmujacy:
— przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118058D ul. Os. Mtynskie,

— budowa kanalizacji deszczowej.

4.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ul. Os. Miyniskie jest drogg gminng, jednopasowg, o matym natezeniu ruchu i szerokosci
ok. 3,0-5,0 m. Posiada nawierzchnie bitumiczng, na ktérej wystepujg liczne pekniecia
pojedyncze podtuzne i poprzeczne, pekniecia siatkowe i faty powstate po uzupetnieniu
ubytkdw i zapadnie¢ w nawierzchni. Obecnie wzdtuz drogi gminnej zlokalizowano ciggi
pieszo-jezdne i skrzyzowania. W pasie drogowym zlokalizowano uzbrojenie nadziemne oraz
uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci

gazowej, sieci wodociggowej, sieci energetycznej i teletechnicznej.

5.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. BRANZA DROGOWA

5.1.1. Projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
Odcinek 1 dt. 404,44m:
— rozbidrke istniejacej nawierzchni drogi gminnej,
— utozenie nowych warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie z kostki betonowej,

— utozenie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej.




Odcinek 2 dt. 84,94m:
— rozbidrke istniejgcej nawierzchni drogi gminnej,
— utozenie nowych warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie z kostki betonowej,
— utozenie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej.
Odcinek 3 dt. 65,41 m:
— rozbidrke istniejgcej nawierzchni drogi gminnej,
— utozenie nowych warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie z kostki betonowej,

— utozenie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej.

5.1.2. Przekroje konstrukcyjne
NAWIERZCHNIA DROGI UL. OS. MLYNSKIE

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka bet. gr. 8cm Scieralna 8
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 20
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem Wzmacniajgca 25
(pospdtka, C1.5/2.5MPa)

5.1.3. Elementy drogowe

Krawezniki — betonowe 15 x 30(22) cm na tawie betonowej (C 12/15) z oporem
Obrzeza — betonowe 8 x 30 cm na tawie betonowej (C 12/15) z oporem
Krawezniki i obrzeza zgodne z PN-B-1340 wrzesien 2004

-nasigkliwosc - klasa 2 (oznaczenie B)

-odporno$¢ na zamrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3 (oznaczenie D)
-klasa wytrzymatosci na zginanie - klasa 3 (oznaczenie U)

-klasa odpornosci na Scieranie - klasa 4 (oznaczenie I)

5.1.4. Odwodnienie

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanej

kanalizacji deszczowej.




5.1.5. Profil podtuzny

Profil podtuzy projektowanych odcinkdw drdg, nalezy dowigzaé do stanu istniejgcego

terenu.

5.1.6. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji nawierzchni drogi nalezy skontrolowaé
wilasciwe zageszczenie podtoza. Wymagana no$noS¢ na powierzchni dolnych warstw

konstrukcji nawierzchni tj. na podtozu z mieszanki stabilizowanej hydraulicznie E2 > 80 MPa.
Dla tukéw o promieniach R=0,5+5,0 m nalezy bezwzglednie zastosowac krawezniki tukowe.

Na czas trwania robdt, teren budowy starannie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieuprawnionych za pomocg tablic i zapér drogowych oraz innych elementéw
bezpieczenstwa ruchu. Oznakowanie utrzymywac w nalezytym stanie. Wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i wymogami
technologicznymi. Wszystkie powierzchnie nieutwardzone w obrebie dziatek Inwestora po
zakonczonych robotach budowlanych, nalezy starannie oczysci¢ z resztek budowlanych. Po
zakonczeniu robdt budowlanych teren nieobjety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy do stanu
pierwotnego. Dopuszcza sie réwniez niewielkie korekty wysokosci nawierzchni, ktére po

wykonaniu nalezy dokfadnie zinwentaryzowac.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania robdt powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce ich jako$¢ oraz odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych

polskich lub europejskich normatywach.

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robdt
powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne nalezy
zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzetu zageszczajgcego. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywac sposobem recznym.

Do budowy moga by¢ wykorzystywane wylgcznie materiaty budowlane i wykonczeniowe

posiadajgce niezbedne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiatow budowlanych nalezy uscislic
przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta badz dostawcy.
Sciéle przestrzega¢ instrukcji uzycia materiatéw budowlanych i wykoriczeniowych podanych

przez producenta lub dostawce materiatow budowlanych.




Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztuka
budowlang, wspdtczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych i

uprawnionych o0sdb przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow BHP.

5.2. BRANZA INSTALACYJINA — KANALIZACJA DESZCZOWA

5.2.1. Kanalizacja deszczowa — stan istniejacy:

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje kanalizacja deszczowa @ 200.

5.2.2. Kanalizacja deszczowa — stan projektowany

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego bedzie sie odbywato
poprzez projektowang kanalizacje deszczowg @ 250-300. Wody opadowe i roztopowe beda
odbierane przez projektowane wpusty deszczowe i poprzez przykanaliki g 150-200
transportowane do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projektowana kanalizacja zostanie
wigczona do przebiegajacej na dziatce nr 104 kanalizacji deszczowej g 300. Wiaczenie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej @ 400/300 nalezy wykonaé poprzez projektowang studnie
betonowg Kd1 o $rednicy 1200 mm.

Montaz rurociggéw wykonywaé w wykopie zabezpieczonym szalunkiem petnym i ukfadaé
na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Nalezy réwniez wykonaC obsypke i
nadsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopu przeprowadzi¢ po

wykonaniu préby cisnienia i pomiarze geodezyjnym.

5.2.3. Unieczynnienie istniejacych odcinkow kanalizacji deszczowej

Do unieczynnienia przewidziano istniejgce odcinki kanalizacji deszczowej. Podfgczone do
istniejacej kanalizacji deszczowej wpusty nalezy zdemontowaC wraz z przykanalikami, a
istniejgce przytacza przepigc do projektowanego kolektora deszczowego.

Nieczynne odcinki kanalizacji deszczowej, ktdére pozostajg w gruncie wypetni¢ piaskiem

lub betonem ekspansywnym, a korice rur zamkng¢ betonem C12/15.

5.2.4. Rury kanatowe

SieC kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur dwusciennych i ksztattek z PP o $rednicy @
250-300 mm w klasie wytrzymatosci SN8, a przykanaliki z rur dwusciennych i ksztattek z PP

o Srednicy @ 150-200 mm, w klasie wytrzymatosci SN8. Rury i ksztattki muszg posiadac




Aprobate Techniczng ITB. Montaz rur i ksztattek nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcijg

producenta. Rurociggi uktadac¢ ze spadkiem jak na rysunkach profili podtuznych.

5.2.5. Studnie ¢ 425

Nalezy zastosowac studnie o $rednicy 425 mm sktadajace sie z:
- podstawy (kinety),
- komory (rura teleskopowa),
- zwienczenia studzienki (pierscien odcigzajacy zelbetowy z ptytg nastudzienng zelbetowsq i
wiazem kanatowym).
Przykrycie studni nalezy wykona¢ w klasie D-400. Przewidziano zastosowanie wiazéw
zeliwnych @425mm z wypetnieniem betonowym. Wiazy muszg zosta¢ osadzone w sposob
uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.
Zastosowane studnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2 lub odpowiedniej

aprobaty technicznej.

5.2.6. Studnie ¢ 800
Nalezy zastosowac studnie wtazowe o Srednicy 800 mm sktadajace sie z:
- podstawy (kinety),
- komory (modutowe segmenty pierscieniowe),
- pierscieni uszczelniajgcych,
- nasady redukcyjnej,
- zwienczenia studzienki (pierscien odcigzajacy zelbetowy z plytg nastudzienng Zzelbetowq i
wiazem kanatowym).
Przykrycie studni nalezy wykona¢ w klasie D-400. Przewidziano zastosowanie wiazdw
zeliwnych g600mm z wypetnieniem betonowym. Wiazy muszg zostaé osadzone w sposob
uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.
Zastosowane studnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2 lub odpowiedniej

aprobaty technicznej.

5.2.7. Studnie betonowe g 1200

Nalezy wykona¢ studnie rewizyjng z kregdéw betonowych o $rednicy 1200. Przykrycie studni
wykonac w klasie D-400kN, zgodnie z normg PN-EN 124. Przewidziano zastosowanie witazu
zeliwnego @600mm z wypetnieniem betonowym. Wiaz musi zosta¢ osadzony w sposob

uniemozliwiajacy jego przesuwanie sie. Przejscia rurociggu PVC do studni betonowej nalezy




wykona¢ za pomocg przej$¢ szczelnych tulejowych ukosénych i przelotowych. Studnie

betonowg izolowac przeciwwilgociowo masg bitumiczng do gruntowania.

5.2.8. Wpusty uliczne

Odbiér wod opadowych z terenu inwestycji bedzie sie odbywat za posrednictwem
wpustow deszczowych zeliwnych z osadnikiem o gtebokosci 0,5m. Studnie wpustéw wykonac
jako studnie betonowe @ 500 mm. Przykrycie wpustéw z pierscieniem odcigzajgcym i piyta
pokrywowg — elementy prefabrykowane, betonowe (beton min C25/35) Krata wpustu

ulicznego zeliwna z kotnierzem, na zawiasie, w klasie D-400 kN.

5.2.9. Proba szczelnosci kanalizacji deszczowej

Dla kolektora kanalizacji deszczowej wykonac¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2002/Ap1:2007.
Po zakonczeniu uktadki rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji.
Prébe wykona¢ przy odstonietych zlgczach i wilotach do studzienek. W gruntach
nawodnionych przeprowadza sie badanie kanatu na infiltracie wdd gruntowych (po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilosci wody
gruntowej przesaczajgcej sie do wnetrza kanatu (przez jego Sciany i ztgcza, oraz przez
studzienki). W gruntach suchych przeprowadza sie badanie kanatu na exfiltracje. Badanie
polega na pomiarze ilosci wody wyciekajgcej z napetnionego wodg kanatu przez
nieszczelnosci. W celu okreslenia szczelnosci wykonac nalezy probe wodng. Polska Norma
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 wymaga: zamkng¢ specjalnymi korkami koncowki badanego
rurociggu, napetni¢ kanat wodg do poziomu przekraczajgcego o 0,5 m wysokosci w
najwyzszym jego punkcie przy kanatach ogdlnosptawnych i deszczowych a o 0,3 m - przy
kanatach Sciekowych. Napetniony kanat pozostawi¢ przez min. 2 godziny. Pomiar ilosci wody
potrzebnej do uzupetnienia brakow moze by¢ wykonany wycechowanymi naczyniami,
wodomierzem lub innymi przyrzadami gwarantujgcymi doktadno$¢ nie mniejszg niz 2%.
Wynik testu jest idealny, jesli w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody. Prdba jest
pozytywna, gdy na ztaczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana iloS¢ wody nie
przekroczy w czasie proby 0,3 dm3/m? powierzchni wewnetrznej rury i studzienek w ciggu 1
godziny proby. Czas proby wynosi min 8 godzin. Po prébach i odbiorze rurociggi zasypac

zgodnie z punktem Roboty ziemne.
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5.2.10. Odbior koncowy rurociggow.

Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien by¢ catkowicie

ukoniczony, zaizolowany oraz zasypany. Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy

przeptuka¢ wodg. Odbidr koricowy prowadzi¢ wg PN-81/B-10725.

Do odbioru koncowego dotaczyc:

- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami

- protokoty badan i sprawdzen zgodnie z PN

5.2.11. Uwagi ogoine

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych poziomdéw posadowienia istniejgcego
uzbrojenia nalezy bezwzglednie, przed przystgpieniem do prac wykonaé odkrywki w
celu zweryfikowania i okreSlenia poziomdw posadowienia istniejacego uzbrojenia.
Sprawdzi¢ w naturze podane wymiary i odlegtosci.

Wszystkie elementy uzbrojenia, odlegtosci i poziomy posadowienia nalezy
weryfikowac na biezgco w trakcie budowy.

Wiazy studni w terenie nieutwardzonym stabilizowaé betonem C20/25 o wymiarach
2,0x2,0x0,3m,

Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru.

Wykonanie i odbidr poszczegdlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodne z:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, cz. II

Instalacje Sanitarne.

Ewentualne, konieczne i uzasadnione zmiany dopuszcza sie wytacznie za zgoda

projektanta i Inwestora na podstawie dokumentacji zamiennej lub w trakcie realizacji

na podstawie wpisow do dziennika budowy,

Do budowy mogg by¢ wykorzystywane wylgcznie materiaty budowlane i

wykonczeniowe posiadajace niezbedne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiatdw budowlanych nalezy

uscisli¢ przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta badz
dostawcy. SciSle przestrzega¢ instrukcji uzycia materiatéw budowlanych i
wykonczeniowych podanych przez producenta lub dostawce materiatow

budowlanych.
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- Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztuka
budowlang, wspdtczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych i

uprawnionych o0sdb przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw BHP.

5.2.12. Normy, przepisy
- Norma PN-EN-124 2000 Studzienki kanalizacyjne

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

- Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- Wymagania i badania przy
odbiorze

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych T.II Instalacje

sanitarne i przemystowe

5.2.13. Urzadzenia obce

W sgsiedztwie projektowanych robdt znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce:
-sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ gazowa,
-sie¢ wodociggowa,
-sie€ teletechniczna,
-sie¢ energetyczna.

Prowadzenie robdt w bezposredniej bliskoéci tych urzadzen wymaga nadzoru

wiascicieli i administratorow.

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci z kablem teletechnicznym i energetycznym na kablu
zatozy¢ rury ostonowe dzielone PEHD.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wystepowania w terenie innych urzadzen podziemnych, nie
wykazanych na mapach do celéow projektowych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji

lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

5.2.14. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie wykopdw pionowych pod sie¢ kanalizacji deszczowej, przytacza,

przykanaliki i wpusty. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach zblizen i
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skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé recznie oraz przy zblizeniach z
krzewami, w celu unikniecia uszkodzen systemu korzeniowego. Napotkane na trasie kable
lub przewody, ktore sg przewidziane do dalszej eksploatacji powinny by¢ zabezpieczane
przed uszkodzeniem. Przy gtebokosciach wykopu powyzej 1,0 m zastosowaé szalowanie
wykopdw. Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg Pr PN-B-10736. W obrebie wykopdéw
pod kanalizacje deszczowg w miejscu wystepowania skaty potrzebne bedzie uzycie do ich

odspojenia mtotdw wibracyjnych lub materiatow wybuchowych.

5.2.15. Uwagi koncowe

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robot
powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzetu zageszczajgcego. Wykop do wysokosci 0,50 m nad wierzch przewoddéw nalezy
zasypywac recznie warstwami 0,15 m z recznym zageszczaniem przez ubijanie zasypki po
obu stronach. Pozostatg warstwe zasypu zageszczaé mechanicznie. Grubos$¢ warstwy
zageszczonej nie powinna by¢ wieksza niz 0,3 m. Przy zageszczaniu dwdch pierwszych
warstw uzywac sprzetu mechanicznego Izejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200
kG. Powyzej mogg by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne.

Wspdtczynniki zageszczania winny wynosic:

- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,96

- ponizej w/w warstwy - 0,90

Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne.
Okreslenie wspdtczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.
Przewidziano wymiane gruntu na piasek w obrebie wykopow.
Stosowac podsypke i zasypke o uziarnieniu:

¢ Dla rur o $rednicy g150mm - 2, 5,10 mm,

e dla rur o $rednicy 8350mm - 2, 5, 10, 14, 20, 40mm

¢ dla rur o $rednicy g455-1200 - 2, 5, 10, 14, 20, 40 mm,
Obsypke rur wykona¢ materiatem o $rednicy ziaren:

e 2110-180-2 - 10mm,

e 3240 i wieksze - 2 — 20 mm.

Zageszczanie poszczegolnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta.
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5.2.16. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Na etapie realizacji sieci, wykonawca w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji
deszczowej z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi (w porozumieniu z
wiascicielami kabli) zamontuje na kablach ostony rurowe dzielone PEHD. Kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z tworzywa sztucznego PEHD na dtugosci min. 1,5 m mierzac

prostopadle od zewnetrznej Sciany rury w lewo i prawo (tgcznie dtugo$¢ min. 3 m).

6.ZESTAWIENIE POW. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UL. OSIEDLE MLYNSKIE
- Powierzchnia drogi — 3445,5 m?

- Kanalizacja deszczowa 150-300 mm — 489,0 m

7.0SNOWA GEODEZYJINA

Po wykonaniu robdt budowlanych zwigzanych z przebudowg ul. os. Mtynskie nalezy

odtworzy¢ osnowe geodezyjna.

8.0CHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKOW

Inwestycja podlega ochronie konserwatora zabytkdw.

9.WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w trakcie realizacji inwestycji:
Prowadzone prace charakteryzowaé sie bedg przejsciowymi ucigzliwosciami dla
Srodowiska. Ich oddziatywanie bedzie jednak mato znaczace, a zarazem konieczne dla
prawidtowej realizacji przedsiewziecia.
Emisja hatasu
Podczas przeprowadzania prac zwigzanych =z inwestycja wystapig okresowe
oddziatywania akustyczne powodowane pracg urzadzen, maszyn i pojazdéw transportowych.

Charakter inwestycji powoduije, iz ciezki sprzet bedzie uzytkowany przez stosunkowo krotki
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okres czasu, jednak kazdorazowe jego uzycie wigza¢ sie moze z emisjg stosunkowo
wysokiego poziomu hatasu. Korzystanie ze sprawnego technicznie, nowoczesnego parku
maszynowego z uzyciem technologii najmniej ucigzliwych akustycznie spowoduje, iz
dolegliwosci zwigzane z hatasem bedg okresowe, przejsciowe i nie odczuwalne poza Scistym
rejonem robét.

Emisja spalin

Prowadzone prace bedg charakteryzowaty sie emisjg zanieczyszczen do atmosfery
gtéwnie na etapie prac ziemnych. Poziom emisji zaleze¢ bedzie od rodzaju zaangazowanego
sprzetu: rodzaju i ilosci maszyn budowlanych, a takze od ich stanu technicznego.
Uwzgledniajgc jednak zakres prac i ich roztozenie w czasie mozna stwierdzi¢, ze emisja ta nie
bedzie stanowic istotnego zagrozenia dla srodowiska.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Przeprowadzenie prac zwigzanych z robotami budowlanymi w miejscu inwestycji nie
wywrze jakiegokolwiek negatywnego wptywu na stan wdd, zaréwno powierzchniowych, jak i
podziemnych. Lokalna skala prac budowlanych, ich krétkotrwaty charakter oraz specyfika
przedsiewziecia nie stanowig zadnego zagrozenia. Wszystkie prace beda wykonywane w
porze dziennej. Cechowac je bedzie sprawnosc i efektywnosc.

Powyzsze elementy wskazujg, iz wplyw inwestycji na poszczegélne elementy
$rodowiska na etapie realizacji robdét budowlanych bedzie nieznaczny. Ewentualne
niedogodnosci zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedg miaty charakter krétkoterminowy i
mogg charakteryzowa¢ sie oddziatywaniem jedynie w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych prac, jednak skala tego wptywu bedzie minimalna.

Elementy infrastruktury powstate w wyniku realizacji inwestycji nie bedg wptywaé na
podstawowe komponenty S$rodowiska, takie jak powietrze atmosferyczne, wody
powierzchniowe i gruntowe, klimat akustyczny oraz zdrowie ludzi. Nie bedg one miec
negatywnego wplywu na dobra materialne czy dziedzictwo kulturowe, nie beda naruszac
interesu 0sob trzecich oraz nie zmienig sposobu uzytkowania terenéw przylegtych. Powstata
infrastruktura nie bedzie stanowita Zadnego zagrozenia dla $rodowiska na obszarze jej
oddziatywania.

Planowane metody ograniczenia oddziatywania na srodowisko

% prace budowlane prowadzone bedg w godzinach od 6.00 do 22.00 (ograniczenie emisji
wibradji i hatasu)

% przewozony grunt oraz sypkie materiaty budowlane bedg zabezpieczone przed nadmiernym
pyleniem

% transport bedzie prowadzony drogami istniejgcymi
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O/
0.0

wszelkie prace ziemne bedg ograniczone do zasiegu koniecznego

7
0.0

nie bedg wprowadzane zadne odpady (state czy ciekte) do wod powierzchniowych
% w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne zostang ogrodzone

i zostang umieszczone znaki ostrzegawcze

.0

wykopy bedg wykonywane w wiekszosci jako wasko przestrzenne szalowane

*,

7
0.0

kontrolowanie na biezgco stanu technicznego maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy
realizacji przedsiewziecia i stosowanie maszyn o korzystnych wiasnosciach akustycznych i
spetniajgcych wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w
sprawie szczegdtowych wymagan dla silnikow spalinowych w zakresie ograniczenia emis;ji
zanieczyszczen gazowych i czastek statych przez te silniki

< materialy przewidziane do wbudowania muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi i muszg byc

dopuszczone przez Panstwowy Instytut Higieny

7
0.0

zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikow oraz kontenerédw na odpady,
wyeliminuje sie tym samym niekontrolowanych zrzutéw $ciekdw i odpadéw do
Srodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych
Oddziatywanie zwigzane z fazg przygotowania przedsiewziecia i budowy beda
wystepowaty w relatywnie krétkim okresie. WielkoS¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkdw w Srodowisku.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska po realizacji inwestycji:

Ze wzgledu na przyjetg nieinwazyjng technologie prowadzenia robdt budowlanych nie
nastgpi wzrost szkodliwych dla srodowiska oddziatywan.

Wykonanie rob6t budowlanych, ze wzgledu na zty stan techniczny wptynie na:
zmniejszenie zapylenia, dzieki obnizeniu oporéw toczenia pojazddw nastgpi ograniczenie
emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczenstwo ruchu pojazdow
samochodowych. Nastgpi istotne ograniczenie hatasu, drgan i zapylenia Srodowiska w czasie
eksploatacji. Wykonanie nowej konstrukcji wptynie na zmniejszenie przedostawania sie

substancji nieprzyjaznych $rodowisku do gruntu.
11. ZADRZEWIENIE I ZIELEN

Projektowane roboty nie wymagajg wycinki drzew. Po wykonaniu robdt zaktada sie

uporzadkowanie terenu w obrebie robét budowlanych.
12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie ponizszych przepisdw:
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- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usyt. (tekst
jednolity: Dz.U.2016 r. poz.124 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.

z pozn. zm.),

okreslono, ze obszar odziatywania obiektu obejmuje n/w dziatki geodezyjne:

OBREB/JEDN. EWID. ‘ NUMER EWIDENCYJNY DZIALEK

676, 645, 626, 582, 573, 104

/GMINA PILAWA GORNA

POLUDNIE ‘
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INFORMACJA
DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

,B10Z”

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE:

Projektant:

drogi
220/D0OS/08

mgr inz. Tomasz Cabata




ZAKRES ROBOT
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt, obejmujacy:
— przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118058D ul. Os. Mtynskie,
— budowa kanalizacji deszczowej.
KOLEINOSC REALIZACII OBIEKTOW
= roboty drogowe
= roboty instalacyjne
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Ul. Os. Miyniskie jest drogg gminng, jednopasowg, 0 matym natezeniu ruchu i szerokosci
ok. 3,0-5,0 m. Posiada nawierzchnie bitumiczng, na ktérej wystepujg liczne pekniecia
pojedyncze podtuzne i poprzeczne, pekniecia siatkowe i taty powstate po uzupetnieniu
ubytkdéw i zapadnie¢ w nawierzchni. Obecnie wzdiuz drogi gminnej zlokalizowano ciggi
pieszo-jezdne i skrzyzowania. W pasie drogowym zlokalizowano uzbrojenie nadziemne oraz
uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
gazowej, sieci wodociggowej, sieci energetycznej i teletechniczne;j.
WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA LUDZI)

roboty drogowe

roboty instalacyjne
WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWALNYCH

W trakcie prowadzonych robét:

wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu,

spadania bryt ziemi, materiatéw lub sprzetéw na osoby pracujgce w wykopie,

w poblizu sieci energetycznej moze wystgpi¢ niebezpieczenstwo porazenia pragdem.

Zagrozenie bedzie wystepowato w trakcie prowadzenia prac sprzetem mechanicznym

w poblizu sieci energetycznej,

w poblizu sieci gazowych moze wystgpi¢ niebezpieczenstwo zapalenia lub wybuchu

gazu. Zagrozenie bedzie wystepowato w trakcie prowadzenia prac sprzetem

mechanicznym w poblizu sieci gazowe;j.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
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NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z

udziatem sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z urzagdzeniami obcymi.

Instruktaz pracownikdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

o USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr
21, péz. 94 z pdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesigty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy"
Rozdziat VIII ,,Szkolenia"

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650)
e ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, pdz. 1263)
e ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACII,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. Nr
7, poz. 30).
WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjetg przez Wykonawce technologig robot oraz z posiadanym sprzetem.
Wykopy, winny by¢ odpowiednio ogrodzone tasma przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio przy sieci energetycznej i gazowe;j.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: kanalizacyjne,
wodociggowe, gazowe, telefoniczne i energetyczne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczng odlegtosé wykonywania
robot, o ktdrych mowa ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w
ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie
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robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie. W czasie
wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady, o
ktorych mowa, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie

mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.
Szczegobtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ] z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, pozn. 1650)
e ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, pdz. 1263)
ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACII,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr
7, péz. 30)
e ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
p6z.401)

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o powyzszg informacje,
sporzadzic¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych. W czesci opisowej
planu, nalezy okresli¢ caly zakres robot z uszczegotowieniem kolejnosci ich
realizacji. Czes¢ rysunkowa wykonac¢ na kopii projektu zagospodarowania

terenu.
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OSWIADCZENIE
ZASWIADCZENIE
| UPRAWNIENIA
PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018r. z pézn. zm.)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:
Przebudowa drogi gminnej nr 118058D ul. Os. Miyriskie w Pifawie Gornej

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnosé

Nr uprawnien
inzynieryjna (drogowa)
220/DOS/08 11.2018
inzynieryjna (drogowa)
43/DOS/04 11.2018
instalacyjna (kan.deszczowa)
301/DOS/07 11.2018
instalacyjna (kan.deszczowa)

248/02/DUW

Zespot projektowy Imie i Nazwisko Data

Projektant: mgr inz. Tomasz Cabata

Sprawdzajacy: mgr inz. Robert Grodecki

Projektant: mgr inz. Marek Artymiak

Sprawdzajacy mgr inz. Agata Podgorni

11.2018

22




OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-326/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust.2, art. 14ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdzn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Dariusz Cabala
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 marca 1974 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 220/DOS/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Dariusz Cabata posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocta@iu w terminie 14 dni od dnia jei

doreczenia.
DOLNOSLASKA GKREGOWA
Otrzymuja; pw BUDO/WNICTWA
1. Pan Tomasz Dariusz Cabata

Ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniow
2. Okregowa Rada Izby \
3. Gléwny Inspektor ’ S/ f imi Aaplinski
Nadzoru Budowlanego )

4.ala 3. mgr inz. Majg¥Zata Mikotajewska-

Janiaczy!
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Pan Tomasz Dariusz Cabata jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/iw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j.

Skiad ofzekajacy OKK

2. prof Ar inz. Kagipierz Czaplinski

3. mgr inz. Mat drzata Miko(ajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-844-YMM-L35 *

Pan Tomasz Dariusz Cabata 0 numerze ewidencyjnym DOS/BD/0110/09

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-28 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-81/2004/04 Wroctaw, 07 czerwca 2004 r,

DECYZJA

kt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
2 urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU. z 2003r. Nr 207, poz. 2076,
z pézn. zm.) oraz §9 wust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji ftechnicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Rafal Grodecki
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 sierpnia 1972 r. w Szubinie

Na podstawie art. 24 ust. 1 p
inzynieréw budownictwa ora

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 43/DOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Dolnoglaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 4/OKK/04 z dnia 7 czerwca 2004r. stwierdzita, ze Pan Robert Rafat Grodecki posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne
do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci drogowey.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaweg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

doregczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Robert Rafal Grodecki
Mrozow, ul. B. Chrobrego 25A
55-330 Miekinia

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Pan Robert Rafat Grodecki jest upowazniony:
. W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z§4a ust. 1 i§4 ust 2 rozporzadzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

projektowania: wszystkich drag kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkow
powietrznych, lacznie ztypowymi lub pawtarzalnymi mostami o diugosci calkowitej do 10 m

i przepustami,
sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.
Il. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji

technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu w wiw specjainosci, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona

w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3b.

ll.Zgodnie z§5ust 3c wzwigzku zust. 2 pkt1 wiw rozporzadzenia MGPIB, - ninigjsze uprawnienia
budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania budowli oraz budynkow o kubaturze mniejszej niz
1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skiadowe, handlowe lub

uslugowe:
a)nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych

w odniesieniu do budynkdw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje, dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciggte obliczane jednokierunkowo,

e)nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m? a takze nie wymagajgcych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpdr,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej.

IV. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg

dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzer technicznych stuzaeych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb

w celach turystyczno-sportowych.

fmglok
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-H4F-LDX-XKV *

Pan Robert Rafat Grodecki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0805/04

adres zamieszkania ul. Sliwkowa 6, 55-020 Zérawina

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-09 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej op: e bezpi ym podpi le ym weryfik ym pry p y wainego kwalifik go certyfikatu sy

o zne pod wzgle kutk prawnych dok 1 opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaséwiadczenia na
stronie Polskie| 12by Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe| Okregowe| Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Pk oot v
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-245/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoZn.zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm. ),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Wojciech Artymiak
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 25 kwietnia 1955 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 301/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Wojciech Artymiak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiy W terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Marek Wojciech Artymiak
Os. Rozane 37B/4
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Pan Marek Wojciech Artymiak jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i 4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
2 obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remonty,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzgkajacy OKK

3. mgr inz. Maf
Mikotajew,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4E9-TVL-3QJ *

Pan Marek Artymiak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/1896/01

adres zamieszkania os. Rozane 37b/4, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpl! nym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
pod lgd kutkdw p yeh dok opatrzonym podpisami wlasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby In2ynieréw
Budownictwa.
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%

WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroclaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131-1572/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 88, poz. 1071, z pééniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14ust. 1 pkt4 ustawy z dmia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1128, z pééniejszym: zmianami) araz § 8 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. v sprawie
samodzieinych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U.z1985r. Nr8, oz 38, z
pézniejszymi zmianami), w 2wiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz rbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Pani Agacie Teresie Podgérni
magister inZynier z kierunku inzynierii srodowiska
urodzonej dnia 7 maja 1972 w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 248/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze \:
wodociagowych | kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazawych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiege Zarzadzeriem nr 46
z dnia 17 marca 1898 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z'pdZniejszymi zmianami) stwierdz ta, ze Pani
Agata Teresa Podgérni posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budewlanych w w/w specjainodci i uzyskata pozytywny
wynik sgzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak v sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru BL dowianego
za poéradnictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Qizymula;

1. Pani Agata Teresa Podgorni
ul. Jesionowa 2
$§8-200 Dzierzoniow

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

32



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

DOS-FYK-IHR-1VL *

Pani Agata Teresa Podgdrni o numerze ewidencyjnym DOS/15/0285/04

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-24 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenive mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okrggowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa,
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DECYZJE,
UZGODNIENIA,
OPINIE




WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
we Wroclawiu
DELEGATURA w WALBRZYCHU
58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60
Watbrzych, dnia 19.09.2018 r.

W/N.5183.2048.2018.MP

MTI PROJEKT Tomasz Cabata
ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniow

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.08.2018 r., (wplyneto dnia 29.08.2018 r.) w sprawie
przebudowy drogi gminnej nr 118058D, ul. Osiedle Mtynskie, Pitawa Gorna, informuje, jak
ponizej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznego ukladu
urbanistycznego obejmujgcego teren dawnej wsi, obszar miejski z XIX i pocz. XX w., w
tym historyczna zabudowe przemyslowa oraz w obszarze obserwacji archeologicznej dla
Sredniowiecznej wsi w granicznych nowozytnego siedliska, bedacych w wykazie zabytkow, o
ktérym mowa w art. 7 ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., poz 474).

Pozytywnie opiniuje planowane zamierzenie polegajace na przebudowie odcinka drogi
gminnej nr 118058D, ul. Osiedle Mtynskie w Pitawie Gornej, wnoszac nastepujace zalecenia
konserwatorskie do realizacji inwestycji:

_1. Do zachowania i rekonstrukeji-kamienne krawezniki. -

2. Zjazdy na posesje wariantowo: granit lub kostka betonowa szara.

3. Nawierzchnia chodnika wariantowo: granit lub kostka betonowa szara.

4.W przypadku prowadzenia robdt ziemnych na glebokosci ponizej 30 cm od poziomu terenu
Inwestor ma obowiazek zapewni¢ badania archeologiczne, ktore beda nadzorowaty roboty
ziemne objete zamierzeniem bez wplywu na ich zakres. Na badania archeologiczne nalezy
uzyska¢ w tut. urzedzie pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej w
oparciu o uzgodniony programu badan archeologicznych przed przystgpieniem do robdt w
terenie.

5. W przypadku znalezienia przedmiotu, w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych, co do
ktoérego zaistnieje przypuszczenie, Ze jest o zabytkiem nalezy przedmiot ten zabezpieczy¢
oraz poinformowaé o tym fakcie wojewodzkiego konserwatora zabytkéw lub Burmistrza
Pitawy Gorne;.

Z up. Dolnoélgskiego
Woje\m;z kiego Konserwatora Zabytkow

ot
mgridnna Nowakowska-Ciuchera
Kierownik Delegatury w Watbrzychu

trzymuja:
Adresat 240063-42610-1-R
. a/a /kat. B/

35



WODOCIAGI | KANALIZACJA spéika z o.0.
ul. Kiliriskiego 25 A; 58-200 Dzierzoniéw
NIP: 8'82-0(?0-31-83 * REGON 890611183 « Kapitat Zaktadowy: 63.744.500 zt.
e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl * www.wik.dzierzoniow.pl
Spdtka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctaw-Fabryczna KRS: 0000064082

Pogotowie
wodociagowo-
kanalizacyjne

994

centrala
telefoniczna:
74832 37 01 do 04
fax:

74832 37 05
Prezes:

74832 37 00
prezes@wik.dzierzoniow.pl
Dziat Obstugi

Klienta:
74832 20 64 do 66

wikbok@wik.dzierzoniow.pl
Dziat
Wodociagéw

i Kanalizacji

w Dzierzoniowie:
74832 20 85 do 87

td@wik.dzierzoniow.pl
Dziat
Wodociagow

i Kanalizacji

w Bielawie:
74833 47 15

th@wik.dzierzoniow.pl
Dziat
Oczyszczalni
Sciekéw

w Bielawie:

74833 44 52

tk@wik.dzierzoniow.pl
Dziat

Techniczny:
748322073 do 74

tt@wik.dzierzoniow.pl
Dziat
Laboratorium:
74832 37 06

pl@wik.dzierzoniow.pl

Laboratorium
Badawcze
akredytowane
przez PCA,
nr akredytacji
AB 756

certyfikat
1SO 9001

certyfikat
1SO 14001

certyfikat
PN-N 18001

Dzierzoniéw, dnia 10.01.2019 r.
L.dz. TT-16.1-765/18-2

MTI PROJEKT Tomasz Cabala
ul. Sienkiewigza 10’a/4
58-200 DZIERZONIOW

1
T
052016SK8

dot.: podania technicznych warunkéw podtaczenia do kanalizacji deszczowej dla zadania pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 118058D ul. Osiedle Miynskie w Pitawie Gérnej, dz. nr 676;
645: 626 582; 573; 104 Obreb Potudnie”.
Inwestor: Gmina Pilawa Goérna, ul. Piastowska 69, 58-240 Pilawa Go6rna.

Nr rej. 10/01/2019

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie jw. Wodociagi i Kanalizacja
Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie podaje techniczne warunki podtaczenia dla inwestycji jw.:
- wody opadowe z przebudowywanej drogi dojazdowej nalezy odprowadzi¢ do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej 9300 przebiegajacej w ul. Miynarskie;j.
- gléwny kolektor kanalizacji deszczowej wraz z odgalezieniami sieci do granicy dzialek
uzytkownikéw nalezy zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajacy podlgczenie indywidualnych
uzytkownikéw. Odgalezienia sieci w zaleznosci od warunkow terenowych, ukiadu sieci
kanalizacyjnych oraz majac na wzgledzie eksploatacje sieci kanalizacyjnej, nalezy zakorczy¢
studzienkami kanalizacyjnymi, umozliwiajac podlaczenie poszczegélnych uzytkownikow
systemu kanalizacyjnego.
- istniejace przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy poprzepina¢ do nowej sieci.
ZABRANIA SIE ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH DO KANALIZACJI
SANITARNEJ.

Umieszczenie urzadzen w pasie drogowym wymaga zgody Zarzadcy drogi.

Nalezy przewidzie¢ pierScienie odciazajace przy projektowaniu studzienek kanalizacji
deszczowej umieszczanych w drodze.

W przypadku przebiegu rurociagédw kanalizacyjnych przez nieruchomo$ci nie bedace
wiasnos$cia inwestora (z wylaczeniem drég publicznych) wymagana jest notarialna zgoda
wiascicieli na umieszczenie tych rurociagéw na terenie ich nieruchomosci.

Szczegdly dotyczace zakresu rzeczowego prac projektowych, rozwigzan technicznych,
planowana tras¢ projektowanych sieci kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ z Dzialem
Technicznym WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie przy ul. Kilinskiego 25A, przed ostatecznym
uzgodnieniem dokumentacji projektowe;j.

Niniejsze techniczne warunki przylaczenia traca swa wazno$é¢ po uplywie 2 lat od daty
spisania.

Na powyzsze zamierzenie nalezy opracowac¢ projekt budowlany i przediozy¢ do zaopiniowania

w 2 egzemplarzach.
Gl | KANALIZACJA
W s 6tka z 0.9
KT
ds. Technicznyc

. Kuztmierz Pietkiewwz
mgr Nz LR RENT

Sporzadzita: M. Kowalska Maz
tel. 74/ 83220 73

Do wiadomosci:
Gmina Pitawa Gérna
ul. Piastowska 69, 58-240 Pitawa Gérna
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Dzierzoniéw dn. 06.02.2019

STAROSTA DZIERZONIOWSKI
RYNEK 27, 58-200 Dzierzoniéw
tel. 74 832 36 63, fax. -

email: zud@pow.dzierzoniow.pl,

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 06.02.2019 r. w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomosci w Dzierzoniowie,
ul. Swidnicka 38

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
2017 poz. 2101 ze zm.), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.16.2019.

Przedmiot narady: i
PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OSIEDLE MtYNSKIE.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz | Dziatki

Pitawa Gérna 0001 POLUDNIE 2 104

Pitawa Gérna 0001 POLUDNIE 7 573, 582, 626, 645, 676

Adres: PILAWA GORNA
Whioskodawca: MTI PROJEKT TOMASZ CABALA, ul. SIENKIEWICZA 10A/4, 58-200 DZIERZONIOW
Przewodniczgcy narady: PAWEL GEABIK

Stanowiska uczestnikéw narady:

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAt. GEODEZJI, KATASTRU | NIERUCHOMOSCI,
Osoba reprezentujgca: PAWEL GLABIK

Bez uwag.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL. W WALBRZYCHU ,
Osoba reprezentujaca: Michat Pietuch

Z uwagami:

1. Zatgcznik - kserokopia opinii roboczej Tauron Dystrybucja

POLSKA SP’OLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ZAKLAD GAZOWNICZY WALBRZYCH REJON DYSTRYBUCJI GAZU
DZIERZONIOW,
Osoba reprezentujaca: Lelito Lidia

Z uwagami:
1. Zatacznik - kserokopia opinii roboczej Zaktadu Gazowniczego.

WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0.,
Osoba reprezentujaca: Matgorzata Kowalska-Maz

Z uwagami:
1. Pozytywnie - na powyzsze zamierzenie PB nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w WiK Sp. z oo w Dzierzoniowie.

ORANGE POLSKA S.A. ,
Osoba reprezentujagca: Jacek Bakota
Z uwagami:

1. Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:
*w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne odlegiosci zgodnie z
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obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-
004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.

-w przypadku braku mozliwo$ci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul.
Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

+przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy
na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor *kazde wejécie na infrastrukture
wlasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzoér wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw
$cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztow zwiazanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

TELEFONIA DIALOG S.A.,
Osoba reprezentujgca: Pawet Lewkowicz

Bez uwag.

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAL WE WROCLAWIU,
Osoba reprezentujaca: Tomasz Godlejewski

Bez uwag.

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZAD ZLEWNI W LEGNICY,
Osoba reprezentujaca: Tadeusz Daniel

Bez uwag.

Mimo poinformowania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W STRZELINIE

2. ZEC ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.

3. ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. W tAGIEWNIKACH

4, ZARZAD DROG POWIATOWYCH

5. GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL WE WROCEAWIU REJON
WE WROCEAWIU

6. DOLNOSLASKA StUZBA DROG | KOLEI WE WROCLAWIU

7 BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z 0.0.

8. URZAD MIASTA W BIELAWIE

9. URZAD MIASTA W DZIERZONIOWIE

10. URZAD MIEJSKI PIESZYCE

11. URZAD GMINY tAGIEWNIKI

12 URZAD MIASTA | GMINY NIEMCZA

13. SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZONIOWIE

14. URZAD MIASTA PILAWA GORNA

15. DSDIK DOLNOSLASKA StUZBA DROG | KOLEI WE WROCELAWIU

16. GMINA BIELAWA

17. GMINA DZIERZONIOW

18. GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW

19. GMINA PILAWA GORNA

20. ZAKEAD UStUG KOMUNALNYCH

21. MTI PROJEKT TOMASZ CABALA

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
Brak
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Wis{ﬁwodniczamgo narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czeéé graficzna zawierajaca propozycje ’usthéWéiﬁia projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Watbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych
Infolinia: +48 32 606 0616 A ¢

info@tauron-dystrybucja.pl \
e & TAURON

DYSTRYBUCJA

Dzierzoniow, ..06.92, 2019r.

Starosta Dzierzoniowski
ul. Rynek 27

58-200 Dzierzoniéw
Numer opinii: OMD4/NK/.MP1 46 12019

Numer tematu GK.6630. 16 . 204% .

A. Zgodnie z uwagami zawartymi w piSmie Znak

B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem
do prac wystgpi¢ do Wydziatu Eksploatacji (OME) TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzor
branzowy.

C. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgca sieé. Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojow stupéw linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow

linii energetycznych:
- linii nN - 1m,
~ linii SN - 2m,
= linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Rakb

OPINIOWET: i sonrnaens
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopacé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzer energetycznych oraz ustali¢
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokoséci potozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnieni technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwosé przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentaciji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugoéci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujgc sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
Wydziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu
ul, Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 384 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Dzierzoniowie Narada koordynacyjna
ul.Kilinskiego 18, 58-200 Dzierzoniow

tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14

rdg.dzierzoniow@psgaz.pl

Wasz znak: GK.6630.16.2019 :
Nasz znak: PSGWR.0140.763.16.19 Dzierzoniow 14.02.2019

Miejsce/adres inwestycji

Przebudowa drogi w zakresie kanalizacji deszczowej — Pitawa Gérna os. Miyniskie

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu , Gazownia
w « Dzierzoniowie, informuje, ze podczas narady dokonano sprawdzenia przediozonej
dokumentacji w zakresie kolizji z nasza infrastrukturg gazowa. W zwigzku z tym nalezy
dostosowa¢ sie do ponizszych wytycznych.

1. Przediozona do uzgodnienia mapa jest aktualna / pieaktualna ).
Na terenie podlegajgcemu uzgodnieniu zlokalizowane sg sieci gazowe:
= niskiego ci$nienia De 125
LI (ko [0l e Topto S ST e Aol S GRS DRI o L B i
°  podwyzszonego Sredniego GISMIENIa.. .. oo oe e
o projektowanasiecgazowa ........... = s e
3. Prace nalezy prowadzié w sposob wykluczajgcy uszkodzenie sieci i urzgdzen
gazowych , w przypadku uszkodzenia tagmy ostrzegawczej nalezy przywrocié jg do
stanu pierwotnego
4. Przejscia pod drogg wykonywane przewiertem lub przeciskiem nalezy prowadzi¢ na
gtebokosci uniemozliwiajgcej uszkodzenie istniejgcych sieci gazowych
5. W przypadku uszkodzenia sieci lub urzadzen gazowych poniesienia kosztow:
e usuniecia uszkodzenia;
e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
e przekroczenia mocy umownej na punktach wejécia do systemu
dystrybucyjnego;
o odszkodowar dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu;
e naprawy urzadzeri pomiarowych na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego;

Polska Spélka i $p. 2 0.0., ul. Wojci iego 16. 33-100 Tamow
Oddzial we Wroclawi, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa- Srodmiescia w Krakowie , X Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 24
www.psgaz.pl
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11.

12.

13.

14.

15.

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Dla istniejgcych sieci gazowych nalezy zachowaé wiasciwe strefy kontrolowane
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z
dnia 04.06.2013r.);

W pasie o szerokosci po: 0.5m od osi gazociagu nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r );

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przediozonych
planach sytuacyjno-wysoko$ciowych, kiore nie byly zgloszone do inwentaryzacji
w Zakladzie w Walbrzychu, badz nie zostaty naniesione na plany przez firme
geodezyjna;

Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczeséniejszych latach z rur
stalowych posadowione sg na giebokosci od 1,0 do 1,5m. Nowe sieci gazowe
wykonane z polietylenu jak réwniez stalowe posadowione sa na nastepujgcych

gtebokoéciach:

° minimalne przykrycie wynosi dla przytgczy — 0,6m;

° dia gazociggéw w terenie zabudowanym — 0,8m;

° dla gazociggow poza terenem zabudowanym — 1,0m;

W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpic¢ znaczne wyplycenie, ani zagigbienie
istniejgcych gazociggow. Istniejgce studzienki na sieci gazowej nalezy podnies¢ do
projektowanego poziomu drogi badz chodnika; '

W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac i wykona¢ przetozenie gazociagow
na wiasciwg glebokosé, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkow
technicznych — Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym — Wroctawska 2 Watbrzych
Awarie na sieci gazowej lub przytaczu gazowym zaistniale w zwigzku z budowg
prowadzonej inwestycji usuwane beda przez pracownikéw Gazowni w Dzierzoniowie
na koszy Inwestora przedmiotowego zadania

Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do
Gazowni w Dzierzoniowie

O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomic¢ pisemnie

- Gazownie w Dzierzoniowie ul. Kiliiskiego 18 58-200 Dzierzoniéw

- Dziat Stacji i Sieci_Gazowych ul. Wroclawska 2 .58-309 Watbrzych ( jezeli
w obrebie opracowania przebiega sie¢ gazowa $redniego podwyzszonego cisnienia)
Niniejsza opinia wazna jest do dnia 14.02.2020, o ile wczesniej nie zostanie rozpoczeta
przedmiotowa inwestycja .

Spedjalista ds. Baszportyzmd) Si.
y

Lidia Lelitg

Polska Spolka i sp. z 0.0., ul. Wojciecha B: iego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu, ul. Zighicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa ~ Srodmiescia w Krakowie , X!l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252495411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 2t
wwwi.psgaz.pl
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