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1. DANE OGÓLNE 

Inwestor: Gmina Piława Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna, 

Adres: droga gminna: nr 118058D ul. Os. Młyńskie w Piławie Górnej. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie Inwestora, 

- Mapa do celów projektowych, 

- Wizja lokalna, 

- Obowiązujące przepisy i normy. 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt, obejmujący: 

− przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118058D ul. Os. Młyńskie,  

− budowa kanalizacji deszczowej. 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Ul. Os. Młyńskie jest drogą gminną, jednopasową, o małym natężeniu ruchu i szerokości 

ok. 3,0-5,0 m. Posiada nawierzchnię bitumiczną, na której występują liczne pęknięcia 

pojedyncze podłużne i poprzeczne, pęknięcia siatkowe i łaty powstałe po uzupełnieniu 

ubytków i zapadnięć w nawierzchni. Obecnie wzdłuż drogi gminnej zlokalizowano ciągi 

pieszo-jezdne i skrzyżowania. W pasie drogowym zlokalizowano uzbrojenie nadziemne oraz 

uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci 

gazowej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej i teletechnicznej. 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5.1. BRANŻA DROGOWA 

5.1.1. Projekt zagospodarowania terenu  

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

Odcinek 1 dł. 404,44m: 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi gminnej, 

− ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię z kostki betonowej, 

− ułożenie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej. 
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Odcinek 2 dł. 84,94m: 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi gminnej, 

− ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię z kostki betonowej, 

− ułożenie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej. 

Odcinek 3 dł. 65,41m: 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi gminnej, 

− ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię z kostki betonowej, 

− ułożenie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej. 

 

5.1.2. Przekroje konstrukcyjne 

NAWIERZCHNIA DROGI UL. OS. MŁYŃSKIE 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka bet. gr. 8cm  Ścieralna 8 

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 20 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem 

(pospółka, C1.5/2.5MPa) 

Wzmacniająca 25 

 

5.1.3. Elementy drogowe 

Krawężniki – betonowe 15 x 30(22) cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem  

Obrzeża – betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem 

Krawężniki i obrzeża zgodne z PN-B-1340 wrzesień 2004 

-nasiąkliwość - klasa 2 (oznaczenie B) 

-odporność na zamrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 (oznaczenie D) 

-klasa wytrzymałości  na zginanie - klasa 3 (oznaczenie U) 

-klasa odporności na ścieranie - klasa 4 (oznaczenie I) 

 

5.1.4. Odwodnienie 

Odwodnienie będzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podłużne do projektowanej 

kanalizacji deszczowej. 
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5.1.5. Profil podłużny 

Profil podłuży projektowanych odcinków dróg, należy dowiązać do stanu istniejącego 

terenu. 

 

5.1.6. Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem wykonania warstw konstrukcji nawierzchni drogi należy skontrolować 

właściwe zagęszczenie podłoża. Wymagana nośność na powierzchni dolnych warstw 

konstrukcji nawierzchni tj. na podłożu z mieszanki stabilizowanej hydraulicznie E2 ≥ 80 MPa. 

Dla łuków o promieniach R=0,5÷5,0 m należy bezwzględnie zastosować krawężniki łukowe. 

Na czas trwania robót, teren budowy starannie zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieuprawnionych za pomocą tablic i zapór drogowych oraz innych elementów 

bezpieczeństwa ruchu. Oznakowanie utrzymywać w należytym stanie. Wszelkie prace należy 

wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i wymogami 

technologicznymi. Wszystkie powierzchnie nieutwardzone w obrębie działek Inwestora po 

zakończonych robotach budowlanych, należy starannie oczyścić z resztek budowlanych. Po 

zakończeniu robót budowlanych teren nieobjęty opracowaniem doprowadzić należy do stanu 

pierwotnego. Dopuszcza się również niewielkie korekty wysokości nawierzchni, które po 

wykonaniu należy dokładnie zinwentaryzować.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania robót powinny posiadać odpowiednie dokumenty 

potwierdzające ich jakość oraz odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących 

polskich lub europejskich normatywach.  

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. Teren robót 

powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy 

zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy 

sprzętu zagęszczającego. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

wykopy wykonywać sposobem ręcznym. 

Do budowy mogą być wykorzystywane wyłącznie materiały budowlane i wykończeniowe 

posiadające niezbędne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiałów budowlanych należy uściślić 

przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta bądź dostawcy. 

Ściśle przestrzegać instrukcji użycia materiałów budowlanych i wykończeniowych podanych 

przez producenta lub dostawcę materiałów budowlanych. 
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Prace budowlane prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, sztuką 

budowlaną, współczesną wiedzą techniczną, pod nadzorem wykwalifikowanych i 

uprawnionych osób przestrzegając obowiązujących przepisów BHP. 

 

5.2. BRANŻA INSTALACYJNA – KANALIZACJA DESZCZOWA 

5.2.1. Kanalizacja deszczowa – stan istniejący: 

 Na terenie objętym inwestycją występuje kanalizacja deszczowa ø 200. 

 

5.2.2. Kanalizacja deszczowa – stan projektowany 

 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego będzie się odbywało 

poprzez projektowaną kanalizację deszczową ø 250-300. Wody opadowe i roztopowe będą 

odbierane przez projektowane wpusty deszczowe i poprzez przykanaliki ø 150-200 

transportowane do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projektowana kanalizacja zostanie 

włączona do przebiegającej na działce nr 104 kanalizacji deszczowej ø 300. Włączenie do 

istniejącej kanalizacji deszczowej ø 400/300 należy wykonać poprzez projektowaną studnię 

betonową Kd1 o średnicy 1200 mm. 

Montaż rurociągów wykonywać w wykopie zabezpieczonym szalunkiem pełnym i układać 

na podsypce z piasku o grubości warstwy 10 cm. Należy również wykonać obsypkę i 

nadsypkę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopu przeprowadzić po 

wykonaniu próby ciśnienia i pomiarze geodezyjnym. 

 

5.2.3. Unieczynnienie istniejących odcinków kanalizacji deszczowej 

Do unieczynnienia przewidziano istniejące odcinki kanalizacji deszczowej. Podłączone do 

istniejącej kanalizacji deszczowej wpusty należy zdemontować wraz z przykanalikami, a 

istniejące przyłącza przepiąć do projektowanego kolektora deszczowego. 

Nieczynne odcinki kanalizacji deszczowej, które pozostają w gruncie wypełnić piaskiem 

lub betonem ekspansywnym, a końce rur zamknąć betonem C12/15.  

 

5.2.4. Rury kanałowe 

Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się z rur dwuściennych i kształtek z PP o średnicy ø 

250-300 mm w klasie wytrzymałości SN8, a przykanaliki z rur dwuściennych i kształtek z PP 

o średnicy ø 150-200 mm, w klasie wytrzymałości SN8. Rury i kształtki muszą posiadać 
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Aprobatę Techniczną ITB. Montaż rur i kształtek należy wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta. Rurociągi układać ze spadkiem jak na rysunkach profili podłużnych. 

 

5.2.5. Studnie ø 425 

Należy zastosować studnie o średnicy 425 mm składające się z: 

- podstawy (kinety), 

- komory (rura teleskopowa), 

- zwieńczenia studzienki (pierścień odciążający żelbetowy z płytą nastudzienną żelbetową i 

włazem kanałowym). 

Przykrycie studni należy wykonać w klasie D-400. Przewidziano zastosowanie włazów 

żeliwnych ø425mm z wypełnieniem betonowym. Włazy muszą zostać osadzone w sposób 

uniemożliwiający ich przesuwanie się. 

Zastosowane studnie powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13598-2 lub odpowiedniej 

aprobaty technicznej. 

 

5.2.6. Studnie ø 800 

Należy zastosować studnie włazowe o średnicy 800 mm składające się z: 

- podstawy (kinety), 

- komory (modułowe segmenty pierścieniowe), 

- pierścieni uszczelniających, 

- nasady redukcyjnej, 

- zwieńczenia studzienki (pierścień odciążający żelbetowy z płytą nastudzienną żelbetową i 

włazem kanałowym). 

Przykrycie studni należy wykonać w klasie D-400. Przewidziano zastosowanie włazów 

żeliwnych ø600mm z wypełnieniem betonowym. Włazy muszą zostać osadzone w sposób 

uniemożliwiający ich przesuwanie się. 

Zastosowane studnie powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13598-2 lub odpowiedniej 

aprobaty technicznej. 

 

5.2.7. Studnie betonowe ø 1200 

Należy wykonać studnię rewizyjną z kręgów betonowych o średnicy ø1200. Przykrycie studni 

wykonać w klasie D-400kN, zgodnie z normą PN-EN 124. Przewidziano zastosowanie włazu 

żeliwnego ø600mm z wypełnieniem betonowym. Właz musi zostać osadzony w sposób 

uniemożliwiający jego przesuwanie się. Przejścia rurociągu PVC do studni betonowej należy 
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wykonać za pomocą przejść szczelnych tulejowych ukośnych i przelotowych. Studnię 

betonową izolować przeciwwilgociowo masą bitumiczną do gruntowania. 

 

5.2.8. Wpusty uliczne 

Odbiór wód opadowych z terenu inwestycji będzie się odbywał za pośrednictwem 

wpustów deszczowych żeliwnych z osadnikiem o głębokości 0,5m. Studnie wpustów wykonać 

jako studnie betonowe ø 500 mm. Przykrycie wpustów z pierścieniem odciążającym i płytą 

pokrywową – elementy prefabrykowane, betonowe (beton min C25/35) Krata wpustu 

ulicznego żeliwna z kołnierzem, na zawiasie, w klasie D-400 kN. 

 

5.2.9. Próba szczelności kanalizacji deszczowej 

Dla kolektora kanalizacji deszczowej wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-EN 

1610:2002/Ap1:2007. 

Po zakończeniu układki rur należy przeprowadzić próbę szczelności wykonanych instalacji. 

Próbę wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek. W gruntach 

nawodnionych przeprowadza się badanie kanału na infiltrację wód gruntowych (po 

ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilości wody 

gruntowej przesączającej się do wnętrza kanału (przez jego ściany i złącza, oraz przez 

studzienki). W gruntach suchych przeprowadza się badanie kanału na exfiltrację. Badanie 

polega na pomiarze ilości wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez 

nieszczelności. W celu określenia szczelności wykonać należy próbę wodną. Polska Norma 

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 wymaga: zamknąć specjalnymi korkami końcówki badanego 

rurociągu, napełnić kanał wodą do poziomu przekraczającego o 0,5 m wysokości w 

najwyższym jego punkcie przy kanałach ogólnospławnych i deszczowych a o 0,3 m - przy 

kanałach ściekowych. Napełniony kanał pozostawić przez min. 2 godziny. Pomiar ilości wody 

potrzebnej do uzupełnienia braków może być wykonany wycechowanymi naczyniami, 

wodomierzem lub innymi przyrządami gwarantującymi dokładność nie mniejszą niż 2%. 

Wynik testu jest idealny, jeśli w kanałach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody. Próba jest 

pozytywna, gdy na złączach nie pojawią się kropelki wody i dopełniana ilość wody nie 

przekroczy w czasie próby 0,3 dm3/m2 powierzchni wewnętrznej rury i studzienek w ciągu 1 

godziny próby. Czas próby wynosi min 8 godzin. Po próbach i odbiorze rurociągi zasypać 

zgodnie z punktem Roboty ziemne. 
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5.2.10. Odbiór końcowy rurociągów. 

Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien być całkowicie 

ukończony, zaizolowany oraz zasypany. Rurociągi przed oddaniem do eksploatacji należy 

przepłukać wodą. Odbiór końcowy prowadzić wg PN-81/B-10725.  

Do odbioru końcowego dołączyć: 

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami 

- protokoły badań i sprawdzeń zgodnie z PN 

 

5.2.11. Uwagi ogólne 

- Ze względu na brak danych dotyczących poziomów posadowienia istniejącego 

uzbrojenia należy bezwzględnie, przed przystąpieniem do prac wykonać odkrywki w 

celu zweryfikowania i określenia poziomów posadowienia istniejącego uzbrojenia. 

Sprawdzić w naturze podane wymiary i odległości. 

- Wszystkie elementy uzbrojenia, odległości i poziomy posadowienia należy 

weryfikować na bieżąco w trakcie budowy. 

- Włazy studni w terenie nieutwardzonym stabilizować betonem C20/25 o wymiarach 

2,0x2,0x0,3m, 

- Podsypkę i obsypkę po wykonaniu zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru. 

- Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodne z: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. II 

Instalacje Sanitarne. 

- Ewentualne, konieczne i uzasadnione zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą 

projektanta i Inwestora na podstawie dokumentacji zamiennej lub w trakcie realizacji 

na podstawie wpisów do dziennika budowy, 

- Do budowy mogą być wykorzystywane wyłącznie materiały budowlane i 

wykończeniowe posiadające niezbędne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie.  

- Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiałów budowlanych należy 

uściślić przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta bądź 

dostawcy. Ściśle przestrzegać instrukcji użycia materiałów budowlanych i 

wykończeniowych podanych przez producenta lub dostawcę materiałów 

budowlanych. 
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- Prace budowlane prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, sztuką 

budowlaną, współczesną wiedzą techniczną, pod nadzorem wykwalifikowanych i 

uprawnionych osób przestrzegając obowiązujących przepisów BHP.  

 

5.2.12. Normy, przepisy  

- Norma PN-EN-124 2000 Studzienki kanalizacyjne 

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne- Wymagania i badania przy 

odbiorze  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych T.II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe 

 

5.2.13. Urządzenia obce 

W sąsiedztwie projektowanych robót znajdują się następujące urządzenia obce: 

-sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazowa, 

-sieć wodociągowa, 

-sieć teletechniczna, 

-sieć energetyczna. 

Prowadzenie robót w bezpośredniej bliskości tych urządzeń wymaga nadzoru 

właścicieli i administratorów. 

Przy skrzyżowaniu projektowanej sieci z kablem teletechnicznym i energetycznym na kablu 

założyć rury osłonowe dzielone PEHD. 

Dopuszcza się możliwość występowania w terenie innych urządzeń podziemnych, nie 

wykazanych na mapach do celów projektowych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji 

lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

 

5.2.14. Roboty ziemne 

Przewiduje się wykonanie wykopów pionowych pod sieć kanalizacji deszczowej, przyłącza, 

przykanaliki i wpusty. Wykopy należy wykonywać mechanicznie. W miejscach zbliżeń i 
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skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie oraz przy zbliżeniach z 

krzewami, w celu uniknięcia uszkodzeń systemu korzeniowego. Napotkane na trasie kable 

lub przewody, które są przewidziane do dalszej eksploatacji powinny być zabezpieczane 

przed uszkodzeniem. Przy głębokościach wykopu powyżej 1,0 m zastosować szalowanie 

wykopów. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą Pr PN-B-10736. W obrębie wykopów 

pod kanalizację deszczową w miejscu występowania skały potrzebne będzie użycie do ich 

odspojenia młotów wibracyjnych lub materiałów wybuchowych. 

 

5.2.15. Uwagi końcowe 

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. Teren robót 

powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy 

zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy 

sprzętu zagęszczającego. Wykop do wysokości 0,50 m nad wierzch przewodów należy 

zasypywać ręcznie warstwami 0,15 m z ręcznym zagęszczaniem przez ubijanie zasypki po 

obu stronach. Pozostałą warstwę zasypu zagęszczać mechanicznie. Grubość warstwy 

zagęszczonej nie powinna być większa niż 0,3 m. Przy zagęszczaniu dwóch pierwszych 

warstw używać sprzętu mechanicznego lżejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 

kG. Powyżej mogą być użyte walce zwykłe lub wibracyjne.  

Współczynniki zagęszczania winny wynosić: 

-  dla warstwy o grubości 1,0 od korony zasypu - 0,96 

-  poniżej w/w warstwy - 0,90  

Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować jako minimalne.  

Określenie współczynnika zagęszczenia wg PN-74/B-02380. 

Przewidziano wymianę gruntu na piasek w obrębie wykopów.  

Stosować podsypkę i zasypkę o uziarnieniu: 

• Dla rur o średnicy ø150mm - 2, 5,10 mm, 

• dla rur o średnicy ø350mm   - 2, 5, 10, 14, 20, 40mm  

• dla rur o średnicy ø455-1200 - 2, 5, 10, 14, 20, 40 mm, 

Obsypkę rur wykonać materiałem o średnicy ziaren: 

• ø110 –180 - 2 – 10mm, 

• ø240 i większe - 2 – 20 mm. 

Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. 
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5.2.16. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 

Na etapie realizacji sieci, wykonawca w miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji 

deszczowej z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi (w porozumieniu z 

właścicielami kabli) zamontuje na kablach osłony rurowe dzielone PEHD. Kabel należy 

zabezpieczyć rurą dwudzielną z tworzywa sztucznego PEHD na długości min. 1,5 m mierząc 

prostopadle od zewnętrznej ściany rury w lewo i prawo (łącznie długość min. 3 m). 

 

6. ZESTAWIENIE POW. ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

UL. OSIEDLE MŁYŃSKIE 

- Powierzchnia drogi – 3445,5 m2 

- Kanalizacja deszczowa 150-300 mm – 489,0 m 

 

7. OSNOWA GEODEZYJNA 

Po wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową ul. os. Młyńskie należy 

odtworzyć osnowę geodezyjną. 

 

8. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKÓW 

Inwestycja podlega ochronie konserwatora zabytków. 

 

9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

 

10. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji:  

Prowadzone prace charakteryzować się będą przejściowymi uciążliwościami dla 

środowiska. Ich oddziaływanie będzie jednak mało znaczące, a zarazem konieczne dla 

prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. 

Emisja hałasu 

Podczas przeprowadzania prac związanych z inwestycją wystąpią okresowe 

oddziaływania akustyczne powodowane pracą urządzeń, maszyn i pojazdów transportowych. 

Charakter inwestycji powoduje, iż ciężki sprzęt będzie użytkowany przez stosunkowo krótki 
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okres czasu, jednak każdorazowe jego użycie wiązać się może z emisją stosunkowo 

wysokiego poziomu hałasu. Korzystanie ze sprawnego technicznie, nowoczesnego parku 

maszynowego z użyciem technologii najmniej uciążliwych akustycznie spowoduje, iż 

dolegliwości związane z hałasem będą okresowe, przejściowe i nie odczuwalne poza ścisłym 

rejonem robót. 

Emisja spalin 

Prowadzone prace będą charakteryzowały się emisją zanieczyszczeń do atmosfery 

głównie na etapie prac ziemnych. Poziom emisji zależeć będzie od rodzaju zaangażowanego 

sprzętu: rodzaju i ilości maszyn budowlanych, a także od ich stanu technicznego. 

Uwzględniając jednak zakres prac i ich rozłożenie w czasie można stwierdzić, że emisja ta nie 

będzie stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska. 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Przeprowadzenie prac związanych z robotami budowlanymi w miejscu inwestycji nie 

wywrze jakiegokolwiek negatywnego wpływu na stan wód, zarówno powierzchniowych, jak i 

podziemnych. Lokalna skala prac budowlanych, ich krótkotrwały charakter oraz specyfika 

przedsięwzięcia nie stanowią żadnego zagrożenia. Wszystkie prace będą wykonywane w 

porze dziennej. Cechować je będzie sprawność i efektywność. 

Powyższe elementy wskazują, iż wpływ inwestycji na poszczególne elementy 

środowiska na etapie realizacji robót budowlanych będzie nieznaczny. Ewentualne 

niedogodności związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały charakter krótkoterminowy i 

mogą charakteryzować się oddziaływaniem jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych prac, jednak skala tego wpływu będzie minimalna. 

Elementy infrastruktury powstałe w wyniku realizacji inwestycji nie będą wpływać na 

podstawowe komponenty środowiska, takie jak powietrze atmosferyczne, wody 

powierzchniowe i gruntowe, klimat akustyczny oraz zdrowie ludzi. Nie będą one mieć 

negatywnego wpływu na dobra materialne czy dziedzictwo kulturowe, nie będą naruszać 

interesu osób trzecich oraz nie zmienią sposobu użytkowania terenów przyległych. Powstała 

infrastruktura nie będzie stanowiła żadnego zagrożenia dla środowiska na obszarze jej 

oddziaływania. 

Planowane metody ograniczenia oddziaływania na środowisko 

❖ prace budowlane prowadzone będą w godzinach od 6.00 do 22.00 (ograniczenie emisji 

wibracji i hałasu) 

❖ przewożony grunt oraz sypkie materiały budowlane będą zabezpieczone przed nadmiernym 

pyleniem 

❖ transport będzie prowadzony drogami istniejącymi 



 

16 

❖ wszelkie prace ziemne będą ograniczone do zasięgu koniecznego 

❖ nie będą wprowadzane żadne odpady (stałe czy ciekłe) do wód powierzchniowych 

❖ w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne zostaną ogrodzone  

i zostaną umieszczone znaki ostrzegawcze 

❖ wykopy będą wykonywane w większości jako wąsko przestrzenne szalowane 

❖ kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy 

realizacji przedsięwzięcia i stosowanie maszyn o korzystnych własnościach akustycznych i 

spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki 

❖ materiały przewidziane do wbudowania muszą posiadać certyfikaty zgodności  

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi i muszą być 

dopuszczone przez Państwowy Instytut Higieny 

❖ zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracowników oraz kontenerów na odpady, 

wyeliminuje się tym samym niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do 

środowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych 

Oddziaływanie związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą 

występowały w relatywnie krótkim okresie. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje 

trwałych skutków w środowisku. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska po realizacji inwestycji: 

Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót budowlanych nie 

nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań. 

Wykonanie robót budowlanych, ze względu na zły stan techniczny wpłynie na: 

zmniejszenie zapylenia, dzięki obniżeniu oporów toczenia pojazdów nastąpi ograniczenie 

emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu pojazdów 

samochodowych. Nastąpi istotne ograniczenie hałasu, drgań i zapylenia środowiska w czasie 

eksploatacji. Wykonanie nowej konstrukcji wpłynie na zmniejszenie przedostawania się 

substancji nieprzyjaznych środowisku do gruntu. 

11. ZADRZEWIENIE I ZIELEŃ 

 Projektowane roboty nie wymagają wycinki drzew. Po wykonaniu robót zakłada się 

uporządkowanie terenu w obrębie robót budowlanych. 

12. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Na podstawie poniższych przepisów: 



 

17 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. z późn. 

zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usyt. (tekst 

jednolity: Dz.U.2016 r. poz.124 z późn. zm.), 

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. 

z późn. zm.), 

określono, że obszar odziaływania obiektu obejmuje n/w działki geodezyjne: 

OBRĘB/JEDN. EWID. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁEK 

POŁUDNIE 

/GMINA PIŁAWA GÓRNA 
676, 645, 626, 582, 573, 104 
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ZAKRES ROBÓT  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt, obejmujący: 

− przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118058D ul. Os. Młyńskie,  

− budowa kanalizacji deszczowej. 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW 

▪ roboty drogowe 

▪ roboty instalacyjne 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Ul. Os. Młyńskie jest drogą gminną, jednopasową, o małym natężeniu ruchu i szerokości 

ok. 3,0-5,0 m. Posiada nawierzchnię bitumiczną, na której występują liczne pęknięcia 

pojedyncze podłużne i poprzeczne, pęknięcia siatkowe i łaty powstałe po uzupełnieniu 

ubytków i zapadnięć w nawierzchni. Obecnie wzdłuż drogi gminnej zlokalizowano ciągi 

pieszo-jezdne i skrzyżowania. W pasie drogowym zlokalizowano uzbrojenie nadziemne oraz 

uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci 

gazowej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej i teletechnicznej. 

WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

(STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY 

ZDROWIA LUDZI) 

▪ roboty drogowe 

▪ roboty instalacyjne 

WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWALNYCH 

W trakcie prowadzonych robót: 

- wpadnięcia pracownika lub innej osoby do wykopu, 

- spadania brył ziemi, materiałów lub sprzętów na osoby pracujące w wykopie, 

- w pobliżu sieci energetycznej może wystąpić niebezpieczeństwo porażenia prądem. 

Zagrożenie będzie występowało w trakcie prowadzenia prac sprzętem mechanicznym 

w pobliżu sieci energetycznej, 

- w pobliżu sieci gazowych może wystąpić niebezpieczeństwo zapalenia lub wybuchu 

gazu. Zagrożenie będzie występowało w trakcie prowadzenia prac sprzętem 

mechanicznym w pobliżu sieci gazowej. 

 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
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NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być 

poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z 

udziałem sprzętu ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami obcymi. 

Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z: 

•  USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 
21, póz. 94 z późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena pracy" 
Rozdział VIII „Szkolenia" 

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

r. Nr 169, póz. 1650) 

•  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 

• ROZPORZĄDZENIEM   MINISTRÓW   KOMUNIKACJI   ORAZ   ADMINISTRACJI, 

GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 

7, póz. 30). 

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH l ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA 

W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne 

zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem. 

Wykopy, winny być odpowiednio ogrodzone taśmą przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio przy sieci energetycznej i gazowej. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: kanalizacyjne, 

wodociągowe, gazowe, telefoniczne i energetyczne powinno być poprzedzone określeniem 

przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 

istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania 

robót, o których mowa ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w 

której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Prowadzenie 
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robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. W czasie 

wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrady, o 

których mowa, powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 

Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w: 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. 

Nr 169, późn. 1650) 

•  ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 

  ROZPORZĄDZENIU   MINISTRÓW   KOMUNIKACJI   ORAZ   ADMINISTRACJI, 

GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 

7, póz. 30) 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

póz.401) 

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o powyższą informację, 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. W części opisowej 

planu, należy określić cały zakres robót z uszczegółowieniem kolejności ich 

realizacji. Część rysunkową wykonać na kopii projektu zagospodarowania 

terenu. 
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OŚWIADCZENIE 

ZAŚWIADCZENIE 

I UPRAWNIENIA  

PROJEKTANTA 
 

 

OŚWIADCZENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity:   

Dz. U. z 2018r. z późn. zm.) 

         OŚWIADCZAM, 

że projekt budowlany: 

Przebudowa drogi gminnej nr 118058D ul. Os. Młyńskie w Piławie Górnej 
 

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Zespół projektowy Imię i Nazwisko 
Specjalność 
Nr uprawnień 

 
Podpis 

Data 

Projektant: mgr inż. Tomasz Cabała 
inżynieryjna (drogowa) 

220/DOŚ/08 
 11.2018 

Sprawdzający: mgr inż.  Robert Grodecki              
inżynieryjna (drogowa) 

43/DOŚ/04 
 11.2018 

Projektant: mgr inż. Marek Artymiak 
instalacyjna (kan.deszczowa) 

301/DOŚ/07 
 11.2018 

Sprawdzający mgr inż. Agata Podgórni 
instalacyjna (kan.deszczowa) 

248/02/DUW 
 11.2018 
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