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ławie betonowej z oporem z betony C16/20. W ciągu ul. Makowej oraz ul. Osiedle 

Młyńskie wykonany będzie ciek o szerokości 20cm z kostki betonowej o gr. 8cm 

w kolorze czerwonym zlokalizowany przy krawężniku oddzielającym jezdnię od 

chodnika.   

Istniejące wpusty deszczowe wymienione będą na nowe, wykonane z betonowych 

prefabrykowanych kręgów o średnicy 500mm, wyposażone fabrycznie w osadnik 

i nasadę prostokątną D400. Wpusty połączone będą ze studniami deszczowymi za 

pomocą przykanalików, wykonanych z PVC klasy SN8 o średnicy 160mm. Istniejące 

studnie wyposażone będą w nowe pierścienie odciążające i płyty nastudzienne, oraz 

włazy żeliwne klasy D400 z wkładką gumową i wypełnieniem z betonu.  

W ciągu drogi gminnej nr 118058D – ul. Osiedle Młyńskie zaprojektowano 

wykonanie kanału technologicznego KTu składającego się z 1 rury o średnicy 110mm, 

3 rur światłowodowych o średnicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wiązki mikrorur 7x12 

oraz trzech nowych studni technologicznych SK-O2 z włazem ciężkim w klasie D400. 

Zaprojektowano wymianę jednej istniejącej studni teletechnicznej na nową SK-O2 

z włazem ciężkim w klasie D400.  

  

Zaprojektowana konstrukcja jezdni i chodnika będzie się składać z następujących 

warstw: 

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1.5MPa – gr. 20cm; 

 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm – 20cm; 

 podsypka cementowo piaskowa (1:4) – gr. 3cm 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze szarym - gr. 8cm. 

 

Zaprojektowana konstrukcja utwardzonego pobocza będzie się składać 

z następujących warstw: 

 warstwa odsączająca – gr. 10cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm – 15cm; 

 podsypka cementowo – piaskowa (1:4) – gr. 3cm; 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze szarym - gr. 8cm. 

 
6. Sieci uzbrojenia terenu. 

Urządzenia naziemne sieci uzbrojenia terenu, które znajdują się w pasie 

projektowanych robót, należy wynieść do nowego poziomu projektowanej nawierzchni. 
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Uszkodzone elementy (np. ramy i studni teletechnicznych, skrzynki zaworów 

i hydrantów) należy wymienić na nowe. 

 
7. Informacja BIOZ 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia PLANU BIOZ w oparciu o Dz. 

U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r. 


