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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIETOW BUDOWLANYCH

45231 400-1 Roboty w zakresie odprowadzania wody burzowej

45232 300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw telekomunikacyjnych
45233 120-6 Roboty w zakresie budowy drog
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie zawiera projekt przebudowy ul. Osiedle Miynskie w Pitawie Goérnej obejmujgcy
nastepujgce elementy:
e rozebranie istniejgcej nawierzchni i konstrukcji jezdni;
rozebranie istniejgcej nawierzchni i konstrukcji chodnikow;
rozebranie betonowych obrzezy i kraweznikow;
montaz nowych pierscieni fundamentowych i ptyt nastudziennych na istniejgcych studniach deszczowych
i sanitarnych wraz z wymiang wtazéw na nowe;
montaz kanatu technologicznego wraz ze studniami i wlazami;
wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodnikow;
ustawienie betonowych obrzezy 8x30cm;
ustawienie betonowych kraweznikow 15x30cm i 15x22cm;
utozenie nawierzchni z kostki betonowej na jezdni i chodnikach;
dostosowanie istniejgcych dojs¢ i dojazdéw do nowego poziomu jezdni i chodnikow;
odtworzenie terendw zielonych.

N

. Charakterystyka techniczna drogi gminnej Osiedle Miynskie — stan istniejacy

Ulica Osiedle Mtynskie przeznaczona do przebudowy ma dlugos¢ 64.00m. Ulica w przekroju
poprzecznym posiada jezdnie asfaltowg o szerokosci 6.00m, jednostronny chodnik o szerokosci 1.50m o
nawierzchni asfaltowej. Jezdnia oddzielona jest od chodnika i pobocza (terenu zielonego) za pomocg
betonowego kraweznika 15x30cm. Ulica nie jest oswietlona. W pasie drogowym nie wystepuje kanalizacja
kablowa.

5. Charakterystyka techniczna drogi gminnej Osiedle Miyinskie — stan projektowy

Nawierzchnia jezdni oraz chodnikédw wykonana bedg z kostki betonowej w kolorze szarym grubosci
8cm. Jezdnia od terenéw zielonych lub chodnika oddzielona bedzie za pomocg betonowych kraweznikow
15x30cm lub 15x22cm ustawionych na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Chodnik od terenéw
zielonych lub ogrodzen posesiji oddzielony bedzie za pomocg betonowych obrzezy 8x30cm ustawionych na
tawie betonowej z oporem z betony C16/20. W ciggu ul. Osiedle Miyhskie wykonany bedzie ciek o szerokosci
20cm z kostki betonowej o gr. 8cm w kolorze czerwonym zlokalizowany przy krawezniku oddzielajgcym
jezdnie od chodnika.

Istniejgce studnie wyposazone bedg w nowe pierscienie odcigzajgce i ptyty nastudzienne, oraz wiazy
zeliwne klasy D400 z wktadkg gumowg i wypetnieniem z betonu.

W ciggu drogi gminnej nr 118058D — ul. Osiedle Mtynskie zaprojektowano wykonanie kanatu
technologicznego KTu skfadajgcego sie z 1 rury o Srednicy 110mm, 3 rur Swiattowodowych o srednicy 40mm
oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12 oraz dwéch nowych studni technologicznych SK-O2 z wtazem
ciezkim w klasie D400.

Zaprojektowana konstrukcja ciggu pieszo — jezdnego bedzie sie sktada¢ z nastepujgcych warstw:
warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1.5MPa — gr. 20cm;

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm — 20cm;

podsypka cementowo piaskowa (1:4) — gr. 3cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej w kolorze szarym i czerwonym - gr. 8cm.

Zaprojektowana konstrukcja utwardzonego pobocza bedzie sie sktadac z nastepujgcych warstw:
warstwa odsgczajgca — gr. 10cm;
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm — 15cm;
podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — gr. 3cm;
warstwa Scieralna z kostki betonowej w kolorze czerwonym - gr. 8cm.



6. Sieci uzbrojenia terenu.

Urzadzenia naziemne sieci uzbrojenia terenu, ktdre znajdujg sie w pasie projektowanych robét, nalezy
wynies¢ do nowego poziomu projektowanej nawierzchni. Uszkodzone elementy (np. ramy i studni
teletechnicznych, skrzynki zaworéw i hydrantéw) nalezy wymienié¢ na nowe.

Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i na nim cigza wszystkie
obowiazki okreslone w w/w ustawie. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z usunigciem
odpadéw z miejsca wytworzenia, wraz z wykorzystaniem odpadoéw i ich unieszkodliwieniem.



PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLE MLYNSKIE W PILAWIE GORNEJ

LP.

Pozycja

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Jednostka

Cena netto

Nazwa

llos¢

Jednostka [zt] Wartos¢ [zt]

4

5

6

7

DZIAL |

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

ST NR
1

ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

frezowanie nawierzchni jezdni na gt. ~6-12cm wraz z
usunieciem odpaddéw z miejsca wytworzenia
zgodnie z ustawg o odpadach (Wykonawca jest
wytwoércg odpaddw i ponosi wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem, odzyskiem lub
unieszkodliwieniem odpaddéw)

m2

360

rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnikow z
asfaltu wraz z usunieciem odpadéw z miejsca
wytworzenia zgodnie z wustawg o odpadach
(wykonawca jest wytworcg odpadéw i ponosi
wszelkie koszty zwigzane z usunieciem, odzyskiem
lub unieszkodliwieniem odpadow)

m2

110

rozebranie kraweznikow betonowych wraz z
usunieciem odpadéw z miejsca wytworzenia
zgodnie z ustawg o odpadach (Wykonawca jest
wytworcg odpaddéw i ponosi wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem, odzyskiem lub
unieszkodliwieniem odpadow)

133

rozebranie obrzezy betonowych wraz z usunigciem
odpaddw z miejsca wytworzenia zgodnie z ustawg o
odpadach (Wykonawca jest wytwércg odpadow i
ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem,
odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpaddw)

21

rozebranie zeliwnych wilazéw wraz 2z piytg
nastudzienng i pierscieniem odcigzajgcym wraz z
usunieciem odpadéw z miejsca wytworzenia
zgodnie z ustawg o odpadach (Wykonawca jest
wytworcg odpaddéw i ponosi wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem, odzyskiem lub
unieszkodliwieniem odpadow)

szt.

przetozenie nawierzchni na dojsciach i dojazdach

m2

15

demontaz stupkéw znakéw wraz z tablicami i
odwiezienie na skltadowisko INWESTORA

szt.

ST NR

ROBOTY ZIEMNE




roboty ziemne wraz 2z usunieciem odpadéw z
miejsca wytworzenia zgodnie z ustawg o odpadach
(wykonawca jest wytwdércg odpadéw i ponosi

8 : . P . m3 240
wszelkie koszty zwigzane z usunieciem, odzyskiem
lub unieszkodliwieniem odpadéw) - POD JEZDNIE |
CHODNIK
roboty ziemne wraz z usunieciem odpadéw z
miejsca wytworzenia zgodnie z ustawg o odpadach
(wykonawca jest wytwércg odpadéw i ponosi
9 ) . N . m3 245
wszelkie koszty zwigzane z usunieciem, odzyskiem
lub  unieszkodliwieniem odpadéw) - KANAL
TECHNOLOGICZNY
zasypanie i zageszczenie wykopow -  KANAL
10 TECHNOLOGICZNY - grunt G1 wraz z jego| m3 13
pozyskaniem i dowozem
netto
brutto
DZIAL 1
45231 400-1 ROBOTY W ZAKRESIE ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ
ST3NR BUDOWA SIECI DESZCZOWEJ X X X
naprawa goérnej czesci studni deszczowej lub
sanitarnej wraz z montazem nowych pierscieni
11 odcigzajgcych, montazem nowych wtazéw zeliwnych szt 1
D400 (wentylowanych tylko na kanalizacji '
deszczowej) z wkiadkg gumowg i wypetnieniem z
betonu
netto
brutto
DZIAL I
4523000-5 ROBOTY BUDOWLANE | POMOCNICZE W ZAKRESIE LINII TELEFONICZNYCH | CIAGOW
TELEKOMUNIKACYJNYCH
ST4NR KANAL TECHNOLOGICZNY X X X
nasypanie warstwy piasku o gr. 10cm pod kanat
12 . : . / m2 26
technologiczny i studnie z dowozem piasku
13 utozenie rury ochronnej o srednicy 110mm mb 58
utozenie rur swiattowodowych HDPE o $rednicy
14 . . AR L mb 174
zewnetrznej 40mm i grubosci $cianki min. 3,7mm
15 utozenie prefabrykowanej wigzki mikrorur HDPE mb 58
7x12, instalowanej w ostonie o srednicy 40-50mm
nasypanie warstwy piasku o gr. 10cm na kanat
16 . . m2 18
technologiczny z dowozem piasku
17 montaz studni teletechnicznych SK-O2 szt. 2
netto
netto
DZIAL IV
45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
ST5NR KORYTO Z PROFILOWANIEM X X X
wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem i
18 zageszczeniem podioza na gt 2-5 cm wraz z| m2 490

odwozem urobku na skfadowisko Wykonawcy




ST NR

PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

6 | CEMENTEM X X
wykonanie  warstwy  gruntu  stabilizowanego
19 cementem o C1.5/2.5 o gr. 20cm m2 490
STNR | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO x | x
20 wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego m2 468
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr. 20cm
STSNR KRAWEZNIK BETONOWY X X
21 ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych m 61
15x22cm na tawie betonowej z betonu C16/20
29 ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm na m 72
tawie betonowej z betonu C16/20
ST NR ;
9 OBRZEZE BETONOWE X X
23 ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie m 60
betonowej z oporem z betonu C16/20
ST1(I)\IR NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ X X
wykonanie nawierzchni kostki betonowej czerwonej
24 gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) -| m2 13
CIEK
wykonanie nawierzchni kostki betonowej szarej gr.
25 8cm na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) —| m2 455
JEZDNIA | CHODNIK
ST 1'% | REMONT czasTKOWY x | x
regulacja skrzynek i zaworéw, wraz z wymiang
26 zniszczonych elementow (nowe elementy | rycz. 1
dostarczone przez wiasciciela urzgdzenia)
Montaz nowych wtazéw zeliwnych z wypetnieniem z
27 betonu wraz z montazem ptyty nastudziennej i| szt. 1
pierscienia odcigzajgcego
o8 remc_)nt czqstk_owy na potaczeniu z istniejgcymi m2 10
nawierzchniami
ST 2R | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji
29 ruchu wraz z opracowaniem projektu organizacji| rycz. 1
ruchu wraz z zatwierdzeniem
Montaz stupkéw do znakéw drogo-wych z rur
30 stalowych ocynkowanych o $rednicy 60.3mm gr. szt. 3
Scianki 3.2mm -
31 Montaz - znaki drogowe — A-7 z folig 1l typu szt. 1
32 Montaz - znaki drogowe — B-43 z folig Il typu szt. 1
33 Montaz - znaki drogowe — B-44 z folig |l typu Sszt. 1
34 Montaz - znaki drogowe — B-25 z folig Il typu szt. 1
35 Montaz - znaki drogowe — T-6b z folig 1l typu szt. 1
36 Montaz - znaki drogowe — D-1 z folig 1l typu szt. 1
ST I% | ziELEN DROGOWA x | x
rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z
37 przekopaniem i wyrbwnaniem - ziemia urodzajna z| m3 4
dokopu WYKONAWCY
38 wykonanie trawnikéw wraz z pierwszym koszeniem m2 40




ST NR

14 PRACE GEODEZYJNE

39 Obstuga geodezyjna inwestyc;ji

rycz.

netto

brutto

RAZEM KOSZT ROBOT netto

PODATEK VAT 23%

RAZEM KOSZT ROBOT brutto




