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I1.3. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1.3.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ OBIEKTU:
Projektowany obiekt jest budynkiem kultu religijnego.

KATEGORIA OBIEKTU:
Projektowany obiekt jest zaliczany do kategorii: X.

I1.3.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Istniejacy budynek jest uzytkowany i funkcjonuje jako obiekt kultu religijnego na potrzeby parafii rzymskokatolickiej
pw. Sw. Marcina w Pilawie Gérne;.
Niniejsze opracowanie projektowe polegajace na wymienia stolarki okiennej i drzwiowej nie zmienia sposobu uzytkowania i
programu funkcjonalnego obiektu.

1.3.2.1. W zakresie ukfadu funkcjonalnego :

Na parterze budynku znajdujq sie:
-  jednoprzestrzenna nawa gtéwna
- wiatrotap
- prezbiterium
- absyda
- zakrystia
- przedsionek
- nawa boczna ( cze$¢ historyczna)
- stare prezbiterium
- wieza

1.3.3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek zbudowany na planie wieloboku. Powstat przed 1411 rokiem w stylu gotyckim. Niepodpiwniczony, jedno-
kondygnacyjny, tréjorytowy. Wielokrotnie przebudowywany. Cze$¢ historyczna skiada sie z nawy gtéwnej, prezbiterium i z usy-
tuowanej od strony potudniowej wiezy z hetmem. Nawe gtéwna i prezbiterium pokrywa dach stromy , dwuspadowy z pokryciem
dachdwka ceramiczna, karpidwka. W Scianach zewnetrznych znajdujg sie ostrotukowe okna. Elewacja tynkowana tzw. ,baran-
kiem”. Wejscie gtowne znajdowato sie prawdopodobnie centralnie na osi w $cianie zachodniej- obecnie nieistniejace;.

Obecny wyglad koscidt zawdziecza dobudowaniu od zachodu do starej czesci nowej, wiekszej. Dokonano tego w latach 1981-
1987 na podstawie projektu wroctawskiego architekta Feliksa Kozakiewicza. Nowa cze$¢C stanowigca gtowng bryte w ukladzie
urbanistycznym jest usytuowana prostopadle do ulicy Sienkiewicza i powigzana architektonicznie z cze$cig istniejgca. Sktada
sig z jednoprzestrzennej nawy gtdwnej wraz z potokragtym prezbiterium, absyda i zakrystig. Elewacja nosi znamiona architek -
tury modernistycznej z wertykalnym uktadem okien i ryzalitdw. Wejscie gtowne od strony potudniowej, na podniesieniu, dostep-
ne poprzez monumentalne schody. Nad wejSciem wspornikowo wysuniete zadaszenie. Dach czesci nowej przekryty ptytami
korytkowymi na konstrukciji stalowej. Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa.

Budynek jest w catosci niepodpiwniczony. Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi ca 34,2m. Wysoko$¢ obiektu od poziomu te-
renu przy gtownym wejéciu do szczytu dachu wynosi ca 11,00 m, do wiezy ca 18,7m.

Niniejsze opracowanie projektowe nie zmienia formy obiektu i zaktada wymiane czterech sztuk ostrotukowych
okien znajdujacych sie w czesci gotyckiej /historycznej/ oraz wymiane wtérnej bezstylowej stolarki drzwiowej
Idrzwi do wiezy/.

1.3.3.1. Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:

Projektowana zamierzenie nie zmienia bryly i formy obiektu ograniczajac sie tylko do wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.3.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU: 778,46 m?
ILOSC KONDYGNACJI:
NADZIEMNYCH 1
PODZIEMNYCH 0

KUBATURA BRUTTO BUDYNKU 8173,38 m*


https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
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11.3.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Nie dotyczy.
11.3.6. INFORMACJA O ILOSCI LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWCYH W BUDYNKU
W obiekcie nie wystepuija lokale mieszkalne. Obiekt stanowi 1 lokal uzytkowy (sakrainy).

11.3.7. INFORMACJA O ILOSCI LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (w
odniesieniu do budynkéw wielorodzinnych)

Nie dotyczy.

11.3.8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W chwili obecnej obiekt jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.
Przy wejsciu gtownym znajduje sig pochylnia dla niepetnosprawnych zapewniajgca dostep do obiektu.
Niniejsze opracowanie projektowe nie zmienia istniejacego sposobu dostepnosci do obiektu przez osoby niepetnosprawne.

11.3.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANE-
GO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowane zamierzenie polegajace na wyminie stolarki okiennej i drzwiowej nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia
ludzkiego.

11.3.9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych.
Nie dotyczy.

11.3.9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprze-
strzeniania sie.

Projektowane zamierzenie polegajace na wyminie stolarki okiennej i drzwiowej nie powoduje emisji zanieczyszczan , w tym za-
pachéw, pytowych i ptynnych.

11.3.9.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Nie dotyczy.

1.3.9.4. Wasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycz-
nego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Projektowane zamierzenie polegajace na wyminie stolarki okiennej i drzwiowej nie powoduje emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegoInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

11.3.9.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowane zamierzenie polegajace na wyminie stolarki okiennej i drzwiowej nie wptywa na istniejacy drzewostan, po-
wierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

11.3.10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM
| SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII :
Budynek nieogrzewany. Nie dotyczy.

11.3.11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE RE-
GULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POMIESZCZENIACH.
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Budynek nieogrzewany. Nie dotyczy.

I1.3.12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPENIAJACYCH UZYT-
KOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Projektowany budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje :

o wewnetrzng instalacje zasilania i o$wietlenia
o instalacje potaczen wyréwnawczych

o instalacje odgromowg,

o instalacje przeciwprzepieciowg

I1.3.13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres projektowanych prac nie ma wptywu na istniejace warunki ochrony przeciwpozarowe.

1.3.14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO
Nie dotyczy.
11.3.15. UWAGI OGOLNE

1. Obiekt wykonywa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowla-
nej.

2. Stosowac wytacznie wyroby i urzadzenia posiadajace odpowiednie certyfikaty i atesty oraz dopuszczone do stosowania na

terenie kraju.

Niniejsze opracowanie stuzy celom uzyskania pozwolenia na budowe.

4. Opracowanie chronione jest prawem autorskim, wszelkie zmiany wymagaja pisemnej zgody Projektanta.

w

Opracowat:

mgr inz. arch. Daniel Olszewski
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