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TOM 1.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZALACZNIKI DO P.B.

TOM 2.0 PROJEKT TECHNICZNY
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1.3. DOKUMENTY

1ll.3.1 Oswiadczenie projek isp 3ja o tym, Ze projekt budowlany zostat sy j oraz lami wiedzy

Dzierzoniow, 15.12.2023f.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023. 682, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlany:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W KOSCIELE PW. SW. MARCINA

ul. H.Sienkiewicza 30, 58-240 Pitawa Gdrna
316 obr. 02-Pdtnoc

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
BRANZA: S . o (
(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)
mgr in. arch. DANIEL OLSZEWSKI mgr inz. arch. KAROLINA URBANSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania | Uprawnienia budowlane do projektowania bez
bez ograniczen w specjalno$ci architekto- | ograniczen w specjalnosci architektonicznej
ARCHITEKTURA nicznej nr 02/03/DOIA nr 74/2010/DS OIA

(podpis) (podpis)
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lll.4. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
lI1.4.1. CZESC ARCHITEKTONICZNA

1.4.1.1. OPIS KONSTRUKCYJNO -MATERIALOWY STANU ISTNIEJACEGO

OPIS OGONY OBIEKTU

Budynek zbudowany na planie wieloboku. Powstat przed 1411 rokiem w stylu gotyckim. Niepodpiwniczony, jednokon -
dygnacyijny, tréjbrytowy. Wielokrotnie przebudowywany.
Cze$¢ historyczna sktada sie z nawy gtéwnej, prezbiterium i z usytuowanej od strony potudniowej wiezy z hetmem. Nawe gtéw-
na i prezbiterium pokrywa dach stromy , dwuspadowy z pokryciem dachéwka ceramiczng, karpidwka. W Scianach zewnetrznych
znajdujg sie ostrotukowe okna. Elewacja tynkowana tzw. ,barankiem”. Wejscie gtéwne znajdowato sie prawdopodobnie central-
nie na osi w $cianie zachodniej- obecnie nieistniejace;.
Obecny wyglad kosciét zawdziecza dobudowaniu od zachodu do starej czesci nowej, wigkszej. Dokonano tego w latach 1981-
1987 na podstawie projektu wroctawskiego architekta Feliksa Kozakiewicza.
Nowa cze$¢ stanowigca gtéwng bryte w uktadzie urbanistycznym jest usytuowana prostopadle do ulicy Sienkiewicza i powigza-
na architektonicznie z czescig istniejaca. Sktada sie z jednoprzestrzennej nawy gtéwnej wraz z potokragtym prezbiterium, absyda
i zakrystia. Elewacja nosi znamiona architektury modernistycznej z wertykalnym uktadem okien i ryzalitow. Wejscie gtéwne od
strony potudniowej, na podniesieniu, dostepne poprzez monumentalne schody. Nad wejsciem wspornikowo wysunigte zadasze-
nie. Dach cze$ci nowej przekryty ptytami korytkowymi na konstrukciji stalowej, pokrycie stanowi papa asfaltowa.

FUNDAMENTY CZESCI HISTORYCZNEJ.
Budynek posadowiono na tawach i $cianach fundamentowych kamiennych. Z uwagi na brak izolacji poziomej i piono-
wej Scian fundamentowych istnieje zawilgocenie dolnych partii scian. Nie wykonano odkrywek fundamentéw.

SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany cz. historycznej gr. 110cm murowane z cegly peinej, tynkowane. Uktad $cian konstrukcyjnych podtuzny jedno-
traktowy. Na podstawie ogledzin Scian konstrukcyjnych stwierdzono ich poprawng prace oraz dostateczng no$nos¢ dla dalszej
eksploatacji budynku. Nadproza okienne w stanie technicznym dobrym nie wykazujg zarysowan.

NADPROZA
Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi ceglane, ostrotukowe. NadproZza okienne w stanie technicznym do-
brym nie wykazujg zarysowan.

STROPY
Strop nad nawa gtéwng, i prezbiterium cze$ci historycznej- drewniany, belkowy.

SCHODY WEWNETRZNE
Biegi schodowe na wieze Zelbetowe, monolityczne.

KONSTRUKCJA DACHU
Dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej, drewnianej.

POKRYCIE DACHU
Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng karpiowka utozong w koronke.

RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE
Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej.

STOLARKA OKIENNA

Otwory okienne lancetowate, bez maswerkéw, rozglifowane od wnetrza. W otworach okiennych wystepuje niepierwot-
na stolarka okienna, drewniana, ostrotukowa, ze $lemieniem na wysoko$ci ok 2/3 oraz centralnym stupkiem. Szprosy poziome i
ostrotukowe w formie tzw. szproséw wiedenskich. Szklenie szybg pojedyncza, ornamentowa. Konstrukcja okna umozliwia ich
otwieranie.
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STOLARKA DRZWIOWA- DRZWI DO WIEZY

Otwor drzwiowy prostokatny, wtérny, bez maswerkdw i rozglifowania. Wokét otworu, od zewnatrz wtérna oktadzina ka-
mienna z ptyt piaskowca o wymiarach ca 50x70x4cm.
W otworze wystepuje niepierwotna stolarka drzwiowa pochodzaca prawdopodobnie z lat '80 XX w. Drzwi dwuskrzydtowe, syme-
tryczne, bez nadwietli, o wymiarach 1,5x2,1m. Oscieznica drewniana 10x6¢cm. Skrzydta drzwiowe z drewna iglastego, ptycinowe,
10-polowe, przylgowe. Zawiasy wspotczesne, stalowe, Klamka oraz wktadka zamka wspdtczesna, z szyldem okragtym.

l1.4.1.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

W ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujacg klasyfikacje ocen:

- stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konser-
wowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i wtasciwosci materiatéw odpowiadajg wymaganiom normy,

- stan techniczny zadowalajacy - element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest remont biezacy polegajacy na drob-
nych naprawach, uzupetnieniach, konserwadiji itp.,

- stan techniczny Sredni — w elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu; celowy jest cze$ciowy remont kapitainy,

- stan techniczny mierny (niezadowalajacy) - w elementach obiektu wystepujg szkodzenia o charakterze lokalnym mogace
stanowi€ zagrozenie bezpieczenstwa uzytkowania; celowy jest remont kapitalny,

- stan techniczny zly - w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i wiasciwo$ci wbudowanych ma-
teriatbw majg obnizong klase, obiekt jest zagrozony awaria budowlang.

FUNDAMENTY | STAN POD£OZA GRUNTOWEGO

Na podstawie obserwaciji $cian nie stwierdzono zarysowan i spekar $wiadczacych o nieréwnomiernym osiadaniu bu-
dynku. Brak izolacji przeciw-wodnych.
Stan fundamentéw ocenia si¢ jako zadowalajacy

SCIANY KONSTRUKCYJNE

Na podstawie ogledzin $cian konstrukcyjnych stwierdzono ich poprawng prace oraz dostateczng no$nos¢ dla dalsze;
eksploatacji budynku.
Sciany sg w stanie technicznym zadowalajacy

NAPROZA
Nadproza okienne w stanie technicznym dobrym nie wykazujg zarysowan.

STROP DREWNIANY
Stropy drewniane belkowe. Nie stwierdzono zarysowan obudowy ani nadmiernych ugie¢ $wiadczacych o przekroczeniu
obcigzen dopuszczalnych na stropach. Stan stropéw ocenia si¢ jako dobry.

SCHODY WEWNETRZNE

Schody na wierze w dobrym stanie technicznym dobrym.

KONSTRUKCJA DACHU

Wizualny stan poszczegéinych elementéw konstrukcyjnych nie budzi zastrzezen.
Krokwie oraz ptatwie nie wykazujg nadmiernych ugie¢.

Ogolnie stan konstrukcji wiezby dachowej ocenia sig jako stan dobry.

POKRYCIE DACHU
Stan pokrycia dachu ocenia sie jako dobry

RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE
Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie ocenia sie jako stan zadowalajacy.

STOLARKA OKIENNA
Stolarka okienna , wtdrna , nieszczelna. Stan zty
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STOLARKA DRZWIOWA- DRZWI DO WIEZY
Drzwi do wiezy wtorne, niewtasciwe do tego obiektu. Liczne spekania i nieszczelnosci. Stan zly.

l1.4.1.3. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie niniejszej oceny stanu technicznego stwierdza si¢ , ze budynek zadowalajacym stanie technicznym.
Dla zapewnienia dalszego bezpiecznego funkcjonowania budynku nalezy wykona¢ nastepujace prace :

- wykonanie zewnetrznej izolacji pionowej $cian fundamentowych
- wymiana stolarki okiennej w czesci historycznej ( zgodnie ze wskazaniem na rzucie)
- wymiana drzwi do wiezy ( zgodnie z indywidualnym projektem drzwi)

ll.4.1.1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH KONSTRUKCYJNO -MATERIALOWYCH:

1l.4.1.2. Stolarka budowlana zewnetrzna
l.4.1. 2.1 OKNA.

Projektuje sie wymiane 4 sztuk okien drewnianych.

Nowe okna wykona¢ z drewna mahoniowego meranti, klejonego w taki sposob, azeby powstate naprezenia w drewnie w
wyniku jego pracy znosity sie. Drewno impregnowac i lakierowa¢ Srodkami chronigcymi drewno, ktére wspotpracuja z
nim poprzez wnikniecie w mikropory. Skrzydta okienne otwierane do wewnatrz w celu mozliwosci wietrzenia obiektu. Sle-
mig i stupek okienny profilowane, szprosy poziome i ostrotukowe wykona¢ jako tzw. wiederiskie. Okapnik drewniany.
Szklenie szybg zespolong 2-szybowg z jedng szybg ornamentowa, w stylistyce obiektu. Uszczelki systemowe np.: firmy
BRUGMANN, DEVENTER.

Okucia okienne wspdtczesne np. ROTO, Wink House.

Kolor okien ciemno-brgzowy, lakier transparentny uwidaczniajgcy strukture drewna..

l11.4.1. 2.2 DRZWI DO WIEZY

Drzwi zewnetrzne, symetryczne, dwuskrzydtowe, drewniane, debowe, wykona¢ zgodnie z rysunkiem drzwi. Ele-
menty dekoracyjne wykonane poprzez sfazowanie, a nie nabicie. Drzwi otwierane na zewnatrz. Okucia proponuje sie wy-
kona¢ jako wspétczesne. Klamka i szyld mosiezne, stylizowane - wzér ,dr130-Sredniowiecze” ( http://www.odlewnia.net/klam-
ki_mosiezne stylowe-do_drzwi.html).

Dol drzwi zabezpieczy¢ poprzez nabicie blach mosieznej gr, 2-3mm.
Drzwi wyposazy¢ w blokade oraz wktadki patentowe z 3 szt. kluczy.
Kolor drzwi ciemno-brgzowy, lakier transparentny uwidaczniajacy strukture drewna..

[11.4.1.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

1l.4.1.3. DANE TECHNOLOGICZNE:

Nie dotyczy

[11.4.1.4. OPIS ROZWIAZAN INSTALACJI TECHNICZNYCH PRZEMYSLOWYCH

Nie dotyczy

[11.4.1.5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres projektowanych prac nie ma wptywu na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej.
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1ll.4.1.6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.

lI.4.2. CZESC KONSTRUKCYJNA

Nie dotyczy.

lIl.4.3.2. DOKUMANTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKT GEOTECHNICZNY, SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED
WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy
[11.4.3.3. DOKUMANTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie wymagana.

lIl.4.4. CZESC INSTALACJE SANITARNE

Nie dotyczy.

I11.4.5. CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Daniel Olszewski
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