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Pieszyce 21.11.2023

Z.P.H.U Carpenter
Bogdan Rudnicki
ul. Zamkowa 35
58-250 Pieszyce

PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI DRZWI DREWNIANYCH WEJŚCIOWYCH
DO KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MARCINA

W PIŁAWIE GÓRNEJ

Drzwi drewniane dębowe w konstrukcji ramowo płycinowej na futrynie skrzyniowej

1. Futryna z klejonki dębowej trójwarstwowej o grubości 68 mm,
2. Skrzydło drzwiowe o grubości ramiaka 78 mm,
3. Ramiak z klejonki sztorcowej dębowej, obłogowany obustronnie obłogiem naturalnym, 

dębowym o grubości 5 mm, elementy ostrołukowe również jako konstrukcyjne,
4. Płycina dębowa 4 cm, klejona warstwowo, w górnej, ostrołukowej części, podrzeźbiana,
5. Zawiasy nowoczesne regulowane w trzech płaszczyznach,
6. Zamek listwowy, czteropunktowy, z dwoma wkładkami w systemie jednego klucza, drugie 

skrzydło ryglowane,
7. Wkładki klasy C3,
8. Podwójna uszczelka
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PRZEKRÓJ DRZWI "DZ", OPIS TECHNOLOGICZNY
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